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机 械 工 业 出 版 社 


本 书 详细 介绍 了 Autodesk 公司 最 新 版 本 的 计算 机 辅助 设计 软件 
AutoCAD 2012 在 建筑 设计 领域 的 使 用 方法 和 操作 技巧 。 

本 书 以 最 新 中 文 版 AutoCAD 2012 作为 设计 软件 平台 ， 全 面 介绍 
建筑 CAD 设计 方法 。 全 书 共 分 为 12 章 , 完整 地 讲解 了 AutoCAD 2012 
基础 知识 、 绘 制 二 维 图 形 、 基 本 绘图 工具 、 二 维 图 形 的 编辑 方法 、 文 
字 、 表 格 和 尺寸 标注 、 图 形 设 计 辅 助 工 具 、 建 筑 设 计 基 础 知识 、 总 平 
面 图 的 绘制 、 建 筑 总 平面 图 的 绘制 、 建 筑 立 面 图 绘制 、 建 筑前 面 图 绘 
制 、 建 筑 详 图 绘制 。 本 书 中 的 各 种 实例 ， 旨 在 协助 讲解 AutoCAD 在 
建筑 设计 应 用 操作 ,其 中 亦 存在 一 些 不 尽 完 善 的 地 方 , 希望 读者 留意 ， 
不 可 将 图 纸 内 容 作 为 实际 工程 设计 、 施 工 的 依据 。 

全 书 具 有 很 强 的 指导 性 和 操作 性 ， 可 以 作为 建筑 工程 技术 人 员 和 
AutoCAD 技术 人 员 的 参考 书 , 也 可 以 作为 高 校 相关 专业 师 生 计算 机 辅 
助 设计 和 建筑 设计 课程 参考 用 书 以 及 社会 AutoCAD 培训 班 配套 教材 。 

随 书 配送 光盘 包含 全 书 所 有 讲解 实例 和 图 库 源 文件 以 及 实例 操 
作 过 程 视频 讲解 AVI 文件 ， 可 以 帮助 读者 轻松 自如 地 学 习 本 书 。 
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前 言 

AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 研制 的 计算 机 辅助 设计 软件 , 它 在 世界 工程 设 
计 行 业 使 用 相当 广泛 ， 例 如 建筑 、 机 械 、 电 子 、 服 逆 、 和 气象 、 地 理 等 领域 。 目 1982 年 
推出 第 一 个 版 本 以 后 ， 目 前 已 升级 至 第 25 个 版 本 ， 最 独 版 本 为 2012。 随 痢 推 陈 出 新 ， 
其 功能 逐渐 变 得 强大 而 丰富 ， 越 来 越 容易 与 各 个 行业 的 实际 情况 相 适 应 。 

建筑 行业 是 使 用 AutoCAD 的 大 户 之 一 。AutoCAD 也 是 我 国 建筑 设计 领域 接受 最 
早 、 应 用 最 广泛 的 CAD 软件 ， 它 几乎 成 了 建筑 绘图 的 默认 软件 ， 在 国内 拥有 众多 的 用 
户 群 体 。AutoCAD 的 教学 还 是 我 国 建筑 学 专业 和 相关 专业 CAD 教学 的 重要 组 成 部 分 。 
束 目 前 的 现状 来 看 ，AutoCAD 主要 用 于 绘制 二 维 建 筑 图 形 ( 平 、 立 、 训 、 评 图 等)， 
这 些 图 形 是 建筑 设计 文件 中 的 主要 组 成 部 分 。 其 三 维 功能 也 可 用 来 建 模 、 协 助 方 案 设 计 
和 推 融 等 ,其 矢量 图 形 处 理 功能 还 可 用 来 帮助 进行 一 些 技术 参数 的 求解 ， 例如 : 日 照 分 
析 、 地 形 分 析 、 距 离 或 面积 的 求解 等 。 而 且 ， 其 他 一 些 二 维 或 三 维 效 果 图 制作 软件 (如 
3DS MAX、Photoshop 等 ) 也 往往 有 赖 于 AutoCAD 的 设计 成 果 。 此 外 ，AutoCAD 能 头 
用 户 提 供 民 好 的 三 次 开发 平台 , 便于 目 行 定制 适 于 本 专业 的 绘图 格式 和 附加 功能 。 由 此 
看 来 ， 学 好 用 好 AutoCAD 软件 是 建筑 行业 从 业 人 员 的 必 备 业务 技能 。 

本 书 以 最 新 中 文 版 AutoCAD 2012 作为 设计 软件 平台 ， 全 面 介绍 建筑 CAD 设计 方 
法 。 全 书 共 分 为 12 章 ， 讲 解 了 AutoCAD 2012 基础 知识 、 绘 制 二 维 图 形 、 基 本 绘图 工 
上 其、 二 维 图 形 的 编辑 方法 、 文 池 、 表 格 和 尺寸 标注 、 图 形 人 设计 辅助 工具 、 建 筑 设 计 基 础 
知识 、 总 平面 图 的 绘制 、 建 筑 平 面 图 的 绘制 、 建 筑 立 面 图 绘制 、 建 筑 训 面 图 绘制 、 建 筑 
详 图 绘制 。 由 于 AutoCAD 2012 功能 强大 ， 同 一 个 图 形 的 绘制 往往 可 以 通过 多 种 途径 来 
实现 。 读 者 在 对 软件 比较 辑 悉 后 , 大 可 投 照 目 己 的 绘图 习惯 或 所 在 单位 的 通用 惯例 总 络 
出 一 套 绘 图 思路 和 方法 。 

全 书 共 有 很 强 的 指导 性 和 操作 性 ， 可 以 作为 建筑 工程 扩 术 人 员 和 AutoCAD 技术 人 
员 的 参考 书 , 也 可 以 作为 高 校 相 关 专 业 师 生计 算 机 辅助 设计 和 建筑 设计 诛 程 参考 用 书 以 
及 社会 AutoCAD 培训 班 配套 教材 。 

随 书 光盘 包含 全 书 所 有 实例 的 源 文 件 和 操作 过 程 讲解 视频 文件 ， 总 时 长 达 600 分 

钟 ,为 了 开阔 读者 的 视野 ,促进 读者 的 学 习 , 光 可 中 还 免费 赠送 时 长 达 800 分 钟 的 AutoCAD 
工程 案例 学 习 了 录音 讲解 动画 教程 和 相应 的 实例 源 文件 ， 以 及 凝结 作者 多 年 心血 的 
AutoCAD 使 用 技巧 集锦 电子 书 和 各 种 实用 的 AutoCAD 工 程 设计 图 库 。 

本 书 由 三 维 书屋 工作 室 策 划 ， 胡 仁 喜 、 刘 昌 丽 、 张 日 唱 主 要 编写 。 能 蕊 、 二 文平、 
康 证 廷 s. 王 敏 % 李 瑞 他 广东、 王 息 池 s 周 冰 、 李鹏 董 伟 到 消 华 : 王 培 合 。 郊 长 松 、 
王 义 发 、 王 玉 秋 、 张 俊生 、 周 三 分 参加 了 部 分 革 市 的 编号 工作 。 

由 于 时 间 仓 促 , 加 上 编者 水 平 有 限 , 书 中 不 足 之 处 在 所 难免 , 望 广大 读者 批评 指正 ， 
作者 将 不 胜 感 激 。 有 任何 问题 可 以 登陆 网 站 www.sjzsanweishuwu.com 或 联系 
WwWln700320Q@120.com。 
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AutoCAD 2012 基础 知识 


本 章 介 绍 AutoCAD 2012 的 基础 知识 和 基本 操作 , 内 容 包 括 
AutoCAD 2012 的 操作 界面 ,图 形 文件 的 管理 , 绘图 环境 的 设置 ， 
AutoCAD 2012 的 基本 操作 。 







@OOO 


AutoCAD 2012 的 操作 界面 





@@ 图 形 文 件 的 管理 


设置 绘图 环境 


时 基本 输入 操作 


AutoCAD 2012 中 文 版 建筑 与 土木 工程 制图 快速 入 门 买 例 教 程 


AutoCAD 的 操作 界面 是 AutoCAD 显 示 、 编 辑 图 形 的 区 域 。 局 动 AutoCAD 2012 后 的 默认 界 
面 ， 这 个 界面 是 AutoCAD 2009 以 后 出 现 的 新 界面 风格 ， A ed 2011 
及 以 前 版 本 用 户 学 习 本 书 ， 我 们 采用 AutoCAD 经 典 风格 的 界面 介绍 ， 如 图 1-1 所 示 。 
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坐标 系 布局 标签 ”命令 行 禄 口 ”状态 栏 











1-1 AutoCAD 2012 操作 界面 


具体 的 转换 方法 是 : 单 击 界面 右 下 角 的 “切换 工作 空间 ” 投 钮 ， 在 弹出 的 沫 单 中 选择 
“AutoCAD 经 典 ” 选项 ， 如 图 1-2 所 示 ， 系 统 转换 到 AutoCAD 经 典 界 面 。 
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三 维基 而 

二 维 建 模 
hutoChD 经 蝶 


格 当 前 工作 空间 另存 为 . 
6} 工作 空间 设置 

自 定名 

显示 工作 空间 标签 





1-2 “工作 空间 ”对 话 框 


Di 1.1 标题 栏 





在 AutoCAD 2012 操 作 界 面 的 项 部 是 标题 住 ， 其 中 显示 了 当 击 软件 的 名 称 和 用 户 正 在 使 
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用 的 图 形 文件 “DrawingN. dwg”(N 是 数 子 ) 是 AutoCAD 的 默认 图 形 文 件 名 ; 最 右边 的 3 个 按 
钮 控制 AutoCAD 2012 当 前 的 状态 : 最 小 化 、 正 第 化 和 关闭 。 


Li.1.2? 菜单 栏 





AutoCAD 2012 的 菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ， 其 下 拉 菜 单 的 风格 与 Windows 系 统 完全 一 
致 , 是 执行 各 种 操作 的 途径 之 一 。 单 击 菜单 选项 , 会 显示 出 相应 的 下 拉 荣 单 , 如 网 1-3 所 示 。 








绘图 0) ”标注 四 ”修改 如 ”参数 EF) 窗口 如 ) 和 
建 模 如 ; 车 回 川 回 Standard 


/直线 届 ) 
/射线 万 ) 
.A 构造 线 I) 
"多 线 册 ) 


,多 段 线 全 ) 
局 \ 三 维 多 段 线 @) 
站 多 边 形 外 
上 矩形 (@) 
才 螺旋 上) 
国 统 必 ) » 
~ 了 (可 圆心 、 半 径 邓 ) 
园 国 心 、 直径 0) 


”| QQ 两 点 @) 
p 
OO 三 点 G) 
区 | 相 切 、 相 切 、 半 径 民 ) 


国 表格 .…… 
a ， {4 相 切 、 相 切 、 相 切 久 ) 


二 图 案 填充 0 . 


二 渐变 色 . 
边界 @@)... 
[SS 面 域 如 

[ 半 区 域 覆 盖 外 ) 
外 修订 云 线 加 ) 
文字 的) 





(D) 国 环 0) 
样 条 曲线 (8) 
椭圆 E) 

块 (EK) 









图 1-3 ”下拉 某 单 
AutoCAD 2012 下 拉 沫 单 有 以 下 3 种 类 型 : 
(1) 右边 禹 有 小 三 角形 的 亲 蛙 项 ， 表 示 访 六 单 后 面 带 有 子 六 单 ， 将 光标 放 在 上 和 面 会 弹 
出 它 的 子 亲 单 。 
(2) 右边 带 有 逢 略 号 的 菜单 项 ， 表 示 单 击 该 项 后 会 弹出 一 个 对 话 框 。 
(3) 右边 没有 任何 内 容 的 菜单 项 ， 选 择 它 可 以 直接 执行 一 个 相应 的 AutoCAD 命 令 ， 在 
命令 提示 窗口 中 显示 出 相应 的 提示 。 

















[1.1.3 工具 栏 


工具 栏 是 执行 各 种 操作 最 方便 的 途径 。 工 具 栏 是 一 组 图 标 型 按钮 的 集合 ， 单 击 这 些 网 
标 按钮 就 可 调用 相应 的 AutoCAD 命 令 。AutoCAD 2012 的 标准 菜单 提供 有 30 种 工具 栏 ， 每 一 个 
工具 栏 都 有 一 个 名 称 。 对 工具 栏 的 操作 有 : 

(1) 国定 工具 栏 : 绘图 窗口 的 四 周边 界 为 工具 栏 固 定位 置 ， 在 此 位 置 上 的 工具 栏 不 显 
示 名 称 ， 在 工具 栏 的 最 左 端 显示 出 一 个 句柄 。 






































AutoCAD 2012 中 义 版 建筑 与 土木 工程 制图 快速 入 门 实例 教程 


(2) 浮动 工具 栏 : 拖 动 固定 工具 栏 的 句柄 到 绘图 窗口 内 ， 工 具 栏 转变 为 浮动 状态 ， 此 








时 显示 出 该 工具 栏 的 名 称 ， 拖 动工 具 栏 的 左 、 右 、 下 边框 可 以 改变 工具 栏 的 形状 。 











(3) 打开 工具 栏 : 将 光标 放 在 任 一 工具 栏 的 非 标题 区 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 会 日 动 打 























开 单 独 的 工具 栏 标签 ， 如 图 1-4 所 示 。 用 鼠标 左 键 单 击 茶 一 个 未 在 界面 中 显示 的 工具 栏 名 ， 





系统 将 目 动 在 界面 中 打开 该 工具 栏 。 





(4) 弹出 工具 栏 : 有 些 图 标 按 钮 的 右 下 角 带 有 “ A”， 表 示 该 工具 项 具有 弹出 工具 栏 ， 




















打开 工具 下 拉 列 表 ， 按 住 限 标 左 键 ， 将 光标 移 到 茶 一 图 标 上 然后 松手 ， 该 图 标 束 成 为 当地 


图 标 ， 


如 图 1-5 所 示 。 


Bi 
机 
区 
菊 
mt 


专 

除 对 

图 时 

荫 当 

笠 测 
为 


上 
日 
可 下 下 | 之 可 @ 国 | 由 加 王 芽 可 OO 


图 1-4 打开 工具 栏 图 1-5 弹出 工具 栏 


[L111.1.4 绘图 区 





绘图 区 是 显示 、 绘 制 和 编辑 图 形 的 矩形 区 域 。 左 下 角 是 坐标 系 图 标 ， 表 示 当 前 使 用 的 
坐标 系 和 坐标 方向 ， 根 据 工 作 需 要 ， 用 户 可 以 打开 或 关闭 该 图 标的 显示 。 十 学 光标 由 鼠标 


控制 ， 


1. 








其 交叉 点 的 坐标 值 显示 在 状态 栏 中 。 

改变 绘图 窗口 的 颜色 

(1) 执行 “工具 ”一 “选项 ” 沫 单 命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 

(2) 打开 “显示 ”选项 卡 ， 如 图 1-6 所 示 。 

(3) 单 击 “ 窗 口 元 素 ” 中 的 “颜色 ”按钮 ， 打 开 如 图 1-7 所 示 的 “图 形 窗口 颜色 ”对 
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话 框 。 
(4) 从 “ 闫 色 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 条 种 闫 色 ， 例 如 白色 ， 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 ， 
即 可 将 绘图 窗口 改 为 白色 。 








当前 配置 : 《< 未 命名 配置 > 村 当前 图 形 : Drawing2. dwg 
三 锥 建 模 | 选择 集 | 配置 





显示 精度 
配色 方案 如 :| 暗 v 泣 |1000 ”| 圆 江 和 加 的 平滑 度 忆 ) 
四 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 (8) 润 6 ”| 每 条 多 段 线 曲 线 的 线段 数 了 
口 显示 图 形状 态 栏 0) 泣 |0.5 ”| 演 染 对 象 的 平滑 度 CT) 
人 全 中 每 个 曲面 的 轮 廊 素 线 ) 
四 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 一 
加 显示 工具 提示 (I) 显示 性 能 

回 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 _。 口 使 用 光栅 和 oLE 进行 平移 与 缩放 ) 

回 显示 扩展 的 工具 提示 沪 回避 高 显 光栅 图 像 边框 @) 

[2 ”| 延迟 的 秘 数 注 锯 应 用 实体 填充 
四 显示 鼠标 悬 停工 具 提示 为 口 芭 显示 文字 边框 多) 
口 瓜 制 实体 和 曲面 的 真实 轮 廊 外) 
十 字 光 标 大 小 @) 


市 局 元 素 5 |] 省 
显示 布局 和 术 型 选项 卡 (L) 淡 入 度 控制 
显示 可 打印 区 域 @) 外 部 参照 显示 包 ) 
回 显示 图 纸 背 晤 到 ) 70 
回 显 示 图 纸 阴影 到) 在 位 编辑 和 注释 性 表示 上) 
口 新 建 布 局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) 50 
_ 回 在 新 布局 中 也 陡 视 口 @ 
































图 1-6 “选项 ”对 话 框 中 的 “显示 ”选项 卡 
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eh A ys 他, (IT) 
大 复 当前 元 素 太 ) 
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| 恢复 传统 颜色 CL) 





预览 : 
[+] [上 ] [= 射线] 





应 用 并 关闭 忆 ) 取消 


图 1-7 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 
2; 改变 十 字 涉 剑 交 大 小 
(1) 在 图 1-6 所 示 的 “显示 ”选项 卡 中 拖 动 “十 字 光 标 大 小 ”区 的 背 块 ， 或 在 文本 框 
中 直接 输 入 数值 ， 即 可 对 十 学 光标 的 大 小 进行 调整 。 
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(2) 单 击 “确定 ”按钮 。 

3. 设置 日 动 保存 时 间 和 位 置 

(1) 执行 “工具 ”一 “选项 ” 闲 单 命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 
(2) 选择 “打开 和 保存 ”选项 卡 ， 如 图 1-8 所 示 。 


当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >》 漳 当前 图 形 : 0 
文件 显示 下 用 户 系统 配置 | 给 图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 
文件 保存 文件 打开 

另存 为 区 ) 9 | 晤 近 使 用 的 文件 数 四 
LAntechiD 20077LT2007 图 形 fr: aa 闻 口 在 标题 中 显示 完整 路 径 f) 

加 保持 注释 性 对 象 的 视觉 通 真 度 YY】 国 应 用 程序 菜单 
回 保持 图 形 尺寸 兼容 性 (6) ® 一 其 合用 的 六 件数 
[REED 
50 ”| 增 量 保存 百分比 颈 ) 二 部 谷中 
按 需 加 载 外 部 参 昭 文件 包 ) : 


使 用 副本 
回 自 动 保存 Ee 
10 | 保存 间隔 分 钟 数 吕 ) 盖 时 保留 外 部 参照 图 层 的 修改 人 C) 


每 次 保存 时 均 创建 备份 副本 但) 阐 加 允许 其 他 用 户 参 照 编辑 当前 图 形 (R) 
日 2 
出 ee 校 验 W) DbjecthRX 应 用 程序 
口 维 护 日 志 LW 按 需 加 载 0bjecthRX 应 用 程序 血 ): 
ac 临时 女 件 的 扩展 名 是 ) 对象 检 测 和 命令 调用 
安全 选项 0) 自 定 尺 对 象 的 代理 图 像 (T): 


显示 代理 图 形 v| 
中 显示 数字 签名 信息 到 ) 
加 有 未 2 口 显示 “代理 信息 ”对 话 框 中 ) 





立 件 实 全 措施 





























| 确定] [ 取消 用 | [各 助 D 


图 1-8 “选项 ”对 话 框 中 的 “打开 和 保存 ”选项 卡 


(3) 义 选 “文件 安全 措施 ”中 的 “自动 保存” 复 选 栓 ,在 其 下 方 的 输入 框 中 输入 日 动 
保存 的 间隔 分 钟 数 。 建 议 设置 为 15~30min。 

(4) 在 “文件 安全 措施 ”中 的 “临时 文件 的 扩展 名 ”输入 框 中 ， 可 以 改变 临时 文件 的 
扩展 名 。 默 认为 .ac$。 

(5) 打开 “文件 ?选项 卡 , 在 “自动 保存 文件 ”中 设置 目 动 保存 文件 的 路 径 ， 单 击 “ 浏 
览 ” 按 钮 修改 自动 保存 文件 的 存储 位 置 。 

(6) 单 击 “确定 ”按钮 。 

4. 模型 与 布局 标签 

在 绘图 窗口 左下 角 有 模型 空间 标签 和 布局 标签 来 实现 模型 空间 与 布局 之 间 的 转换 。 模 
型 空间 提供 了 设计 模型 (绘图 ) 的 环境 。 布局 是 指 可 访问 的 图 纸 显示 , 专用 于 打印 。AutoCAD 
可 以 在 一 个 布局 上 建立 多 个 视图 ， 同 时 ， 一 张 图 纸 可 以 建立 多 个 布局 且 每 一 个 布局 都 有 相 
对 独立 的 打印 设置 。 


[1.1.5 命令 行 

















一 




















命令 行 位 于 操作 界面 的 底部 ， 是 用 户 与 AutoCAD 进 行 交 互 对 话 的 窗口 。 在 “命令 :” 提 
示 下 ，AutoCAD 接 受用 户 使 用 各 种 方式 输入 的 命令 ， 然 后 显示 出 相应 的 提示 ， 如 命令 选项 、 
提示 信息 和 错误 信息 等 。 


命令 行 中 显示 文本 的 行 数 可 以 改变 , 将 光标 移 人 至 命令 行 上 边框 处 ,光标 变 为 双 篆 头 后 ， 














AutoCAD 2012 基 人 础 知识 第 1 齐 








按 住 堪 键 拖 动 即 可 。 命 令 行 的 位 置 可 以 在 操作 界面 的 上 方 或 下 方 ， 也 可 以 浮动 在 绘图 窗口 
内 。 将 光标 移 全 该 窗口 元 边框 处 ， 光 标 变 为 箭头 ， 单 击 并 拖 动 即 可 。 使 用 F2 功 能 键 能 放大 


显示 命令 行 。 








DJ1.1.6 状态 栏 和 滚动 条 


1， 状 态 栏 

状态 栏 在 操作 界面 的 最 底部 ， 能 够 显示 有 关 的 信息 ， 例 如 ， 当 光标 在 绘图 区 时 ， 显 示 
十 字 光 标的 三 维 坐 标 ， 当 光标 在 工具 栏 的 图 标 按 钮 上 时 ， 显 示 该 按钮 的 提示 信息 。 

状态 栏 上 包括 若干 个 功能 按钮 ， 它们 是 AutoCAD 的 绘图 辅助 工具 ， 有 多 种 方法 控制 这 些 
功能 按钮 的 开关 : 


(1) 单 击 即 可 打开 / 关闭 。 

(2) 使 用 相应 的 功能 键 。 如 按 F8 键 可 以 循环 打开 / 关闭 正 交 模式 。 

(3) 使 用 快捷 菜单 。 在 一 个 功能 按钮 上 单 击 右 键 ， 可 弹出 相关 快捷 亲 单 。 

2. 深 动 条 

滚动 条 包括 水 平和 和 与 和 滚动 条 ， 用 于 上 下 或 左右 移动 绘图 窗口 内 的 图 形 。 用 鼠标 拖 动 
滚动 条 中 的 请 块 或 单 击 滚动 条 两 侧 的 三 角 按 钮 ， 即 可 移动 网 形 。 





























中 1. 1.7 快速 访问 工具 栏 和 交互 信息 工具 栏 


1. 快速 访问 工具 栏 

该 工具 栏 包括 “新 建 ””“ 打 开 ”“ 保 存 ””“ 放 弃 ”“ 重 做 ”和 “打印 ”等 几 个 最 常用 
的 工具 。 用 户 也 可 以 单 击 本 工具 栏 后 面 的 下 拉 按 钮 设置 需要 的 常用 工具 。 

2. 交互 信息 工 具 栏 

该 工具 栏 包括 “搜索 ”“ 速 博 应 用 中 心 ”“ 通 讯 中心 ”“ 收 藏 来” 和 “帮助 ”等 几 个 
常用 的 数据 交互 访问 工具 。 


Li1.1.8 功能 区 




















包括 “常用 ”“ 插 入 入 “注释 ”和 “参数 化 和 “视图 “管理 ”和 “输出 ”8 个 功能 区 ， 
每 个 功能 区 集成 了 相关 的 操作 工具 ， 方 便 了 用 户 的 使 用 。 用 户 可 以 单 击 功能 区 选项 后 面 的 
回 | 按钮 控制 功能 的 展开 与 收缩 。 

打开 或 关闭 功能 区 的 操作 方式 如 下 : 

命令 行 : RIBBON (或 RIBBONCLOSE ) 

菜单 : 工具 一 选项 板 一 功能 区 











中 1. 1.9 状态 托盘 








状态 托 各 包括 一 些 常见 的 显示 工具 和 注释 工具 ， 包 括 模型 空间 与 布局 空间 转换 工具 ， 
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如 图 1-9 所 示 ， 通 过 这 些 按钮 可 以 控制 图 形 或 绘图 区 的 状态 。 


J 





[A 
De TST TO 
模 快 快 注 注 自 切 锁 硬 隔 状 全 
型 速 速 释 释 动 换 定 件 离 态 屏 
与 查 查 比 可 添 工 按 加 对 栏 显 
布 看 看 例 见 加 作 钮 速 象 菜 示 
局 布 图 按 性 注 衬 单 按 
空 局 形 钮 按 释 间 下 钮 
间 按 按 钮 按 按 拉 
转 钮 乌 钮 乌 按 
换 钮 
按 
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本 市 介绍 图 形 文件 的 窒 理 ， 即 对 图 形 进行 新 建 、 打 开 、 浏 览 、 和 存储 等 操作 。 


[11.2.1 建立 新 图 形 文件 


PR 


命令 行 : NEW 


菜单 : 文件 一 新 建 


PP。 


| 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 打 开 如 图 1-10 所 示 “ 选 择 样 板 ” 对 话 框 ,在 文件 类 型 下 拉 列 表 
框 中 有 3 种 格式 的 图 形 样板 ,分 别 是 后 级 是 . dwt,. dwg、. dws 的 3 种 图 形 样 板 ,一 般 情况 ,. dwt 
文件 是 标准 的 样板 文件 ， 通 第 将 一 些 规 定 的 标准 性 的 样板 文件 设 成 . dwt 文件 ，dwg 文件 是 
普通 的 样板 文件 ， 而 . dws 文件 是 包含 标准 图 层 、 标 注 样 式 、 线 型 和 文字 样式 的 样板 文件 。 
选择 系统 默认 的 文件 ， 就 新 建 了 一 个 图 形 文 件 。 
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J ds soI0 ! 知 区 

i esdi50 Faned Fiot Stylar 亲 妈 
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oTourini"ilreh 部 瑟 

wT MT 一 要 人 放下 

Teuwridraieeh 晤 功 项 

€ > 

文昌 pp: 悦 [于 

次 伞 区 型 癌 ) | 要 放 冬 卜 加 t+) ~ CW ) 


1-10 “选择 样板 ”对 话 框 
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[中 .2.2。 打开 已 有 的 图 形 文件 


| 


| 


命令 行 : OPEN 
菜单 : “文人 作 ?” yy “打开 ” 
TA “1 








nals hs ih ~ 工具 CL) ~ 
] -预览 








图 库 
辐 新 概念 AuatocAn2011 建 筑 
回 新 建文 件 夹 
三 | | 辐 新 建立 件 夹 (2) 
同 新 建立 件 夹 (3) 








全 


文件 名 加: |acad [FF | 


六 件 类 型 [): | 图形 样板 (x. dwt) 取消 



































图 1-11 “选择 文件 ”对 话 框 
双击 文件 列表 中 的 文件 名 文件 类 型 为 . dwg)， 或 输入 文件 名 (不 需要 后 级 )， 人 然后 单 
击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 即 可 打开 一 个 图 形 。 
在 “选择 文件 ”对 话 框 中 利用 “搜索 ”下 拉 列 表 可 以 浏览 、 搜 索 图 形 ， 或 利用 “工具 ” 
菜单 中 的 “ 碍 找 ” 项 ， 通 过 设置 条 件 查 找 图 形 文 件 。 


Li.2.3 存储 图 形 文件 





用 户 日 人 会 制 的 儿 形 以 文件 形 陈 进行 存盘 。 


PP。 


| 


命令 名 : QSAVE (或 SAVE) 
菜单 : “yt” = “保存 ” 
-和 “标准 ” EE “可 让 29 加 | 


PR 


P| 


当 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “你 存 ” 控 钮 (或 执行 “文件 ”一 “保存” 命令， 或 输入 
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QSAVE 命 令 ) 时 ， 系 统 会 将 当前 图 形 御 接 以 原文 件 名 存盘 。 如 果 当 前 图 形 没有 命名 《〈 即 为 默 
件 类 型 ， 输 入 文件 名 。“ 图 形 为 存 为 ”命令 可 以 将 文件 存 成 DWG、DXF、DWT 格 式 。 





绘图 环境 包括 绘图 界限 、 绘 图 精度 、 绘 图 单位 等 。 设 置 绘图 环境 通常 有 两 种 方法 ， 下 
面 分 别 介 绍 。 

1， 设 置 绘 独 单位 和 精度 

(1) 执行 “格式 ”一 “单位 ”命令 ， 弹 出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 如 图 1-12 所 示 。 


角度 
类 型 YY): 


十 进 制 度数 二 


精度 向): 
0 v 


由] 顺 时 轩 (Cc) 








插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 持 入 内 容 的 单位 : 


英寸 Y 





输出 样 倒 
1. 5000, 2. 0039, 0. 0000 
3. 0000<45, 0. 0000 


光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
| 国际 v 











1-12 “图 形 单位 ”对 话 框 


(2) 在 “长 度 ” 区 内 选择 单位 类 型 和 精度 ， 工程 绘 图 中 一 般 使 用 “小 数 ” 和 “0. 0000”。 
(3) 在 “角度 ”区 内 选择 角度 类 型 和 精度 , 工程 绘图 中 一 般 使 用 “十 进 制度 数 ” 和 “0”，; 
(4) 在 “用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 ”下 拉 列 表 中 选择 网 形 单 位 ， 默 认为 “ 坚 米 ” 
(5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
2， 设置 绘图 界限 

(1) 执行 “格式 ”一 “图 形 界 限 ” 命 令 ， 命 令 行 中 提示 : 
命令 : LIMIts 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (O0N)/ 关 (OFF)]<0. 0000, 0. 0000>: 

指定 右上 角 点 《12. 0000, 9. 0000>: 

(2) 图 形 界 限 的 右上 和 角 坐 标 按 绘图 需要 的 图 纸 尺 寸 进行 设置 ， 使 用 A0 图 纸 应 输入 

“1189，841”。 
(3) 在 命令 行 输入 Z( 即 Zoom 命 令 )， 回 车 。 
(4) 在 命令 行 输入 A， 回 车 ， 以 便 将 所 设 岁 形 界限 全 部 显示 在 屏 医 上。 
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为 了 便于 绘图 操作 ，AutoCAD 还 提供 了 一 些 控 制图 形 显示 的 命令 , 一 般 这 些 命 令 只 能 改 
变 图 形 在 屏幕 上 的 显示 方式 ， 可 以 投 操 作者 擅 期 避 的 位 置 、 比 例 和 范围 进行 显示 ， 以 便于 
观 勾 ， 但 不 会 使 图 形 产 生 实质 性 的 改变 ， 既 不 改变 图 形 的 实际 太 寸 ， 也 不 影响 实体 之 间 的 
相对 关系 。 

本 市 将 主要 介绍 一 些 在 绘图 作业 中 经 党 使 用 的 命令 ; 图 形 的 重男 和 重生 成 、 图 形 的 腔 
放 和 平移 等 。 


[Li1.4.1 平移 

















PE。 


| 


命令 : PAN 
菜单 : “视图 ee A a “实时 ” 





工具 栏 : “标准 ”一 “实时 平移 ” 社 三维 动态 观察 
ee ， _ 2 窗口 缩放 
执行 上 述 命 令 后 ， 按 下 限 标 ， 然 后 移动 手 形 光标 就 可 以 平移 东 放 当 原 窗口 





图 形 了 。 当 移动 到 图 形 的 边沿 时 ， 光 标 呈 三 角形 显示 。 Ee 
另外 ， 在 AutoCAD 2012 中 ， 为 显示 控制 命令 设置 了 一 个 右键 ”图 1-13 三 刍 快捷 菜单 

快捷 菜单 ， 如 图 1-13 所 示 。 在 该 菜单 中 ， 用 户 可 以 在 显示 命令 执 

行 的 过 程 中 ， 透 明 地 进行 切换 。 








EECOESEETOEEEOEEEE 
重男) 
重生 成 (6) 












PP。 









































全 部 重生 成 入 ) 
好 【执行 方式 】， 
a A : 色 上 一 个 @@) 
gg Steerinetheels (3) 窗口 0) 
命令 : -PAN 省 pa Re 四 ) 
a i ; 屁 比例 &) 
菜单 ，“ 视 图 ”一 “平移 ”一 “点 ”【( 如 图 1-14) ee ,BO 
本 三 a 对 旬 
| I 全 屏 显 示 (C) Ctrl+0 一 
二 + 放大) 
人 (操作 步 台 】 ， -ee 
a. A 网 命名 视图 加， 革 
三 维 视图 Re 
命令 : -pan x 入 tn 洒 | 宝 天 四 
选择 对 象 : -pan >> 指 定 基点 或 位 移 : 〈 指 定 基点 位 置 或 输入 位 移 值 ) 显示 注释 性 对 象 C) 。。， 
>> 指定 第 二 点 :指定 第 二 点 : (指定 第 二 点 ， 人 确定 位 移 和 方 问 ) Smo 


一 hv NT 一 pA 十 性 > ~z 上 > “十 4 二 YIZ ene ' 
执行 上 述 命令 后 ， 当 前 图 形 按 指 定 的 位 移 和 方 同 进行 平稳。 misesmw 
另外 ,在 “平移 ” 子 菜单 中 ,还 有 “ 左 ”、“ 右 ”、“ 上 ”、“ 下 ” E28 
4 个 平移 命令 ， 选 择 这 些 命 令 时 ， 图 形 按 指定 的 方 同 平移 一 定 的 距 


一 全 


网 。 














图 1-14 “平移 ” 子 菜单 
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[1.4.2 图 形 的 缩放 











所 谓 视图 ， 束 是 必须 有 特定 的 放大 倍数 、 位 置 及 方 同 。 改 变 视 图 最 一 般 的 方法 束 是 利 
用 “ 绚 放 ”和 “平移 ”命令 。 用 它们 可 以 在 绘图 区 域 放大 或 缩小 图 像 显示 ， 或 者 改变 观察 
位 置 。 

缩放 并 不 改变 图 形 的 绝对 大 小 , 它 只 是 在 图 形 区 域内 改变 视图 的 大 小 。AutoCAD 提 供 了 
多 种 缩放 视图 的 方法 ， 下 面 介 绍 常 用 的 儿 种 。 

1， 实时 缩放 

AutoCAD 2012 为 交互 式 的 缩放 和 平移 提供 了 可 能 。 有 了 实时 缩放 ， 用 户 了 台 可 以 通过 重 
直 癌 上 或 癌 下 移动 光标 来 放大 或 缩小 图 形 。 利 用 实时 平移 ， 能 通过 单 击 和 移动 光标 来 重新 
放置 图 形 。 

Es 可 以 通过 王 直 则 上 或 癌 下 移动 光标 来 放大 或 缩小 图 形 。 


PP。 


























| 


落 单 : “人 中医 [二 _ YE 纵 广 » “实时 ， 
工具 栏 ， “标准 ”一 “实时 缩放 ” 色 


按 住 鼠 标 垂 直 癌 上 或 同 下 移动 。 从 图 形 的 中 点 同 顶 端 垂 直 地 移动 光标 就 可 以 将 图 形 放 
大 一 倍 ， 回 帮 部 垂 特 地 移动 光标 束 可 以 将 图 形 缩小 一 倍 。 

2， 放 大 和 缩小 

放大 和 缩小 是 两 个 基本 缩放 命令 。 放 大 图 像 能 观察 细节 ， 称 之 为 “放大 ”; 绾 小 网 像 
称 之 为 “缩小 ”。 如 图 1-15 所 示 。 


PR 











| 


菜单 : 人 

选取 沫 单 中 的 “放大 《〈 绽 小 ) ”命令 ， 当 前 图 形 相应 地 目 动 放大 或 乡 小 一 售 。 

3， 动 态 绚 放 

如 果 “ 快 速 连 放 ”功能 已 经 打开 ， 束 可 以 用 动态 绚 放 改变 画面 显示 而 不 产生 重新 生成 
的 效 朱 。 ee 


PR 














| 


命令 行 : Z00M 

菜单 : 视图 一 缩放 一 动态 

工具 栏 ， “标准 ”一 “缩放 ”一 “动态 缩放 ”名 
“缩放 ”一 “动态 缩放 ”总 


PR 


| 


命令 : ZO00M 
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Eee 


片 百 饰 而 ( 色 另 定 ) 
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北 立 面 图 
绾 小 
图 1-15 缩放 视图 
指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP) ， 或 者 [全 部 人 7 中心 (2 动态 (D) /范围 (7 上 一 个 


(P) /比例 (S) /窗口 (W) /对 象 (0)] 《实时 >: Dv 








执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 一 个 独 框 。 选 取 动 态 缩放 前 的 画面 呈 绿 色 点 线 。 如 果 要 动 
态 缩 放 的 图 形 显 示范 围 与 选取 动态 缩放 前 的 范围 相同 ， 则 此 框 与 边线 重合 而 不 可 见 。 重 生 
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成 区 域 的 四 周 有 一 个 监 





虚线 框 ， 用 来 标记 虚拟 屏 项 


这 时 ， 如 来 线 框 中 有 一 个 “x ”出 现 ， 如 图 1-16a 所 示 ， 丈 可 以 拖 动 线 框 并 把 它 平 移 到 
为 外 一 个 区 域 。 如 果 要 放大 图 形 到 不 同 的 放大 倍数 ， 按 下 电 标 ，“X” 束 会 变 成 一 个 篆 尖 ， 
如 图 1-16b 所 示 。 这 时 左右 拖 动 忆 界 线 孢 可 以 重新 确定 视 口 的 大 小 。 缩 放 后 的 图 形 如 图 1-16c 
所 示 。 
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c) 缩放 后 的 图 形 


图 1-16 动态 缩放 
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妨 外 ， 还 有 窗口 缩放 、 比 例 摇 放 、 中 心 缩 放 、 全 部 缩放 、 缩 放 对 象 和 范围 络 放 ， 其 操 





法 与 动态 缩放 类 似 ， 这 里 不 再 资 述 。 





在 AutoCAD 中 ， 有 一 些 基 本 的 输入 操作 方法 ， 这 些 基 本 方法 是 进行 AutoCAD 绘 图 的 必 备 
基础 知识 ， 也 是 深入 学 习 AutoCAD 功 能 的 前 提 。 


[ji. 5.1 命令 输入 方式 


AutoCAD 交 互 绘图 必须 输入 必要 的 指令 和 参数 。 有 多 种 AutoCAD 命 令 输入 方式 ， 下 面 以 
画 和 直线 为 例 分 别 加 以 介绍 。 

1. 在 命令 行 输入 命令 名 

命令 字符 可 不 区 分 大 小 写 ， 例 如 输入 命令 LINE 和 1line 的 效果 相同 。 执 行 命令 时 ， 在 命 
令 行 提示 中 经 常会 出 现 命 令 选 项 ， 如 输入 绘制 直线 命令 LINE 后 ， 命 令 行 中 的 提示 为 : 

命令 : LINE 

指定 第 一 点 :〈 在 屏幕 上 指定 一 点 或 输入 一 个 点 的 坐标 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

选项 中 不 市 括号 的 提示 为 默认 选项 ， 因 此 可 以 直接 输入 直线 段 的 起 点 坐标 或 在 屏 帮 上 
指定 一 点 ， 如 采 要 选择 其 他 选项 ， 则 应 该 首先 输入 该 选项 的 标识 字符 《如 “ 放 和 弃 ” 选 项 的 
标识 学 符 是 U) ， 然 后 按 系统 提示 输入 数据 即 可 。 在 命令 选项 的 后 面 有 时 候 还 市 有 人 尖 括 号 ， 
从 括号 内 的 数值 为 默认 数值 。 

2. 在 命令 行 输入 命令 缩写 字 

uhL (Line) 、C (Circle) ~、 A (Arc) 、Z (7Zoom) 、R (Redraw) 、M (Move) 、C0 
(Copy) 、PL (Pline) 、E (Erase) 等 。 

3. 选择 “绘图 ”来 单 中 的 “直线 ”命令 

选取 该 命令 后 , 在 状态 栏 中 可 以 看 到 对 应 的 命令 名 及 命 
令 说 明 。 





























重复 动态 编 前 包 ] 
-了 的 条 


部 贴 板 







-PhH 
COFYCLIP 
LINMITS 
UNITS 









4， 单 击 工具 栏 中 的 对 应 图 标 

选取 该 图 标 后 , 在 状态 栏 中 也 可 以 看 到 对 应 的 命令 名 及 
命令 说 明 。 

5， 在 命令 行 打开 右键 快捷 菜单 

如 果 在 前 面 刚 使 用 过 要 输入 的 命令 , 可 以 在 命令 行 打开 
右键 快捷 菜单 ， 在 “近期 使 用 的 命令 ” 子 菜 单 中 选择 需要 的 
命令 ， 如 图 1-17 所 示 。“ 近 期 使 用 的 命令 ” 子 菜单 中 储存 有 
最 近 使 用 的 命令 ,如 果 经 常 重复 使 用 某 个 命令 ， 这 种 方法 就 
比较 快速 简捷 。 

6， 在 绘图 区 右 击 鼠标 

如 果 用 户 要 重复 使 用 上 次 使 用 的 命令 , 可 以 直接 在 绘图 
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只 > 重 做 时) Ctrl+Y 
号 ) 平移 忆 ) 
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加 Steerinetheels 


动作 录制 吕 } 
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图 1-17 


命令 行 右 键 快 捷 菜 单 
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区 右 击 忌 标 ， 出 现 快捷 染 单 ， 选 择 其 中 的 命令 并 确认 ， 系 统 立 即 重 复 执行 上 次 使 用 的 命令 ， 
个 个 全 


这 种 方法 适用 于 重复 执行 某 个 命令 。 
Li. 5.2 命令 的 重复 、 撤 消 、 重 做 








1. 命令 的 重复 
在 命令 行 中 按 Enter 键 可 重复 调用 上 一 个 命令 ， 不 管 上 一 个 命令 是 完成 还 是 被 取消 了 。 


2. 命令 的 撤消 


命令 行 : UND0 

菜单 : “编辑 ”一 “放弃 ” 

快捷 键 : Esc 

3. 命令 的 重 做 

己 被 撤消 的 命令 还 可 以 恢复 重 做 。 要 恢复 的 是 最 后 


PR。 


.个 会 人 
个 命令 。 














| 


命令 行 : RED0 
、 、 放弃 3 个 命令 
东单 : “编辑 2 “ 重 做 ” 
该 命令 可 以 一 次 执行 多 重 放 和 茎 和 重 做 操作 。 单 击 UND0 或 REDO 
箭头 ， 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 要 放弃 或 重 做 的 多 个 操作 ， 如 图 1-18 所 示 。 


图 1-18 多 重 放弃 或 重 做 








[Li1.5.3 透明 命令 


在 AutoCAD 2012 中 有 些 命令 不 仅 可 以 直接 在 命令 行 中 使 用 ， 而 且 还 可 以 在 其 他 命令 的 
执行 过 程 中 ， 插 入 并 执行 ， 待 该 命令 执行 完毕 后 ， 系 统 继续 执行 原 命令 ， 这 种 命令 称 为 透 
明 命令 。 透 明 命令 一 般 多 为 修改 图 形 设置 或 打开 辅助 绘图 工具 的 命令 。 

重复 、 放 弃 、 重 做 3 种 命令 的 执行 方式 同样 适用 于 透明 命令 的 执行 。 如 ， 














命令 : ARCY 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] :7Z00M (透明 使 用 显示 缩放 命令 Z00M) 
>> (执行 Z00M 命 令 ) 

正在 恢复 执行 ARC 命令 。 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)] : (继续 执行 原 命 令 ) 











[1. 5.4 按键 定义 


在 AutoCAD 2012 中 ， 除 了 可 以 通过 在 命令 行 输入 命令 、 单 击 工 具 栏 铬 标 或 选择 染 单 项 
来 完成 指定 功能 外 ， 还 可 以 使 用 键盘 上 的 一 组 功能 键 或 快捷 键 来 快速 实现 指定 功能 ， 如 按 
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Fl 键 ， 系 统 调用 AutoCAD 帮 助 对 话 框 。 

系统 使 用 AutoCAD 传 统 标准 (Windows 之 前 ) 或 Microsoft Windows 标 准 解 释 快捷 键 。 有 
些 功 能 键 或 快捷 键 在 AutoCAD 的 末 单 中 己 经 指出 ， 如 “ 烙 贴 ”的 快捷 键 为 Ctrl+V, 对 于 这 些 ， 
只 要 用 户 在 使 用 的 过 程 中 多 加 留 划 ， 束 会 熟练 掌握 。 快捷 键 的 定义 见 采 单 命令 后 和 面 的 说 明 ， 
如 “ 烙 贴 (P) Ctrl+V” 。 


[1. 5.5 命令 执行 方式 











有 的 命令 有 两 种 执行 方式 ， 即 通过 对 话 框 和 通过 命令 行 输 入 命令 。 奉 要 指定 使 用 命令 
行 方式 ， 可 以 在 命令 名 前 加 短 划 线 来 表示 ， 如 “LAYER” 表 示 用 命令 行 方式 执行 “图 层 ” 
命令 ;而 如 来 在 命令 行 输入 LAYER， 系 统 则 会 日 动 打 开 “ 图 层 特性 管理 硕 ” 对 话 框 。 

另外 ， 有 些 命令 同时 存在 命令 行 、 沫 单 和 工具 栏 3 种 执行 方式 ， 这 时 如 果 选 择 沫 单 或 工 
有 共 栏 方式 ， 命 令 行 会 显示 该 命令 ， 并 在 前 面 加 一 下 划 线 ， 例 如 通过 沫 单 或 工具 柱 方 式 执 行 
“直线 ”命令 时 ， 命 令 行 会 显 丰 “1line”， 命令 的 执行 过 程 和 结果 与 命令 行 方式 相同 。 


Li. 5.6 坐标 系统 与 数据 输入 方法 























1. 坐标 系 
AutoCAD 采 用 两 种 坐标 系 : 世界 坐标 系 (WCS) 与 用 户 坐 标 系 (UCS ) 。 用户 刚 进 入 AutoCAD 
时 的 举 标 系统 就 是 世界 坐标 系 ， 是 固定 的 坐标 系统 。 世 界 举 标 系 也 是 坐标 系统 中 的 基准 ， 





PR 


| 


菜单 : “工具 ?” 一 > “新 建 UCS?” 二 号 i 1 
= = CS EE sles2” be. 


AutoCAD 有 两 种 视图 显示 方式 : 模型 空间 和 图 纸 空间 。 模 型 空间 是 指 单 一 视图 显示 法 ， 
我 们 通常 使 用 的 都 是 这 种 显示 方式 ; 图 纸 空间 是 指 在 绘图 区 域 创建 图 形 的 多 视图 ， 用 户 可 
以 对 其 中 每 一 个 视图 进行 单独 操作 。 

在 默认 情况 下 ， 当 前 UCS 与 WCS 重 合 。 图 1-19a 为 模型 空间 下 的 UCS 坐 标 系 图 标 ， 通 常 放 
在 绘图 区 左下 角 处 ; 如 果 当 前 UCS 和 WCS 乍 合 ， 则 出 现 一 个 “W” 字 ， 如 图 1-19b 所 示 ; 也 可 
以 指定 它 放 在 当前 UCS 的 实际 坐标 原点 位 置 ， 此 时 出 现 一 个 “十 ” 字 ， 如 图 1-19c 所 示 ; 
1-19d 所 示 为 图 纸 空间 下 的 坐标 系 图 标 。 


Eps a 


图 1-19 坐标 系 图 标 


























2. 数据 输入 方法 
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在 AutoCAD 2012 中 ， 点 的 坐标 可 以 用 直角 坐标 、 极 坐标 、 球 面 坐标 和 柱 面 坐标 表示 ， 
每 一 种 坐标 又 分 别 具 有 两 种 坐标 输入 方式 ， 即 绝对 坐标 和 相对 坐标 。 直 角 坐 标 和 极 坐 标 最 
为 常用 ， 下 面 主 要 介绍 一 下 它们 的 输入 方法 。 

(1) 直角 坐标 法 。 用 点 的 X、Y 坐 标 值 表示 的 坐标 。 例 如 : 在 命令 行 中 输入 点 的 坐标 提 
示 下 ， 输 入 “15, 18”， 表 示 输 入 了 一 个 X、Y 坐 标 值 分 别 为 15、18 的 点 ， 此 为 绝对 坐标 输入 
方式 , 表示 该 点 的 坐标 是 相对 于 当前 坐标 原点 的 坐标 值 , 如 图 1-20a 所 示 。 如果 输入 “@10, 20”， 
则 为 相对 坐标 输入 方式 ， 表 示 该 点 的 坐标 是 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 ， 如 图 1-20c 所 示 。 

(2) 极 坐标 法 。 用 长 度 和 角度 表示 的 坐标 ， 只 能 用 来 表示 二 维 点 的 坐标 。 

在 绝对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 为 “长 度 4 角 度 ”， 如 “25《50”， 其 中 长 度 是 该 点 到 坐 
标 原点 的 距离 ， 和 角度 为 该 点 至 原点 的 连 线 与 X 轴 正 癌 的 夹 角 ， 如 图 1-20b 所 示 。 

在 相对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 为 “@ 长 度 < 角 度 ”， 如 “@25<45”， 其 中 长 度 为 该 点 到 
前 一 点 的 距离 ， 角 度 为 该 点 至 前 一 点 的 连 线 与 X 轴 正 同 的 夹 角 ， 如 图 1-20d 所 示 。 


























20.28 
Y Y Y 
15,18 25<50 @10,20 
- -A 
O 又 O X X O - X 
a) b) C) d) 


图 1-20 ”数据 输入 方法 


3. 动态 数据 输入 

按 下 状态 栏 上 的 看 按钮， 系统 打开 动态 输入 功能 ， 可 以 在 屏幕 上 动态 地 输入 某 些 参数 ， 
例如 ， 绘 制 下 线 时 ， 在 光标 附近 会 动态 地 显示 “指定 第 一 上 尽 ”， 以 及 后 面 的 坐标 框 ， 当 前 
显示 的 是 光标 所 在 位 置 ， 可 以 输入 数据 ， 两 个 数据 之 间 以 逗号 阳 开 ， 如 图 1-21 所 示 。 指 定 
第 一 把 后 ， 系 统 动态 显示 生 线 的 角度 ， 同 时 要 求 输入 线段 长 度 值 ， 如 图 1-22 所 示 ， 其 输入 
效 末 与 “@ 长 度 《 角 度 ” 方 式 相同 。 




















图 1-21 动态 输入 坐标 值 图 图 1-22 ”动态 输入 长 度 值 
下 面 分 别 讲 述 点 与 距离 值 的 输入 方法 。 
1. 点 的 输入 





绘图 过 程 中 ， 管 党 需要 输入 点 的 位 置 ，AutoCAD 提 供 了 4 种 输入 点 的 方式 。 


(1) 用 键盘 直接 在 命令 行 中 输入 点 的 坐标 。 直角 坐标 有 两 种 输入 方式 ， 即 “x,，y”( 点 
的 绝对 坐标 值 , 例如 : 100, 50) 和 “@x, y”( 相 对 于 上 一 点 的 相对 坐标 值 , 例如 : @ 50, -30)。 
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坐标 值 均 相 对 于 当前 的 用 户 坐 标 系 。 

极 坐 标的 输入 方式 为 : “长 度 < 角 度 ”( 其 中 ， 长 度 为 点 到 坐标 原点 的 距离 ， 和 角度 为 原 
点 至 该 点 连 线 与 X 轴 的 正 向 夹 角 ， 例 如 : 20<45) 或 “@ 长 度 < 角 度 ” (相对 于 上 一 点 的 相对 
极 坐 标 ， 例 如 : @ 50 《< -30) 。 

(2) 用 鼠标 等 定 标 设备 移动 光标 ， 单 击 左 键 在 绘 独 区 中 直接 取 点 。 

(3) 用 目标 捕捉 方式 捕 扣 屏幕 上 已 有 疼 形 的 特殊 点 〈 如 冰点 、 中 点 、 中 心 点 、 择 入 点 、 
区 点 、 切 点 、 垂 足 点 等 ， 详 见 第 3 章 ) 。 

(4) 直接 距离 输入 。 先 用 光标 拖拉 出 橡 筋 线 确 定 方 向 ， 然 后 用 键盘 输入 距离 。 这 样 有 
利于 ;准确 控制 对 象 的 长 度 等 参数 ， 例 如 要 绘制 一 条 10mm 长 的 线段 ， 方 法 如 下 : 

命令 : LINE x 

指定 第 一 点 :〈 在 屏幕 上 指定 一 点 ) 






































指定 下 一 点 或 [ 帮 莽 (0)]: 

这 时 在 屏幕 上 移动 鼠标 指明 线段 的 方向 , 但 不 要 单 击 鼠 标 左 键 确 ee 
认 ， 如 图 1-23 所 示 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 10， 这 样 就 在 指定 方向 上 淮 
确 地 绘制 了 长 度 为 10m 的 线段 。 图 1-23 绘制 直线 

2 距离 值 的 输入 

在 AutoCAD 命 令 中 ， 有 时 需要 提供 高 度 、 宽 度 、 半 径 、 长 度 等 距离 值 。AutoCAD 提 供 了 
两 种 输入 距离 值 的 方式 ， 即 一 种 是 用 键盘 在 命令 行 中 直接 输入 数值 ， 另 一 种 是 在 屏幕 上 失 




















取 两 点 ， 以 两 点 的 距离 值 定 出 所 需 数 值 。 





【实验 1】 熟悉 AutoCAD 2012 的 操作 界面 


信 操 作 指导 


(1) 运行 AutoCAD 2012， 进 入 AutoCAD 2012 的 操作 界面 。 
(2) 调整 操作 界面 的 大 小 。 

(3) 移动、 打开、 关闭 工具 栏 。 

(4) 设置 绘图 窗口 的 颜色 和 十 字 光 标的 大 小 。 

(5) 利用 下 拉 菜 单 和 工具 栏 按钮 随意 绘制 图 形 。 
【实验 2】 管理 图 形 文件 





及 操作 指导 


(1) 执行 “文件 ”一 “打开 ”命令 ， 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 。 
(2) 搜索 选择 一 图 形 文件 。 

(3) 添加 便 单 图 形 。 

(4) 执行 “文件 ”一 “万 存 为 ”命令 ， 将 疼 形 赋 名 人 存盘。 
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【实验 3】 设 年 绘 图 环境 


仿 操 作 指导 


(1) 执行 “文件 ”一 “ 痢 建 ”命令 ， 痢 建 一 个 图 形 文件 。 
(2) 选择 沫 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 形 界限 ”。 





(3) 指定 左上 角 点 为 0 
(4) 指定 右上 角 点 为 4120 和 297。 
(5) 回 车 确认 ， 完 成 A3 图 幅 的 设置 。 





1. 请 指出 AutoCAD 2012 操 作 界 面 中 标题 栏 、 菜 单 栏 、 命 令 行 、 状 态 栏 、 工 具 栏 的 位 置 
及 作用 。 

2. 调用 AutoCAD 命 令 的 方法 有 : 

(1) 在 命令 行 输入 命令 名 。 

(2) 在 命令 行 输入 命令 缩写 字 。 

(3) 选择 下 拉 荣 单 中 的 菜单 选项 。 

(4) 单 击 工具 栏 中 的 对 应 图 标 。 

(5) 以 上 均 可 。 

3. 请 将 下 面 左 侧 所 列 功 能 键 与 右 侧 相应 功能 用 连 线 连 接 : 

















(1) ESC (a) 前 切 

(2) UNDO (在 “命令 : ”提示 下 ) (b) 弹出 帮助 对 话 框 

(3) F2 (c) 取消 和 终止 当前 命令 
(4) Fl (d) 图 形 窗口 /文本 窗口 切换 
(5) Ctrl+X (Ce) 撤消 上 次 命令 

4. 请 将 下 面 左 侧 所 列 文件 操作 命令 与 右 侧 相应 命令 功能 用 连 线 连接 : 
(1) OPEN (a) 打开 已 有 的 图 形 文 件 
(2) QSAVE (b) 将 当前 图 形 为 命名 存盘 
(3) SAVEAS (c) 退出 

(4) QUIT (Cd) 将 当前 图 形 存 盘 





5. 利用 缠 放 与 平移 命令 合 看 如 图 1-24 所 示 的 建筑 平面 图 。 
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绘制 二 维 图 形 


二 维 图 形 是 指 在 二 维 平面 空间 中 绘制 的 图 形 , 主要 由 一 些 基 
本 的 图 形 对 象 ( 亦 称 图 元 ) 组 成 ，AutoCAD 2012 提供 了 十 余 个 
基本 图 形 对 和 ,包括 点 、 直 线 、 圆 陶 、 圆 、 椭 圆 、 多 段 线 、 和 矩形 、 
正 多 边 形 、 圆 环 、 样 条 曲线 等 。 本 章 将 分 类 介绍 这 些 基 本 图 形 对 
象 的 绘制 方法 ， 读 者 应 注意 绘图 中 的 技巧 。 


@OOO 


绘制 直线 类 、 圆 弧 类 对 象 





绘制 多 边 形 和 扣 


样 条 曲线 及 徒手 绘图 


图 有 条 填充 和 多 线 


绘制 二 维 图 形 第 2 章 


[jp 1.1 直线 段 


单 击 “绘图 ”工具 栏 上 的 “下 线 ” 按 钮 后 ， 用 户 只 需 给 定 起 点 和 终点 ， 即 可 画 出 一 条 
线段 。 一 条 线段 即 是 一 个 图 元 。 在 AutoCAD 中 ， 图 元 是 最 小 的 图 形 元 素 ， 它 不 能 再 被 分 解 。 


PR 


命令 行 : LINE 
东单 : “2 图” 下 “ 衣 线 (如 图 2-1) 
工具 栏 :“ 绘 图 ”一 “直线 ”加 (如 图 2-2) 












溢 图 0) 标注 向 修改 仙 ) 





"多 线 由 


。 多段 线 全 ) 

局 \ 三 维 多 段 线 3) 
全 ) 多 过 形 台 ) 

万 矩形 (@) 

替 螺旋 总 ) 


3 &) 
CC) 

(OQ) 回环 〇 ) 
样 条 曲线 (8) 
椭圆 旦 ) 

块 芍 ) 

转 表格 .…… 


点 也 ) 
于 图 案 填充 0)... 




















of 关 团 园 町 插 ， 丰 生出 昌国 力 飞 日 记忆 





2-1 “绘图 ”来 单 图 2-2 “绘图 ”工具 栏 


PR。 
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命令 : LINE 
指定 第 一 点 :〈 输 入 直线 段 的 起 点 ， 用 鼠标 指定 氮 或 者 指定 点 的 坐标 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] :输入 和 直线 段 的 端点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U0)] :输入 下 一 de 输入 选项 U 表 示 放 弃 前 面 的 输入 ; 单 击 了 鼠标 右 
键 选择 “确认 ” 命 全， 或 按 回 车 键 Enter， 结 束 命 令 ) 
指定 下 一 所 或 【 财 合 (C)/ 帮 莽 (D)]: NE 直线 段 的 端点 ， 或 输入 选项 C 使 图 形 财 合 ， 络 束 命 令 ) 








| 


(1) 在 啊 应 “ 指 0 ”时 ， 奉 输入 “U” 或 选择 快捷 末 单 中 的 “放弃 ”命令 ， 则 
取消 刚刚 画 出 的 线段 。 连 续 输 入 “U” 并 回 车 ， 即 可 连续 取消 相应 的 线段 。 

(2) 在 命令 行 的 。 ”提示 下 输入 “U” 则 取消 刚 执 行 的 命令 。 

(3) 在 啊 应 “指定 下 一 点 : ”时 ， 硅 输入 “C” 或 选择 快捷 亲 早 中 的 “闭合 ”命令 ， 可 
使 绘 出 的 折线 封闭 并 结束 操作 。 也 可 直接 输入 长 度 值 ， 绘 制 出 定 长 的 和 下 线段 。 

(4) 在 要 画 水 平 线 和 铬 和 王 线 ， 可 按 下 F8 键 进入 正 交 模式 。 

(5) 和 看 要 准确 国 线 到 茶 一 特定 点 ， 可 用 对 象 捕 捉 工 具 。 

(6) 利用 F6 键 切换 坐标 形式 ， 便 于 确定 线段 的 长 度 和 角度 。 

(7) 命令 行 输 入 命令 时 ， 可 输入 某 一 命令 的 大 写字 母 ， 例如 Line 命 令 ， 从 键盘 输入 
L 即 可 执行 绘制 直线 命令 ， 这 样 执行 有 关 命 令 更 快捷 。 

(8) 0 j 市 宽度 信息 的 直线 ， 可 从 “对 象 特性 ”工具 栏 的 “ 线 宽 控制 ”列表 框 中 
选择 线 的 宽度 。 

(9) 知 议 置 动 态 数据 输 入 方式 〈 按 下 状态 栏 上 “DYN” 投 钮 )， 则 可 以 动态 输入 坐标 值 
或 长 度 值 。 下 面 的 命令 同样 可 以 设置 动态 数据 和 输入 方式 ， 效 末 与 非 动态 数 据 输入 方式 类 似 。 
除了 特别 需要 ， 以 后 不 再 强调 ， 而 上 只 按 非 动态 数据 输入 方式 输入 相关 数据 。 


[ljb.1.2 构造 线 






































构造 线 是 指 在 两 个 方 癌 上 无 限 延 长 的 直线。 构造 线 主要 用 作 绘 图 时 的 辅助 线 。 当 绘制 
多 视图 时 ， 2 再 以 构造 线 为 基准 画图 。 


PR 


| 


命令 行 : XLINE 
0 “绘图 2 “构造 线 ” 
了 下 上 县 六 ， 66 绘图 2 _ > 构造 线 399 有 


本 


命令 : XL INE 

指定 点 或 [水 平 (中 /与 直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B)/ 偏 移 (0)] :给 出 根 点 1) 
指定 通过 点 : (给 定 通 过 点 2， 绘 制 一 条 双向 无 限 长 直线 )》 

指定 通过 点 :〈 继 续 给 点 ， 继 续 绘制 线 ， 如 图 2-3a， 回 千 结束 ) 


(Bs ee 


cs] 





绘制 二 维 图 形 第 2 章 


(1) 执行 选项 中 有 TT “水 平 ” “ 推 直 ” 人 “角度 ” “二 等 分 ” 和 “ 仿 
移 ”6 种 方式 绘制 构造 线 ， 分 别 如 图 2-3a~f 所 未。 








图 2-3 ”构造 线 


(2) 这 种 线 可 以 模拟 手工 作 图 中 的 辅助 作 图 线 。 用 特殊 的 线 型 显示 ， 在 绘图 输出 时 可 
: 作 输出 。 常 用 于 辅助 作 图 。 








Li >.1 








AutoCAD 2012 提 供 了 多 种 了 画 圆 方式 ， 用 户 可 根据 不 同 需 要 选择 不 同 的 方法 。 


PE 


命令 行 : CIRCLE 
菜单 : WR) | “ 圆 ” 


PR 





命令 : CIRCLE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) 7/ 两 点 (2P)7 切 点 、 切 点 、 半 径 人 TD] :指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: (直接 输入 半径 数值 或 用 鼠标 指定 半径 长 度 ) 

















全 【 远 项 说 明 】 | 


(1) 三 点 (3P): 用 指定 圆周 上 3 点 的 方法 画 圆 。 依 次 输入 3 个 点 ， 即 可 绘制 出 一 个 圆 。 

(2) 两 点 (2P): 根据 直径 的 两 中 点 男 圆 。 依 次 输入 2 个 点 ， 即 可 绘制 出 一 个 圆 ， 两 点 
间 的 距离 为 圆 的 直径。 

(3) 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T): 先 指 定 两 个 相 切 对 象 ， 然 后 给 出 半径 男 圆 。 独 2-4 显 示 出 
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指定 不 同 相 切 对 象 绘制 的 圆 。 


-9 OA 


图 2-4 ” 圆 与 为 外 两 个 对 象 相 切 的 儿 种 情形 
1， 圆 与 圆 相 切 的 3 种 情况 分 析 
绘制 一 个 圆 与 妃 外 两 个 圆 相 切 ， 切 圆 决 定 于 选择 切 点 的 位 置 和 切 圆 半径 的 大 小 。 疼 2-5 
是 一 个 圆 与 另 两 个 圆 相 切 的 3 种 情况 ,其 中 图 a 为 外 切 时 切 点 的 选择 情况 ; 图 pb 为 与 一 个 圆 内 
切 ， 与 另 一 个 圆 外 切 时 切 点 的 选择 情况 ; 图 c 为 内 切 时 切 点 的 选择 情况 。 假 定 3 种 情况 下 的 
条 件 相 同 ， 后 两 种 情况 对 切 圆 半径 的 大 小 有 限制 ， 半 径 太 小 时 不 能 出 现 内 切 情 况 。 


dD 


a) b) c) 





























图 2-5 ” 相 切 类 型 


绘制 圆 
执行 “ 绘 岁 ”一 “ 圆 ” 荣 单 命 令 ， 显 示 出 绘制 圆 的 6 种 方法 。 其 中 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 
征 菜 单 执 行 途 径 特有 的 方法 ， 用 于 选择 3 个 相 切 对 象 以 绘制 圆 。 


[jp.2.2 圆 弧 




















命令 行 ，ARC (缩写 名 : A) 
东单 : “2 区 29 一 > “ 圆 弧 ” 
2 


PR。 
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命令 : ARC 

指定 圆 跑 的 起 点 或 [圆心 (CO ] :指定 起 点 ) 

指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (0) / 闹 点 (E)]: (指定 第 二 点 ) 
指定 圆 弧 的 病 点 : (指定 端点 ) 


Mr 


| 访 
,和 让 【 远 项 说 明 】 ， 


(1) 用 命令 行 方式 画 圆 弧 时 ， 可 以 根据 系统 提示 选择 不 同 的 选项 ， 具 体 功 能 和 用 “ 绘 
制 ” 菜 单 中 的 “ 圆 弧 ” 子 菜单 提供 的 11 种 方式 相似 。 这 11 种 方式 如 图 2-6 所 示 。 





图 2-6 ”11 种 绘制 圆 弧 的 方法 


(2) 需要 强调 的 是 “继续 ”方式 ,绘制 的 圆 弧 与 上 一 线段 或 圆 弧 相 切 ， 继 续 画 圆 弧 段 ， 
因此 提供 端点 即 可 。 


[jp. 2.3 实例 一 一 绘制 椅子 


绘制 如 图 2-7 所 示 的 椅子 。 I----------- ， 
实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
请 参见 配套 
光盘 中 的 动画 
演示 \ 第 2 章 \ 椅 
村 .avi。 
图 2-7 椅子 图 案 Enns 
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= 


01 利用“ 直线” 命令， 绘制 初步 轮廓 结果 如 图 2-8 所 示 。 
02 本 完成 绘制 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : ARC 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C0)]: (用 鼠标 指定 左上 方 竖 线 段 端点 !， 如 图 2-8 所 示 ，) 
指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (0) /端点 (E)]: (用 鼠标 在 上 方 两 竖 线 段 正 中 间 指 定 一 点 2) 
指定 圆 弧 的 端点 : (用 鼠标 指定 右上 方 竖 线段 端点 3) 
命令 : LINEv 
指定 第 一 点 : “〈 用 鼠标 在 刚才 绘制 圆 弧 上 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 《在 垂直 方向 上 用 鼠标 在 中 间 水 平 线段 上 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: x 
039 同样 方法 圆 听 上 指定 一 点 为 起 点 向 下 绘制 男 一 条 竖 线 段 。 再 以 图 2-8 中 1、3 两 点 
下 面 的 水 平 线段 的 端点 为 起 点 各 癌 下 适当 距离 绘制 两 条 竖 直 线段 ， 如 图 2-8 所 示 。 
命令 : ARCA 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (0) ] : (用 鼠标 指定 左边 第 一 条 竖 线 段 上 端点 4{， 如 图 2-9 所 示 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (0) /端点 (E)]: (用 上 面 刚 绘制 的 竖 线 段 上 端点 5) 
指定 圆 弧 的 端点 : (用 鼠标 指定 左下 方 第 二 条 竖 线 段 上 端点 6) 



























































图 2-8 椅子 初步 轮廓 图 2-9 ”绘制 过 程 
04 9 同样 方法 绘制 扶手 位 置 另 外 3 段 圆 弧 。 


命令 : LINE 
指定 第 一 点 : 《用 鼠标 在 刚才 绘制 圆 弧 正中 间 指 定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)」: 《在 垂直 方向 上 用 鼠标 指定 一 氮 ) 
指定 下 一 后 或 [放弃 (Uj: 

05 电 同样 方法 绘制 太一 条 坚 线 段 。 


命令 : ARC 


指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]:《〈 用 鼠标 指定 刚才 绘制 线段 的 下 正点) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0) / 端 护 (B)]: Ew 
指定 圆 听 的 端点 :《〈 用 鼠标 指定 刚才 绘制 万 一 线段 的 下 端点 ) 
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指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A) /方向 (D) /半径 人)]: Dv 
指定 圆 孤 的 起 点 切 向 : (用 鼠标 指定 圆 弧 起 点 切 向 ) 
最 后 完成 图 形 如 图 2-7 所 示 。 





[lj2.2.4 圆 环 





| 


PR。 


命令 : DONUT 

指定 圆 环 的 内 径 《 上 默认 值 >: (指定 圆 环 内 径 ) 

指定 圆 环 的 外 径 《 默 认 值 >: (指定 圆 环 外 径 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: (指定 圆 环 的 中 心 点) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 《退出 >: (继续 指定 圆 环 的 中 心 品 ， 则 继续 绘制 相同 内 外 人 径 的 圆 环 。 用 回 车 、 空 





= 


| 


(1) 若 指 定 内 径 为 零 ， 则 画 出 实心 填充 圆 ( 见 图 2-10b)。 

(2) 用 命令 FILL 可 以 控制 圆 环 是 否 填 充 ， 具 体 方法 是 : 

命令 : _ FILL 

输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] 《< 开 >: 选择 ON 表示 填充 ， 选 择 OFF 表 示 不 填充 ， 见 图 2-10c) 


oo@” 


a) b) c) 

















图 2-10 绘制 圆 环 
[jo. 2.5 椭圆 与 椭圆 弧 


一 、 S 1 
【执行 方式 】 ' 
命令 行 : ELLIPSE 
菜单 :“ 绘 图 ”一 “椭圆 ”一 “ 圆 弧 ” 
工具 栏 :“ 绘 图 ”一 “椭圆 ” 写 或 “绘图 ”一 “椭圆 激 ” 中 
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P| 


命令 : ELLIPSE 

指定 椭圆 的 轴 问 点 或 [ 圆 弧 (4A) /中 心 扣 (0)] :指定 轴 端 点 1， 如 图 2-11 所 示 ) 
指定 轴 的 万 一 个 冰点 : 《指定 轴 闪 点 2， 如 网 2-12 所 示 ) 

指定 为 一 条 半 轴 长 度 或 【旋转 (R) ] : 


[| 








(1) 指定 椭圆 的 轴 端 点 : 根据 两 个 端点 定义 椭圆 的 第 一 条 轴 。 第 一 条 轴 的 角度 确定 了 





整个 椭圆 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 以 定义 椭圆 的 长 轴 也 可 以 定义 短 轴 。 





(2) 旋转 (R): 通过 组 第 一 条 轴 旋 转 圆 来 创建 桶 圆 。 相 当 于 将 一 个 圆 纸 梢 圆 轴 翻 园 一 


个 角度 后 的 投影 视图 。 如 图 2-13 所 示 。 
(3) 中 心 点 (C) : 通过 指定 的 中 心 点 创建 椭圆 。 





(4) 圆 踊 人 A) : 该 选项 用 于 创建 一 段 椭圆 浙 。 与 “绘制 ”工具 栏 中 的 “椭圆 弧 ” 控 钮 
的 功能 相同 。 其 中 第 一 条 轴 的 角度 确定 了 椭圆 弧 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 定义 椭圆 弧 长 轴 也 





可 定义 椭圆 弧 短 轴 。 选 择 该 项， 系统 继续 提示 : 
指定 椭圆 孤 的 轴 病 点 或 [中心 点 (C)]: (指定 端点 或 输入 C) 
指定 轴 的 万 一 个 哨 点:《〈 指 定 万 一 喘 点 ) 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: (指定 男 一 条 半 轴 长 度 或 输入 R) 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P)] :指定 起 始 角 度 或 输入 P) 
指定 终止 角度 或 | 参数 (P) /包含 角度 (1) ]: 
其 中 各 选项 信义 如 下 : 








令 角度 : 指定 椭圆 弧 站 点 的 两 种 方式 之 一 ， 光标 和 椭圆 中 心 点 连 线 与 水 平 线 的 夹 角 为 





椭圆 病 点 位 置 的 角度 ， 如 图 2-13 所 示 。 








令 参数 (P): 指定 椭圆 踊 冰 点 的 万 一 种 方式 ， 该 方式 同样 是 指定 椭圆 踊 站 点 的 角度 ， 


但 通过 以 下 矢量 参数 方程 式 创 建 椭圆 弧 。 


p(yu) = c + axk cos(u) + bx sin(u) 





却 中 ，c 和 是 彬 圆 的 中 心 点 ;， a 和 b 分 别 是 椭圆 的 长 轴 和 短 轴 ; u 为 光标 与 椭圆 中 心 扣 连 线 夹 角 。 


令 包含 角度 (I): 定义 从 起 始 角度 开始 的 包含 角度 。 


Ne 长 和 
| \ 
必 1 本 
SC 
图 2-11 椭圆 图 2-12 ”旋转 图 2-13 ”椭圆 弧 
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纪 届 二 维 图 形 


[2. 2.6 实例 一 绘制 洗脸 分 


绘制 如 图 2-14 所 示 的 洗脸 贫 。 


实 讲 实 训 
| 

| 多 媒体 演示 
请 参见 配套 
| 光盘 中 的 \ 动 画 
| 

| 

| 

| 


图 2-14 ”浴室 洗脸 倪 图 形 





= 


019 利用 “下 线 ” 命 令 绘 制 水 龙头 图 形 ， 方 法 同 前 ， 结 果 如 图 2-15 所 未 。 
0299 利用 “加 ”命令 绘制 两 个 水 龙 尖 旋钮 ， 方 法 同 前 ， 结 琳 如 图 2-16 所 示 。 





图 2-15 ”绘制 水 龙头 图 2-16 ”绘制 旋钮 
03 9 利用 “椭圆 ”命令 绘制 脸 贫 外 党， 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
从 令 : ellipse 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中心 点 (C)]: (用 
指定 轴 的 另 一 个 端点 :“〈 用 鼠标 指定 另 一 端点 ) 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 @)]:“〈 用 忌 标 在 屏幕 上 拉 出 另 一 半 轴 长 度 ) 


结束 如 图 2-17 所 示 。 








展 标 指定 椭圆 轴 端 氮 ) 




















04 利用 “本 圆 弧 ”命令 绘制 脸 盆 部 分 内 沿 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 ， 


命令 : ellipse 

指定 椭圆 的 轴 闹 点 或 [ 圆 弧 (4) /中 心 点 (C0)]: (用 忌 标 指定 椭圆 轴 闹 点 》 
指定 椭圆 弧 的 轴 绵 点 或 [中 心 点 (0): CA 

指定 李 圆 弧 的 中 心 点 : (捕捉 上 步 绘 制 的 椭圆 中 心 点 》 

指定 轴 的 端点 : (适当 指定 一 点 ) 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: RY 

指定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 :〈 用 忌 标 指定 李 圆 轴 闪 点 ) 











演示 \ 第 2 章 \ 洗 脸 


第 2 章 
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指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]: 《用 鼠标 拉 出 起 始 角度 ) 
指定 终止 角度 或 [参数 (P) /包含 角度 (I)] :用 鼠标 拉 出 终止 角度 ) 


结 来 如 图 2-18 所 示 。 


图 2-17 ”绘制 脸 盆 外 沿 图 2-18 ”绘制 脸 贫 部 分 内 党 
059 利 用 “ 圆 浙 ”命令 绘制 脸 倪 内 沿 其 他 部 分 ， 最 终结 灯 如 图 2-14 所 不 。 





AutoCAD 2012 提 供 了 直接 绘制 窍 形 和 正 多 边 形 的 方法 ， 还 提供 了 点 、 等 分 点 、 测 量 点 
的 绘制 方法 ， 用 户 可 根据 需要 选择 。 


Dj>z. 3.1 算 形 








PR。 


| 


命令 行 : RECTANG (缩写 名 : REC) 
菜单 :“ 绘 图 ”一 “ 算 形 ” 


PR。 


人 [操作 步 时 】 ， 


命令 : RECTANG 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) 7 标高 (B 世 7/ 圆 角 (F) 7 厚度 (7 宽度 ( 几 ]: 《指定 一 点 ) 
指定 为 二 个 角 扣 或 【和 面积 (WW) /尺寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 

1 


PR。 i 








| 


(1) 第 一 个 角 点 : 通过 指定 两 个 角 点 确定 矩形 ， 如 网 2-19a 所 示 。 

(2) 倒 角 (C) : 指定 倒 角 距离 ， 绘 制 带 倒 角 的 窍 形 ， 如 图 2-19b 所 示 ， 每 一 个 角 点 的 刻 
时 针 和 顺 时 针 方 癌 的 倒 角 可 以 相同 ， 也 可 以 不 同 ， 其 中 第 一 个 倒 角 距离 是 指 角 点 逆 时 针 方 
器 倒 角 距离 ， 第 2 个 倒 角 距离 是 指 角 点 顺 时 针 方 回 倒 角 距 离 。 

(3) 标高 (BE) : 指定 矩形 标高 (Z 坐 标 )， 即 把 矩形 画 在 标高 为 2， 和 XO0Y 坐 标 面 平行 的 
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平面 上 ， 并 作为 后 续 矩 形 的 标高 值 。 
(4) 圆 角 (F): 指定 圆 角 半径 ， 绘 制 带 圆 角 的 和 矩形， 如 图 2-19c 所 示 。 
(5) 厚度 (T): 指定 矩形 的 厚度 ， 如 图 2-19d 所 示 。 
(6) 宽度 (WD): 指定 线 宽 ， 如 图 2-19e 所 示 。 





图 2-19 绘制 矩形 

(7) 面积 (A) : 指定 面积 和 长 或 宽 创 建 窍 形 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 : 

输入 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 《100. 0000>: (输入 面积 值 ) 

计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 (L) /宽度 (WW)] 《< 长度 >:( 回 车 或 输入 W) 

输入 矩形 长 度 《<10. 0000>: (指定 长 度 或 宽度 ) 

指定 长 度 或 宽度 后 ， 系 统 目 动 计算 另 一 个 维度 后 绘制 出 矩形 。 如 果 托 形 被 倒 角 或 圆 角 ， 
则 在 长 度 或 宽度 计算 中 会 考虑 此 设置 ， 如 图 2-20 所 示 。 

(8) 尺寸 (D): 使 用 长 和 宽 创 建 和 矩形。 第 二 个 指定 点 将 矩形 定位 在 与 第 一 角 点 相关 的 4 
个 位 置 之 一 内 。 

(9) 旋转 (R): 旋转 所 绘制 的 矩形 的 角度 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 : 

指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] 《0>: (指定 角度 ) 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R)]: (指定 另 一 个 角 点 或 选择 其 他 选项 ) 

指定 旋转 角度 后 ， 系 统 按 指定 角度 创建 矩形 ， 如 图 2-21 所 示 。 






































™、 
倒 角 距离 (1,1) 圆 角 半径 : 1.0 | 
面积 : 20 长 度 : 6 面积 20 宽度 : 6 | 
图 2-20” 按 面积 绘制 矩形 图 2-21 按 指 定 旋 转角 度 创 建 算 形 
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[jp. 3.2 正 多 边 形 


在 AutoCAD 会 制 边 数 为 3 一 1024 的 正 多 边 形 ， 非 党 方便 用 户 的 使 用 。 


PR 


| 


命令 行 : POLYGON 
菜单 :“ 绘 图 ”一 “ 正 多 边 形 ” 
i: “绘图 ， 2» _ > “下 多 边 形 ” 他 


PR。 


命令 : POLYGON 

输入 侧面 数 《<4>: (指定 多 边 形 的 边 数 ， 上 默认 值 为 4) 

指定 正 多 边 形 的 中 心 皮 或 [ 边 (E)] :指定 中 心 操 》 

输入 选项 [内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] 《1>: 指定 是 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 ，I 表 示 内 接 于 圆 ， 如 图 
2-22a 所 示 ，C 表 示 外 切 于 贺 ， 如 图 2-22b 所 示 ) 

指定 加 的 半径 :指定 外 接 圆 或 内 切 圆 的 半 答 ) 


CM 


等 enn 


| 


如 果 选 择 “ 边 ”选项 ， 则 只 要 指定 多 边 形 的 一 条 边 ， 系 统 就 会 按 逆 时 针 方 癌 创 建 该 正 
多 边 形 ， 如 图 2-22c 所 示 。 








a) b) c) 


图 2-22 男 正 多 边 形 


PR 


菜单 : “绘图 ” Es 4 占 》 昂 “Ti / “i 

2 人 e dy dd dy 
SA 6 绘图 ” 66 ?2?  。 

i 给 一 “点 


PR 


命令 : POINT 
当前 点 模式 : PDMODE=0 PDSIZE=0. 0000 


绘制 二 维 图 形 第 2 章 


指定 氮 :〈 指 定点 所 在 的 位 置 ) 


A 


(1) 通过 沫 单方 法 操作 时 《〈 见 图 2-23)“ 单 点 ”命令 表示 只 输入 一 个 氮 ,，“ 多 氮 ” 命 
令 表 示 可 输入 多 个 点 。 

(2) 可 以 打开 状态 栏 中 的 “对 象 捕 失 ”开关 设置 点 捕 换 模式 ， 帮 助 用 户 拾取 点 。 

(3) 点 在 图 形 中 的 表示 样式 ， 共 有 20 种 。 可 通过 命令 DDPTYPE 或 菜单 命令 “格式 ”一 
“点 样式 ” 在 弹出 的 “点 样式 ”对 话 框 中 进行 设置 ， 如 图 2-24 所 示 。 









































单 点 (8) 
| " 多 5 中 E) | 占 大 小 (3): |5.0000 
慨 渐变 色 . I 定数 等 分 人 @ 相对 于 屏 萌 设置 大 小 芭 ) 
二 过 界 @) < 定 虐 等 分 | 中 对 单位 设置 大 小 
区 面 域 0 TT 取消 
图 2-23 “点 ” 子 沫 单 图 2-24 “点 样式 ”对 话 框 


本 


| 


命令 行 ，DIVIDE (缩写 名 : DIV) 
菜单 : “绘图 ”一 “点 ”一 “定数 等 


并 
二 


命令 : DIVIDE 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 :选择 要 等 分 的 实体 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)] :指定 实体 的 等 分 数 ， 绘 制 结 玉 如 图 2-25a 所 示 ) 


a) 等 分 所 b) 测量 后 


图 2-25 ”绘制 等 分 扣 和 测量 后 
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i 


I 


(1) 等 分 数 范围 2~32767。 
(27 古语 分 太 他 投了 曾 风 村 式 议 是 国 出 S39 
(3) 在 第 二 个 提示 行 中 选择 “ 块 (B)” 选 项 时 , 表示 在 等 分 点 处 插入 指定 的 块 (BLOCK)。 


Li 3.5 测量 点 


PP。 


| 


命令 行 : MEASURE (缩写 名 : ME) 
菜单 ; “绘图 ” 和 E “ 定 距 等 


| 


命令 : MEASURE 
分 的 对 象 :( 选 择 要 设置 测量 点 的 实体 ) 
定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 《指定 分 段 长 度 ， 绘 制 结 末 如 图 2-25b 所 示 ) 


指定 线 段 长 度 或 


党 【选项 说 明 】， 


(1) 设置 的 起 点 一 般 是 指 指定 线 的 绘制 起 点 。 

(2) 在 第 二 个 提示 行 中 选择 “ 块 B) ”选项 时 ， 表 示 在 测量 点 处 插入 指定 的 块 ， 后 续 
操作 与 上 节 等 分 点 类 似 。 

(3) 在 等 分 点 处 ， 按 当前 点 样式 设置 绘制 出 等 分 点 。 








(4) 最 后 一 个 测量 段 的 长 度 不 一 定 等 于 指定 分 段 长 度 。 














多 段 线 是 由 宽 罕 相同 或 不 同 的 线段 和 圆 跌 组 合 而 成 的 。 图 2-26 所 示 是 利用 多 段 线 绘制 
的 图 形 。 用 户 可 以 用 PEDIT (多 上 段 线 编辑 ) 命令 对 多 段 线 进 行 各 种 编辑 。 








图 2-26 用 多 段 线 绘制 的 图 形 


[jp. 4.1 绘制 多 段 线 


wl : 


| 


命令 行 
菜单 
工具 栏 : 


本 


: PLINE 


命令 : PLINE 


指定 起 点 :( 指 


绘制 二 维 图 形 


(缩写 名 : PL) 


“绘图 ” “多 段 线 ” 
“绘图 ” 二 “多 段 线 ” 0) 


定 多 段 线 的 起 后) 


当前 线 宽 为 0. 0000 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 4) 7/ 半 宽 一/ 长度 (L)/ 放 径 AU) 7 宽度 (W)]: 


Fn 


sm， 


(1) 圆 孤 (A): 
个 。 


该 选项 使 Pline 合 


(指定 多 段 线 的 下 一 点 ) 








绘 是 线 方式 变 为 绘 圆 缴 方式， 并 给 出 给 


第 2 新 


会 加 激 的 所 





指定 圆 弧 的 冰点 或 [角度 (A) /圆心 (CB) / 财 合 (CD)/ 方 同 (D)/ 半 宽 ( 色 /直线 (L) /半径 (BR) /第 二 个 点 


(5) /放弃 (UD) /宽度 (WD |]: 


(2) 闭合 (C0): 
构成 封闭 的 多 段 线 ， 
(3) 半 宽 (H) : 
(4) 长 度 (L) : 
(5) 放弃 (U) : 
(6) 宽度 (WD: 








执行 该 选项 ， 系 统 从 当前 点 到 多 上段 线 的 起 点 以 当 
并 结束 Pline 命 令 的 执行 。 

该 选项 用 来 确定 多 段 线 的 半 宽 度 。 

用 于 确定 多 段 线 的 长 度 。 

可 以 删除 多 段 线 中 刚 画 出 的 直线 段 (或 圆 弧 段 )。 
该 选项 用 于 确定 多 段 线 的 宽度 ， 操 作 方 法 与 半 宽 度 选项 类 似 。 


前 宽度 男 











Lij2. 4. 2 实例 一 一 绘制 浴缸 


绘制 如 图 2-27 所 示 的 浴缸 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
请 参见 配套 
光盘 中 的 动画 
演示 \ 第 2 半 \ 浴 
全 .avi。 





图 2-27 浴缸 


= 


01 


1 
方 今 : 


BL 


绘制 外 沿线 。 


PLINE 指定 起 点 : 200, 100 久 
当前 线 宽 为 0. 0000 


条 百 线 ， 
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指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 国 /长 度 (L) /放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 500, 100 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 人 A) 7 团 合 (2 7 半 宽 (7 长 度 (DV 放 径 (U 7 宽度 (用 ]: hx 

指定 起 点 半 宽 《0. 0000>: 0 

指定 端点 半 宽 《0. 0000>: 2 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 财 合 (C)/ 半 宽 ( 国 /长 度 (D) /放弃 (0) /加 上 度 (WD)]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方向 (D)7 半 宽 (7 直线 (D 7 半径) /第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (UV7 宽度 (了 ]: ac 

指定 包含 角 : 90 

指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE) /半径 (R)]: cew 

指定 圆 跌 的 圆心 : 500, 250 二 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方向 (D)7 半 宽 (7 直线 (7 半径 7 第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (U /宽度 (WD)]: hx 

指定 起 点 半 宽 《2. 0000>: 2 

指定 端点 半 宽 《2. 0000>: 0 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CD) /方向 (D)/ 半 宽 ( 四 /直线 (1L) /半径 (R)/ 第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (UV7 宽 度 ( 了 ]: dx 

指定 圆 弧 的 起 点 切 向 : (将 鼠标 指向 适当 方向 ) 

指定 圆 弧 的 端点 : 500, 400 汉 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 ( 四 /直线 (L) /半径 (R)/ 第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (U 7/ 宽度 ( 阴 ]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) / 半 宽 (7 长 度 (LV 放弃 (U) /宽度 (W)]: 200, 400 二 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 人 A) 7 团 合 (2 7 半 宽 (7 长 度 (DV 放 径 (U7 宽度 ( 阴 ]: hx 

指定 起 点 半 宽 《0. 0000>: 0 

指定 端点 半 宽 《0. 0000>: 2 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) / 财 合 (0)/ 半 宽 ( 国 /长 度 (D)/ 放 茎 (0) /加 上 度 (WD)]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE)/ 团 合 (CD)/ 方 同 (D)/ 半 宽 ( 国 /直线 (L)/ 半 答 (B) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (U)/ 宽 大 (WD)]: ce 

指定 圆 弧 的 圆心 : 200, 250 久 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /长 度 ()]: ac 

指定 包含 角 : 90 久 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 ( 四 /直线 (1L) /半径 (R)/ 第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (U 7/ 宽度 (了 ]: hx 

指定 起 点 半 宽 《2. 0000>: 2 

指定 端点 半 宽 《2. 0000>: 0 

指定 圆 弧 的 问 点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 同 (D)/ 半 宽 ( 妈 /直线 (LD) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (WW)/ 宫 度 (WD) :CLY 

02 9 利用 “椭圆 ”命令 ， 绘 制 虹 抵 ， 结 果 如 图 2-27 所 示 。 
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[jp. 4.3 编辑 多 段 线 


PR 


[执行 方式 】， 





令 行 : PEDIT (缩写 名 : PE) 

菜单 : “修改 ” “2 _ > “多 段 线 ” 

工具 栏 :“ 修 改 II” 一 “编辑 多 段 线 ” 安 

快捷 来 单 : 选择 要 编辑 的 多 段 线 ， 石 击 限 标 ， 在 打开 的 快捷 末 单 中 选择 “编辑 多 上 段 线 ” 


ee ee 


命令 : PEDIT 
选择 多 段 线 或 [多 条 (MW ] :选择 一 条 要 编辑 的 多 段 线 ) 
输入 选项 | 闭合 (C0) /合并 () /宽度 (WD /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (5)/ 非 曲线 化 (D) / 线 型 生成 


(L) /放弃 (U)]: 


eV 


全》 【 远 项 说 明 】 


(1) 合并 (J): 以 选中 的 多 段 线 为 主体 ， 合 并 其 他 下 线段 、 圆 踊 和 多 段 线 ， 使 其 成 为 
一 条 多 段 线 。 能 合并 的 条 件 是 各 段 闫 点 首尾 相连 ， 如 图 2-28 所 示 。 

(2) 宽度 ():; 修改 整 条 多 段 线 的 线 宽 ， 便 其 具有 同一 线 宽 ， 如 网 2-29 所 示 。 

(3) 编辑 顶点 ( 蕊 : 选择 该 项 后 ， 在 多 段 线 起 点 处 出 现 一 个 斜 的 十 子 又 “ 义 ”， 它 为 
当前 顶点 的 标记 ， 并 在 命令 行 出 现 进行 后 续 操 作 的 拥 示 : 

[下 一 个 人 0/ 上 一 个 (P) / 打 断 (B) /插入 (TD) /移动 (WD /重生 成 (R)/ 拉 直 (S) / 切 向 (7) /宽度 (WD/ 退 出 00] 
<N>: 














图 2-28 合并 多 段 线 





修改 前 修改 后 

图 2-29 修改 整 条 多 段 线 的 线 宽 
这 宇 选 项 允许 用 户 进 行 移动 、 插 入 项 扣 和 修改 任意 更 扩 间 内 线 宽 等 操作 ， 
(4) 拟 合 (F): 将 指定 的 多 段 线 生成 由 光滑 圆 弧 连接 的 圆 跌 拟 合 曲线 ， 该 曲线 经 过 多 
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段 线 的 各 顶点 ， 如 图 2-30 所 示 。 


I 


修改 前 
2-30 生成 圆 弧 拟 合 曲 线 
(5) 样 条 曲线 (S): 将 指定 的 多 段 线 以 各 顶点 为 控制 点 生成 B 样 条 曲线 , 如 网 2-31 所 示 。 


LA 


修改 前 El 修改 后 
2-31 生成 B 样 条 曲线 


(6) 非 曲线 化 (D) : 将 指定 的 多 段 线 中 的 圆 踊 由 直线 代 和 奉 。 对 于 选用 “ 拟 合 人” 或“ 样 
条 曲线 ($) ”选项 后 生成 的 圆 弧 拟 合 曲线 或 样 条 曲线 ， 则 删 去 生成 曲线 时 新 插入 的 项 点 ， 恢 

复 成 册 直 线段 组 成 的 多 段 线 。 

(7) 线 型 生成 (L) : 当 多 段 线 的 线 型 为 点 男 线 时 ， 控 制 多 段 线 的 线 型 生成 方式 开头 。 
选择 此 项 ， 系 统 提示 : 

输入 多 段 线 线 型 生成 选项 [ 开 (ON) / 关 (OFF) ] 《 关 >: 

选择 ON 时 ， 将 在 每 个 项 点 处 允许 以 短 划 开始 和 结束 生成 线 型 ; 选择 OFF 时 ， 将 在 每 个 顶 
点 处 以 长 划 开 始 和 结束 生成 线 型 。“ 线 型 生成 ”不 能 用 于 带 变 党 线 段 的 多 上 段 线 。 如 图 2-32 
所 示 。 











| | 

| | 

| | 

| | 

| LL .4 
| 

| 


图 2-32 控制 多 段 线 的 线 型 ( 线 型 为 点 画 线 时 ) 





[jp. 5. 1 绘制 样 条 曲线 





样 条 曲线 利用 于 绘制 不 规则 堆 件 轮廓 ， 例 如 零件 断 腹 处 的 边界 。 
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【操作 步骤 】 ， 


绘制 二 维 图 形 第 2 各 





| 


命令 行 : SPLINE 
末日 :“ 绘 图 ”一 “ 样 条 曲线 ” 


Cm 


命令 : SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”市 扩 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 (MW /节点 (K) /对象 (0)] :指定 一 反 或 选择 “对 象 0”) 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 同 (T) /公差 (D) |]: 








和 [选项 说 明 】 


(1) 对 象 \0) : 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 转换 为 等 价 的 样 条 曲 
线 ， 然 后 《根据 DELOBJ 系统 变量 的 设置 ) 删除 该 多 段 线 。 

(2) 财 合 (C): 将 最 后 一 氮 定 义 为 与 第 一 点 一 致 ， 并 使 它 在 连接 处 相 切 ， 这 样 可 以 财 
合 样 条 曲线 。 

(3) 拟 合 公 兰 (P) : 修改 当前 样 条 曲线 的 拟 合 公关 。 根 据 新 公关 以 现 有 点 草 新 定义 梓 
条 曲线 。 公 天 表示 样 条 曲线 拟 合 所 指定 的 拟 合 点 集 时 的 拟 合 精度 。 公 到 越 小 ， 样 条 曲线 与 
拟 合 点 越 接 近 。 公 兰 为 0， 样 条 曲线 将 通过 该 点 。 输 入 大 于 0 的 公 兰 ， 将 使 样 条 曲线 在 指定 
的 公关 范围 内 通过 拟 合 点 。 在 绘制 样 条 曲线 时 ， 可 以 改变 样 条 曲线 拟 合 公 兰 以 奋 看 效 末 。 

(4) 起 点 切 问 : 定义 样 条 曲线 的 第 一 点 和 最 后 一 点 的 切 癌 。 如 本 在 样 条 曲线 的 两 站 都 
指定 切 辐 ， 可 以 输入 一 个 点 或 者 使 用 “ 切 点 ”和 “ 垩 足 ” 对 和 象 捕捉 模式 使 样 条 曲线 与 已 有 
的 对 象 相 切 或 垂直。 如果 按 Enter 键 ，AutoCAD 将 计算 默认 切 向 。 

(5) 端点 切 向 : 停止 基于 切 向 创建 曲线 。 可 通过 指定 拟 合 点 继续 创建 样 条 曲线 。 
选择 “交点 相 切 ”后 ， 将 提示 您 指定 最 后 一 个 输入 拟 合 点 的 最 后 一 个 切 点 。 

(6) 变 量 控制 : 系统 变量 Spl1frame 用 于 控制 绘制 样 条 曲线 时 是 否 显 示 样 条 曲线 的 线 框 。 
将 该 变量 的 值 设置 为 1 时 ， 会 显示 出 样 条 曲线 的 线 框 。 


Li>. 5.2 编辑 样 条 曲线 





















































命令 行 : SPLINEDIT 

末 单 :“ 修 改 ” 一 “对 象 ” 一 “ 样 条 曲线 ” 

快捷 菜单 : 选择 要 编辑 的 样 条 曲线 ， 右 击 女 标 ， 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “编辑 样 条 
曲线 ”命令 。 

工具 栏 :“ 修 改 II” 一 “编辑 样 条 曲线 ”多 
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命令 : SPLINEDIT 

选择 样 条 曲线 :选择 要 编辑 的 样 条 曲线 。 厂 选择 的 样 条 曲线 是 用 SPLINE 命 令 创建 的 ， 其 近似 后 以 夹 
点 的 颜色 显示 出 来 ， 若 选择 的 样 条 曲线 是 用 PLINE 命 令 创建 的 ， 其 控制 点 以 夹 点 的 颜色 显示 出 来 ) 

输入 选项 [闭合 (0) /合并 (有 ])/ 拟 合 数 据 (F) /编辑 项 后 ( 包 /转换 为 多 段 线 (P)/ 反 转 (R)/ 放 人 茎 (U0)/ 退 出 : 


- -A a 








| 


(1) 财 合 (C): 在 “ 财 合 ”和 “开放 ”之 间 切 换 ， 有 具体 取决 于 选 定 样 条 曲线 是 合 为 财 
合 状态 。 

(2) 合并 (J): 选 定 的 样 条 曲线 、 百 线 和 圆 踊 在 重合 冰点 处 合并 到 现 有 样 条 曲线 。 选 
择 有 效 对 象 后 ， 该 对 象 将 合并 到 当前 样 条 曲线 ， 合 并 点 处 将 具有 一 个 打点 。 

(3) 拟 合 数据 (P) : 编辑 近似 数据 。 选 择 该 项 后 ， 创 建 该 样 条 曲线 时 指定 的 各 点 以 小 
方 格 的 形式 显示 出 来 。 

(4) 编辑 项 点 (E): 可 以 精密 调整 样 条 曲线 定义 。 

(5) 转换 为 多 段 线 (P): 将 样 条 曲线 转换 为 多 段 线 。 

将 上 度 值 决 定 结束 多 段 线 与 源 样 条 曲线 拟 合 的 精确 程度 。 有 效 值 为 介 于 0 一 99 之 间 的 任 
意 整 数 。 


(6) 反 转 人世: 翻转 样 条 曲线 的 方向 。 该 项 操作 主要 用 于 应 用 程序 。 





























[1j2. 5.3 实例 一 绘制 雨伞 
绘制 如 图 2-33 所 示 的 雨 企 。 


| 实 讲 实 训 
| 

| 多 媒体 演示 ， 
请 参见 配套 ! 
! 光盘 中 的 \ 动 画 | 
| 
| | 
| | 
| | 
| | 





演示 \ 第 2 章 \ 雨 
人 多 .avi。 


图 2-33 ”雨伞 


= 


0199 利用 “ 圆 弧 ”命令 ， 绘 制 伞 的 外 框 〈( 半 圆 〉。 
0 入 绘制 倍 的 压 边 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : SPLINE 
指定 第 一 个 所 或 【对象 (0)] :指定 样 条 曲线 的 第 一 个 点 1， 如 图 2-34 所 示 ) 
指定 下 一 把 : 《指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 2) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公 差 (F)」] 《起 点 切 向 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 3) 
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指定 下 一 点 或 [ 财 合 (0)/ 拟 合 公 大 (F)] 《起 点 切 辣 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 4) 
指定 下 一 点 或 [ 财 合 (0)/ 拟 合 公 达 (F)] 《起 点 切 辣 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 5) 
指定 下 一 点 或 [ 财 合 (0)/ 拟 合 公 到 (F)] 《起 点 切 辣 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 6) 
指定 下 一 点 或 [ 财 合 (0)/ 拟 合 公 大 (F)] 《起 点 切 辣 >: 《指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 7) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (0)/ 拟 合 公 差 (F)」]《 起 反切 癌 >: 














指定 起 点 切 向 :《〈 在 1 点 左边 顺 着 曲线 往外 指定 一 点 并 鼠标 右 击 确认 ) 
指定 端点 切 向 :《〈 在 7 点 左边 顺 着 曲线 往外 指定 一 点 并 鼠标 右 击 确认 ) 
03 绘制 企 面 辐 条 。 
命令 : ARCY 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (0) ]: (在 圆 缴 大 约 正中 点 8 位 置 指定 圆 弧 的 起 点 ， 如 图 2-35 所 示 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0) /端点 (E)] :在 点 9 位 置 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 ) 
指定 圆 弧 的 端点 :《〈 在 点 2 位 置 指定 圆 弧 的 端点 ) 
同样 方 读 ， 利 用 圆 弧 命令 绘制 其 他 雨伞 辐 条 ， 绘 制 结果 如 网 2-36 所 示 。 


/AN 


图 2-34 ”绘制 企 边 图 2-35 ”绘制 企 面 辐 条 图 2-36 ”绘制 伞 面 


04 绘制 企 项 和 伞 把 。 
命令 : PLINEv 
指定 起 点 : (在 图 2-36 点 8 位 置 指 定金 项 起 点 ) 
当前 线 宽 为 3. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 人 A)/ 半 宽 (V7 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 (W)]: Wx 
指定 起 点 宽度 《3. 0000>: 4x 
利 定 端点 宽度 《4. 0000>: 2 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 浙 WW)/ 半 宽 ( 则 /长 度 () /放弃 (U)/ 和 宽度 (W)] :指定 使 顶 终 点 ) 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 ()]: Ux 位置 不 合适 ， 取 消 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( /长度 (L) /放弃 (D0)/ 宽 度 (D]: 〈 重 新 在 往 上 适当 位 置 指 定 们 项 终 



































指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 4) 长度 (LV 放弃 (7 宽度 (了 ]: 《鼠标 右 击 确认 ) 
命令 : PLINE 

指定 起 点 : (在 图 2-36 点 8 正 下 方 点 4 位 置 附近 指定 人 金 把 起 点 ) 

当前 线 宽 为 2. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跌 人 A) / 半 宽 (7 长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (了 ]: Hz 

指定 起 点 半 宽 《1. 0000>: 1.5x 

旨 定 端点 半 宽 《1. 5000>: 过 
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指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (办 ]:〔 往 下 适当 位 置 指定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (四 /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W)] :A 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (0) /直线 (1) /半径 (R) /第 二 个 点 (S)/ 
放弃 (U) /宽度 W)] :指定 圆 弧 的 端点 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 () /直线 (1) /半径 (R) /第 二 个 点 (S)/ 
放弃 (U) /宽度 (W)]: (鼠标 右 击 确认 ) 

最 终 绘制 的 网 形 如 网 2-33 上 所 示 。 


[jb. 5.4 徒手 绘图 





在 AutoCAD 中 ， 用户 可 以 利用 孔 标 或 图 形 输入 板 游 标 进行 徒手 绘图 。 徒手 绘图 用 于 绘制 
非 规则 图 形 边 界 。 

徒手 绘图 时 , 应 像 使 用 和 画笔 一 样 使 用 定点 设备 的 拾取 键 , 单 击 定 点 设 备 将 “Pen( 男 笔 )” 
放 到 屏 禹 上 进行 绘制 , 再 次 日 击 将 其 所 起 并 集 止 给 图。 徒手 绘制 的 图 形 由 大 干 条 线段 组 成 ， 
每 条 线段 都 是 可 分 离 的 对 象 或 多 段 线 。 用 户 可 以 设置 线段 的 增 量 ， 增 量 小 可 提高 图 形 精 度 ， 
但 会 大 大 增加 图 形 文件 的 大 小 。 徙 手绘 制 的 图 形 应 采用 Continuous (连续 ) 线 型 ， 可 通过 
































PP。 


| 


| 


人 0 操作 步 野 】 


命令 : SKETCH 
记录 增 量 《0. 1000>: (输入 增 量 ) 


CM 


,全 局 [选项 说 明 】 


(1) 记录 增 量 : 输入 记录 增 量 值 。 徒手 线 实际 上 是 将 微小 的 下 线段 连接 起 来 模拟 任意 
曲线 ， 其 中 的 每 一 条 直线 段 称 为 一 个 记录 。 记 录 增 量 的 意思 实际 上 是 指 单位 线段 的 长 度 。 
不 同 的 记录 增 量 绘制 的 徒手 线 精度 和 形状 不 同 ， 如 图 2-37 所 示 。 





图 2-37 不 同 的 记录 增 量 
(2) 国 笔 (P) : 按 P 键 或 单 击 限 标 左 键 表示 徒手 线 的 提 笔 和 沙 笔 。 在 用 定 扣 设备 选取 有 
单项 前 必须 所 笔 。 
(3) 连接 (C): 目 动 钞 笔 ， 继 续 从 上 次 所 男 的 线段 的 冰点 或 上 次 删除 的 线段 的 冰 点 开 
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始 画 线 。 将 光标 移 到 上 次 所 男 的 线段 的 器 点 或 上 次 删除 的 线段 的 站 点 附近 ， 系 统 目 动 连接 
到 上 次 所 画 的 线段 的 中 点 或 上 次 删除 的 线段 的 交点， 并 继续 绘制 徒手 线 。 





当 用 户 需 要 用 一 个 重复 的 赂 案 (pattern) 填充 一 个 区 域 时 ， 可 以 使 用 BHATCH 命 令 建 立 
一 个 相关 联 的 填充 阴影 对 象 ， 然 后 指定 相应 的 区 域 进行 壤 充 ， 即 所 谓 的 图 采 填 充 。 


[lj2.6.1 基本 概念 








1. 图 案 边 界 

当 进 行 图 案 填 充 时 ， 首 先 要 确定 填充 图 案 的 边界 。 定 义 边界 的 对 象 只 能 是 直线 、 双 问 
射线 、 单 向 射线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 狐 、 面 域 等 对 象 ， 或 用 这 些 
对 象 定义 的 块 ， 而 且 作为 边界 的 对 象 在 当前 屏幕 上 必须 全 部 可 见 。 

2. 孤岛 

在 进行 网 案 填充 时 ， 我 们 把 位 于 总 填充 域内 的 封 困 区 域 称 为 孤岛 ， 如 图 2-38 所 示 。 在 
用 BHATCH 命 令 填 充 时 ，AutoCAD 人 允许 用 户 以 点 取 点 的 方式 确定 填充 边界 ， 即 在 希望 填充 的 区 
域内 任意 点 取 一 点 ，AutoCAD 会 目 动 确定 出 填充 边界 ， 同 时 也 确定 该 边界 内 的 品 。 如 采用 户 
是 以 点 取 对 和 象 的 方式 确定 填充 边界 的 ， 则 必须 确切 地 点 取 这 些 咏 。 























a) b) 


图 2-38 孤岛 


3.， 填充 方式 

在 进行 图 案 填充 时 ， 需 要 控制 填充 的 范围 ，AutoCAD 为 用 户 设置 了 3 种 填充 方式 实现 对 
填充 范围 的 控制 。 

(1) 普通 方式 。 如 图 2-39a 所 示 ， 该 方式 从 边界 开始 ， 由 每 条 填充 线 或 每 个 填充 从 写 
的 两 器 问 里 夯 ， 过 到 内 部 对 象 与 之 相交 时 ， 项 充 线 或 符 气 断 开 ， 百 到 遇 到 下 一 次 相交 时 再 
继续 和 夯 。 采 用 这 种 方式 时 ， 要 避免 剖面 线 或 从 号 与 内 部 对 象 的 相交 次 数 为 奇数 。 该 方式 为 
系统 内 部 的 默认 方式 。 

(2) 最 外 层 方式 。 如 网 2-39b 所 示 ， 该 方式 从 边界 问 里 男 谢 面 待 号 ， 只 要 在 边界 内 部 
与 对 象 相交 ， 齐 面 符 志 便 由 此 断 开 ， 而 不 再 继续 画 。 

(3) 忽略 方式 。 如 图 2-39c 所 示 ， 该 方式 忽略 边界 内 的 对 象 ， 所 有 内 部 结构 都 被 谢 面 
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a) b) c) 


图 2-39 填充 方式 


Lp. 6. 2 图 案 填 充 的 操作 


[| 


命令 行 ，BHATCH 
菜单 :“ 绘 图 ”一 “图 案 填 充 ” 


PP。 RE 


-A 
人 [ 远 项 说明 】 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 如 岁 2-40 所 示 的 “图 委 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 下 面 介绍 
各 选项 卡 中 选项 的 含义 。 


SE 
EE 边界 孤岛 

类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 多 ) 四 臣 岛 检 训 各) 
类 型 占 ) : 
图 案 它 ) : 
颜色 (C): 乡 MA 

入 网 让 | 重新 创建 边界 外 〇 普通 

_ 边界 保留 

口 保留 边界 (8) 

选项 对 象 类 型 : 线 
口 注释 性 @g) 名) 边界 集 

四 关联 季 ) 当前 视 本 
口 创 建 独立 的 图 案 填充 QH) 











车] 添加 :选择 对 象 @) 





























角度 和 比 阐 
角度 (6): 


























绘图 次 序 (0): 允许 的 间 降 
置 于 边界 之 后 公差 : 0.0000 ”| 单位 








= 图 层 QL): 继承 选项 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 使 用 当前 原点 


全 使 用 当前 原点 辽 ) 透明 度 I): 〇 用 源 图 案 填充 原点 
人 指定 的 原点 使 用 当前 项 


较 | 单 击 以 设置 新 原 上 [5 1 


默认 为 边界 范围 &) 
继承 特性 CI) 





























图 2-40 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 
1.“ 疼 案 填 充 ” 选 项 卡 
此 选项 卡 中 的 各 选项 用 来 确定 图 案 及 其 参数 。 打 开 此 选项 卡 后 ， 可 以 看 到 图 2-40 左 边 
的 选项 。 各 选项 的 含义 : 
(1) 类 型 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 确定 填充 图 和 案 的 类 型 及 图 荣 。 单 击 右 侧 的 下 三 角 投 钮 ， 
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| 
| 





弹出 其 下 拉 列 表 〈 见 图 2-41) 。 其 中 ，“ 用 户 定义 ”选项 表示 用 户 要 临时 定义 填充 图 案 ， 
与 命令 行 方式 中 的 “U” 选 项 作用 一 样 ，“ 自 定义 ”选项 表示 选用 
ACAD. PAT 图 案 文 件 或 其 他 图 案 文 件 (. pat 文 件 ) 中 的 图 和 案 填 充 ; “ 预 
定义 ”选项 表示 用 AutoCAD 标 准 图 案 文 件 (ACAD. PAT 文 件 ) 中 的 图 案 
时 充 。 图 2-41 ”填充 图 案 类 
(2) 图 案 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 确定 标准 图 案 文 件 中 的 填充 图 案 。 . 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 用 户 可 从 中 选取 填充 图 案 。 选 取 所 需要 的 填充 图 案 后 ， 在 “ 样 例 ” 
框 内 会 显示 出 该 图 案 。 只 有 用 户 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 了 “预定 义 ”， 此 项 才 以 正 
常 亮 度 显示 ， 即 允许 用 户 从 自己 定义 的 图 案 文件 中 选取 填充 图 案 。 
如 果 选 择 的 图 案 类 型 是 “其 他 预定 义 ”， 单 击 “ 图 案 ” 下 拉 列 表 框 右边 的 上 -J 按钮 ， 会 
弹出 如 图 2-42 所 示 的 对 话 框 ， 该 对 话 框 中 显示 了 所 选 类 型 具有 的 图 案 ， 用 户 可 从 中 确定 所 


需要 的 图 案 。 












































bE 
ANSI | Is0 其 他 预定 又 | 自 定义 


天 Ee 


AR-B816 


二 


AR-ERSTI 





pi 
po 
2 

AR-HEONE 


BRASS BRICK 





| 
司 
一 | 








[C 枉 站 CW ] [二 外] 


图 2-42 ”图 有 条 列表 


(3) 样 例 ; 此 框 用 来 给 出 一 个 样本 图 宁 。 用 户 可 以 通过 单 击 该 图 像 的 方式 迅速 查看 或 
选取 已 有 的 填充 图 案 〈 见 图 2-49) 。 

(4) 目 定 义 图 案 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 从 用 户 定 义 的 填充 图 案 中 进行 选取 。 只 有 在 “区 
型 ”下 拉 列 表 框 中 选用 “ 目 定 义 ” 选 项 后 ， 该 项 才 以 正 第 腕 度 显 示 ， 即 允许 用 户 从 目 己 十 
义 的 图 案 文 件 中 选取 填充 图 采 。 

(5) 角度 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 确定 填充 图 案 时 的 旋转 角度 。 每 种 图 采 在 定义 时 的 旋转 
角度 为 堆 ， 用 户 可 在 “有 角度” 下拉 列表 框 中 输入 所 布 望 的 旋转 角度 。 

(6) 比例 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 确定 井 充 图 案 的 比例 值 。 每 种 图 案 在 定义 时 的 初始 比例 
为 1， 用 户 可 以 根据 需要 放大 或 缩小 ， 方 法 是 在 “比例 ”下 拉 列 表 框 内 输入 相应 的 比例 值 。 

(7) 双向 : 用 于 确定 用 户 临 时 定义 的 填充 线 是 一 组 平行 线 ， 还 是 相互 垂直 的 两 组 平行 
线 。 只 有 当 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选用 “用 户 定 义 ” 选 项 ， 该 项 才 可 以 使 用 。 

(8) 相对 图 纸 空间 : 确定 是 人 否 相 对 于 图 纸 空间 单位 确定 填 元 图 采 的 比例 值 。 选 择 此 选 
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项 ， 可 以 按 适 合 于 版 面 布局 的 比例 方便 地 显示 填充 图 案 。 该 选项 仅仅 适用 于 图 形 版 面 编排 。 

(9) 间距 : 指定 线 之 则 的 间距 ， 在 “间距 ”文本 框 内 输入 值 即 可 。 只 有 在 “类 型 ”下 
拉 列 表 框 中 选中 “用 户 定 义 ” 选 项 后 ， 该 项 才 可 以 使 用 。 

(10) ISO0 笔 宽 : 些 下 拉 列 表 框 告诉 用 户 根据 所 选择 的 笔 宽 人 确定 与 1S0 有 关 的 图 案 比 例 。 
只 有 选择 了 已 定义 的 1S0 填 序 图 案 后 ， 才 可 确定 它 的 内 容 。 

(11) 图 案 填 充 原 点 : 控制 填充 网 案 生 成 的 起 始 位 置 。 某 些 图 案 填充 〈 例 如 砖 块 图 案 ) 
需要 与 网 案 填充 边界 上 的 一 点 对 齐 。 默认 情况 下 ， 所 有 图 案 填充 原点 都 对 应 于 当前 的 UCS 
原点 。 也 可 以 选择 “指定 的 原点 ”及 下 面 一 级 的 选项 重新 指定 原点 。 

2.“ 渐 变色 ”选项 卡 
渐变 色 是 指 从 一 种 颜色 平滑 过 渡 到 另 一 种 颜色 。 渐 变色 能 产生 光 的 效果 ， 可 为 图 形 添 
加 视觉 效果 。 单 击 该 标签 ， 打 开 如 图 2-43 所 示 的 选项 卡 ， 各 选项 含义 如 下 : 

(C1)“ 单 色 ” 单 选 按钮 ， 单 击 此 单 选 按钮 ， 系 统 应 用 单 色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐 变 填 
充 。 其 下 面 的 显示 框 显 示 了 用 户 所 选择 的 真 彩色 ， 单 击 右边 的 小 按钮 ， 系 统 打 开 “ 选 择 颜 
色 ” 对 话 框 ， 如 图 2-44 所 示 。 该 对 话 框 在 第 3 章 有 详细 介绍 ， 这 里 不 再 歼 述 。 


















































钱 图 案 填 充 和 斋 变 色 


图 案 填 充 | 渐变 色 | 
颜色 ， 添加 : 拾 职 点 区 ) 
@ 单 色 0) 〇 驱 色 ) 


S 征 | 永 加 :选择 对 象 凶 ) 
Sx 
时 
选项 


口 注释 性 @) 名) 
关联 久 ) | “索引 颜色 真 彩色 “| “配色 系统 


口 创建 独 立 的 图 案 填充 0H) 色调 上 : 饱和 度 (8): 亮度 L): 。 颜色 模式 @) : 





|240 较 | |loo 较 EL v 





给 图 次 序 出 ) : 
置 于 交界 之 后 bd 下 彩色 保 行为 
图 层 (L): | 
加 居中 必 ) 角度 (L): | ~ 使 用 当前 项 v 
透明 度 代 ): 

使 用 当前 项 v 


[ol0 


























民 | 继承 特性 部 ) 




















图 2-43 “渐变 色 ” 选 项 卡 图 2-44 “选择 颜色 ”对 话 框 
42)“ 双 色 ” 单 选 按钮 : 单 击 此 单 选 按钮 ， 系 统 应 用 双色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐变 填 
宛 。 填 充 颜 色 将 从 颜色 1 渐变 到 颜色 2。 颜 色 1 和 两 色 2 的 选取 与 音色 选取 类 似 。 
(3) “渐变 方式 ”样板 : 在 “渐变 色 ” 选 项 卡 的 下 方 有 9 种 渐变 方式 ， 包 丘 线 形 、 球 形 
和 抛物 线形 等 方式 。 
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(4)“ 居 中 ” 复 选 框 : 该 复 选 框 决定 渐变 填充 是 否 居中 。 
(5)“ 和 角度 ”下 拉 列 表 框 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 角度 ， 此 角度 为 渐变 色 倾 斜 的 角度 。 
不 同 的 渐变 色 填 充 如 图 2-45 所 示 。 


@ © 


单 色 线 形 居中 0 角度 渐变 填充 双色 抛物 线形 大 中 0 角度 渐变 填充 


© 


单 色 线 形 居中 45” 渐 变 填充 双色 球形 不 居中 0 角 拔 渐变 填充 
图 2-45 不 同 的 渐变 色 坦 元 


























。 下 

(1) 添加 : 拾取 点 : 以 点 取 点 的 形式 目 动 确定 填充 区 域 的 边界 。 在 填充 的 区 域内 任 总 
点 取 一 点 ，AutoCAD 会 目 动 确定 出 包围 该 点 的 封闭 填充 边界 ， 并 且 这 些 边界 以 高 之 上 度 显 示 ， 
如 图 2-46 上 所 示 。 














选择 一 扩 填充 区 域 填 元 结果 
图 2-46 边界 确定 


(2) 添加 ; 选择 对 象 : 以 选取 对 象 的 方式 确定 填 序 区域 的 边界 。 用 户 可 以 根据 需要 选 
取 构 成 填充 区 域 的 边界 。 同 样 ， 和 被 选择 的 边界 也 会 以 高 完 度 显示 《〈 见 图 2-47) 。 

(3) 删除 边界 ;从 边界 定义 中 删除 以 前 添加 的 任何 对 象 ， 如 图 2-48 所 示 。 

(4) 重新 创建 边界 : 围 线 选 定 的 图 守 填 充 或 填 序 对象 创 建 多 段 线 或 面 域 。 

(5) 得 看 选择 集 : 观看 填充 区 域 的 边界 。 单 击 该 按钮 ，AutoCAD 将 临时 切换 到 作 图 屏 
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幕 ， 将 所 选择 的 作为 填 序 边界 的 对 象 以 高 完 方 式 显 示 。 只 有 通过 “添加 : 拾取 点 ”按钮 或 
“ 谎 加 : 选择 对 象 ” 控 钮 选取 了 填充 边界 ，“ 但 看 选择 集 ” 控 钮 才 可 以 使 用 。 


2 


多 










SN 


原始 图 形 选取 边界 对 象 填充 结果 
图 2-47 选取 边界 对 象 





选取 边界 对 象 删除 边界 填充 结果 
图 2-48 删除 边界 后 的 新 边界 
4. 选项 
(1) 注释 性 : 此 选项 用 于 人 确定 填充 图 案 是 否 有 注释 性 。 
(2) 关联 : 此 选项 用 于 确定 填充 图 案 与 边界 的 关系。 硅 蛙 击 此 按钮 ， 则 填充 的 图 案 与 
填充 边界 保持 看 关联 关系 ， 即 图 案 填充 后 ， 当 用 人 钳 夹 (Grips) 功能 对 边界 进行 拉 伸 等 编辑 
操作 时 ，AutoCAD 会 根据 边界 的 独 位 置 重 新生 成 填充 图 案 ， 如 图 2-49 所 示 。 






































填充 关联 图 案 编 辑 填充 不 关联 图 案 编 辑 


图 2-49 关联 


(3) 创建 独立 的 图 案 填充 : 当 指 定 了 儿 个 独立 的 闭合 边界 时 ,该 选项 用 于 控制 是 创建 
早 个 图 案 填 充 对 象 ， 还 是 创建 多 个 图 案 填 充 对 象 ， 如 图 2-50 所 未 。 

(4) 绘图 次 序 : 指定 图 案 填充 的 绘图 顺序 。 图 案 填充 可 以 放 在 所 有 其 他 对 和 象 之 后 、 所 
有 其 他 对 象 之 前 、 图 案 填充 边界 之 后 或 图 案 填充 边界 之 前 。 
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(5) 图 层 : 为 指定 的 图 层 指 定 新 图 和 案 填 充 对 象 , 巷 代 当前 图 层 。 选择 “使 用 当前 值 ” 
可 使 用 当前 图 层 。 








独立 ， 选 中 时 不 是 一 个 整体 不 独立 ， 选 中 时 是 一 个 整体 
图 2-50 ”独立 与 不 独立 


(6) 透明 度 : 设 定 新 图 案 填 充 或 填充 的 透明 度 ， 蔡 代 当 前 对 象 的 透明 度 。 选 择 “ 使 
用 当前 值 ” 可 使 用 当前 对 象 的 透明 度 设 置 。 

5. 继承 特性 

此 按钮 的 作用 是 继承 特性 ， 即 选用 图 中 己 有 的 填充 图 案 作为 当前 的 填充 图 案 。 

6. 孤岛 

(1) 和 孤岛 检测 : 确定 是 否 检测 孤岛 。 

(2) 抓 岛 显示 样式 : 该 选项 组 用 于 确定 图 案 的 填充 方式 。 用 户 可 以 从 中 选取 所 需要 的 
填充 方式 。 默 认 的 填充 方式 为 “普通 ”。 用 户 也 可 以 在 右键 快捷 菜单 中 选择 填充 方式 。 

7. 边界 保留 

指定 是 否 将 边界 保留 为 对 象 并 确定 用 于 这 些 边界 对 象 的 对 象 类 型 是 多 段 线 还 是 面 域 。 

8. 边界 集 

此 选项 组 用 于 定义 边界 集 。 当 单 击 “添加 : 拾取 点 ”按钮 以 根据 一 指定 点 的 方式 确定 
填充 区 域 时 ， 有 两 种 定义 边界 集 的 方式 : 一 种 是 将 包围 所 指定 点 的 最 近 的 有 效 对 象 作为 填 
充 边 界 ， 妈 “当前 视 口 ”选项 (系统 的 默认 方式 ) ; 另 一 种 方式 是 用 户 自 己 选 定 一 组 对 象 
来 构造 边界 ， 即 “ 现 有 集合 ”选项 ， 选 定 对 象 通过 选项 组 中 的 “新 建 ” 按 钮 实现 ， 按 下 该 
按钮 后 ，AutoCAD 临 时 切换 到 作 图 屏幕 ， 并 提示 用 户 选 取 作 为 构造 边界 集 的 对 象 ， 此 时 知 选 
取 “ 现 有 集合 ”选项 ，AutoCAD 会 根据 用 户 指 定 的 边界 集中 的 对 象 来 构造 一 封闭 边界 。 

9. 人 允许 的 间 际 

设置 将 对 象 用 作 图 案 填 充 边 界 时 可 以 忽略 的 最 大 间 际 。 默认 值 为 0， 此 值 指定 对 象 必 
须 封 闭 区 域 而 没有 间 际 。 

10. 继承 选项 

使 用 “继承 特性 ”创建 图 案 填 充 时 ， 控 制图 案 填 充 原 点 的 位 置 。 


Lj2. 6.3 编辑 填充 的 图 案 












































利用 HATCHEDIT 命 令 可 以 编辑 已 经 填充 的 图 案 。 


| 


命令 行 ， HATCHEDIT 
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菜单 : “修改 = “对 象 ” _ “ 图 案 填 充 ” 


【说 作 步骤 】 
执行 上 述 命令 后 ，AutoCAD 会 给 出 下 面 提示 ; 
选择 图 案 填充 对 象 
选取 关联 填充 对 象 后 ， 系 统 弹出 如 图 2-51 所 示 的 “图 案 项 充 编辑 ”对 话 框 


请 图 宁 填 充 和 浙 变 色 





| 图 案 填 充 | 渐变 色 : 孤岛 
类 型 和 图 案 添加 : 拾 职 点 (K) 加 了 邢 岛 检测 0) 

类 型 中 ): 孤岛 显示 样式 : 
| 3 秆 | 添加 :选择 对 象 巴 ) 7 < 














图 案 (Ff): 
颜色 (C): 
样 例 : 














过 界 保留 
口 保 留 迪 界 (8) 
对 象 类 型 : 
口 注释 性 Wn 名 , 
| Rw ET EE 
弄 向 届 相对 图 纸 空间 全 ) 器 剖 建 独 立 的 图 案 填充 t) 


绘图 次 序 由 ) 允许 的 间隙 
置 于 边界 之 后 司 公差: 06000 ”| 单位 


角度 和 比例 
角度 (@): 比 全 (8): 
0 v | 11. 0000 v 












































图 层 QL): 继承 选项 

图 案 填充 原点 使 用 当前 项 Y] 加 俩 用 当前 原点 
@ 使 用 当前 原点 圈 ) 透明 度 (T): 〇 用 源 图 案 填充 原点 
〇 指定 的 原点 使 用 当前 项 v 


肛 单 击 以 设 塞 新 原点 [0 | J 


转 认 涌 志 界 范 围 必 ) 


ee 继承 特性 (I) 


存 峙 为 默认 原点 偿 
































图 2-51 “图 和 案 井 充 编辑 ” 对 话 框 


在 图 2-51 中 只 有 正常 显示 的 选项 才 可 以 对 其 进行 操作 。 该 对 话 框 中 各 项 的 含义 与 
2-40 所 示 的 “图 案 井 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 各 项 的 含义 相同 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 对 已 选 
中 的 网 案 进行 一 系列 的 编辑 修改 。 


Lj. 6.4 ”实例 一 一 绘制 小 屋 














绘制 如 图 2-52 所 示 的 小 屋 。 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
请 参见 配套 
光盘 中 的 动画 
演示 \ 第 2 章 \ 小 








层 .avi。 


图 2-52 田间 小 屋 
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水 绘制 步 又 


0 外 分 别 利 用 “和 珑 形 ” 和 “直线 ”命令 绘制 房屋 外 框 。 

先 绘制 一 个 矩形 ， 角 点 坐标 为 (210, 160) 和 “(400, 25) 。 再 绘制 连续 直线 ， 坐 标 为 
{ (210, 160) 、 (@80<45) 、 (@190<0) 、(@135<-90) 、(400, 25) } 。 用 同样 方法 绘制 
另 一 条 直线 ， 坐 标 为 { (400, 160) 、(@80<45)}。 

02 利用 “矩形 ”命令 绘制 窗户 。 一 个 矩形 的 两 个 角 点 坐标 为 (230, 125) 和 (275, 90) 。 
另 一 个 矩形 的 两 个 角 点 坐标 为 〈335, 125) 和 “(380, 90) 。 

03 朋 利用“ 多段 线 ” 命 令 绘制 门 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 ，PLv 

指定 起 点 : 288, 25 二 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (4A) /闭合 (C) / 半 宽 ( /长 度 (L) /放弃 (UU) /宽度 (WD]: 288, 76v 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0) / 半 宽 (Hb / 长 度 (L) /放弃 (WD) /宽度 (WD)]: av 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 (四 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 点 (S)/ 
放弃 (U) /宽度 ( 阳 ]: a (用 给 定 圆 弧 的 包 和 角 方式 画 同 弧 ) 

指定 包含 角 : -180 ( 包 角 值 为 负 ， 则 顺 时 针 画 圆 狐 ， 反 之 ， 则 逆 时 针 画 圆 弧 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE) /半径 (R)]: 322, 76 (给 出 圆 弧 端 点 的 坐标 值 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 (H /直线 (L) /半径 (R) /第 二 点 (S)/ 
放 径 (U) 7 宽度 ( 阴 ]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (4) /闭合 (C) / 半 宽 (H /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD]: @51<-90 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (四 /长 度 (L) /放弃 (WD) /宽度 (WD)]: x 


04 壬 利用 “图 生 填 充 ” 命 令 进行 填充 。 命 信行 所 示 与 操作 如 下 : 


命令 : BHATCHA (图 生 填 充 命 售 ， 输 入 该 命令 后 将 出 现 “ 图 条 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 预 定义 
的 GRASS 图 案 ， 角 度 为 0， 比 例 为 1， 填 充 屋顶 小 草 ， 如 图 2-53 所 示 ) 
































全 图 塞 填 亦 和 淘 变 包 慰 ) 
| 图 家 一 这 | 两 秋色 这 界 
莹 鱼 和 图 军 国 | 淆 加: 接 了 加 点 蜡 ] 
党 天 二 二 
业 二 国医 全 
图 守 在 ) SRS ee . 
一色 红 1 国志 机 当 页 项 | 器 这 
a 人 
ee 比例 
tal :NE 3 oy 
5 一 口 话 妾 性 娄 国 
[可 攻 联 由 ] 
口 0E 玉 让 的 图 案 填 之 晶 ] 
此 图 块 序 年) 
看 于 志 界 之 后 ~ 
闭 原 LY: 
图 胖 需 元 原点 合用 当前 斋 - 
三) 合用 当 矶 覃 点 立 》 表明 席 (rT】: 
全 指定 的 原点 便 用 当前 项 2 
证 
和 FS = 
甘 | 硬 承 特性 本] 
二 
[有 硬 “| [机 本 ] 总 ) 
二 2 AT 已 革 上 人 
图 2-53 图案 填 充 设 置 图 2-54 拾取 点 1 
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选择 内 部 点 : 《点 按 “ 拾 取 扣 ”按钮 ， 用 限 标 在 屋顶 内 拾取 一 扣 ， 如 图 2-54 所 示 扩 1) 
059 返 回 “ 图 采 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ,选择 “确定 ”按钮 ， 系 统 以 选 定 的 图 和 案 进行 





看 充 。 
06 9 同样， 利用 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 选 择 预 定义 的 ANGLE 图 案 ， 和 角度 为 0， 比 例 为 1， 
拾取 如 图 2-55 所 示 2、3 两 个 位 置 的 点 填充 窗户 。 





07 9 利用 “图 案 填充 ”命令 ， 选 择 预 定义 的 BRSTONE 图 案 ， 角 度 为 0， 比 例 为 0. 25， 拾 
取 如 图 2-56 所 示 4 位 置 的 点 填充 小 屋 前 面 的 砖 墙 。 

08 利用 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 按 照 图 2-53 所 示 进 行 设 置 ， 拾 取 如 图 2-58 所 示 5 位 置 的 
点 填充 小 屋 前 面 的 砖 墙 。 最 终结 果 如 图 2-52 所 示 。 








图 2-55 拾取 点 2、 点 3 图 2-56 拾取 点 4 


Lal ES 





添加 :拾取 点 多 ) 
车 | 添加 :选择 对 象 @) 
滋 )| 删除 进 异 种 ) 

| 至 新 全 | 建 沙 界 名) 


查看 洗 择 集 &) 


口 注 释 性 器 

加 关联 &) 

口 创 哇 独 立 的 图 案 填充 H) 
给 图 次 序 他 ) : 

置 于 边界 之 后 v 
图 层 才 ): 

使 用 当前 项 v 
透明 度 (I): 

使 用 当前 项 


0 IE 


继承 特性 (I) 



























































福 | CR CR 


2-57 “渐变 色 ” 选 项 卡 2-58 拾取 点 5 








多 线 是 一 种 复合 线 ， 由 连续 的 直线 段 复合 组 成 。 这 种 线 的 一 个 突出 的 优点 是 能 够 提高 
绘图 效率 ， 你 证 图 线 之 间 的 统一 性 ， 建 筑 的 增 体 设 症 过 程 中 寅 要 大 量 用 a 到 这 种 命令 。 
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| 


[jp.7.1 绘制 多 线 


i 


| 


命令 行 : MLINE 
a 绘图 一 多 线 


P| 


命令 : MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 ($) /样式 (ST)]: (指定 起 点 ) 

指定 下 一 点 : 〈 给 定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 《继续 给 定 下 一 点 绘制 线段 。 输 入 “U”， 则 放弃 前 一 段 的 绘制 ， 单 击 忌 
标 右键 或 按 回 车 键 ENTER， 结 束 命令 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: 《继续 给 定 下 一 点 绘制 线段 。 输 入 “C”， 则 闭合 线段 ， 结 束 命 

















Em 


SY em 


| 








(1) 对 正 《〈J) : 该 项 用 于 给 定 绘制 多 线 的 基准 。 共 有 三 种 对 正 类 型 “上 ”、“ 无 ” 
和 “下 ”。 其 中 ，“ 上 (T)〉 ”表示 以 多 线 上 侧 的 线 为 基准 ， 依 次 类 推 。 

(2) 比例 4$) : 选择 该 项 ， 要 求 用 尸 设置 平行 线 的 间距 。 输 入 值 为 零 时 平行 线 重合 ， 
值 为 负 时 多 线 的 排列 倒置 

(3) 样式 〈ST) : 该 项 用 于 设 重 当前 使 用 的 多 线 样式 。 








[Tj2.7.2 定义 多 线 样式 


PR。 


| 


i 


命令 : MLSTYLE 

系统 目 动 执行 该 命令 ， 打 开 如 图 2-59 所 示 的 “多 线 样式 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 
户 可 以 对 多 线 样 式 进 行 定 义 、 保 存 和 加 载 等 操作 。 

LUj>.7.3 实例 一 一 绘制 特殊 多 线 


绘制 如 图 2-60 所 示 的 多 线 。 
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当前 多 线 样 式 : STANDARD 
样式 (38): 
TNONE De 

















| 实 讲 实 训 ， 

| 
I 多 媒体 演示 ， 
| ”请 参见 配套 | 
预览 : STANDARD 一 光 稻 中 的 \ 动 画 
| 演示 \ 第 2 章 \ 多 段 | 
线 .avi。 
- 0 

图 2-59 “多 线 样式 ”对 话 框 图 2-60 绘制 的 多 线 

定义 的 多 线 样 式 由 3 条 平行 线 组 成 ,中心 轴线 为 紫色 的 中 心 线 ,其余 两 条 平行 线 为 黑色 





实 线 ， 相 对 于 中 心 轴线 上 、 下 各 仿 移 0. 5。 





乌 绘 制 步 又 


01 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 系 统 打开 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 
话 框 ， 如 图 2-61 所 示 。 

02 在 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 的 “新 样式 名 ”文本 框 中 键入 “THREE”， 单 击 
“继续 ”按钮 。 

03] 系统 打开 “新 建 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 2-62 所 示 。 


请 创建 新 的 多 线 样 式 








新 样式 名 0): THEEE 


基础 样式 (8): 


| [网 |] [mw 





图 2-61 “创建 新 的 多 线 样 式 ” 对 话 框 


04 9 在 “封口 ”选项 组 中 可 以 设 痢 多 线 起 点 和 疾 点 的 符 性 ， 包 括 以 下 线 、 外 弧 还 十 内 
弧 封 口 以 及 封口 线段 或 圆 孤 的 角度 。 

059 在 “填充 闫 色 ” 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 多 线 填充 的 闫 色 。 

06 在“ 元素” 选项 组 中 可 以 设置 组 成 多 线 的 元 素 的 特性 。 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 可 以 
为 多 线 添加 元 素 ; 反之 ， 单 击 “ 删 除 ”按钮 ， 可 以 为 多 线 删除 元 素 。 在 “ 侦 移 ”文本 和 框 中 
可 以 设置 选中 的 元 素 的 位 症 俩 移 值 。 在 “颜色 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 为 艳 中 元 素 选 择 疝 色 。 
按 下 “ 线 型 ” 投 钮 ， 可 以 为 选中 元 素 设 置 线 型 。 
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079 设 首 完 毕 后 , 和 蛙 击 “确定 ” 控 钮 ， 系统 返回 到 图 2-12 所 示 的 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 
在 “样式 ”列表 中 会 显示 刚 设置 的 多 线 样式 名 ， 选 择 该 样式 ， 单 击 “ 罩 为 当前 ”按钮 ， 则 
将 刚 设置 的 多 线 样式 设置 为 当 击 样式 ， 下 面 的 预 宽 框 中 会 显示 当前 多 线 样 式 。 








说 明 (Ff): 





封口 


颜色 


直线 [L): BYLAYER 


sh (0) : 
内 呈 (RE): 
角度 (ND): 





了 r 
BYLAYER ByLayer 











坊 移 (3) : 0. 000 
填充 颜色 (F): 


填充 











颜色 (0): ES 阿 
显示 和 连 接 (D: 。 口 线 型 





线 型 四. 





图 2-62 “新 建 多 线 样式 ”对 话 框 
08 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 多 线 样 式 设 置 。 


Li 7.4 编辑 多 线 


PP。 ER 


| 


人 [操作 上 县】 


P| 





调用 该 命令 后 ， 打 开 “ 多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 如 图 2-63 所 示 。 

利用 该 对 话 框 ， 可 以 创建 或 修改 多 线 的 模式 。 对 话 框 中 分 4 列 显 示 了 示例 图 形 。 其 中 ， 
第 1 列 管理 十 字 交 又 形式 的 多 线 ， 第 2 列 管理 T 形 多 线 ， 第 3 列 管理 拐角 接合 点 和 节点 ， 第 4 
列 管 理 多 线 被 剪 切 或 连接 的 形式 。 

单 击 选择 某 个 示例 图 形 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 就 可 以 调用 该 项 编辑 功能 。 

下 面 以 “十 字 打 开 ” 为 例 介 绍 多 段 线 编辑 方法 : 把 选择 的 两 条 多 线 进 行 打开 交叉 。 选 
择 该 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 

选择 第 一 条 多 线 : (选择 第 一 条 多 线 ) 

选择 第 二 条 多 线 : (选择 第 二 条 多 线 ) 

选择 完毕 后 ， 第 二 条 多 线 被 第 一 条 多 线 横断 交叉 。 系 统 继续 提示 : 

选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 〈U) ] : 





























可 以 继续 选择 多 线 进行 操作 。 选 择 “ 放 弃 〈U) ”功能 会 撤消 前 次 操作 。 操 作 过 程 和 执 
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行 结 末 如 图 2-64 所 未 。 


要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 


多 线 编辑 工具 


























选择 第 一 条 辫 堵 选 操 第 二 亲 亦 线 执行 奢 果 








图 2-63 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 图 2-64 ”十字 打开 
LUjz.7.5 实例 一 一 绘制 墙 体 
绘制 如 图 2-65 所 示 的 墙 体 。 


| 


多 媒体 演示 


| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
. 请 参见 配套 | 
! 光盘 中 的 \ 动 画 | 
| | 
| | 
| | 
| | 





演示 \ 第 2 章 \ 墙 
体 .avi。 








图 2-65 ” 墙 体 





| 绘制 步骤 


0 全 调用 “构造 线 ” 命 令 绘制 辅助 线 。 绘 制 出 一 条 水 平 爸 造 线 和 一 条 媒 百 爸 造 线 ， 组 
成 “十 ” 字 构 造 线 ， 如 图 2-66 所 示 。 继 续 绘制 辅助 线 : 
命令 : XLINE 
指定 点 或 [水 平 (8) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0)]: 0 
选择 直线 对 象 : (选择 刚 绘制 的 水 平 构造 线 ) 
指定 向 哪 侧 偏 移 : (指定 右边 一 点 ) 
选择 直线 对 象 : (继续 选择 刚 绘 制 的 水 平 构造 线 ) 





58 


绘制 二 维 图 形 第 2 章 


02 相同 方法 ， 将 偶 移 得 到 的 水 平 构造 线 依 次 问 上 偶 移 4500、5100、1800 和 3000， 
绘制 的 水 平 构造 线 如 图 2-67 所 示 。 同 样 方法 绘制 垂直 构造 线 , 同 右 偏 移 依 次 是 3900、1800、 
2100 和 4500， 绪 果 如 图 2-68 所 示 。 


03 定义 多 线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 MLSTYLE， 或 者 单 击 下 拉 菜 单 “ 格 式 ” 一 “多 
线 样式 ”， 系 统 打开 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 系 统 打 开 “ 创 
建新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “新 样式 名 ”文本 框 中 键入 “ 墙 体 线 ”， 单 击 “ 继 
续 ” 按 钮 。 系 统 打 开 “ 新 建 的 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 进 行 如 图 2-69 所 示 的 设置 。 


| 


图 2-66 “下 ”村 让 图 2-67 水 平方 加 的 主要 辅助 线 ”图 2-68 居室 的 辅助 线 网 格 





























赔 新 建 多 线 样 式 : 培 体 绪 
说 明 (FP): 








封口 


颜色 线 型 


BYLAYER ByLayer 
直线 (L): BYLAYER ByLayer 
gh C0) : 


内 弛 (RE): 











naw Ew | 区 mw] CR 


填充 
填充 颜色 (F): 





坊 移 (3) : 











颜色 (CC) : 





显示 连接 (了): 线 型 : 





Ce] Cm Cm 


图 2-69 设置 多 线 样 式 
04 有 绘制 多 线 墙 体 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 ; 


命令 : MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (]) /比例 (S)/ 样 式 (ST)]: Sw 

输入 多 线 比 例 《20.00>: 1 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (]) /比例 (S)/ 样 式 (ST)]: J 

输入 对 正 类 型 [上 (DD)/ 无 (2)/F(B)] 《上 >: ZZ 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (]) /比例 (S) /样式 (ST)] :在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 一 点 
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指定 下 一 点 : 《在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: (在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (0)]: (在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)]:Cw 

05 相同 方法 根据 辅助 线 网 格 绘制 多 线 ， 绘 制 结果 如 图 2-70 所 示 。 

06 编辑 多 线 。 单 击 下 拉 和 菜单“ 修改” 一 “对 象 ” 一 “多 线 ”， 系 统 打 开 “ 多 线 编辑 工具 ” 
对 话 框 ， 如 图 2-71 所 示 。 选 择 其 中 的 “T 形 合并 ”选项 ， 确 认 后 ， 合 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 








要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 


多 线 编辑 工具 








2-70 ”全 部 多 线 绘制 结 来 2-71 “多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 


命令 : MLEDIT 

选择 第 一 条 多 线 : (选择 多 线 ) 
选择 第 二 条 多 线 : (选择 多 线 ) 
选择 第 一 条 多 线 或 【放弃 (U)] :选择 多 线 ) 


选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)]: 
07 9 同样 方法 继续 进行 多 线 编 辑 ， 编 辑 的 最 终结 果 如 图 2-65 所 示 。 





【实验 1】 绘制 如 图 2-72 所 示 的 圆 形 


及 操作 指导 


(1) 利用“ 圆心、 半径” 方法 绘制 两 个 小 圆 。 
(2) 利用 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 方 法 绘制 中 间 与 两 个 小 圆 艾 相 切 的 大 圆 。 
(3) 执行 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 采 单 命令 ， 以 已 经 绘制 的 3 个 圆 


为 相 切 对 象 ， 绘 制 最 外 面 的 大 圆 。 
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【实验 2】 利用 图 条 填充 绘制 如 图 2-73 所 示 的 草坪 。 


仿 操 作 指导 


(1) 利用 “和 窃 形 ” 和 “ 样 条 曲线 ”命令 绘制 初步 轮 请 
(2) 利用 “图 案 需 充 ” 命 令 在 各 个 区 域 需 充 图 案 。 











图 2-72 圆 形 图 2-73 草坪 





1， 可 以 有 宽度 的 线 有 : 


(1) 构造 线 (2) 多 段 线 (3) 多 线 (4) 直线 
2. 利用 下 面 的 命令 能 绘制 出 线段 或 类 似 线段 图 形 的 有 : 
(1) LINE (2) PLINE (3) RECTANG (4) ARC 


3， 绘制 如 岁 2-74 所 示 的 弯 月 亮 。 


图 2-74 弯 月 亮 
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完 





基本 绘图 工具 


AutoCAD 2011 提供 了 多 种 功能 强大 的 辅助 绘图 工具 ， 包 括 
图 层 相 关 工 具 、 绘 图 定位 工具 、 显示 控 制 工具 等 . 利用 这 些 工具 ， 
可 以 帮助 用 户 方便 、 快 速 、 准 确 地 进行 绘 








@OOO 


设置 图 层 和 颜色 
精确 定位 工具 
对 象 捕捉 


对 象 约束 


基本 绘图 工具 第 3 章 





图 层 的 概念 类 似 投 影片 ， 将 不 同属 性 的 对 象 分 别 画 在 不 同 的 投 
影片 (图 层 ) 上 ， 例 如 将 图 形 的 主要 线段 、 中 心 线 、 尺 寸 标 注 等 分 
列 画 在 人 不同 的 图 层 上 ， 每 个 图 层 可 设 定 人 不同 的 线 型 、 线 条 闫 色 ， 然 
后 把 不 同 的 图 层 堆 栈 在 一 起 成 为 一 张 完整 的 视图 ， 如 此 可 使 视图 层 
次 分 明 、 有 条 理 ， 方 便 图 形 对 象 的 编辑 与 官 理 。 一 个 完整 的 图 形 束 
是 将 它 所 包含 的 所 有 图 层 上 的 对 象 丰 加 在 一 起 ， 如 图 3-1 所 示 。 

在 用 图 层 功 能 绘图 之 前 ， 痛 先 要 对 图 层 的 各 项 特性 进行 设置 ， 
包括 建 并 和 命名 图 层 、 设 置 当前 图 层 、 设 置 图 层 的 颜色 和 线 型 、 图 
层 是 盏 关闭 、 是 侍 冻 结 、 是 否 锁 定 以 及 图 层 删 除 每 。 本 市 主要 对 图 
层 的 这 些 相 关 操 作 进行 介绍 。 


[3. 1.1 利用 对 话 框 设置 图 层 


























AutoCAD 2011 提 供 了 评 细 直观 的 “图 层 特性 定理 右 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 方便 地 通过 对 
该 对 话 框 中 的 各 选项 及 其 二 级 对 话 框 进行 设置 ， 实 现 建 立新 图 层 、 议 置 图 层 颜 色 及 线 型 等 
各 种 操作 。 


PR 





命令 行 : LAYER 
菏 让 “格式 ee “图 层 ” 
工具 栏 : “图 层 ” 一 “图 层 特性 管理 器 ”和 





P| 


命令 : LAYER 


系统 打开 如 图 3-2 所 示 的 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 





当前 图 层 : 0 








^| 开 | 广 结 | 锁 .. 颜色 ” 线 型 线 宽 透明 度 打印 ..， 打 . 新 .| 说 明 
9 这 故国 白 Contin.. 一 默认 0 color 7 岛 敬 




















图 3-2 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 杠 


03 


AutoCAD 2012 中 广 叹 建筑 与 二 木工 程 刺 图 快速 入 门 买 例 教程 


上 北 型 上 北 寓 透明 度 打印 .… 
Continuo... 一 一 默 0 


职 消 | | 下 助 中 





图 3-3 “图 层 过 小 右 特 性 ”对 话 框 

(2) “新 组 过 滤器 ”按钮 芭 : 创建 一 个 图 层 过 滤器 ， 其 中 包含 用 户 选 定 并 添加 到 该 过 
滤器 的 图 层 。 

(3) “图 层 状态 管理 器 ”按钮 忽 : 显示 “ 疼 层 状态 管理 器 ”对 话 框 ， 如 网 3-4 所 示 。 
在 其 中 可 以 将 图 层 的 当前 特性 设置 保存 到 命名 图 层 状 态 中 ， 以 后 可 以 再 恢复 这 些 设置 。 

(4) “新 建 图 层 ” 按 钮 过 : 建立 新 图 层 。 单 击 此 按钮 ， 图 层 列表 中 出 现 一 个 新 的 图 层 
名 称 “ 图 层 1”， 用 户 可 使 用 此 名 字 ， 也 可 改名 。 要 想 同 时 产生 多 个 图 层 ， 可 选中 一 个 图 层 
名 后 ， 输 入 多 个 名 字 ， 各 名 字 之 间 以 运 号 分 隔 。 图 层 的 名 字 可 以 包含 字母 、 数 字 、 衬 格 和 
特殊 符号 ，AutoCAD 2011 文 持 长 达 255 个 字符 的 图 层 名 字 。 新 的 图 层 继承 了 建立 新 疗 层 时 所 
选中 的 已 有 图 层 的 所 有 特性 (包括 颜色 、 线 型 、0ON/OFF 状 态 等 ) ， 如 果 新 建 图 层 时 没有 图 
层 被 选中 ， 则 新 图 层 具 有 默认 的 设置 。 

(5) “所 有 视 口 中 已 冻结 的 新 网 层 “ 受 : 创建 新 图 层 ， 然 后 在 所 有 现 有 布局 视 口中 
将 其 冻结 。 可 以 在 “模型 ”选项 卡 或 布局 选项 卡 上 访问 此 按钮 。 

(6) “删除 图 层 ” 按 钮 美 : 删除 所 选 图 层 。 在 图 层 列表 中 选中 某 一 图 层 ， 然 后 单 击 此 
按钮 ， 则 把 该 层 删 除 。 

(7) “ 置 为 当前 ”按钮 : 设置 当前 图 层 。 在 图 层 列表 中 选中 某 一 图 层 ， 然 后 单 击 此 
按钮 ， 则 把 该 层 设置 为 当前 层 ， 并 在 而 显 示 当 前 图 层 的 名 字 。 当 前 图 层 的 名 字 存 储 在 
系统 变量 CLAYER 中 。 为 外 ， 双 击 图 层 名 也 可 把 该 图 层 设置 为 当前 层 。 
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留 图 层 状态 管理 器 
图 层 状态 是) 


记 ] 秆 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 全 ) 
恢复 选 项 


EE := 一 el | ee ri EE EE EE 
bn ml en i -| 后 省 | 线 | 攻 | 奈 1T1 
TH ET JIAJCIE (lL) 


当前 图 层 状 意 : * 求 保 辣 * 





CD Cw 的 


图 3-4 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 杠 

(8) “搜索 图 层 ” 文 本 框 : 输入 字符 时 ， 按 名 称快 速 过 滤 图 层 列表 。 关 闭 图 层 特性 管 
理 占 时 并 不 保存 此 过 小 右 。 

(9)“ 肥 转 过 滤器 ” 复 选 框 ， 选中 此 复 选 枉 ， 显 示 所 有 不 满足 选 定 图 层 特 性 过 滤器 中 
条 件 的 图 层 。 

(10) “应 用 到 图 层 工具 栏 ” 复 选 框 : 通过 应 用 当前 图 层 过 滤器 ， 可 以 控制 “图 层 ” 
工具 栏 上 图 层 列表 中 图 层 的 显示 。 

(11) “指示 正在 使 用 的 图 层 ” 复 选 框 : 在 图 层 列表 框 中 显示 图 标 以 指示 图 层 是 否 处 
于 使 用 状态 。 在 具有 多 个 图 层 的 图 形 中 ， 清 除 此 选项 可 提高 性 能 。 

(12) “刷新 ”按钮 她 : 通过 扫描 图 形 中 的 所 有 图 元 来 刷新 图 层 使 用 信息 。 

(13) “设置 ”按钮 吧 ， 显示 “图 层 设 置 ” 对 话 框 ， 从 中 可 以 设置 新 图 层 通知 设置 、 
是 否 将 图 层 过 滤器 更 改 应 用 于 “图 层 ” 工 具 栏 以 及 更 改 图 层 特性 替代 的 背景 色 。 

(14) 图 层 列表 区 : 显示 已 有 的 图 层 及 其 特性 。 要 修改 某 一 图 层 的 某 一 特性 ， 单 击 它 
所 对 应 的 图 标 即 可 。 右 击 空白 区 域 ， 利用 打开 的 快捷 亲 单 可 快速 选中 所 有 图 层 。 下 而 介绍 






















































































列表 区 中 各 列 的 含义 : 
令 名 称 : 显示 满足 条 件 的 图 层 的 名 池 。 如 朱 要 对 菏 层 进行 修改 ， 首 先 要 选中 该 层 ， 使 
其 池 反 显示 。 








人 开 : 控制 打开 或 天 闭 图 层 。 此 项 对 应 的 图 标 是 小 灯泡 ， 如 来 灯泡 颜色 是 贡 色 ， 即 该 
层 是 打开 的 ， 单 击 使 其 变 为 灰色 ， 表 示 该 层 被 关闭。 如 来 灯 泡 闫 色 是 灰色 ， 即 该 层 
古 关 财 的 ， 单 击 使 其 变 为 页 色 ， 表 示 该 层 锌 打开 。 

人 冻结 : 控制 图 层 的 浆 结 与 解冻 。 可 控制 所 有 视 区 中 、 妆 前 视 区 中 和 新 建 视 区 中 的 图 
屋 冻 结 与 侍 。 单 击 某 图 层 所 对 应 的 “冻结 /解冻 ”图 标 ， 可 使 其 在 冻结 与 解 浆 之 间 
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00 


转换 。 当 前 图 层 不 能 冻结 








信 锁定 : 控制 图 层 的 锁定 与 解锁 。 在 该 栏 对 应 的 列 中 ， 如 果 某 层 对 应 的 图 标 是 打开 的 





锁 ， 表 示 该 层 是 非 锁 定 的 ， 单 击 岁 标 使 其 变 为 锁 住 的 锁 ， 则 表示 将 该 层 锁定 ;再 次 
单 击 图 标 使 其 变 为 打开 的 锁 ， 则 表示 将 该 层 解锁 。 





令 磊 色 : 显示 和 改变 图 层 的 颜色 。 如 朱 要 改变 东 一 图 层 的 疝 色 ， 单 击 其 对 应 的 颜色 网 


标 ，AutoCAD 将 打开 如 网 3-5 所 示 的 “选择 颜色 ”对 话 框 ,用 户 可 从 中 选取 需要 的 凑 
色 。 


| “过 协和 色 | 真 彩 色 | 配色 紊 统 | 
hutoChD 颜色 索引 thCIY: 
EE | 











国 国 
颜色 (C) 
职 消 








图 3-5 “选择 闫 色 ” 对 话 框 


令 线 型 : 显示 和 修改 图 层 的 线 型 。 如果 要 修改 条 一 图 层 的 线 型 , 单 击 该 图 层 的 “ 线 型 ” 


项 ， 打 开 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 3-6 所 示 ， 其 中 列 出 了 当前 可 用 的 线 型 ， 用 户 
可 从 中 选取 。 


4 线 宽 : 显示 和 修改 图 层 的 线 宽 。 如 果 要 修改 某 一 图 层 的 线 宽 ， 单 击 该 图 层 的 “ 线 宽 ” 








项 ， 打 开 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 如 网 3-7 所 示 。 其 中 “ 线 宽 ”列表 框 显 示 可 以 选用 的 线 
宽 值 ， 包 括 一 些 绘图 中 经 钟 用 到 的 线 宽 ， 用 户 可 从 中 选取 需要 的 线 宽 。“ 旧 的 ” 显 
示 行 显示 前 面 赋 予 图 层 的 线 宽 。 当 建立 一 个 新 图 层 时 ， 采 用 默认 线 宽 〈 其 值 为 
0.01inch， 即 0. 25 mm) ， 默 认 线 宽 的 值 由 系统 变量 LWDEFAULT 议 置 。“ 新 的 ”显示 
行 显示 赋予 匈 层 的 新 的 线 宽 。 




















打印 样式 : 修改 图 层 的 打印 样式 。 所 请 打印 样式 , 是 指 打印 图 形 时 各 项 属性 的 设置 。 
人 打印 : 控制 所 选 图 层 是 人 否 可 被 打印 。 如 果 关 财 东 层 的 此 开头， 该 层 上 的 图 形 对 象 仍 

















日 可 见 但 不 可 以 打印 输出 。 对 于 处 于 开 和 解冻 状态 的 图 层 来 说 ,关闭 此 开关 不 影响 
其 在 屏 磋 上 的 可 见 性 ， 只 影响 其 在 打印 图 中 的 可 见 性 。 如 果 某 个 图 层 处 于 冻结 和 关 
状态 ， 即 使 打开 “打印 ”开关 ，AutoCAD 也 无 法 把 该 层 打 印 出 来 。 

新 视 口 冻结 : 在 狐 布 局 视 口中 冻结 选 定 图 层 。 例 如 ， 在 所 有 新 视 口 中 冻结 
DIMENSIONS 图 层 ， 将 在 所 有 新 创建 的 布局 视 口 中 限制 该 图 层 上 的 标注 显示 ， 但 不 
会 影响 现 有 视 口 中 的 DIMENSIONS 图 层 。 如 果 以 后 创建 了 需要 标注 的 视 口 ， 则 可 以 
通过 更 改 当 六 视 口 设置 来 奉 代 默认 设置 。 
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已 加 载 的 线 型 
线 型 























< > 





< - li 





图 3-6 “选择 线 型 ”对 话 框 图 3-7 “ 线 宽 ” 对 话 框 
[Tj8. 1.2 利用 工具 栏 设置 图 层 


AutoCAD 提 供 了 一 个 “特性 ”工具 栏 ， 如 图 3-8 所 示 。 用 户 可 以 通过 该 工具 栏 上 的 工具 
图 标 快速 地 查看 和 改变 所 选 对 象 的 图 层 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 等 特性 。“ 特 性 ”工具 栏 增强 
了 查看 和 编辑 对 象 属性 的 功能 。 在 绘图 窗口 中 选择 任何 对 象 都 将 在 工具 栏 上 自动 显示 它 所 
在 图 层 、 颜 色 、 线 型 等 属性 。 下 面 简单 介绍 一 下 “特性 ”工具 栏 中 各 部 分 的 功能 。 























图 3-8 “特性 ”工具 栏 








1.“ 磊 色 控 制 ” 下 拉 列 表 框 

单 击 右 侧 的 网 下 策 凑 ， 弹 出 一 个 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 选择 所 需 颜 色 ， 使 之 成 为 当前 
颜色 。 如 果 选 择 “ 选 择 颜 色 ” 选 项 ，AutoCAD 将 打开 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 选择 其 
他 闫 色 。 修 改 当 前 闫 色 之 后 ， 不 论 在 哪个 图 层 上 绘图 部 会 采用 这 种 颜色 ， 但 对 各 个 图 层 的 
颜色 设置 没有 影 啊 。 

2.“ 线 型 控制 ”下 拉 列 表 框 

单 击 右 侧 的 网 下 稍 凑 ， 弹 出 一 个 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 选择 菏 一 线 型 使 之 成 为 当前 线 
型 。 修 改 当 前 线 型 乙 后 ， 不 论 在 哪个 图 层 上 绘图 都 会 采用 这 种 线 型 ， 但 对 各 个 图 层 的 线 型 
设置 没有 影 啊 。 

3.“ 线 宽 控 制 ” 下 拉 列 表 框 

单 击 右 侧 的 同 下 稍 凑 ， 弹 出 一 个 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 选择 一 个 线 宽 使 之 成 为 当前 线 
宽 。 修 改 当 前 线 宽 忆 后， 不 论 在 哪个 图 层 上 绘图 都 会 床 用 这 种 线 宽 ， 但 对 各 个 图 层 的 线 宽 
设置 没有 影 啊 。 

4.“ 打 印 类 型 控制 ”下 拉 列 表 框 

单 击 右 侧 的 网 下 稍 状 ， 弹 出 一 个 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 选择 一 种 打印 样 陈 使 之 成 为 当 
前 打印 样式 。 
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AutoCAD 绘 制 的 图 形 对 象 都 具有 一 定 的 颜色 , 为 使 绘制 的 图 形 清晰 明了 ， 对 同一 类 的 
形 对 象 可 用 相同 的 颜色 绘制 ， 而 使 不 同类 的 对 象 具 有 不 同 的 颜色 以 示 区 分 。 为 此 ， 需 要 适 
当地 对 凑 色 进行 设置 .AutoCAD 允 许 用 户 为 图 层 设置 颜色 , 为 独 建 的 图 形 对 得 设置 当前 磊 色 ， 
还 可 以 改变 已 有 图 形 对 象 的 颜色 。 


PP 























| 


Cm 


I 
人 步 野 】 | 
命令 : COLORY 


单 击 相 应 的 菜单 项 或 在 命令 行 输入 COLOR 命 令 后 回 车 ，AutoCAD 将 打开 如 图 3-5 所 示 的 
“选择 颜色 ”对 话 框 。 也 可 在 图 层 操 作 中 打开 此 对 话 框 ， 且 体 方法 上 节 已 讲述 。 

(1)“ 索 引 颜色 ”选项 卡 : 打开 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 在 系统 所 提供 的 255 色 索 引 表 中 
选择 所 需要 的 闫 色 ， 如 图 3-5 所 示 。 

(2)“ 真 彩色 ”选项 卡 : 打开 此 选项 卡 ， 用户 可 以 选择 需要 的 任意 颜色 ,如 图 3-9 所 示 。 
用 户 可 以 拖 动 调 色 板 中 的 颜色 指示 光标 和 “之 上 度 ” 背 块 选择 颜色 及 其 亮度 。 也 可 以 通过 “ 色 
调 ”、“ 饱 和 度 ” 和 “之 上 度 ” 调 市 钮 来 选择 需要 的 颜色 。 所 选择 的 颜色 的 红 、 绿 、 监 值 显 
示 在 下 面 的 “颜色 ”文本 框 中 ， 当 然 也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 上 自己 设 定 的 红 、 绿 、 蓝 
值 来 选择 颜色 。 

在 该 选项 卡 的 右边 ， 有 一 个 “颜色 模式 ”下 拉 列 表 框 ， 默 认 的 颜色 模式 为 HL 模式。 如 
果 选 择 RGB 模式 ， 则 如 图 3-10 所 示 。 在 该 模式 下 选择 颜色 的 方式 与 HSL 模 式 类 似 。 





























素 引 颜色 | 真 彩色 | 配色 系统 | | “索引 颜色 真 彩色 配色 系统 | 时 
色调 心 : 饱和 度 (8): 颜色 模式 吊 ) : 红外 ): 颜色 模式 吊 ) : 
加 转 TEL Es 。” 辐 




















RSGE : RSGE : 


3 


颜色 (C): 
0.0.0 
































图 3-9 “ 真 彩 色 ” 选 项 卡 图 3-10 RGB 模式 
3) 配色 系统 ”选项 卡 : 打开 此 选项 卡 , 用 户 可 以 从 标准 配色 系统 (比如 DIC COLOR 
GUIDEGRJ)) 中 选择 预定 义 的 颜色 。 如 图 3-11 所 示 。 可 以 在 “配色 系统 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
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需要 的 配色 系统 ， 然 后 拖 动 右边 的 清 其 来 选择 具体 的 颜色 ， 所 选择 的 颜色 编 喜 将 显示 在 下 
面 的 “颜色 ”文本 杠 中 ， 也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 编 亏 值 来 选择 颜色 。 





索引 颜色 真 彩色 
配色 系统 下 ): 
DIC COLDR GUIDE (R) 
IIC 1 
IIC 2 
IIC 3 
DIC 4 
IIrCc 5 














到 
图 3-11 “配色 系统 ”选项 卡 





在 国家 标准 GB/T4457. 4 中 对 机 械 图 样 中 使 用 的 各 种 图 线 的 名 称 、 线 型 、 线 客 以 及 在 图 
样 中 的 应 用 作 了 规定 ， 如 表 3-1 所 示 ， 其 中 管用 的 图 线 有 4 种 ， 即 粗 实 线 、 细 实 线 、 细 后 划 
线 、 虚 线 。 图 线 分 为 粗 、 细 两 种 ， 粗 线 的 宽度 b 应 按 图 样 的 大 小 和 图 形 的 复杂 程度 ,在 0.5 
2mm 之 间 选 择 。 细 线 的 宽度 约 为 bp/2。 


表 3-1 图 线 的 线 型 及 应 用 


图 线 名 称 主要 用 途 
相 实 线 | 一 一 一 一 一 |b | 可 见 轮廓 线 ， 可 见 过 流 线 


细 实 线 | 尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 剖 面 线 、 引 出 线 、 弯 折线 、 
牙 底线 、 齿 根 线 、 辅 助 线 等 

细 点 划 线 | 一 一 一 一 一 一 一 | 约 b/2 | 轴线 、 对 称 中 心 线 、 齿 轮 节 线 等 

虚线 | 一 一 一 一 一 | 约 b/2 | 不 可 见 轮廓 线 、 不 可 见 过 渡 线 

波浪 线 | ~ 一 7 一。 | 约 b/2 | 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视 与 视图 的 分 界线 

双 折线 “| 一 VT | 约 pb/2 | 断裂 处 的 边界 线 

粗 点 划 线 | 一 一 一 一 一 一 |b | 有 特殊 要 求 的 线 或 面 的 表示 线 


双 扣 划 线 约 b/2 | 相 邻 辅助 零件 的 轮廓 线 、 极 限 位 置 的 轮廓 线 、 假 
想 投影 的 轮廓 线 


[js. 3.1 在 “图 层 特性 管理 器 ”中 设置 线 型 























按照 3. 1. 1 节 讲 述 的 方法 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 占 ” 对 话 框 ( 见 图 3-2) 。 在 图 层 列 
表 的 “ 线 型 ” 栏 中 单 击 线 型 名 ， 系 统 打开 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 网 3-6 所 示 。 该 对 话 框 
中 各 选项 的 含义 如 下 : 
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(1)“ 已 加 载 的 线 型 ”列表 框 : 
显示 在 当前 绘图 中 加 载 的 线 型 ， 可 供用 户 选 用 ， 其 右 侧 显示 出 线 型 的 外 观 和 说 明 。 

42)“ 加 载 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 打 开 “ 加 载 或 重 形 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 3-12 所 示 ， 
用 户 可 通过 此 对 话 框 加 载 线 型 并 把 它 添加 到 线 型 列表 中 ， 不 过 加 载 的 线 型 必须 在 线 型 库 








(CLIN) 文件 中 定义 过 。 标 准 线 型 都 保存 在 acad.lin 文 件 中 。 


篇 加载 或 重 载 线 型 


交 件 区)... | | 四 世 于 于 
可 用 总 型 





ACAD_ISO02W100 


吾 
巴 
| 
De | 
已 
Dm 
Cu 
三 
[er 
De 
Dm | 


TS0 dash space __ 四 
ACAD_ISOD04W100 TS0 lone-dash dot _ _. 
ACAD_ISOO0SW1O0 IS0 lone~dash double-dot 
ACAD_ISOOBW1OO IS0 lone~dash triple-dot 


匠 名 
吾 双 
HH 
0 CD 
一 看 一 ] 
Gp Gh 
co = 
二 三 
re 
OO 
Lm | 


IS0 lone~dash short-dash En 
ACAD ITSO09W100 IS0 lone~dash double-short-dash 
ACAD_ISO1OW1O0 I30 dash dot . . 
APATY TSNT 1w1NN Ten Aauh1 

山 








图 3-12 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 杠 


[1]3. 3. 2 直接 设置 线 型 





命令 行 : LINETYPE 
在 命令 行 输入 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 3-13 所 示 。 该 对 话 
框 与 前 面 讲述 的 相关 知识 相同 ， 这 里 不 再 获 述 。 





加 型 过 治 加 二 加 载 目 ，- 
| 显示 所 有 线 型 x | 口 反 转 过 源 器 I) rr 二 





用 : ByLayer 


线 型 说 明 
ByLayer 一 
ByBlock 


Contirmous 一 [ontlraouas 

















取消 
图 3-13 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 


精确 定位 工具 是 指 能 够 帮助 用 户 快 速 准确 地 定位 东 些 特殊 点 (如 问 点 、 中 点 、 圆 心 等 ) 
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和 特殊 位 置 ( 如 水 平 位 置 、 和 王 让 位 置 ) 的 工具 ， 包 括 捕 捉 、 栅 格 、 正 交 、 对 和 象 捕捉 、 对 和 象 














奶 踪 、 极 轴 、 动 态 和 输入 等 工具 ， 这 些 工 具 主要 集中 在 状态 栏 上 ， 如 图 3-14 所 示 。 


辐 国 清国 加 本 四 因而 回国 国 回 证 要 a 且 思 国人 A 从 上 Ps. 路 口 巾 





图 3-14 ”状态 栏 按钮 
Lj3.4.1 正 交 模式 


在 用 AutoCAD 绘 图 的 过 程 中 , 经 党 需要 绘制 水 平 让 线 和 和 王 让 直线 , 但 是 用 上限 标 拾取 线段 
的 路 点 时 很 难 你 证 两 个 点 严格 沿 水 平 或 算 下 方 同 ， 为 此 ，AutoCAD 提 供 了 正 交 功能 。 当 局 用 
正人 交 模 式 时 ， 男 线 或 移动 对 象 时 只 能 沿 水 平方 辐 或 垂直 方 同 移动 光标 ， 因 此 只 能 男 平 行 于 
坐标 轴 的 正 交 线段 。 


PR。 











命令 行 : ORTHO 
状态 栏 : “ 正 交 ”按钮 基 
快捷 键 : F8 


Me ee 。 ea 。 ee 。 Eee 。 ee 
Bm 


命令 : 0RTHO 
输入 模式 [ 开 (ON) / 关 (OFF)] 《< 开 >: (设置 开 或 关 ) 


[1j3.4.2 机 格 工具 








用 户 可 以 应 用 显示 顶 格 工具 使 绘图 区 域 上 出 现 可 见 的 网 格 , 它 是 一 个 形象 的 画图 工具 ， 
束 像 传统 的 坐标 纸 一 样 。 本 小 节 主 要 介绍 控制 棚 格 的 显示 及 设置 栅 格 参数 的 方法 。 


9 【执行 方式 】 | 
和 
状态 栏 ，“ 栅 格 ” 按 钮 〈 仅 限于 打开 与 关闭 ) 于 














| 全 
4 [ 扣 作 上 归 】 


按 上 述 操作 打开 “ 蕴 图 设置 ”对 话 框 ， 选 择 “ 捕 捉 和 顶 格 ”选项 卡 ， 如 图 3-15 所 示 。 

在 “ 捕 欣 和 栅 格 ”窗口 中 进行 设置 ， 其 中 的 “局 用 顶 格 ” 复 选 框 控制 是 否 显 示 顶 格 。 
“ 顶 格 X 轴 间距 ”和 “ 栅 格 Y 轴 间距 ”文本 框 用 来 设置 椰 格 在 水 平 与 垂直 方向 的 间距 ， 如 林 
“ 顶 格 X 轴 间距 ”和 “ 顶 格 Y 轴 间距 ”设置 为 0， 则 AutoCAD 会 目 动 将 捕捉 栅 格 间距 应 用 于 栅 
格 ， 且 其 原点 和 角度 总 是 和 捕 换 顶 格 的 原点 和 角度 相同 。 还 可 以 通过 GRID 命令 在 命令 行 设 
置顶 格 间距 。 这 里 不 再 性 述 。 
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回 ] 自用 捕捉 (F9) (8) 回 ] 自用 栅 格 (F7) (6) 
栅 格 样式 


捕捉 间距 
| 在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
捕捉 X 轴 间 距 E)，|0.5000 
rd 口 二 维 模型 空间 
捕捉 Y 轴 间 距 C)， |0.5000 口 块 编辑 器 多 ) 


器 图纸; 布局 上) 
其 | 
轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 必 ) ee 
极 轴 间距 栅 格 x 轴 间 距 8): 0.5000 | 


栅 格 Y 轴 间 距 (CL): 0.soo | 


每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (D): 5 二 

















捕捉 类 型 
人 @ 册 格 捕捉) le 
@ 矩形 捕捉 EE) 自 适应 栅 格 局) 
允许 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 分 凶 ) 
〇 等 轴 测 捕捉 加 ) 二 
回 ] 显示 超出 界限 的 栅 格 民 ) 
Polarsnap (0) 品 遵 入 动态 Cs 0 





图 3-15 “草图 设置 ”对 话 框 


Lj3. 4.3 捕捉 工具 





为 了 准 碘 地 在 屏 医 上 捕捉 点 ，AutoCAD 提 供 了 捕捉 工具 , 可 以 在 屏 攻 上 生成 一 个 隐 含 的 
顶 格 《〈 捕 换 顶 格 ) ， 这 个 栅 格 能 够 捕 欣 光标 ， 约 束 它 只 能 落 在 栅 格 的 东 一 个 节点 上 ， 使 用 
户 能 够 局 精确 度 地 捕捉 和 选择 这 个 栅 格 上 的 点 。 本 节 主 要 介绍 设置 捕 欣 参数 的 方法 。 


Rs 


| 


张 EE 本 二 “草图 设置 ” 
状态 栏 : “捕捉 ”按钮 〈 仅 限于 打开 与 关闭 ) 
nt F9〔 仪 限于 打开 与 关闭 ) 


CM 








P| 


按 前 面 讲述 的 方法 打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 并 打开 其 中 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 
2 18 所 示 。 


sy i 





| 


(1)“ 局 用 捕捉 ” 复 选 框 ， 这 是 控制 捕捉 功能 的 开关 ， 与 F9 快 捷 键 或 状态 栏 上 的 “ 捕 
捉 ” 按 钮 功能 相同 。 

(2)“ 捕 捉 间 距 ” 选 项 组 :可 设置 捕捉 参数 。 其 中 “捕捉 X 轴 间距 ”与 “捕捉 Y 轴 间距 ” 
人 确定 捕捉 栅 格 点 在 水 平和 垂直 两 个 方向 上 的 间距 。 

(3)“ 捕 捉 类 型 ”选项 组 :在 此 确定 捕捉 类 型 和 样式 。AutoCAD 提 供 了 两 种 捕捉 栅 格 
的 方式 : “ 栅 格 捕 提 ”和 “ 极 轴 捕 提 ”。“ 栅 格 捕捉 ”是 指 投 正 交 位 置 捕 损 位置 点 ， 而 “ 极 
轴 捕 捉 ” 则 可 以 根据 设置 的 任意 极 轴 角 捕 欣 位置 点 。 

“ 顶 格 捕 欣 ”又 分 为 “和 窍 形 捕 挫 ”和 “等 轴 测 捕 欣 ”两 种 方式 。 在 “ 移 形 捕 欣 ” 方 却 
下 捕捉 栅 格 古 标准 的 矩形 ; 在 “等 轴 汕 捕捉 ”方式 下 捕捉 顶 格 和 交 标 十 字 线 不 再 互相 垂下 ， 
而 是 成 绘制 等 轴 训 网 时 的 特定 角度 ， 这 种 方式 对 于 绘制 等 轴 测 疼 是 十 分 方便 的 。 
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(4)“ 极 轴 间 距 ” 选 项 组 ,该 选项 组 只 有 在 “ 极 轴 捕 提 ”类 型 下 可 用 。 可 在 “ 极 轴 距 
离 ” 文 本 杠 中 得 入 距离 值 。 也 可 以 通过 命令 行 命 令 SNAP 设 章 捕 损 有 关 参 数 。 


3. 5 条 捕 所 


在 利用 AutoCAD 男 图 时 要 用 到 一 些 特殊 的 点 ， 如 圆心 、 切 点 、 线 段 或 圆 弧 的 靖 点 、 中 操 








等 ， 如 果 仅 用 鼠标 拾取 ， 要 准确 地 找到 这 些 点 是 十 分 困难 的 。 为 此 ，AutoCAD 提 供 了 一 些 识 
别 这 些 点 的 工具 ， 通 过 这 些 工具 很 容易 构造 出 新 的 几何 体 ， 使 创建 的 对 象 精确 地 面 出 来 ， 
其 结果 比 传统 手工 绘图 更 精确 且 更 容易 维护 。 在 AutoCAD 中 , 这 种 功能 称 之 为 对 象 捕捉 功能 。 


Las. 5.1 特殊 位 置 点 捕捉 


在 绘制 AutoCAD 疼 形 时 ， 有 时 需要 指定 一 些 特殊 位 置 的 点 ， 比 如 圆心 、 站 点 、 中 氮 、 平 
行 线 上 的 后 等， 这些 点 如 表 3-2 所 示 。 可 以 通过 对 象 捕 捉 功 能 来 捕捉 这 些 后。 


特殊 位 置 点 
临时 奶 踩 点 
捕捉 日 
两 点 之 间 的 中 扣 
点 过 滤器 
闹 所 
中 交 
交 扩 
外 观 交 后 
延长 线 
圆心 
象限 点 





切 点 
焉 足 


平行 线 
插入 点 

无 
对 象 捕 提 设置 





表 3-2 特殊 位 置 点 捕捉 





建立 临时 追踪 点 

建立 一 个 临时 参考 点 ， 作 为 指定 后 继 点 的 基点 

捕捉 两 个 独立 点 之 间 的 中 点 

由 坐标 选择 点 

线段 或 圆 弧 的 端点 

线段 或 圆 弧 的 中 点 

线 、 圆 弧 或 圆 等 的 交点 

图 形 对 象 在 视图 平面 上 的 交 操 

指定 对 象 的 延伸 线 

圆 或 圆 弧 的 圆心 

距 光 标 最 近 圆 或 圆 弧 上 可 见 部 分 象限 点 ， 即 圆周 上 0” 、90”、180”、270” 
位 置 上 的 点 

最 后 生成 的 一 个 点 到 选中 的 圆 或 贺 弧 上 引 切 线 的 切 点 位 置 

在 线段 、 圆 、 圆 踊 或 它们 的 延长 线 上 捕 提 一 个 点 ， 使 之 和 最 后 生成 的 点 的 连 线 
与 该 线段 、 圆 或 圆 跌 正 交 

绘制 与 指定 对 象 平行 的 图 形 对 象 

捕捉 用 POINT 或 DIVIDE 等 命令 生成 的 点 















































文本 对 象 和 图 块 的 插入 点 

离 拾取 点 最 近 的 线段 、 圆 、 圆 踊 等 对 象 上 的 操 
关闭 对 象 捕 欣 模 式 

设置 对 象 捕 损 
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AutoCAD 提 供 了 命令 行 、 工 具 栏 和 右键 快捷 菜单 3 种 执行 特殊 点 对 象 捕捉 的 方法 。 

1. 命令 方式 

绘图 时 ， 当 在 命令 行 中 提示 输入 一 点 时 ， 输 入 相应 特殊 位 置 点 命令 ， 如 表 3-2 所 示 ， 然 
后 根据 提示 操作 即 可 。 

2. 工具 栏 方式 

利用 如 图 3-16 所 示 的 “对 象 捕捉 ”工具 栏 可 以 使 用 户 更 方便 地 实现 捕捉 点 的 目的 。 当 
命令 行 提示 输入 一 点 时 ， 从 “对 象 捕捉 ”工具 栏 上 单 击 相 应 的 按钮 ( 当 把 鼠标 放 在 某 一 图 
标 上 时 ， 会 显示 出 该 图 标 功能 的 提示 ) ， 然 后 根据 提示 操作 即 可 。 





























oo | 临时 追踪 点 八 ) 
全 自 凶 ) 
两 点 之 间 的 中 点 部 ) 





三 维 对 象 捕捉 (3) ， ， 


端点 区) 

J 中 点 员 Ee 
并 变 点 并 ) 
民 外 观 变 点 凶 和 
一 延长 线 外 ) 


© tC) 
合 篆 限 点 @@) 
礁 切 点 @) 


小 垂 足 企 ) 
7 平 行 线 届 ) 
o 节点 种) 
品 插入 点 8) 
所 最 近 点 久 ) 

谋 无 0 


oAFKRKA OOOLIVR°° | AE 出 对象 捕 捉 设置 @) 
图 3-16 “对 象 捕捉 ”工具 栏 图 3-17 对象 捕捉 快捷 菜单 
3. 快捷 六 持 方 式 
快捷 沫 单 可 通过 同时 按 下 Shift 键 和 忌 标 右键 来 激活 ， 束 单 中 列 出 了 AutoCAD 提 供 的 对 
象 捕捉 模式 ， 如 图 3-17 所 示 。 操 作 方 法 与 工具 栏 相似 ， 只 要 在 AutoCAD 提 示 输 入 点 时 单 击 快 
捷 亲 单 上 相应 的 表单 项 ， 然 后 按 提示 操作 即 可 。 











Lis. 5.2 设置 对 象 捕捉 





在 用 AutoCAD 绘 图 之 前 , 可 以 根据 需要 事先 设置 运行 一 些 对 象 捕捉 模式 , 绘图 时 AutoCAD 
能 目 动 捕捉 这 些 特殊 点 ， 从 而 加 快 绘图 速度 ， 提 高 绘图 质量 。 
性 【执行 方式 】 ， 
命令 行 ，DDOSNAP 

张 单 : = = “草图 设置 ” 

工具 栏 ，“ 对 象 捕捉 ”一 “对 象 捕捉 设置 ”号 

状态 栏 : “对 象 捕捉 ”按钮 (功能 仅 限 于 打开 与 关闭 ) 

快捷 键 : F3〈 功 能 仅 限 于 打开 与 关闭 ) 
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淤 
入 
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命令 : DDOSNAP 


系统 打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 杠 中， 单 击 “ 对 象 捕 捉 ” 标 签 打开 “对 象 捕 
提 ” 选 项 卡 ， 如 图 3-18 所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 以 设置 对 象 捕 捉 方 式 。 

















| 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕 提 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 


[] 自用 对 象 捕 捉 (F3) (0) 轩 启 用 对 象 捕捉 追踪 (F11) (kK) 
对 象 捕捉 模式 


中 回 插 入 点 名) 全 部 选择 


本 加 中 点 如 bb [每 足 必 ) 全 部 清除 
心 加 圆心 已) 百 四 切 点 后) 
赣 加 节点 局 ) 又 加 最 近 点 (R) 


人 加 象限 点 昌 ) 加 外 观 变 点 (&) 
X 回 交点) 4 思平 行 线 忆 ) 
-四 延长 线 包 ) 
若 要 从 对 象 捕 捉 点 进行 追踪 ， 请 在 命令 执行 期 间 将 光标 悬 停 于 


让 点 上 ;， 当 移动 光标 时 会 出 现 追 踪 舌 量 ， 老 要 停止 追 路 ， 博 和 髓 
雇 将 光标 巧 壕 于 度 点 上 。 











和 ][ 员 





”图 3-18 “和 草图 设置 ”对 话 框 中 的 “对 象 捕 提 ”选项 卡 


| 


(1)“ 局 用 对 和 象 捕捉 ” 复 选 框 : 打开 或 关闭 对 和 象 捕 捉 方 式 。 当 选中 此 复 选 框 时 , 在 “对 
象 捕 捉 模 式 ” 选 项 组 中 选中 的 捕捉 模式 处 于 激活 状态 。 

(2) “局 用 对 和 象 捕捉 塌 踪 ” 复 选 框 ， 打开 或 关闭 目 动 奶 踩 功 能 。 

(3) “对 和 象 捕捉 模式 ”选项 组 ， 此 选项 组 中 列 出 各 种 捕捉 模式 ， 选 中东 个 复 选 框 ， 则 
该 模式 个 激 活 。 单 击 “ 全 部 消除 ”按钮 ， 则 所 有 模式 均 补 消除。 单 击 “全 部 选择 ”按钮 ， 
则 所 有 模式 均 被 选中 。 

为 外 ， 在 该 对 话 框 的 左下 角 有 一 个 “选项 ”按钮 ， 单 击 它 可 打开 “选项 ”对 话 框 的 “至 

所 ”选项 卡 ， 利 用 该 对 话 框 可 决定 捕捉 模式 的 各 项 设置 。 




















约束 能 够 用 于 精确 地 控制 草图 中 的 对 象 。 草图 约束 有 两 种 类 型 : 尺寸 约束 和 几何 约束 。 

儿 何 约束 建立 起 草图 对 象 的 儿 何 特性 (如 要 求 某 一 直线 具有 固定 长 度 ) 或 是 两 个 或 更 
多 草图 对 象 的 关系 类 型 (如 要 求 两 条 直线 垂直 或 平行 ,或 是 几 个 弧 具 有 相同 的 半径 〉》。 在 
图 形 区 用 户 可 以 使 用 “参数 化 ”选项 卡 内 的 “全 部 显示 ”、“ 全 部 隐藏 ”或 “显示 ”来 显 
示 有 关 信 息 , 并 显示 代表 这 些 约束 的 直观 标记 (如 图 3-19 所 示 的 水 平 标记 = 和 共 线 标记 )。 

尺寸 约束 建立 起 草图 对 象 的 大 小 (如 直线 的 长 度 、 圆 弧 的 半径 等 等 ) 或 是 两 个 对 象 之 
间 的 关系 (如 两 点 之 间 的 距离 )》。 如 图 3-20 所 示 为 一 带 有 尺寸 约束 的 示例 。 





























了 
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图 3-19 “几何 约束 ”示意 图 图 3-20 “尺寸 约束 ”示意 


[1j3.6.1 建立 几何 约束 





使 用 几何 约束 ， 可 以 指定 草图 对 象 必须 导 守 的 条 件 ， 或 是 草图 对 象 之 间 必 须 维持 的 关 
系 。 儿 何 约束 面板 及 工具 栏 ( 和 面板 在 “参数 化 ”标签 内 的 “ 儿 何 ”面板 中 〉 如 图 3-21 所 示 ， 
其 主要 几何 约束 选项 功能 如 表 3-3 所 示 。 


约束 模式 


对 称 
相等 
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忆 EYOB © 
Ep NX 去 | 外 鸭 全 部 显示 
约束 C 丫 [|] 二 多 全 部 隐 疗 
几何 i 上 尺 号 太 


图 3-21 “几何 约束 ”面板 及 工具 栏 








表 3-3 几何 约束 选项 功能 


功能 

约束 两 个 点 使 其 重合 ， 或 者 约束 一 个 点 使 其 位 于 曲线 (或 曲线 的 延长 线 ) 上 。 可 以 
使 对 象 上 的 约束 点 与 东 个 对 象 重 合 ， 也 可 以 使 其 与 力 一 对 象 上 的 约束 点 重合 

使 呐 条 或 多 条 二 线段 治 同 一 直线 方 回 

将 两 个 圆 浙 、 圆 或 椭圆 约束 到 同一 个 中 心 点 。 结 果 与 将 重合 约束 应 用 于 曲线 的 中 心 
点 所 产生 的 结 采 相同 

将 几何 约束 应 用 于 一 对 对 象 时 ， 选 择 对 象 的 顺序 以 及 选择 每 个 对 象 的 点 可 能 会 影响 
对 象 彼此 间 的 放置 方式 

使 选 定 的 直线 位 于 彼此 平行 的 位 置 。 平 行 约束 在 两 个 对 象 之 间 应 用 

使 选 定 的 直线 位 于 彼此 重 直 的 位 置 。 垂 直 约 束 在 两 个 对 象 之 间 应 用 

使 直线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 X 轴 平 行 的 位 置 。 默 认 选 择 类 型 为 对 象 

使 直线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 Y 轴 平 行 的 位 症 

将 两 条 曲线 约束 为 保持 彼此 相 切 或 其 延长 线 保持 彼此 相 切 。 相 切 约束 在 两 个 对 象 之 
间 应 用 

将 样 条 曲线 约束 为 连续 ， 并 与 其 他 样 条 曲线 、 衣 线 、 圆 弧 或 多 段 线 保持 G2 连续 性 

使 选 定 对 象 受 对 称 约束 ， 相 对 于 选 定 直 线 对 称 

将 选 定 圆 弧 和 圆 的 尺寸 调整 为 半径 相同 ， 或 将 选 定 下 线 的 尺寸 重新 调整 为 长 度 相 同 
























































基本 绘图 工具 第 3 草 


| 


绘图 中 可 指定 二 维 对 象 或 对 象 上 的 点 之 间 的 几何 约束 ,之 后 编辑 受 约束 的 几何 图 形 时 ， 
将 保留 约束 。 因此 ， 通 过 使 用 几何 约束 ， 可 以 在 图 形 中 包括 设计 要 求 。 





[1j3. 6.2 几何 约束 设置 


在 用 AutoCAD 绘 图 时 , 使 用 “约束 设置 ”对 话 框 ， 
如 图 3-22 所 示 ， 可 以 控制 约束 栏 上 显示 或 隐藏 的 几 |”” 名 aa 











可 给] 束 类 型 ， 约束 栏 显示 设置 
De i X 回 重 直 包 ) 人 回 平行 四 
9 pier A 和 | 加 
gS 【执行 方式 】 | 人 回 相 切 名) 站 回 平滑 (2) 加 
oY ， yy 加 共 线 @) © Bt E) 
eg 站 四 对 称 = 四 相等 

命令 行 : CONSTRAINTSETTINGS ne 

菜单 ， 参 数 一 约束 设置 Te @) 

功能 区 : 参数 化 一 几何 一 几何 约束 设置 E a 

格 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 0) 

工具 栏 ， 参数 化 一 约束 设置 加 思 渤 定 对 象 时 显示 约束 栏 ) 

快捷 键 : CSETTINGS 到 
| A yA [sl 
5 (操作 步骤 】 ， 图 3-22 “约束 设置 ”对 话 框 “几何 ”选项 卡 


P| 


命令 : CONSTRAINTSETTINGS 
系统 打开 “约束 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 标 签 打 开 “ 几 何 ” 选 项 
卡 ， 如 图 3-22 所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 以 控制 约束 栏 上 约束 类 型 的 显示 。 


A CM er 


后 【选项 说 明 】 ， 


| 


(1) “约束 栏 设置 ”选项 组 : 此 选项 组 控制 图 形 编辑 费 中 是 否 为 对 象 显示 约束 栏 或 约 
束 点 标记 。 例 如 ， 可 以 为 水 平 约束 和 竖 直 约束 隐藏 约束 栏 的 显示 。 

(2) “全 部 选择 ”按钮 : 选择 几何 约束 类 型 。 

(3) “全 部 清除 ”按钮 : 清除 选 定 的 几何 约束 类 型 。 

(4) “ 仪 为 处 于 当前 平面 中 的 对 和 象 显示 约束 栏 ” 复 选 框 : 为 当前 平面 上 受 儿 何 约 束 
对 和 象 显示 约束 栏 。 

(5) “约束 栏 透明 度 ” 选 项 组 : 设置 图 形 中 约束 栏 的 透明 度 。 

(6) “将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 ” 复 选 枉 : 手动 应 用 约束 后 或 使 用 
AUTOCONSTRAIN 命令 时 显示 相关 约束 栏 。 





























Da. 6.3 绘制 同心 相 切 圆 
绘制 如 网 3-23 所 示 同 心 相 切 圆 。 


= 绘制 步骤 
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01 调用 “ 圆 ”命令 以 适当 半径 绘制 4 个 圆 ， 结 果 如 图 3-24 所 示 。 


实 讲 实 训 

/多 媒体 演示 

Se 请 参见 配套 
[| 光盘 中 的 动画 
| ~ | 1 演示 \ 第 3 章 \ 绘 制 

， 同心 相 切 圆 .avi。 

| 








图 3-23 ” 圆 的 公 切 线 图 3-24 绘制 加 
02 旧 打开 “几何 约束 ”工具 栏 ， 如 图 3-21 所 示 。 
03 利用 “ 相 切 ”命令 绘制 使 两 圆 相 切 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : GeomConstraint 
输入 约束 次 型 [水 平 ( 本 /7/ 坚 直 (V) 7 垂直 (P) /平行 (PA)/ 相 切 (T) /平滑 (SMW 7 重合 (C) /同心 (CON) / 共 线 
(C0L) /对 称 (S) /相等 (E) /固定 (F)]《 相 切 >:_Tangent 
选择 第 一 个 对 象 : 〈 使 用 忌 标 指针 选择 圆 1) 
选择 第 二 个 对 象 : 《使 用 鼠标 指针 选择 圆 2) 
04 系统 目 动 将 圆 2 回 左 移动 与 圆 1 相 切 ， 结 果 如 网 3-25 所 示 。 
05 利用 “同心 ”命令 使 其 中 两 圆 同 心 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : GeomConstraint 
输入 约束 类 型 [水 平 (HD) / 竖 直 (VV) 7 垂直 (人 P) /平行 (PA)/ 相 切 (T) /平滑 (SMW 7 重合 (C) /同心 (CON) / 共 线 
(C0L) /对 称 (S) /相等 (E) /固定 (F)]」]《 相 切 >:_Concentric 
选择 第 一 个 对 象 :《〈 选 择 圆 1) 
选择 第 二 个 对 象 :“〈 选 择 圆 3 ) 
系统 目 动 建立 同心 的 几何 关系 ， 如 图 3-26 所 示 。 
06 同样 方法 ， 使 圆 3 与 圆 2 建立 相 切 儿 何 约 束 ， 如 图 3-27 上 所 示 。 


























图 3-25 ”建立 相 切 几 何 关系 图 3-26 ”建立 同心 几何 关系 ”图 3-27 建立 圆 3 与 圆 2 相 切 儿 何 关 系 
07 同样 方法 ， 使 圆 1 与 圆 4 建立 相 切 几 何 约 束 ， 如 图 3-28 所 示 。 
08 同样 方法 ， 使 圆 4 与 圆 2 建立 相 切 几何 约束 ， 如 几 3-29 上 所 示 。 
09 同样 方法 ， 使 圆 3 与 圆 4 建立 相 切 几何 约束 ， 最 终结 果 如 图 3-23 上 所 示 。 
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图 3-28 ”建立 圆 1 与 圆 4 相 切 几 何 关系 图 3-29 建立 圆 4 与 圆 2 相 切 几何 关系 





[1j3. 6.4 自动 约束 





在 用 AutoCAD 绘图 时 ， 使 用 “约束 设置 ”对 话 框 内 的 “ 目 动 约束 ”选项 卡 ， 如 图 3-32 
所 示 ， 可 将 设 定 公关 范围 内 的 对 象 目 动 设置 为 相关 约束 。 








| 


命令 行 ，CONSTRAINTSETTINGS 
琵 单 : 参数 一 约束 设置 

功能 区 : 参数 化 一 标注 一 标注 约束 设置 习 
工具 栏 : 参数 化 一 约束 设置 中 


[| 


人 【 扣 作 步骤 】 


Bm 


命令 : CONSTRAINTSETTINGS 
系统 打开 “约束 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 杠 中， 单 击 “ 自 动 约束 ”标签 打开 “自动 约 
束 ” 选 项 卡 ， 如 图 3-30 所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 以 控制 自动 约束 相关 参数 。 














型 


SSSA 


co mp ma rn cr 





wm 








区] 相 切 对 象 必须 共用 同一 变 点 代 ) 
方 ] 垂直 对 象 必 须 共 用 同一 变 点 企 ) 
公 天 
距离 I): 角度 必 ) : 
0.05000 11.0 























一 和 一 [CD 
图 3-30 “约束 设置 ”对 话 框 “自动 约束 ”选项 卡 
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[| 


| 


(1)“ 目 动 约束 ”列表 框 : 显示 目 动 约束 的 类 型 以 及 优先 级 。 可 以 通过 “上 移 ” 和 “下 
移 ”按钮 调整 优先 级 的 先后 顺序 。 可 以 单 击 池 符号 选择 或 去 掉 某 约束 类 型 作为 自动 约束 类 


全 





(2) “ 相 切 对 象 必须 共用 同一 交点 ” 复 选 框 : 指定 两 条 曲线 必须 共用 一 个 点 (在 距离 
公 友 内 指定 ) 以 便 应 用 相 切 约束 。 

(3) “垂直 对 象 必须 共用 同一 交 操 ” 复 选 框 :指定 耳 线 必须 相交 或 者 一 条 生 线 的 闹 
点 必须 与 羽 一 条 直线 或 直线 的 痕 点 重合 《在 距离 公关 内 指定 ) 。 


(4) “公关 ”选项 组 : 设置 可 接受 的 “距离 ”和 “角度 ”公关 值 以 确定 是 否 可 以 应 用 








约束 。 
[1j3. 6.5 绘制 约束 控制 


对 如 图 3-31 所 示 的 未 封闭 三 角形 进行 | 
多 媒体 演示 
请 参见 配套 
光盘 中 的 \ 动 男 
演示 \ 第 3 章 \ 绘 抽 
约束 控制 .avi。 
| 
| ae 


| 
一 下 


a 
一 -一 
一 -一 


图 3=31 未 封闭 三 角形 


= 


01 





设置 约束 与 目 动 约束 。 单 击 “ 参 数 ” 一 “约束 设置 ”命令 ， 打 开 “ 约 束 设 置 ” 对 


话 框 。 打 开 “ 几 何 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 全 部 选择 ”按钮 ， 选 择 全 部 约束 方式 ， 如 网 3-32 所 示 。 
再 打开 “ 目 动 约束 ” 选 项 卡 ， 将 “距离 ”和 “角度 ” 公 产 设置 为 1， 不 选择 “ 相 切 对 象 必 


须 共用 同一 交点 ” 复 选 框 和 “ 垂 生 对 象 必须 共用 同一 交 操 ” 复 选 框 , 约束 优先 顺序 按 几 3-33 
所 示 设 置 。 





02 9 调 出 “参数 化 ”工具 栏 ， 如 图 3-34 所 示 。 
03 单 击 “ 参 数 化 ”工具 栏 上 的 色 (固定 ) 按钮 ， 命 令 提示 于 操作 如 下 : 


命令 : GeomConstraint 


输入 约束 类 型 [水 平 ( 色 / 竖 直 (W/ 亚 直 (P) /平行 (PA)/ 相 切 (T)/ 平 涓 (SW /重合 (C) /同心 (CON)/ 共 线 


(C0D) /对 称 (S)/ 相 等 (BB / 固 定 (F)]< 固 定 >:_Fix 
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选择 点 或 [对 象 (0) ] 《< 对象 >: (选择 三 角形 底 边 ) 
选择 点 或 [对 象 (0)] 《对 和 象 >: (选择 左边 ) 


hgI 具 。 | 第 3 齐 


选择 点 或 [对 象 (0) ] 《对 象 >: x ( 回 车 ) 
这 时 ， 压 边 被 国定 ， 并 显示 国定 标记 ， 如 图 3-35 所 示 。 





自动 约束 


口 推断 几何 约束 立 ) 
约束 栏 显 示 设 置 
四 垂直 字 ) Ar 团 平 行人 全 部 选择 (8) 
去 加 水 平 名 ) 外 回 坚 直 癌 ) 全 部 清除 必 ) 














本 
再 


售 、 回 相 切 民 ) 局 ”加 平滑 (62) 吕 ) 
y” 回 共 线 邓 ) © HG 


《<《《 《< 


0 二- 


[|] 四 对 称 癌 ) 三 加 相 等 外) 
1 四 重合 @@) 郧 回 固定 双 ) | 
口 避 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显示 约束 栏 0) 器 相 切 对 象 必须 共用 同一 交点 CL) 
: 口 垂直 对 象 必须 共用 同一 交点 (E) 
约束 栏 透明 度 @) 公差 

50 | J 距离 LI): 角度 凶 ) : 


本 1.00000 Wi1. 0 
[将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 外 ) 
只 选 定 对 象 时 显示 约束 栏 C) 








wm 



































取消 取消 
图 3-32 “几何 ”选项 卡 设置 图 3-33 “自动 约束 ”设置 
昌 比 gs[ 引 | 引 引 下 骂 大 
图 3-34 “参数 化 ”工具 栏 
04 旧 单 击 “ 参 数 化 ”工具 栏 上 的 上 《〈 目 动 约 束 ) 按钮 ， 命 令 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : AutoConstrain 
选择 对 象 或 [设置 (S)]: (选择 改 边 ) 
选择 对 和 象 或 [设置 人 )] :《〈 选 择 左边 ， 这 里 已 知 左边 两 个 端点 的 距离 为 0.7， 在 目 动 约束 公差 范围 内 ) 
选择 对 象 或 [设置 (S)]: 之 
这 时 ， 左 边 下 移 ， 搬 边 和 左边 两 个 端点 午 合 ， 并 显示 固定 标记 ， 而 原来 重合 的 上 顶点 
现在 分 离 ， 如 图 3-36 所 示 。 




















辐 


图 3-35 固定 约束 图 3-36 目 动 重合 约束 





05 昌 同样 方法 , 使 上 边 两 个 端点 进行 目 动 约束 , 两 者 重合 , 并 显示 重合 标记 。 如 网 3-37 


所 示 。 
06 9 单 击 “ 参 数 化 ”工具 栏 上 的 点 (上 自动 约束 ) 按钮 ， 选 择 底 边 和 右边 为 自动 约束 对 
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象 ( 这 里 已 知 底 边 与 右边 的 原始 夹 角 为 89”) ， 可 以 发 现 ， 底 边 与 右边 自动 保持 重合 与 牌 
直 关 系 ， 如 图 3-38 所 示 (注意 : 这 里 右边 必然 要 缩短 ) 。 





图 3-37 ” 目 动 重合 约束 








图 3-38 目 动 重合 与 自动 垂直 约束 





[1j3. 6.6 建立 尺寸 约束 








建 并 尺寸 约束 是 限制 图 形 儿 何 对 象 的 大 小 ， 也 就 是 与 在 至 图 上 标注 尺寸 相似 ， 同 样 设 


置 太 寸 标 注 线 ， 与 此 同时 在 建立 相应 的 表达 却 ， 不 同 的 是 可 以 在 后 续 的 编辑 工作 中 实现 矿 
寸 的 参数 化 驱动 。 


“标注 约束 ”面板 及 工具 栏 ( 面 板 在 “参数 化 ”标签 内 的 “标注 ”和 面板 
中 ) 如 图 3-39 所 示 。 











线性 ”对 并 全 pi 
. 引 全 部 隐 敬 四 
标注 可 8 18al Ga EB 


图 3-39 “标注 约束 ”面板 及 工具 栏 

在 生成 尺寸 约束 时 ， 用 户 可 以 选择 草图 曲线 、 边 、 基 准 平面 或 基准 轴 上 的 点 ， 以 生成 
水 平 、 竖 直 、 平 行 、 垂 直 和 角度 尺寸 。 

生成 尺寸 约束 时 ， 系 统 会 


LA 














生成 一 个 表达 式 ， 其 名 称 和 值 显 示 在 一 弹出 的 对 话 框 文本 区 
域 中 ， 如 图 3-40 所 示 ， 用 户 可 以 接 看 编 乞 访 表达 式 的 名 和 值 。 

生成 信 寸 约束 时 ， 只 要 选中 了 几何 体 ， 其 尺寸 及 其 延伸 线 和 第 头 整 会 全 部 显示 出 来 。 
将 尺寸 拖 动 到 位 ， 然 后 单 击 击 左 键 。 完 成 尺寸 约束 后 ， 用 户 还 可 以 随时 更 改 尺寸 约束 。 只 
十 在 图 形 区 选中 该 值 双击 ， 然 后 可 以 使 用 生成 过 程 所 采用 的 同一 方式 ， 编 辑 其 名 称 、 值 或 
位 置 。 
































图 3-40 “ 扩 才 约束 编辑 ”示意 
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[Ij3.6.7 尺寸 约束 设置 


在 用 AutoCAD 绘 图 时 ， 使 用 “约束 设置 ”对 话 框 内 的 “标注 ”选项 卡 ， 如 图 3-41 所 示 ， 
可 控制 显示 标注 约束 时 的 系统 配置 。 标 注 约束 控制 设计 的 大 小 和 比例 。 它 们 可 以 约束 以 下 
内 容 : 

(1) 对 和 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 的 距离 。 

(2) 对 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 的 角度 。 





| 


命令 行 : CONSTRAINTSETTINGS 
荣昌 参数 一 约束 设置 
功能 区 : 参数 化 一 标注 一 标注 约束 设置 当 
工具 栏 ， 参数 化 一 约束 设置 党 
Le CSETTINGS 


| 


P| 


命令 : CONSTRAINTSETTINGS 
系统 打开 “约束 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 标 签 打 开 “ 标 注 ” 选 项 
如 图 3-41 所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 以 控制 约束 栏 上 约束 类 型 的 显示 。 


人 








(1) “显示 所 有 动态 约束 ” 复 选 框 : 默认 情况 下 显示 所 有 动态 标注 约束 。 

62)“ 标 注 约束 格式 ”选项 组 : 该 选项 组 内 可 以 设置 标注 名 称 格式 和 锁定 图 标的 显示 。 

(3) “标注 名 称 格式 ”下 拉 框 : 为 应 用 标注 约束 时 显示 的 文字 指定 格式 。 将 名 称 格 式 
设置 为 显示 : 名 称 、 值 或 名 称 和 表达 式 。 例 如 : 宽度 = 长 度 /2 

(4) “为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 ” 复 选 框 : 针对 已 应 用 注释 性 约束 的 对 象 显示 锁定 
图 标 。 

(5) “为 选 定 对 象 显 示 隐 藏 的 动态 约束 ”显示 选 定 时 已 设置 为 隐藏 的 动态 约束 。 
































几何 | 标注 ”| 自动 约束 


标注 约束 格式 


标注 名 称 格式 gg) : 

d1=d2+d3 

名 称 和 表达 式 回 | 
四 为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 

四 为 选 定 对 象 显示 隐 匣 的 动态 约束 (8) 


图 3-41 “约束 设置 ”对 话 框 “标注 ”选项 卡 
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[1j3. 6.8 实例 一 一 更 改 椅子 扶手 长 度 


绘制 如 图 3-42 所 示 的 椅子 。 汪汪 实 讲 实 训 | 


| 

| 

| 多 媒体 演示 
请 参见 配套 
! 光盘 中 的 \ 动 画 
1 演示 \ 第 3 章 \ 更 改 
1 椅子 扶手 长 
| 

| 








图 3-42 ”扶手 长 度 为 80 的 椅子 





< 雪 绘制 步骤 
0199 绘 制 椅子 或 打开 2. 2. 3 节 所 绘 棒子， 如 图 3-43 所 示 。 


图 3-43 ”椅子 

02 9 打开 “几何 约束 ”工具 柱 。 单 击 “ 固 定 ” 命 令 ， 使 椅子 扶手 上 部 两 加 弧 均 建立 固 
定 的 儿 何 约束 。 

03 具 重复 使 用 “相等 ”命令 , 使 最 左 端 竖 直 线 与 右 端 各 条 竖 直 线 建 立 相 等 的 几何 约束 。 

04 设置 日 动 约束 。 单 击 “ 参 数 ” 一 “约束 设置 ”命令 ， 打开 “约束 设置 ”对 话 框 。 
打开 “ 目 动 约束 ”选项 卡 ， 选 择 重 合约 束 ， 取 消 其 余 约 束 方式 ， 如 图 3-44 所 示 。 

05 用 单 击 “ 参 数 化 ”工具 栏 上 的 有 (自动 约束 〉 按钮 ， 然 后 选择 全 部 图 形 。 将 图 形 中 
所 有 交点 建立 “重合 ”约束 

06 和 于 打开 “标注 约束 ”工具 栏 。 单 击 “ 竖 直 ” 命 令 ， 更 改 竖 直 尺寸 。 命 令 行 提示 与 操 





























作 如 下 : 
命令 : DimConstraint 
当前 设置 : 约束 形式 = 动态 


选择 要 转换 的 关联 标注 或 [线性 (LI) /水 平 (四 / 竖 直 (V) /对齐 (A) /角度 (AN) /半径 (R) /直径 (D) /形式 
(F)] 《 竖 直 >: Vertical 

指定 第 一 个 约束 点 或 [对 象 (0) ] 《对 象 >: 〈 单 击 最 左 端 直 线 上 端 ) 

指定 第 二 个 约束 点 : “〈 单 击 最 左 端 直线 下 端 ) 
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基本 弓 图 工具 


指定 尺寸 线 位 置 : 在 合适 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ) 
标注 文字 = 100 (输入 长 度 80) 











. ”约束 类 型 


+ 重合 


《<《 《< 


1 
2 
3 
4 
5 
B 
了 
8 


i 


相 切 对 象 必须 共用 同一 变 点 代 ) 
口 ] 垂直 对 象 必须 共用 同一 变 点 全 ) 
公差 
距离 这 ) : 角度 这) : 


0.05000 








天 请 
图 3-44 “自动 约束 ”设置 
07 系统 自动 将 长 度 100 调 整 为 80， 最 终结 果 如 图 3-42 所 示 。 





【实验 1】 绘制 如 图 3-45 押 示 的 五 环 旗 。 


及 操作 指导 


(1) 利用 图 层 命令 LAYER 建 立 5 个 图 层 。 

(2) 利用 “直线 “多 段 线 ~““ 圆 环 ^“ 圆 踊 ” 等 命令 在 不 同 图 层 绘制 图 线 。 
(3) 每 绘制 一 种 闫 色 的 图 线 前 先进 行 图 层 转换 。 

【实验 2】 绘制 如 图 3-46 所 示 的 徽章 





COD 


图 3-45 五 环 旗 图 3-46 ”徽章 


个 操作 指导 
(1) 利用 “ 圆 ”命令 ， 绘 制 一 个 圆 ， 


第 3 章 
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(2) 利用 “ 正 多 边 形 ”命令 ， 用 圆心 捕捉 方式 捕捉 所 面 圆 的 圆心 来 定位 该 正六 边 形 的 
外 接 圆 圆心 。 然 后 用 疾 扣 捕捉 方式 捕捉 所 面 正六 边 形 的 端 护 ， 并 将 它们 分 别 连接 起 来 。 











(3) 利用 “ 修 筋 ”命令 ， 对 其 进行 修剪 《后 面 昔 节 和 学习 ， 这 里 可 以 暂时 不 执行 此 步 )。 
(4) 利用 “ 圆 踊 ” 命 令 的 三 点 方式 男 圆 踊 《〈 圆 踊 的 3 个 点 分 别 采 用 站 点 捕捉 和 圆心 捕 
捉 而 得 到 )。 





1. 新 建 图 层 的 方法 有 : 

(1) 命令 行 : LAYER 

(2) 菜单 : “格式 ”一 “图 层 ” 

(3) 工具 栏 : “图 层 ” 一 “网 层 特性 管理 器 ” 

2. 试 分 析 如 果 在 绘图 时 不 设置 图 层 ， 将 会 给 绘图 融 来 什么 样 的 后 果 ? 

3. 试 分 析 图 层 的 三 大 控制 功能 : 打开 /关闭 , 冻结 /解冻 和 锁定 /解锁 有 什么 不 同 之 处 ? 
4. 执行 对 象 捕捉 的 方式 有 哪些 ? 简要 说 明 这 些 捕捉 方式 。 

5. 绘制 图 形 时 ， 需 要 一 种 前 面 没 有 用 到 过 的 线 型 ， 请 给 出 解决 步 又 。 
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二 维 图 形 的 编辑 方法 


图 形 编辑 是 对 已 有 的 图 形 进行 修改 、 移 动 、 复 制 和 删除 等 操 
作 。AutoCAD 2012 为 用 户 提供 了 30 多 种 图 形 编辑 命令 ， 在 实际 
绘图 中 绘图 命令 与 编辑 命令 交替 使 用 , 可 大 量 节 省 绘图 时 间 。 本 
草 将 详细 介绍 图 形 编辑 的 各 种 方法 ， 





@OOO 


构造 选择 集 并 选择 对 象 





使 用 夹 点 功能 
调整 对 象 位 置 和 人 矿 二 


圆 角 及 倒 角 


AutoCAD 2012 中 义 版 建筑 与 土木 工程 制图 快速 入 门 实例 教程 


4. 1 构造 选择 集 


选择 集 可 以 仅 由 一 个 图 形 对 象 构 成 ， 也 可 以 是 一 个 复杂 的 对 象 组 ， 如 位 于 某 一 特定 层 
上 上 其 有 某 种 特定 磊 色 的 一 组 对 象 。 选 择 集 的 构造 可 以 在 调用 编辑 命令 之 前 或 之 后 。 

AutoCAD 提 供 以 下 儿 种 方法 构造 选择 集 : 

令 先 选 择 一 个 编辑 命令 ， 然 后 选择 对 象 ， 用 回 车 键 结束 操作 。 

令 使 用 SELECT 命令 。 

令 用 点 取 议 备 选择 对 象 ， 然 后 调用 编辑 命令 。 

令 定义 对 象 组 。 

无 论 使 用 哪 种 方法 ，AutoCAD 都 将 提示 用 户 选择 对 象 ， 并且 光标 的 形状 由 十 学 光标 变 为 
拾取 框 。 

下 面 结合 SELECT 命 令 说 明 选 择 对 象 的 方法 。 

SELECT 命令 可 以 单独 使 用 ， 即 在 命令 行 键 入 SELECT 后 回 车 ， 也 可 以 在 执行 其 他 编辑 命 
令 时 被 日 动 调用 。 此 时 ， 屏 闯 出 现 提示 : 

选择 对 象 : 

等 竺 用户 以 某 种 方式 选择 对 象 作 为 回答 。AutoCAD 提 供 多 种 选择 方式 ， 可 以 键入 “? ” 
得 看 这 些 选择 方式 。 选 择 该 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 

需要 点 或 窗口 /上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (B0X 7 全 部 (ALLD 7/ 栏 选 (D)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 
(6) /添加 (A) /删除 (R) /多 个 (WOD /上 一 个 (P) /放弃 (U) /自动 (AU) /单个 (ST) 

选择 对 象 : 

上 上 面 各 选项 含义 如 下 : 

(1) 点 : 该 选项 表示 直接 通过 点 取 的 方式 选择 对 象 。 这 是 较 弟 用 也 是 系统 默认 的 一 种 
对 象 选择 方法 。 用 鼠标 或 键盘 移动 拾取 框 ， 使 其 框 住 要 选取 的 对 象 ， 然 后 ， 单 击 展 标 左 键 ， 
束 会 选中 该 对 象 并 高 亮 显示 。 该 点 的 选 定 也 可 以 使 用 键盘 和 输入 一 个 点 坐标 值 来 实现 。 当 选 
定点 后 ， 系 统 将 立即 扫 摘 网 形 ， 搜 索 并 且 选 择 罕 过 该 点 的 对 象 。 

移动 “拾取 框 大 小 ”选项 组 的 滑动 标尺 可 以 调整 拾取 框 的 大 小 。 左 侧 的 空白 区 中 会 显 
示 相 应 的 拾取 框 的 尺寸 大 小 。 

(2) 窗口 (W): 用 由 两 个 对 角 顶 点 确定 的 矩形 窗口 选取 位 于 其 范围 内 部 的 所 有 图 形 ， 
与 边界 相交 的 对 象 不 会 被 选中 。 指 定 对 角 顶 点 时 应 该 按照 从 左 向 右 的 顺序 。 

(3) 上 一 个 (): 在 “选择 对 象 : ”提示 下 键入 L 后 回 车 ， 系 统 会 自动 选取 最 后 绘 出 的 
= 个 对 家 

(4) 窗 交 (0): 该 方式 与 上 述 “ 窗 口 ”方式 类 似 ， 区 别 在 于 : 它 不 但 选择 窍 形 窗口 内 
部 的 对 象 ， 也 选中 与 矩形 窗口 边界 相交 的 对 象 。 

(5) 框 (B0X) : 访 方 式 没 有 命令 缩写 字 。 使 用 时 ， 系 统 根据 用 户 在 屏幕 上 给 出 的 两 个 
对 角 点 的 位 置 而 有 目 动 引用 “窗口 ”或 “ 窗 交 ”选择 方式 。 春 从 左 癌 右 指定 对 角 点 ， 为 “ 窗 
上 日“ 方 尺 反之 六 加 全 ” 放 式 

(6) 全 部 (ALL): 选取 图 面 上 所 有 对 象 。 在 “选择 对 象 : ”提示 下 键入 ALL， 回 车 。 此 
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时 ， 绘 图 区 域内 的 所 有 对 和 象 均 补 选中。 

(7) 栏 选 (F): 用 户 临 时 绘制 一 些 直线 ， 这 些 直线 不 必 构 成 封闭 图 形 ， 凡 是 与 这 些 直 
线 相交 的 对 象 均 被 选中 。 这 种 方式 对 选择 相距 较 远 的 对 象 比 较 有 效 。 交 线 可 以 穿 过 本 身 。 

(8) 圈 围 (WP) : 使 用 一 个 不 规则 的 多 边 形 来 选择 对 象 。 

(9) 较 交 (CP) : 美 似 于 “ 疹 围 ”方式 ， 在 提示 后 键入 CP， 后 续 操 作 与 中方 式 相 同 。 区 
别 在 于 : 与 多 边 形 边界 相交 的 对 象 也 被 选中 。 























其 他 对 和 象 选择 方式 写 上 面 所 述 方式 类 似 ， 这 里 不 再 次 述 。 








使 用 夹 点 功能 可 以 方便 地 进行 移动 、 旋 转 、 缩 放 、 拉 伸 等 编辑 操作 ， 这 是 编辑 对 象 非 
常 方便 和 快捷 的 方法 ， 读 者 应 熟练 掌握 。 


[jj4.2.1 夹 点 概念 





在 使 用 “ 先 选 择 后 编辑 ”方式 选择 对 象 时 ， 用 户 可 点 取 欲 编辑 的 对 象 ， 或 按 住 女 标 左 
键 拖 出 一 个 矩形 框 ， 框 住 僻 编辑 的 对 象 ， 松 开 后 ， 所 选择 的 对 象 上 就 出 现 辱 干 个 小 正方 形 ， 
同时 对 象 高 亮 显示 。 这 些小 正方 形 称 为 严 点 ， 如 图 4-1 所 示 。 

藻 要 移 去 来 点 ， 可 按 Esc 键 。 要 从 来 点 选择 集中 移 去 指定 对 象 ， 请 在 选择 对 象 时 按 下 
Shift 键 。 

















. 
- - 
i 和 
2 1 吉 
- i - 
1 
1 
- 加 
. 硬 -. 
a 加 1 可 
1 六 1 和 
- 1 
1 ， 双 
1 r 加 和 1 1 
圆 四 -加 加 各- 晶 由 
; 罗 a 较 1 
, 和 T 1 
1 : r 1 
1 和 1 
- 1 四 
一 国 -” 
罗 , r 
! 沪 
1 i 
1 - 
~ . 要 
已 - 
- - 
一 


图 4-1 夹 乓 


[Lj4. 2.2 使 用 夹 点 进行 编辑 








要 使 用 夹 点 功能 编辑 对 象 ， 需 选择 一 个 夹 点 作为 基点 ， 方 法 是 : 将 十字 光标 的 中 心 对 
准 夹 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 此 时 夹 点 即 成 为 基点 ， 并 且 显 示 为 红色 小 方块 。 利 用 夹 点 进行 编 
辑 的 模式 有 :“ 拉 伸 和 “移动 “旋转 闪 “ 比 例 ” 或 “镜像 ”可 以 用 空格 键 、 回 车 键 或 快 
捷 沫 单 〈 单 击 鼠 标 右键 弹出 快捷 染 单 ) 循环 切换 这 些 模式 。 

有 关 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 比 例 和 镜像 的 编辑 功能 ， 以 及 利用 夹 点 进行 编辑 的 详细 和 内容 
见 下 面相 应 章节 。 
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对 于 不 需要 的 图 形 在 选中 后 可 以 删除 ,如果 删 除 有 误 ， 还 可 以 利用 有 关 命 令 进行 恢复 。 


CM 


命令 行 : ERASE 

六 单 : “修改” 一 “删除 ”( 如 图 4-2) 

工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “删除 ” 近 《〈 如 网 4-3) 

快捷 沫 单 : 选择 要 删除 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ， 从 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “ 删 


除 ” 命令， 





收 政 仙 ) 





特性 全 ) 

辐 ; 特性 匹配 如 

更 踢 当 ByLayer 时 ) 
对 办 癌 ) } 
E26amig } 


注 矢 性 对 依 出 说 血 ] + 


谨 册 除 名 
5 复制 实 ) 
小 镜像 部 ) 
秆 坑 移 (6) 
阵列 ; 
人 删除 重复 对 象 


导 + 迄 动 信 ) 
门 ) 旋转 久 ) 
日 ] 缩放 全) 
[ 避 拉 伸 名 
2 技 长 把 


-六 修 前 全) 
-7 延伸 血 ) 
记 ] 打 断 疗 ) 
-++ 合并 全 ) 
六 | 例 角 忆 ) 
人 | 圆 角 它 ) 
站 4 光 顺 曲线 


三 扒 操作 局) 
实 忻 编辑 各) 
曲面 编辑 是 ) 
问 属 编辑 如 ) 


更改 守则 名] - 
Wo : PR Ea 


图 4-2 “修改 ”菜单 图 4-3 “修改 ”工具 栏 


CM 


和 





P| 
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可 以 先 选 择 对 象 ， 然 后 调用 “删除 ”命令 ， 也 可 以 先 调 用 “删除 ”命令 ， 然 后 再 选择 
对 象 。 选 择 对 象 时 可 以 使 用 前 面 介 绍 的 各 种 选择 对 象 的 方法 。 

当选 择 多 个 对 象 时 ， 多 个 对 象 都 极 删 除 ， 知 选择 的 对 象 属于 东 个 对 象 组 ， 则 该 对 象 组 
的 所 有 对 象 都 极 删 除 。 


LU4. 3.2 实例 一 一 绘制 画 框 














绘制 如 图 4-4 所 示 的 画 框 。 i 
实 讲 实 训 | 
| 多 媒体 演示 ， 
' 请 参见 配套 ， 
! 光盘 中 的 W 动 画 ， 
i 演示 \ 第 4 童 绘 制 | 
国 框 .avi。 8 
图 4-4 画 框 
到 
水 绘制 步骤 
01 9 图 层 设 计 。 狐 建 两 个 图 层 : 
人 @ “1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属性 默认 ; 
四 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属性 默认 。 
02 调用 “直线 ”命令 绘制 一 条 长 为 100 的 竖 直 直线 ， 如 图 4-5 所 示 。 命令 行 提示 与 操 
作 如 下 : 
命令 : line 


指定 第 一 点 : 0, 0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0, 100 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 二 
03 9 调用 “和 矩形 ”命令 绘制 画 框 的 外 轮廓 线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectang 
指定 第 一 个 角 点 或 【[ 倒 角 (C) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T)/ 宽 度 (W)]: 100, 100 久 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]: @80, 80 
04 9 取 和 矩形 边 的 中 点 ， 将 窃 形 移动 到 竖 直 直线 上 《移动 命令 后 面 章 节 有 叙述 ) ， 如 图 
4-6 上 所 示 。 
05 调用 矩形 命令 绘制 一 个 小 矩形 ， 作 为 画 框 的 内 轮廓 线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectang 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E)/ 圆 角 () 7 厚度 (TD)7 宽度 ( 几 ] :0, 0 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 人 A)7/ 尺 寸 D) 7 旋转 ]: 0@60, 40 
06 9 选择 狐 绘 制 的 矩形 中 点 移动 到 竖 直 直线 上 ， 如 图 4-7 所 示 。 
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0799 删 际 竖 下 辅助 线 ， 调 用 “ 云 线 ”命令 为 画 框 添加 涨 饰 线 完成 绘制 ， 如 图 4-4 所 


图 4-5 ”绘制 竖 直 直线 图 4-6 移动 定形 图 4-7 ”移动 矩形 
[4. 3.3 恢复 命令 


行 不 小 心 误 删 除了 图 形 ， 可 以 使 用 恢复 命令 00PS 恢 复 误 删除 的 对 象 。 


PR 


mm = ll 


命令 行 : 00PS 或 [U 
(44 标准 32 = [44 放弃 299 
快捷 键 :Ctr1+2 


PR。 ER 


删除 线段 .avi。 
恢复 如 图 4-4 所 示 的 图 形 中 删除 的 线段 。 


人 [ff 步骤 】 | 实 讲 实 训 | 
~----------- 多 媒体 演示 ， 
在 命令 行 中 输入 00PS， 回 车。 | 请 参见 配套 | 

1 光盘 中 的 MW 动画 ， 

[4. 3.4 实例 一 一 恢复 删除 线段 | 演示 \ 第 4 章 \ 恢 复 | 

| 1 


和 - | 绘制 步骤 = 

01 调用 上 例 中 的 画 框 图 形 , 恢复 删除 的 竖 直 辅助 线 , 命令 行 J 

提示 与 操作 如 下 : 一 
命令 : 00PS 


02 恢复 紧 直 直线 ， 如 网 4-8 所 示 。 图 4-8 ”恢复 删除 的 竖 直 直线 














Lj4. 3.5 清除 命令 


命 < 令 与 “删除 ” 命 令 功 能 完全 相同 。 


站 
| 
| 


Oa 


| 
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东单 : “编辑 399 E “清除 ” 
快捷 键 : Del 


PR。 


Bm 


用 荣 单 或 快捷 键 输入 上 述 命令 后 ， 系 统 提 示 
选择 对 象 : 选择 要 消除 的 对 象 ， 按 回 车 键 执行 清除 命令 ) 








在 编辑 对 象 时 ， 用 户 可 以 调整 对 象 的 位 置 ， 包 括 移动 、 对 齐 和 旋转 对 象 。 
Lj4.4.1 移动 











移动 对 象 是 将 对 象 位 置 平移 ， 而 不 改变 对 象 的 方向 和 大 小 。 如 宋 要 精确 地 移动 对 象 ， 
需 配 合 使 用 捕 欣 、 坐 标 、 严 点 和 对 象 捕捉 模式 。 


本 


| 


命令 行 : MOVE 

菜单 ， “修改” 一 “移动 ” 

工具 栏 ， “修改 ”一 “移动 ” 宝 

快捷 菜单 ， 选 择 要 移动 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 右 击 鼠标 ， 从 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “ 移 








命令 : MOVE .一 
选择 对 象 : (选择 对 和 象 ) 
指定 基点 或 [位 移 (D)」《 位 移 >: (指定 基点 或 移 人 至 点 ) 
”指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
| 
人 mugy 


| 





(1) 如 果 对 “指定 位 移 的 第 二 点 : ”提示 不 输入 而 回 车 ， 则 第 一 次 输入 的 值 为 相对 从 
标 @X，Y。 选 择 的 对 象 从 它 当 前 的 位 置 以 第 一 次 输入 的 坐标 为 位 移 量 而 移动 。 

(2) 可 以 使 用 夹 点 进行 移动 。 当 对 所 操作 的 对 象 选 取 基 点 后 ， 按 空格 键 以 切换 到 “ 移 
动 ” 模 式 。 








Li4.4.2 实例 一 一 绘制 电视 柜 组 合 图 形 


绘制 如 图 4-9 所 示 的 电视 柜 组 合 图 形 。 
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A 0 实 讲 实 训 


图 4-9 ”电视 柜 组 合 图 形 多 媒体 演示 
请 参见 配套 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 光盘 中 的 \ 动 画 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 





= 


01 打开 源 文件 /建筑 图 库 / 电 视 柜 图 形 ， 如 图 4-10 所 示 。 
02 打开 源 文 件 / 建 筑 图 库 / 电 视图 形 ， 如 图 4-11 所 示 。 


1  D 革 人 >” 


图 4-10 ”电视 柜 图 形 图 4-11 电视 图 形 
03 利用 “移动 ”命令 将 电视 图 形 移动 到 电视 柜 图 形 上 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : MOVE 
选择 对 象 : (选择 电视 图 形 ) 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 [位 移 (D)」< 位 移 >: ”指定 电视 图 形 外 边 的 中 点 ) 指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作 
为 位 移 >: (F8 关 闭 正 交 ) 《 正 交 天 > 选取 电视 图 形 外 边 的 中 点 到 电视 柜 外 边 中 点 )》 
绘制 结果 如 图 4-9 所 示 。 


演示 \ 第 4 章 \ 绘 制 
移动 图 形 .avi。 








Lj4.4.3 旋转 


旋转 是 将 所 选 对 象 比 指 定点 〈 即 基点 ) 旋转 全 指定 的 角度 ， 以 便 调 整 对 象 的 位 置 。 


命令 行 : ROTATE 

菜单 :“ 修 改 ” 一 “旋转 ” 

工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “旋转 ” 〇 

快捷 荣 单 : 选择 要 旋转 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ， 从 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “ 旋 





命令 : ROTATE 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 :〈 选 择 要 旋转 的 对 象 ) 

指定 基点 :“〈 指 定 旋转 的 基点 ， 在 对 象 内 部 指定 一 个 坐标 点 ) 








Peer 


| 
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(1) 复制 (C) : 选择 该 项 ， 旋 转 对 象 的 同时 ， 保 留 原 对 象 。 
(2) 参照 人) : 采用 参考 方式 旋转 对 象 时 ， 系 统 提 示 : 
指定 参照 角 《0>:〈 指 定 要 参考 的 角度 ， 默 认 值 为 0) 

指定 新 角度 :〈 输 入 旋转 后 的 角度 值 ) 

操作 完毕 后 ， 对 象 被 旋转 至 指定 的 角度 位 置 。 


[Lj4.4.4 ”实例 一 一 绘制 电脑 


绘制 如 图 4-12 所 示 的 电脑 。 


' 实 讲 实 训 ， 

| 多 媒体 演示 ， 

' 请 参见 配套 | 

， 光盘 中 的 \ 动 面 | 

1 演示 \ 第 4 章 \ 绘 制 | 

2 电 及 | 


Re 


0 人 图 层 设计 。 新 建 两 个 图 层 : 
人 “1” 图 层 ， 颜 色 为 红色 ， 其 余 属性 默认 。 

四 “2” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 

02 将 当前 图 层 设 为 “1”， 利 用 “ 德 形 ”命令 绘制 一 个 矩形 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C0) /标高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (WD]: 0, 116 

指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]:450, 130 二 


绘制 结 末 如 图 4-13 所 示 。 
































图 4-13 ”绘制 矩形 

03 利用 “多 上段 线 ”命令 ， 绘 制 电 脑 外 框 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : plinew 
指定 起 点 : 0, 16 

当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 人 A) 7/ 半 宽 7 长 度 (L) /放弃 (0)/ 宽 度 W)]: 30, 0 
指定 下 一 点 或 [ 辆 弧 (A) /闭合 (C)/ 半 和 宽 ( 畏 /长 上 度 (L) /放弃 (D0) /宽度 W)]: 430, 0 
指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 人 A)7 团 合 4) 7 半 宽 (7 长度) 放弃 (U) 7 宽度 ( 骨 ]: 450, 16 久 
指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (A) 7 闭合 (2 7 半 宽 7 长 度 (L)V 放弃 (U) 7 宽度 了]: 二 
命令 : plLinex 
指定 起 点 : 37, 130 





95 


AutoCAD 2012 中 文公 建筑 与 土 示 工程 天 图 快速 入 门 买 例 教 程 


当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 人 A) / 半 宽 /长度 人) /放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 80, 308 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 人 A)7 团 合 (C) 7/ 半 宽 (7 长 度 (D) 7 放弃 (U) 7 宽度 ( 阳 ]: av 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 ( 7 直线 (L) /半径 (R)/ 第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (U) /宽度 (WD)]: 101 320 久 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 OD) 7/ 半 宽 ( /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (0) /宽度 (WD]: 1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 孤 (A) /闭合 (C0) / 半 宽 (四 /长 度 (L) /放弃 (V0) /宽度 (WD]: 306, 320 
指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 ( 7 长 度 (L) 7 放弃 (U) 7 宽度 了]: ax 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方向 (D)7 半 宽 (本 /直线 (LV 半径 (R)7 第 二 个 点 
(S) /放弃 (0)/ 宽 度 (W)」: 326, 308 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 向)/ 半 宽 (D /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (0)/ 宽 度 (WD]: 1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (4) /闭合 (C) / 半 宽 /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (WD]: 380, 130 
指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 () 7 长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD]: 盖 
绘制 结果 如 图 4-14 所 示 。 
04 有 将 当前 图 层 设 为 “2” 图 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 一 条 直线 ， 命 令 行 提示 与 操 
作 如 下 : 
命令 : _line 指定 第 一 点 : 176, 130 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 176, 320 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 
绘制 结果 如 图 4-15 所 示 。 
05 有 利用 “阵列 ”命令 (阵列 命令 将 在 4. 5. 3 节 中 介绍 ) ， 选 择 矩 形 阵列 ， 阵 列 对 象 
为 步骤 4 中 绘制 的 直线 ， 行 数 设 为 1， 列 数 设 为 5， 列 偏 移 设 为 22， 绘 制 结果 如 图 4-16 上 所 示 。 
06 利用 “旋转 ”命令 旋转 绘制 的 电脑 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : rotaterv 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : all 必 找到 8 个 
选择 对 象 : 盖 
指定 基点 : 0, 0 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R)]《0>: ”25 
绘制 结果 如 图 4-12 所 示 。 













































































图 4-14 绘制 多 段 线 图 4-15 ”绘制 直线 图 4-16 ”阵列 








AutoCAD 2012 提 供 了 利用 一 个 对 象 生成 多 个 相同 或 相似 对 象 的 方法 ,包括 复制 、 镜 像 、 
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阵列 和 偏 移 等 操作 。 
[Lj4.5.1 复制 


根据 需要 ， 可 以 将 选择 的 对 象 复制 一 次 ， 也 可 以 复制 多 次 〈 即 多 重复 制 )。 在 复制 对 象 
时 ， 需 创建 一 个 选择 集 并 为 复制 对 象 指定 一 个 起 点 和 终点 ， 这 两 点 分 别称 为 基点 和 第 二 个 
位 移 点 ， 可 位 于 图 形 认 的 任何 位 童 。 


PR。 


人 【执行 方式 】 ， 








命令 行 : COPY 

豆单 :“ 修 改 ” 一 “复制 ” 

工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “复制 ” 马 

快捷 菜单 : 选择 要 复制 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ， 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “ 复 
六 计生 


ee a 


命令 : COPY 
选择 对 象 :〈 选 择 要 复制 的 对 象 ) 


用 前 面 介 绍 的 对 象 选择 方法 选择 一 个 或 多 个 对 象 ， 回 车 结束 选择 操作 。 系 统 继续 提示 : 
当前 设置 : ”复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 D) /模式 (0)] 《位 移 >: 《指定 基点 或 位 移 ) 


开 





| 


(1) 指定 基点 指定 一 个 坐标 点 后 ，AutoCAD 2012 把 该 点 作为 复制 对 象 的 基点 , 并 提示 : 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (4) ] 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 


指定 第 二 个 点 后 ， 系 统 将 根据 这 两 点 确定 的 位 移 拓 量 把 选择 的 对 象 复制 到 第 二 点 处 。 
如 果 此 时 下 接 回 车 , 即 选 择 的 认 的 “使 用 第 一 个 点 作为 位 移 ”, 则 第 一 个 点 被 当 作 相对 于 X、 
Y、2Z 的 位 移 。 例 如 ， 如 条 指定 基点 为 《2 3) 并 在 下 一 个 提示 下 按 Enter 键 ， 则 该 对 象 从 它 
Ba 

复制 完成 后 ， 系 统 会 继续 提示 : 

指定 第 二 个 点 或 [退出 ( 包 /放弃 (0)]< 退 出 >: 


这 时 ， 可 以 不 断 指 定 痢 的 第 二 点 ， 从 而 实现 多 重复 制 。 

(2) 位 移 下 接 输 入 位 移 值 ， 表示 以 选择 对 象 时 的 拾取 点 为 基准 ， 以 拾取 后 坐标 为 移动 
方 巾 纵 模 比 ， 移 动 指 定位 移 后 确定 的 点 为 基点 。 例 如 ， 选 择 对 象 时 拾取 点 坐标 为 (2, 3) ， 
输入 位 移 为 5， 则 表示 以 “2, 3) 点 为 基准 ， 治 纵横 比 为 3:2 的 方 癌 移动 5 个 单位 所 确定 的 点 
为 基 反 。 

(3) 模式 控制 是 合 目 动 重复 该 命令 
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[jh. 5.2 实例 一 一 绘制 洗手 间 


绘制 如 图 4-17 所 示 的 洗手 间 。 





图 4-17 ”洗手 间 


= 








01 9 绘制 洗手 台 结 构 。 运 用 前 面 学 到 的 直线 和 和 矩形 命令 绘制 洗手 台 ， 如 图 4-20 所 示 。 





图 4-18 ”绘制 洗手 台 


| 、 
实 讲 实 训 
' 多 媒体 演示 
请 参见 配套 
! 光盘 中 的 \ 动 画 
1 演示 \ 第 4 章 \ 绘 抽 
| 

| 

| 

| 

| 


脸 贫 .avi。 


02 绘制 一 个 脸 盆 。 方 法 如 2. 2. 6 市 所 绘制 的 脸 盆 ， 绘 制 结 末 如 图 4-19 所 示 。 


dp) 





图 4-19 绘制 脸 贫 
03 复制 脸 盆 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 





命令 : copy 

选择 对 象 :〈 把 洗手 贫 全 部 框 选 ) 
选择 对 象 : 二 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 





指定 基点 或 [位 移 D) /模式 (0)] 《位 移 >: 《在 洗手 盆 位 置 任意 指定 一 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)]: 〈 指 定 第 二 个 洗手 盆 的 位 置 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (人 A) /退出 ( 刀 / 放 茎 (U)]: (指定 第 三 个 洗手 盆 的 位 置 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 ( 妃 / 放 茎 (0)]: 

结 示 如 图 4-17 上 所 示 。 
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[1j4. 5.3 镜像 





将 指定 的 对 象 按 给 定 的 镜像 线 作 反 像 复 制 ， 即 镜像 。 镜 像 操作 适用 于 对 称 图 形 ， 是 一 
种 常用 的 编辑 方法 。 





命令 行 ，MIRROR 
请 > “修改 = “镜像 ” 


PP。 


人 (操作 步骤 】 ， 


命令 :MIRROR 

选择 对 象 : (选择 要 镜像 的 对 象 ) 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : (指定 镜像 线 的 第 一 个 点 ) 

指定 镜像 线 的 第 二 点 : (指定 镜像 线 的 第 二 个 点 ) 

要 删除 源 对 和 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)」<N>:〔 人 确定 是 否 删 除 源 对 象 ) 


这 两 点 确定 一 条 镜像 线 ， 被 选择 的 对 象 以 该 线 为 对 称 轴 进行 镜像 。 包 含 该 线 的 镜像 平 
面 与 用 户 坐 标 系统 的 XY 平 面 重 直 ， 即 镜像 操作 工作 在 与 用 户 坐 标 系统 的 XY 平 面 平行 的 平面 
上 。 

















Lj4. 5.4 ”实例 一 一 绘制 锅 


绘制 如 图 4-20 所 示 的 锅 。 实 讲 实 训 


| | 
| | 
| | 
| 多 媒体 演示 ， 
请 参见 配套 ' 
| | 光盘 中 的 VW 动画 ， 

四 } ! 演示 \ 第 4 音 \ 绘 制 ! 
| 

| | 

| | 

| | 


锅 .avi。 
图 4-20 ” 钢 


= 


01 图 层 设计 。 新 建 两 个 图 层 : 
人 “1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 ; 

@ “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属性 默认 。 

02 调用 “多 段 线 ” 命 令 ， 绘 制 锅 轮廓 线 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : plinew 

指定 起 点 : 0, 0 

当前 线 宽 为 0. 0000 

















99 


AutoCAD 2012 中 义 版 建筑 与 土木 工程 制图 快速 入 门 实例 教程 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 人 A) 7/ 半 宽 AH) /长 度 (L) /放弃 (D)/ 宫 度 W)]: 157.5,0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 取 /长 上 度 (L) /放弃 (UD) 7 宽度 ( 则 ]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 中)/ 半 宽 ( 四 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (0) /宽度 (WD]: sx 

指定 圆 踊 上 的 第 二 个 点 : 196. 4, 49.2 

指定 圆 弧 的 端点 : 201. 5, 94. 4 

指定 圆 踊 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 团 合 (CDL) / 方 癌 (D)7 半 宽 (7 直线 (LV 半径 (R)7 第 二 个 点 
(S) /放弃 (0)/ 宽 度 (WD]: sx 

指定 圆 跌 上 的 第 二 个 点 : 191, 155. 6 

指定 圆 弧 的 端点 : 187. 5, 217. 5 二 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 向)/ 半 宽 ( 四 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (0)/ 宽 度 (WD]: sx 

指定 圆 听 上 的 第 二 个 点 : 192. 3, 220.2 

指定 圆 弧 的 端点 : 195, 225 汉 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 中 )/ 半 宽 ( 四 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (0) /宽度 (WD]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0) / 半 宽 (四 /长 度 (L) /放弃 (UD) /宽度 W)]: 0, 225 

指定 下 一 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 财 合 (C)/ 半 宽 ( 取 /长 上 度 (L) /放弃 (DU)/ 冤 度 Dj]: 

03 将 当前 图 层 设 为 “1” 图 层 , 调用 “和 直线 ”命令 , 绘制 坐标 为 { (0, 10.5) (172.5， 
10.5) }{ (0,217.5) ， (187. 5, 217.5) 的 两 条 直线 。 绘 制 结果 如 图 4-21 所 示 。 

04 将 当前 图 层 设 为 “2” 图 层 ， 调 用 “多 上 段 线 ”命令 ， 绘 制 捧 手 。 命 令 行 提示 与 操 
作 如 下 : 

命令 : plinew 

指定 起 点 : 188, 194. 6 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( / 长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (W]: av 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) / 方 癌 (D) 7/ 半 宽 (H) 7 直线 (L)7 半径 人 R) /第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (D]: sw 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 193. 6, 192.7 

指定 圆 弧 的 端点 : 196. 7, 187. 7 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) / 团 合 (CL)/ 方 加 (DD)/ 半 宽 ( 色 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (U) 7 宽度 了]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 0) 7 长度 (L) /放弃 (UD) /宽度 (W)]: 197.9, 165 久 

指定 下 一 点 或 [加 孤 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 取 /长 上 度 (L) 7 放弃 (U) 7 宽度 ( 则 ]: a 

指定 圆 孤 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 向)/ 半 宽 ( 昌 /直线 (1L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (0)/ 宽 度 (WD]: sx 

指定 圆 跌 上 的 第 二 个 点 : 195. 4, 160.5 

指定 圆 弧 的 端点 : 190. 8, 158 久 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) 7 方向 OD)/ 半 宽 () /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) 7/ 放弃 (U) /宽度 (WD]: 盖 

命令 : PLINE yx 

指定 起 点 : 196. 7, 187.7v 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跑 7 半 宽 /长度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 ( 则 ]: 259.2, 198.7x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (A) 7 闭合 (C) 7 半 宽 7/ 长度 (LV 放弃 (U) /宽度 WW)]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) 7 方向 OD)/ 半 宽 () /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
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(S) 7 放弃 (U) 7 宽度 了] : sw 
指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 267. 3, 188. 9 
指定 圆 弧 的 端点 : 263. 8, 176. 7 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方向 OD)/ 半 宽 (H) 7 直线 人) 半径 RD) /第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (U) /宽度 ( 几 ]: 1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD]: 197.9, 165 
指定 下 一 点 或 [ 圆 浙 (A)/ 财 合 (C)/ 半 宽 ( 取 /长 上 度 (L) /放弃 (0)/ 冤 度 W)]: 二 


绘制 结 末 如 图 4-22 所 未 。 








J) 


图 4-21 绘制 轮廓 线 图 4-22 ”绘制 扶手 

05 调用 “ 圆 踊 ”命令 ， 以 〈195，225) 为 起 点 ， 第 二 点 为 (124.5，214.3) ， 病 点 
为 (52. 5，247.5) 绘制 圆 弧 。 

06 和 调用 “矩形” 命令, 分别 以 {(52. 5, 247. 5) (-52. 5, 255)} 和 {(31. 4,255)(@-62. 8, 6)} 
为 角 扣 绘制 矩形 。 

0 六 调用 “多 段 线 ”命令 ， 绘 制 锅 盖 把 弧 线 . 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

全 令 : pline x 

指定 起 所” 26.3.261 7 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (W)]: @0,30 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (4) /闭合 (0) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 W)]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 ( 四 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (U) /宽度 Wj]: s 

指定 圆 踊 上 的 第 二 个 点 : 31. 5, 296.3 二 

指定 圆 弧 的 端点 : 26. 3, 301.5 盖 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方 癌 OD)7/ 半 宽 (0 /直线 (7 半径 人 R)V 第 二 个 点 
(S) /放弃 (0)/ 宽 度 W)]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C0) / 半 宽 (HD) /长 度 (L) 7 放弃 (U) /宽度 W)]: 0,301.5 x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: 

08 9 调用 “直线 ”命令 ， 绘制 坐标 点 为 {(25. 3, 291) (@0, 291) } 的 直线 。 绘 制 结果 如 网 


4-23 上 所 示 。 











_ \ ) 


图 4-23 ”绘制 锅 盖 图 4-24 ” 锅 具 
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09 曙 调用 “镜像 ”命令 ， 将 整个 对 象 以 端点 坐标 为 《0, 0) 和 “0, 10) 的 线段 为 对 称 
线 镜像 处 理 ， 绘 制 结果 如 图 4-24 所 示 。 


[1j4.5.5 阵列 


阵列 是 按 环 形 或 定形 排列 形式 复制 对 象 或 选择 集 。 对 于 环形 阵列 ， 可 以 控制 复制 对 象 
的 数目 和 征 合 旋转 对 象 。 对 于 和 窃 形 阵列 ， 可 以 控制 行 和 列 的 数目 以 及 间距 。 





| 


菜单 : “修改 ”一 “阵列 ” 
工具 栏 : “修改 ”一 “和 拢 形 阵列 ”按钮 也 、“ 路 径 阵 列 ” 按 钮 名 、“ 环 形 阵列 ” 按 


命令 :ARRAYZ 

选择 对 象 ; (使 用 对 象 选择 方法 ) 

输入 阵列 类 型 [ 窍 形 〈(R) /路 径 (PA) / 极 轴 〈P0) ]《 和 矩形 >:PAz 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : 《使 用 一 种 对 象 选择 方法 ) 

输入 治 路 径 的 项 数 或 [ 方 癌 (0) /表达 式 (E)]<《 方 同 >: 《指定 项 目 数 或 输入 选项 ) 

指定 基点 或 [关键 点 (K)] 《路 径 曲线 的 终点 >: 《指定 基点 或 输入 选项 ) 

指定 与 路 径 一 致 的 方 癌 或 [两 点 (2P) /法 线 (N)] 《当前 >: ( 按 Enter 键 或 选择 选项 ) 

指定 治 路 径 的 项 目 间 的 距离 或 [定数 等 分 (D) /全 部 (TD) /表达 式 (E)]《 沿 路径 平均 定数 等 分 (D)>:( 指 
定 距离 或 输入 选项 ) 

按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B) /项 目 (1)/ 行 数 (R)/ 层 级 (L) /对齐 项 目 (A)/Z 方 癌 (2) 7 退出 








pe CM 


(1) 方向 〈0) : 控制 选 定 对 象 是 否 将 相对 于 路 径 的 起 始 方向 重 定向 《旋转 ) ， 然 后 
再 移动 到 路 径 的 起 点 。 

(2) 表达 式 (E) : 使 用 数学 公式 或 方程 式 获取 值 。 

(3) 基点 (B) : 指定 阵列 的 基点 。 

(4) 关键 点 (K): 对 于 关联 阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 点 〈 或 关键 点 ) 以 用 作 
基点 。 如 果 编 辑 生 成 的 阵列 的 产 对 象 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 

(5) 定数 等 分 (D) : 沿 整个 路 径 长 度 平均 定数 等 分 项 目 。 

(6) 全 部 (T): 指定 第 一 个 和 最 后 一 个 项 目 之 间 的 总 距离 。 

(7) 关联 CAS) : 指定 是 否 在 阵列 中 创建 项 目 作 为 关联 阵列 对 象 ， 或 作为 独立 对 象 。 

(8) 项 目 (I) : 编辑 阵列 中 的 项 目 数 。 

(9) 行 数 CR) : 指定 阵列 中 的 行 数 和 行 间 距 ， 以 及 它们 之 间 的 增 量 标高 。 

(10) 层级 〈L) : 指定 阵列 中 的 层 数 和 层 间距 。 
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(11) 对 齐 项 目 (A) : 指定 是 否 对 齐 每 个 项 目 以 与 路 径 的 方 癌 相 切 。 对 齐 相 对 于 第 一 
个 项 目的 方向 (“方向 ”选项 ) 。 

(12) Z 方 向 〈Z) : 控制 是 否 保 持 项 目的 原始 Z 方 回 或 沿 三 维 路 径 目 然 倾 斜 项 目 。 

(13) 退出 (X) : 退出 命令 。 








LU4. 5.6 实例 一 一 绘制 紫荆 花 


绘制 如 图 4-25 所 示 的 僻 荆 花 图 形 。 


一 一 


人 


3 / ] 

| i Tt{ | | 
上 » j 
。 Ar / 


+ | 实 讲 实 训 ， 
FF 多 媒体 演示 ， 
-一 人 1 请 参见 配套 | 
/ ! 光盘 中 的 \ 动 画 | 

， 演示 \ 第 4 童 绘 制 | 

图 4-25 ”紫荆 花 | 紫荆 花 avi。 | 


= 


019 调用 “多 段 线 ”命令 及 “直线 ”命令 绘制 如 图 4-26 所 示 。 
02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 6 上， 命令 行 中 的 操作 与 提示 如 下 : 
命令 : arraypolar 
选择 对 象 ; (选择 上 面 绘制 的 图 形 ) 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 〈B) /旋转 轴 (A) ]: 
输入 项 目 数 或 [项 目 间 角 度 (A) /表达 式 (E) ]《4>: 5vx 
指定 填充 角度 〈+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX) ]<, 360>:x 
按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B) /项 目 (1D)/ 行 数 (R) /层级 (L) /对 
齐 项 目 (A)/Z 方 同 (2)/ 退 出 (X)] 《退出 >:x 
最 终 绘 制 的 罕 草花 图 案 如 图 4-25 所 示 。 图 4-26 ”绘制 花 办 有 














Li4. 5.7 偏 移 





俩 移 是 根据 确定 的 距离 和 方 问 ， 在 不 同 的 位 置 创建 一 个 与 选择 的 对 象 相 似 的 新 对 象 。 
可 以 偶 移 的 对 象 包括 直线 、 圆 踊 、 圆 、 二 维 多 段 线 、 李 圆 、 栖 圆 踊 、 参 照 线 、 射 线 和 平面 
样 条 曲线 等 。 


命令 行 :， OFFSET 
菜单 : “修改 ”一 “ 偏 移 ” 
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1 66 修改 2 _ > 6 偶 移 ?2? Pe 


se ee i 


Bm 


命令 : OFFSETv 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)] 《通过 >: (指定 距离 值 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 G) /放弃 (U) ] 《退出 >: (选择 要 偏 移 的 对 象 。 回 车 会 结束 操作 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 - 侧 上 的 点 ， 或 [退出 ()/ 多 个 QQDV/ 放 弃 (U)] 《退出 >: (指定 偏 移 方 向 ) 


| 











(1) 指定 仿 移 距离 : 输入 一 个 距离 值 ， 或 回 千 使 用 当前 的 距离 值 ， 系 统 把 该 距离 值 作 
为 偏 移 距离 。 如 图 4-27 所 示 。 











仿 移 荆 离 二 
1 | 1 | ] 
法 择 要 仿 移 的 对 象 人 请 


目 定 吉 移 方向 
图 4-27 ”指定 距离 偏 移 对 象 
(2) 通过 (T): 指定 偏 移 的 通过 点 。 选 择 该 选项 后 会 出 现 如 下 提示 : 
选择 要 仿 移 的 对 象 或 < 退出 >: (选择 要 偏 移 的 对 象 。 回 车 会 结束 操作 ) 
指定 通过 点 : (指定 仿 移 对 象 的 一 个 通过 点 ) 














操作 完毕 后 系统 根据 指定 的 通过 点 绘 出 偏 移 对 象 ， 如 图 4-28 所 示 。 
要 坟 物 的 对 象 牛 定 酒 过 右 执行 结果 


图 4-28 ”指定 通过 点 偏 移 对 象 
(3) 删除 CE): 俩 移 源 对 象 后 将 其 删除 。 选 择 该 选项 后 会 出 现 如 下 提示 : 
要 在 仿 移 后 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)]< 当 P77》: 
(4) 图 层 (L): 确定 将 仿 移 对 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 屋 上 。 选 择 该 
选项 后 会 出 现 如 下 所 示 : 
和 输入 偶 移 对 象 的 图 层 选项 [当前 (0)/ 源 (S)]《 当 前 >: 


Lj4. 5.8 实例 一 一 绘制 门 


























绘制 如 图 4-29 所 示 的 门 。 
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实 讲 实 训 
| 多 媒体 演示 
请 参见 配套 
| 光盘 中 的 \ 动 画 
| 

| 

| 

| 

| 














演示 \ 第 4 章 \ 绘 制 








门 .avi。 


4-29 门 





本 


01 调用 “矩形” 命令， 以 第 一 角 点 为 0，0) ， 第 二 角 点 为 《@900, 2400) 的 和 矩形。 
绘制 结果 如 图 4-30 所 示 。 

02 调用 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 上 步 绘 制 的 矩形 问 内 偏 移 60， 结 果 如 图 4-31 所 示 。 

03 汪 调用 “直线 ”命令 ， 绘 制 坐 标点 为 { (60，2000) (@780, 0)} 的 直线 。 绘 制 结果 如 
图 4-32 所 示 。 

04 调用 “ 偏 移 ”命令 ， 将 上 步 绘 制 的 直线 问 下 偏 移 60， 结 果 如 图 4-33 所 示 。 































































































”图 4-30 绘制 矩形 ”图 4-31 偏 移 操作 。 ”图 4-32 绘制 直线 。 图 4-33 偏 移 操作 
05 1 调用 “ 算 形 ”命令 ,绘制 角 点 坐标 为 {(200, 1500) (700, 1800) } 的 和 矩形。 绘制 结果 
由 图 4-29 所 示 。 








在 绘图 时 可 以 对 已 有 对 象 进行 信 寸 调 整 ， 包 括 缩 放 、 延 促 、 拉 伸 、 拉 长 、 修 王 和 打 断 
等 操作 。 


DJ4.6.1 缩放 





缩放 是 使 对 象 整体 放大 或 缩小 ， 通 过 指定 一 个 基点 和 比例 因子 来 缩放 对 象 。 
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1 【执行 方式 】 ' 
《一 市 令 行 :- SGATR- 
菜单 : “修改 ”一 “缩放 ” 
工具 栏 : “修改 ”一 “缩放 ” 国 
快捷 末 蛙 :选择 要 缩放 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 右 击 卜 标 ， 从 打开 的 快捷 末 单 中 选择 “ 颖 








命令 : SCALE 
选择 对 象 :选择 要 次 放 的 对 象 ) 
指定 基点 :《〈 指 定 缩放 操作 的 基点 ) 


本 CM = 


(1) 采用 参考 方式 缩放 对 象 时 ， 系 统 提示 : 

指定 参照 长 度 《1. 0000>: (指定 参考 长 度 值 ) 

指定 新 长 度 或 [点 (P) ]《1. 0000>: 〈 指 定 新 长 度 值 ) 

在 新 长 度 值 大 于 参考 长 度 值 ， 则 放大 对 象 ;， 否则 绚 小 对 象 。 操 作 完 毕 后 ， 系 统 以 指定 
的 点 为 基点 按 指 定 的 比例 因子 缩放 对 象 。 如 果 选 择 “ 点 (p) ”选项 ， 则 指定 两 点 来 定义 新 的 
长 上 度 。 

(2) 可 以 用 拖 动 鼠标 的 方法 缩放 对 象 。 选 择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 位 
置 会 出 现 一 条 连 线 ， 线 段 的 长 度 即 为 比例 大 小 。 移 动 鼠 标 ， 选 择 的 对 象 会 动态 地 随 看 该 连 
线 长 度 的 变化 而 炭 放 ， 回 车 会 确认 绚 放 操作 。 

(3) 选择 “复制 (C) ”选项 时 ， 可 以 复制 缩放 对 象 ， 即 缩放 对 象 时 ， 傈 留 原 对 有 象 。 



































| | 
实 讲 实 训 
4.6.2 实例 一 一 绘制 装 I 
[0 实例 一 一 绘制 装饰 盘 ee 
| 才 参 思 | 
绘制 如 图 4-34 所 示 的 装饰 航 。 请 参见 配套 
| 光盘 中 的 VN 动画 | 
| 演示 \ 第 4 童 \ 绘 制 ! 
| 
| | 
| 


装饰 租 .avi。 


图 4-34 ”装饰 盘 图 形 





水 绘制 步骤 


01 盘 外 轮廓 线 ， 如 网 4-35 所 示 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
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命令 : circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 100, 100 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] 《10. 0000>: 200 

02 调用 “ 圆 泊 ”命令 绘制 花 关 ， 如 图 4-36 所 示 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : arc 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]:“〈 选 取 圆 中 心 点 ) 

指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0 /端点 (B)]:( 圆 内 一 点 ) 

指定 圆 弧 的 端点 : ( 圆 边 》 

03 9 调用 “镜像 ”命令 镜像 花 注 线 ， 如 图 4-37 所 示 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : mirror 

选择 对 象 : 找到 1 个 (选择 图 4-37 中 的 圆 弧 线 ) 

选择 对 象 : 二 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : (指定 圆 弧 的 一 个 端点 ) 指定 镜像 线 的 第 二 点 : (指定 圆 浙 的 男 一 个 端点 ) 
要 删除 源 对 象 吗 ? |[ 是 ()/ 否 (WD]」] <NW:v 

04 9 调用 “阵列 ”命令 进行 圆 形 阵 列 ， 选 择 花 流 为 源 对 象 ， 以 圆心 为 阵列 中 心 点 阵列 


花 准 ， 如 图 4-38 所 示 。 


SOIOL 


图 4-35 ”绘制 圆 形 图 4-36 ”绘制 花瓣 图 4-37 ”镜像 花 流 线 图 4-38 ”阵列 花瓣 
05 调用“ 乡 放 ” 命 令 缩 太一 个 圆 作为 疤 饰 如 内 站 饰 加 ， 绘 制 完成 如 图 4-34 所 示 。 


Lj4.6.3 修 前 


用 指定 的 边界 (由 一 个 或 多 个 对 象 定义 的 副 切 边 ) 修 纺 指定 的 对 象 。 囊 切 边 可 以 是 下 
线 、 圆 弧 、 圆 、 多 段 线 、 椭 圆 、 样 条 曲线 、 构 造 线 、 射 线 和 图 纸 空间 中 的 视 口 。 
































| 


命令 行 : TRIM 
by “修改 ” 本 “ 修 前 ” 
i “修改 ” yy “修剪 99 -A 


命令 : TRIM 

当前 设置 : 投影 -UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: 〈 选 择 用 作 修 剪 边界 的 对 象 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 
除 (R) /放弃 (U) ] : 
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pe CM 


(1) 在 选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 Shift 键 ， 系 统 就 自动 将 “修剪 ”命令 转换 成 “延伸 ” 
命令 ，“ 和 延伸” 命令 将 在 下 一 小 节 介 绍 。 
(2) 选择 “ 边 ” 选 项 时 ， 可 以 选择 对 象 的 修剪 方式 。 
令 延伸 \E) : 延伸 边界 进行 修剪 。 在 此 方式 下 ， 如 果 剪 切 边 没 有 与 要 修 航 的 对 象 相 萄 ， 
系统 会 延伸 剪 切 边 直至 与 对 象 相 交 ， 然 后 再 修剪 ， 如 网 4-39 上 所 示 。 
令 不 延伸 N) : 不 延伸 边界 修剪 对 象 ， 只 修剪 与 剪 切 边 相 交 的 对 象 。 


也 下 











选择 剪 切 边 选择 要 修剪 的 对 象 修剪 后 的 结果 
图 4-39 延伸 方式 修剪 对 象 
(3) 选择 “ 栏 选 (F) ”选项 时 ， 系 统 以 柱 选 的 方式 选择 被 修 闵 对 和 象 。 
(4) 选择 “ 窗 交 (C) ”选项 时 ， 系 统 以 窗 交 方式 选择 被 修剪 对 象 。 
(5) 被 选择 的 对 象 可 以 互 为 边界 和 被 修剪 对 象 ， 此 时 系统 会 在 选择 的 对 象 中 自动 判断 











边界 。 0 ， 

[Lj4. 6.4 实例 一 一 绘制 床 ee 
.6.4 实例 一 一 绘制 床 ee 

| 多 媒体 演示 

a 本 请 参见 配套 | 

绘制 如 图 4-40 所 示 的 床 。 | 光盘 中 的 \ 动 画 | 

| 演示 \ 第 4 章 \ 绘 制 | 

| | 

1 床 .avi。 I 

| | 

| | 

| | 





= 


01 间 图 层 设计 。 新 建 3 个 图 层 ， 其 属性 如 下 : 
人 图 层 1， 颜色 为 蓝 色 ， 其 余 属 性 默认 。 
四 图 层 2: 颜色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 
合 图 层 3: 颜色 为 白色 ， 其 余 属性 默认 。 
02 和 将 当前 图 层 设 为 “1” 图 层 ， 调 用 矩形 命令 绘制 一 个 和 矩形， 命令 行 提示 与 操作 如 
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下 : 


命令 : rectangr 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C0) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (WD)]: 0, 0 

指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]:@1000, 2000 久 

绘制 结果 如 图 4-41 上 所 示 。 

03 将 当前 图 层 设 为 “2” 图 层 ， 调 用 “直线 ”命令 绘制 一 条 直线 ， 命 令 行 提 示 与 操 
作 如 下 : 

命令 : linew 

指定 第 一 点 : 125, 1000 久 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 125, 1900 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 875, 1900 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C0)/ 放 弃 (U)]: 875, 1000 

指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (中 ]: 二 

命令 : linew 

指定 第 一 点 : 155, 1000 凡 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 155, 1870 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 845, 1870 久 

指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (U)]: 845, 1000 

指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (0)]: 二 

04 有 将 当前 图 层 设 为 “3” 图 层 ， 继 续 执行 “直线 ”命令 。 

命令 : line 六 

指定 第 一 成: 0,.2807 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @1000, 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 过 

绘制 结果 如 图 4-42 所 示 。 

















ee 
图 4-41 绘制 矩形 图 4-42 ”绘制 直线 
05 几 调用 “阵列 ”命令 ， 选 择 阵 列 类 型 为 “矩形 阵列 ”， 对 象 为 最 近 绘 制 的 直线 ， 行 
数 为 4， 列 数 1， 行 偏 移 设 为 30， 绘 制 结果 如 图 4~-43 所 示 。 
06 调用 “ 圆 角 ”命令 ,将 外 轮廓 线 的 圆 角 半径 设 为 50， 内 守 圆 角 半 径 为 10， 绘 制 结 
果 如 图 4-44 所 示 。 
07 将 当前 图 层 设 为 “2” 图 屋 ， 调 用 “直线 ”命令 绘制 直线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 

















下 : 
命令 : liner 
指定 第 一 点 : 0, 1500 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @1000, 200 久 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @-800, -400 二 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: 
08 调用 “ 圆 踊 ”命令 绘制 圆 弧 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : arc 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 200, 1300 久 
指定 圆 孤 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0) 7 端点 (E)]: 130, 1430 久 
指定 圆 弧 的 端点 : 0, 1500 久 
绘制 结果 如 图 4-45 所 示 。 
09 利用 “ 修 筋 ”命令 修剪 图 形 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 


命令 : trim 


当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: (选择 起 点 为 (0，1500) @ (1000，200) 的 直线 ) 找到 1 个 

选择 对 象 : 盖 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 
除 (R) /放弃 (UD)]: (选择 前 切 对 象 ， 结 果 如 图 4-46 所 示 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 
除 (R) /放弃 (U) ] : 


绘制 结 末 如 图 4-40 所 示 。 























图 4-43 ”阵列 处 理 图 4-44” 圆 角 处 理 图 4-45 ”绘制 直线 与 圆 弧 
Lj4.6.5 延伸 


延伸 是 将 对 象 延 伸 至 妨 一 个 对 象 的 边界 线 《〈 或 隐 合 边界 线 ) 。 


命令 行 EXTEND 
张 单 : “修改 a “延伸 ” 
工具 栏 : “修改 ”一 “延伸 ”7 


党 【操作 步骤 】 | 


命令 : EXTENDv 
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选择 边界 的 边 ... 
选择 对 象 或 《全 部 选择 >: 〈 选 择 边 界 对 象 ， 丰 直接 回 车 ， 则 选择 所 有 对 和 象 作 为 可 能 的 边界 对 象 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修 亏 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 放 











| 


(1) 如 果 要 延伸 的 对 象 是 适 配 样 条 多 上 段 线 ， 则 延伸 后 会 在 多 段 线 的 控制 杠 上 增加 新 节 
点 。 如 果 要 延伸 的 对 象 是 锥 形 的 多 段 线 ，AutoCAD 2012 会 修正 延伸 端的 宽度 ， 使 多 段 线 从 
起 始 痕 平 滑 地 延伸 至 新 的 终止 病 。 如 采 延 伸 操作 导致 终止 姗 的 宽度 可 能 为 负 值 ， 则 取 宽 度 
值 为 0。 如 图 4-46 所 示 。 


站 


选择 进 界 对 要 选择 要 了 延伸 的 宅 久 四 延 昌 后 的 丫 果 
图 4-46 ”延伸 对 象 








(2) 切 点 也 可 以 作为 延伸 边界 。 
(3) 选择 对 象 时 如 果 按 住 Shift 键 ， 系 统 束 目 动 将 “延伸 ”命令 转换 成 “ 修 勇 ”命令 。 








[4. 6.6 实例 一 一 绘制 窗户 图 形 


绘制 如 图 4-47 的 窗户 图 形 。 es 
实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
请 参见 配套 


演示 \ 第 4 曹 \ 绘 制 


| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| 光盘 中 的 \ 动 画 ， 
| | 
| | 
| 窗户 图 形 .avi。 
| | 
| 1 


图 4-47 ”窗户 图 形 


a 
-=p 
01 调用 “和 矩形 ”命令 绘制 窗户 外 轮廓 线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 


命令 : rectang 


指定 第 一 个 角 点 或 【[ 倒 角 (C) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (WD)]: 100, 100 久 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]: @300, 500 久 

绘制 完成 如 图 4-48 所 未 。 

02 9 调用 “直线 ”命令 分 割 和 矩形， 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : line 

















Hj“x. 
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指定 第 一 点 : 250, 100 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 250, 200 

绘制 完成 如 图 4-49 所 示 。 

03】 调用 “延伸 ”命令 将 直线 延伸 至 矩形 最 上 面 的 边 窗户 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : extend 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 . . . 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: ”找到 1 个 (选择 矩形 最 上 面 的 边 ) 

选择 对 象 : 二 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修一 的 对 象 ， 或 [ 柱 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 放 
弃 (U)] : (选择 直线 )》 

绘制 完成 如 图 4-47 上 所 示 。 











图 4-48 ”绘制 矩形 图 4-49 绘制 窗户 分 割 线 


Lj4.6.7 拉 伸 








拉 伸 是 指 拖拉 选择 的 对 象 ， 使 对 象 的 形状 友 生 改变 。 要 拉 伸 对 象 ， 肯 和 驳 要 用 交叉 窗口 
或 交叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 ， 然 后 指定 拉 伸 的 基点 和 位 移 量 。 


命令 行 ， STRETCH 
菜单 : “修改 =5; “ 扩 伸 929 


PE。 


[操作 步 桑 】 | 


命令 : STRETCHv 

以 C 交 叉 窗 口 或 CP 交 叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 . . . 

选择 对 象 : CA 

指定 第 一 个 角 点 : 

指定 对 角 点 : 找到 2 个 (采用 交叉 窗口 的 方式 选择 要 拉 伸 的 对 象 》 

指定 基点 或 [位 移 (D)] 《位 移 >: (指定 拉 伸 的 其 点) 

指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (指定 拉 伸 的 移 至 点 ) 

此 时 ， 大 指定 第 二 个 点 ， 系 统 将 根据 这 两 点 决定 的 矢量 拉 伸 对 象 。 奋 直接 回 和 车， 系统 
会 把 第 一 个 点 作为 X 和 Y 轴 的 分 量 值 。 
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拉 伸 〈《STRETCH) 移动 完全 包含 在 交 义 贸 口 内 的 顶点 和 端 皮 。 部 分 包含 在 交叉 窗口 内 的 
对 象 将 被 拉 伸 。 


[jj4. 6.8 实例 








拉 伸 图 形 

绘制 并 拉 伸 图 形 ， 如 图 4-50 所 未。 

实 讲 实 训 
多 媒体 演示 


| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
请 参见 配套 | 
| 光盘 中 的 \ 动 画 ， 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 





闭 示 \ 第 4 半 \ 拉 伸 
图 形 .avi。 


图 4-50 ”绘制 并 拉 伸 图 形 


= Pp 


019 调用 “和 矩形 ”命令 绘制 窗户 轮廓 线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectang 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C0) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (WD)]: 200, 100 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]: @300, 200 
绘制 结果 如 图 4-51 所 示 。 
02 调用 “直线 ”命令 绘制 一 条 与 矩形 相交 的 水 平 直线， 如 图 4-52 上 所 示 。 
03 9 调用 “ 拉 伸 ”命令 将 矩形 向 上 拉 伸 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : stretch 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 . . . 
选择 对 象 : 找到 1 个 《选择 矩形 ) 
指定 基点 或 [位 移 (D)] 《位 移 >: (选择 矩形 与 直线 交点 ) 
指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
04 9 删除 二线， 绘制 完成 ， 如 图 4-50 所 示 。 


























图 4-51 绘制 矩形 图 图 4-52 ”绘制 相交 直线 
DJ4. 6.9 拉 长 
非 财 合 的 直线 、 圆 弧 、 多 段 线 、 椭 圆 弧 和 样 条 曲线 的 长 度 可 以 通过 拉 长 改变 ， 也 可 以 
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改变 圆 弧 的 角度 。 


| 


| A\、 I 
【操作 步 又 】 | 

命令 : LENGTHENv 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY)」:( 选 定 对 象 》 

当前 长 度 : 30. 5001 (给 出 选 定 对 象 的 长 度 ， 如 果 选 择 圆 弧 ， 则 还 将 给 出 圆 弧 的 包含 角 ) 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY)]: DE (选择 拉 长 或 缩短 的 方式 ， 如 选择 “ 增 
量 (DE) ”方式 ) 

输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)]<0. 0000>: 10 (输入 长 度 增 量 数值 。 如 果 选 择 圆 缴 段 ， 则 可 输入 选项 
A 给 定 角 度 增 量 ) 

选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U) ] : 〈 选 定 要 修改 的 对 象 ， 进 行 拉 长 操作 ) 














A CM ee 


| 


(1) 增 量 (DE): 用 来 指定 一 个 增加 的 长 度 或 角度 。 

(2) 百分数 (P); 按 对 象 总 长 的 百分比 来 改变 对 象 的 长 度 。 
(3) 全 部 (T):; 指定 对 象 的 总 的 绝对 长 度 或 包含 的 角度 。 

(4) 动态 (DY) : 用 拖拉 鼠标 的 方法 来 动态 地 改变 对 象 的 长 度 。 





[4. 6. 10 实例 一 一 绘制 挂钟 


绘制 如 图 4-53 所 示 的 挂钟 。 各 二 4 -1 
实 讲 实 i 


| 

| 

| 

' 多 媒体 演示 
请 参见 配套 
| 光盘 中 的 \ 动 画 
1 演示 \ 第 4 章 \ 绘 制 
| 

; 挂钟 .avi。 

| 

| 


图 4-53 挂钟 kr--------- 





水 绘 制 步骤 
0 让 调用 “ 圆 ” 命 令 绘制 一 个 圆 形 作为 挂钟 的 外 轮廓 线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 


命令 : circle 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 ( 们 ]: 100, 100x 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] 《30. 0000>: 20x 


绘制 结 末 如 图 4-54 所 示 。 
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| 





02. 调用 “下 线 ” 命 令 绘 制 3 条 直线 作为 挂钟 的 指针 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : line 

指定 第 一 点 : 100, 100 久 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 100, 120 久 

命令 : linew 

指定 第 一 点 : 100, 100 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 80, 100 久 

命令 : linew 

指定 第 一 点 : 100, 100 久 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 105, 94 


绘制 结 末 如 图 4-55 所 示 。 


图 4-54 ”绘制 圆 形 图 4-55 ”绘制 指针 
03】 调用 “ 拉 长 ”命令 将 秒针 拉 长 至 圆 的 边 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 ; 
命令 : LENGTHEN 
选择 对 和 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P)/ 全 部 (T) /动态 (DY)]: (选择 直线 ) 
当前 长 度 : 20. 0000 
选择 对 象 或 [ 增 量 OB) /百分数 (P)/ 全 部 (T) /动态 (DY)]: dev 
输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] 《2.7500>: 2.75 
绘制 挂钟 完成 ， 如 图 4-53 所 示 。 


DJ4.6.11 打 断 





打 断 是 通过 指定 点 删除 对 象 的 一 部 分 ， 或 将 对 象 分 断 。 
(9 [A 入 式 】 


命令 行 ， BREAK 
菏 单 : “修改 ”一 “ 打 汤 ” 


【操作 步 又 】 ， 


命令 : BREAK 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 打 断 的 对 象 ) 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (PF)] :指定 第 二 个 断 开 所 或 键入 F) 


AE MC = 


| 
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(1) 如 果 选 择 “ 第 一 点 (F) ”，AutoCAD 2012 将 丢弃 前 面 的 第 一 个 选择 点 ， 重 新 提示 
用 户 指 定 两 个 断 开 点 。 

(2) 打 断 对 象 时 ， 需 确定 两 个 断 点 。 可 以 将 选择 对 象 处 作为 第 一 个 断 点 ， 然 后 指定 第 
二 个 断 点 ， 还 可 以 先 选 择 整个 对 象 ， 然 后 指定 两 个 断 点 。 

(3) 如 果 仅 想 将 对 象 在 茶点 打 断 ， 则 可 直接 应 用 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 打 断 于 点 ” 按 
钮 。 

(4) 打 断 命 令 主 要 用 于 删除 断 点 之 间 的 对 象 , 因为 菜 些 删除 操作 是 不 能 由 Erase 和 Trim 
命令 完成 的 。 例 如 圆 的 中 心 线 和 对 称 中 心 线 过 长 时 ， 可 利用 打 断 操作 进行 删除 。 


[1j4.6.12 分 解 




















i 


| | 
”“ 谷 令 行 ，EXPLODE 
菜单 : “修改 ” 2 “分 解 ” 


PP。 


【操作 步骤 】 | 


命令 : EXPLODE 

选择 对 象 :〈 选 择 要 分 解 的 对 象 ) 

选择 一 个 对 象 后 ， 该 对 象 会 被 分 解 。 系 统 将 继续 提示 该 行 信息 ， 允 许 分 解 多 个 对 象 。 

此 命令 可 以 对 块 、 二 维 多 段 线 、 宽 多 段 线 、 三 维 多 段 线 、 复 合 线 、 多 文本 、 区 域 等 进 
行 分 解 。 选 择 的 对 象 不 同 ， 分 解 的 结果 就 不 同 。 


Lj4.6.13 合并 








可 以 将 直线 、 圆 、 椭 圆 弧 和 样 条 曲线 等 独立 的 线段 合并 为 一 个 对 象 ， 如 图 4-56 所 示 。 


初始 枯 圆 初始 顶 贺 


第 二 个 椭圆 第 二 个 椭圆 


ER 图 4-56 合并 对 和 象 


命令 行 : JOIN 


110 


一 维 图 形 的 编辑 方法 第 4 章 


菜单 : “修改 ”一 “合并 ” 


| 


命令 : JOIN 

选择 源 对 象 :〈 选 择 一 个 对 象 ) 
选择 要 合并 到 源 的 直线 : 《选择 另 一 个 对 象 ) 
找到 1 个 

选择 要 合并 到 源 的 直线 : 二 

己 将 1 条 直线 合并 到 源 


加 角 和 倒 角 是 机 械 设 计 中 两 种 最 常见 的 工艺 结构 。 为 此 , AutoCAD 中 专门 设置 了 两 个 命 


令 . 
[1j4.7.1 圆 角 


圆 角 是 通过 一 个 指定 半径 的 圆 踊 光 请 地 连接 两 个 对 象 。 可 以 进行 圆 角 的 对 象 有 百 线 、 
非 圆 踊 的 多 段 线段 、 样 条 曲线 、 构 造 线 、 射 线 、 圆 、 圆 踊 和 椭圆 。 圆 角 半 径 由 AutoCAD 目 
动 计 算 。 


PR。 


命令 行 : FILLET 
菜单 : “修改 “ 圆 角 ” 


PR。 


命令 : FILLETv 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0. 0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R)/ 修 部 (T)/ 多 个 (WD]: (选择 第 一 个 对 象 或 其 他 选 
项 ) 


和 [项 说 明 】 

(1) 多 段 线 (P): 在 一 条 二 维 多 段 线 的 两 段 直线 段 的 节点 处 插入 圆滑 的 弧 。 选 择 多 段 
线 后 ， 系 统 会 根据 指定 的 圆 弧 半径 把 多 有 段 线 各 顶点 用 圆滑 的 弧 连 接 起 来 。 

(2) 半径 (R): 确定 圆 角 半径 。 

(3) 修剪 (T) : 决定 在 圆滑 连接 两 条 边 时 ， 是 否 修剪 这 两 条 边 ， 如 图 4-57 上 所 示 。 

(4) 多 个 (WD : 同时 对 多 个 对 象 进行 圆 角 编辑 ， 而 不 必 重 新 局 用 命令 。 按 住 Shift 键 并 
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选择 两 条 百 线 ， 可 以 快速 创建 零 距离 倒 角 或 零 半 径 圆 角 。 


四 


修剪 方式 不 修 草 方 式 


图 4-57 圆 角 连接 


[jj4.7.2 实例 一 一 绘制 椅子 





绘制 如 图 4-58 所 示 的 木子 。 


| 

实 讲 实 训 
| 多 媒体 演示 
| 请 参见 配套 
| 光盘 中 的 \ 动 夯 
1 演示 \ 第 4 章 \ 绘 制 
| 

椅子 .avi。 

| 

| 





图 4-58 椅子 





01 9 图 层 设 计 。 新 建 两 个 图 层 。 其 属性 如 下 。 

人 @ “1” 图 层 ， 颜 色 设 为 蓝 色 ， 其 余 属 性 默认 。 

@ “2” 图 层 ， 颜 色 设 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 

02 将 当前 图 层 设 为 “1” 图 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 轮廓 线 。 命 令 行 提 示 与 操作 
如 下 : 

命令 : 

指定 第 一 点 : 120, 0v 

指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: @-120, 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)」: @0, 500 久 

指定 下 一 点 或 [闭合 (0)/ 放 弃 (V)]: @120, 0 

指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (U) ]: @0, -500 二 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (U)]: @500, 0 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (V)]: @0, 500 二 

指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (U) ] : @-500, 0 

掉 定 下 = 或 [闭合 (0)7Y 有 放弃 (| 六 

绘制 结果 如 图 4-59 所 示 。 

03 将 当前 图 层 设 为 “2” 图 屋 ， 利 用 “和 直线” 命令， 以 坐标 点 {(10, 10)、(@600, 0) 、 
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(@0, 480) 、(@-600, 0) } 绘制 直线 。 再 利用 “直线 ”命令 ， 以 坐标 点 (130, 10) 、(@0, 480) 绘 
制 直 线 。 绘 制 结果 如 图 4-60 所 示 。 























图 4-59 ”绘制 轮廓 线 图 4-60 绘制 直线 

04 利用“ 贺 角 ” 命 令 ， 对 “1” 图 层 上 的 直线 进行 圆 角 处 理 。 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 Tfillet 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0. 0000 

选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (站 :TY x 

指定 圆 角 半径 《0. 0000>: 90 久 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 上段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (WD ]: (选择 右上 方 的 蓝 色 直线 ) 二 

选择 第 二 个 对 象 : (选择 右 方 的 蓝 色 直线 ) 二 

绘制 结果 如 图 4-61 上 所 示 。 

05 对 所 有 的 瘤 色 直线 均 进 行 圆 角 处 理 ， 右 上 角 与 右 下 角 的 两 个 圆 角 半径 为 90， 其 余 
的 圆 角 半径 为 50， 绘 制 结 果 如 图 4-62 所 示 。 











图 4-61 圆 角 处 理 1 图 4-62 圆 角 处 理 2 
06) 按 上 述 方 法 ,对 所 有 绿色 和 直线 均 进 行 圆 角 处 理 , 右上 角 与 右 下 角 的 圆 角 半径 为 90， 
其 余 圆 角 半 径 为 50， 绘 制 结 果 如 图 4-58 所 示 的 图 形 。 


Lj4.7.3 倒 角 





倒 角 是 通过 延伸 (或 修 盖 )， 使 两 个 不 平行 的 线 型 对 象 相 交 或 利用 和 斜 线 连接 。 例 如 对 由 
百 线 、 多 段 线 、 参 照 线 和 射线 等 构成 的 网 形 对 象 进行 倒 角 。AutoCAD 采 用 两 种 方法 确定 连接 
两 个 线 型 对 象 的 斜 线 : 指定 冬 线 距离 、 指 定 和 斜 线 角 上 度 和 一 个 冬 线 距离 。 下 向 分别 介绍 这 两 
种 方法 。 

1. 指定 斜 线 距离 

冬 线 距离 是 指 从 被 连 接 的 对 和 象 与 冬 线 的 交点 到 被 连接 的 两 对 象 的 可 能 的 交点 之 则 的 路 
离 。 如 图 4-63 所 示 。 
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和 定 斜 线 角 度 和 一 个 和 斜 线 距离 
ws 车 接 对 象 时 ， 需 要 输入 两 个 参数 : 和 斜 线 与 一 个 对 象 的 斜 线 距离 和 
和 斜 线 与 态 一 个 对 象 的 夹 角 。 如 图 4-64 所 示 。 


笠 号 距离 
洋 般 
对 得 1 对 和 1 ”ee” 
> 笠 号 距离 /7 笠 号 距离 
笠 线 笠 线 
对 梳 2 对 如 = 
图 全 63 ”和 斜 线 距离 图 4-64 ”和 斜 线 距离 与 夹 角 


| 


命令 行 : CHAMFER 
» 《6 修改 2 = 《6 倒 角 99 
1 “修改 ”一 “ 倒 角 吧 


人 


命令 : CHAMFERv 

(“ 不 修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 人 A) /修剪 (T) /方式 (E)/ 多 个 (W)]: (选择 第 一 
条 直线 或 其 他 选项 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : (选择 第 二 条 直线 ) 


0 


(1) 各 设置 的 倒 角 距离 太 大 或 倒 角 角度 无 效 ， 系 统 会 给 出 销 误 提示 信息 
(2) 当 两 个 倒 角 距离 均 为 零 时 ，Chamfer 命 令 会 使 选 定 的 两 条 直线 相交 ， 但 不 产生 倒 角 。 
(3) 执行 “ 倒 角 ”命令 后 ， 系 统 握 示 中 的 各 选项 的 台 义 如 下 : 

乡 段 线 (P) : 对 多 段 线 的 各 个 交叉 点 进行 倒 角 。 

4 中 离 (D): 确定 倒 角 的 两 个 和 料 线 距离 。 

人 角度 (A): 选择 第 一 条 直线 的 冬 线 距离 和 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 。 

令 修 丁 (T): 用 来 确定 倒 角 时 是 侍 对 相应 的 倒 角 边 进行 修 瘟 。 

令 方式 (EB): 用 来 确定 是 控 距 离 (D) 方 式 还 是 按 角 上 度 (4) 方式 进行 倒 角 。 

人 多 个 (MWD: 同时 对 多 个 对 象 进行 倒 角 编辑 。 




















Lj4.7.4 实例 一 一 绘制 洗手 盆 
绘制 如 图 4-65 所 示 的 洗手 贫 图 形 。 


= 
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第 4 章 


一 维 图 形 的 编辑 万 法 


0199 利用 “和 朋 线 ”命令 可 以 绘制 出 初步 轮廓 ， 大 约 尺 寸 如 图 4-66 所 示 。 这 里 从 上 略 。 
0299 利用 “加 ”命令 和 “复制 ”命令 。 命 信行 所 示 与 操作 如 下 : 





| | 
| 实 讲 实 训 | 

| 
| 多 媒体 演示 ， 
请 参见 配套 | 
| 光盘 中 的 八 动画 
| 演示 \ 第 4 章 \ 绘 制 | 
| | 
| 沈 手 贫 .avi。 . 
| | 
| | 





图 4-65 ”洗手 倪 


命令 : CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T]:〈 在 图 4-72 中 长 240 宽 80 的 和 矩形 大 约 
左 中 位 置 处 指定 圆心 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]:35 

命令 : COPY 

选择 对 象 :〈 选 择 刚 绘制 的 圆 ) 

选择 对 象 : 二 

指定 基点 或 [位移 (D)] 《位 移 >:〈 指 定 任 意 基点 ) 

指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:“〈 指 定位 移 的 第 二 点 ， 完 成 旋钮 绘制 ) 

指定 第 二 个 点 或 [退出 E)/ 放 弃 (U) ] 《退出 >: 二 

命令 : CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)] :在 图 4-72 中 长 1 390 宽 40 的 矩形 大 
约 正中 位 置 指定 圆心 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]:25 (绘制 出 水 口 ) 

03 利用“ 修 博 ”命令 ， 将 绘制 的 出 水 口 圆 修 一 成 如 图 4-67 所 示 。 






































图 4-66 ”初步 轮廓 图 图 4-67 绘制 水 龙头 和 出 水 口 





04 利用 “ 倒 角 ”命令 ， 绘 制 水 贫 4 角 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 :CHAMFER 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0. 0000， 距 离 2 = 0. 0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A)/ 修 可 (T) /方式 (E)/ 多 个 WW] :Dw 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <0. 0000>: 50 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <50. 0000>: 30 
选择 第 一 条 直线 或 [多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (TD) /方式 人 WD 7 多 个 (DO)]: Ux 
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选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 人 A) /修剪 (T) /方式 (E)/ 多 个 (W)]:〈 选 择 左 上 
角 横 线段 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : (选择 右上 角 竖 线段 ) 

选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (U) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A)/ 修 部 (T) /方式 (E) /多 个 (MW]: (选择 左上 
角 横 线段 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : (选择 右上 角 竖 线段 ) 

命令 : CHAMFERv 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 50. 0000， 距 离 2 = 30. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A)/ 修 琵 (T) /方式 (E)/ 多 个 QD] :A 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 《20. 0000>: 忆 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 《0>: 45 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) 7/ 多段 线 \P)7 距 离 (D) 7 角度 (A) / 修 筋 (T)V 方 式 开 ) 7 多 个 WD]:UZ 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 有 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 E)/ 多 个 QD ]: (选择 左 
下 角 横 线段 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : (选择 左下 角 竖 线段 ) 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E)/ 多 个 (WD)]: (选择 右 
下 角 横 线段 ) 














选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 扣 的 直线 : (选择 右 下 角 竖 线段 ) 
水 盆 绘 制 完 成 结果 如 图 4-65 所 示 。 








【实验 1】 使 用 夹 点 编辑 如 图 4-68 所 示 图 形 


本 可 人 


图 4-68 夹 点 编辑 





及 操作 指导 


利用 夹 点 进行 编辑 的 模式 有 : 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 比 例 、 镜 像 。 要 使 用 夹 点 进行 编辑 ， 
首先 选择 要 编辑 的 对 象 〈 显 示 出 夹 点 )， 然 后 选择 一 个 夹 点 作为 基点 ， 再 利用 空格 键 或 回 车 
键 循环 切换 这 些 模式 进行 编辑 。 

【实验 2】 绘制 如 图 4-69 所 示 微 波 炉 





























A A AY 





VA Sa Wd 














: 





























EY A 
A 





























图 4-69 微波 炉 
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个 操作 指导 

(1) 利用 矩形 命令 绘制 轮 廊 。 

(2) 利用 圆 角 命令 对 矩形 进行 倒 圆 角 。 
(3) 利用 阵列 命令 对 按钮 进行 阵列 。 





1， 能 够 改变 一 条 线段 长 度 的 命令 有 : 


(1) DDMODIFY (2) LENGTHEN (3) EXTEND (4) TRIM 
(5) STRETCH (6) SCALE (7) BREAK (8) MOVE 
2. 下 列 命 令 中 哪些 可 以 用 来 去 掉 图 形 中 不 需要 的 部 分 ? 
(1) 删除 (2) 清除 (3) 修剪 (二 六 让 庆 


在 利用 “ 修 坊 ”命令 对 图 形 进行 修 毅 时 ， 有 时 无 法 实现 修 毅 ， 试 分 析 可 能 的 原因 。 
说 明 下 列 选择 对 象 方式 的 含义 : 点 选 、W 徐 口 方 式 、C 窗 交 方 式 、 全 部 方式 。 

什么 是 夹 挟 ? 如 何 改变 夹 点 的 大 小 及 颜色 ? 

调整 对 销 尺 寸 的 方法 有 哪些 ?说 明 延 伸 操 作 的 步 又 。 

修 毅 和 打 断 在 功能 上 有 何 相似 之 处 和 不 同 后 ? 

倒 角 与 加 角 在 功能 上 有 何 相 似 之 处 和 不 同 扣 ? 








Co 一 OO oO 上 忆 (CD 
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完 





文字 、 表 格 和 尺寸 标注 


文字 注释 是 图 形 中 很 重要 的 一 部 分 内 容 ， 在 进行 各 种 设计 
时 ,通常 不 仅 要 绘制 出 图 形 , 还 要 在 图 形 中 标注 一 些 文 字 ， 如 技 
术 要 求 、 注 释 说 明 等 ， 对 图 形 对 象 加 以 解释 。AutoCAD 提 供 了 多 
种 写 入 文字 的 方法 ,本章 将 介绍 文本 标注 和 编辑 功能 。 另 外 ， 表 
格 在 AutoCAD 图 形 中 也 有 大 量 的 应 用 ， 如 名 细 表 、 参 数 表 和 标题 
栏 等 。AutoCAD 的 表格 功能 使 绘制 表格 变 得 方便 快捷 。 尺 寸 标注 
是 绘图 设计 过 程 中 相当 重要 的 一 个 环 书 。 由 于 图 形 的 主要 作用 是 
表达 物体 的 形状 ,而 物体 各 部 分 的 真实 大 小 和 各 部 分 之 间 的 确切 
位 置 只 能 通过 尺寸 标注 来 表达 。 因 此 ， 没 有 正确 的 尺寸 标注 ， 绘 
制 出 的 图 纸 对 于 加 工 制 造就 没什么 意义 。 提 供 了 方便 、 准 确 的 尺 
寸 标注 功能 。 


@OOO 


构造 选择 集 并 选择 对 象 





使 用 夹 点 功能 


调整 对 象 位 置 和 人 矿 二 


圆 角 及 倒 角 


文字 、 表 格 和 尺寸 标注 第 35 章 


提供 了 “文字 样式 ”对 话 框 ， 通 过 这 个 对 话 框 可 方便 直观 地 设置 需要 的 文字 样式 ， 或 
是 对 己 有 村 式 进行 修改 。 


ee ee en 


命令 行 ，STYLE 或 DDSTYLE 
菜单 : “格式 ”一 “文字 样式 ” 
工具 栏 : “文字 ”一 “文字 样式 ” 讼 


PR。 


Bm 


命令 : STYLEv~ 


在 命令 行 输入 STYLE 或 DDSTYLE 命 令 ， 或 选择 “格式 ”一 “文学 样式 ” 命 仿 ，AutoCAD 
打开 “文学 样式 ”对 话 框 ， 如 图 5-1 所 示 。 


当前 次 字样 式 : Standard 
样式 (8): 


FE Eee 字体 字体 样式 位 ) : 置 为 当前 (Cc) 
andar pp 2 
-一 


使 用 大 字体 ) 





册 | 除 中) 
和 (I) 国 高 度 () 


各 
匹配 仙 ) 








| 所 有 样式 司 “效果 


口 颠 便 色 ) er 他 ) : 
1.0000 
AaBbCcD es 倾斜 角度 (0): 


了 

_ 图 5-1 “文字 样式 ”对 话 框 
| 

SY Cem) ' 


(1)“ 和 学 体 ”选项 组 : 确定 字体 式样 。 四 除了 它 固 有 的 SHX 字 体外 ， 还 可 
以 使 用 TrueType 字 体 ( 如 宋体 、 楷 体 、italic 等 ) 。 一 种 字体 可 以 设置 不 同 的 效果 从 而 被 
多 种 文字 样式 使 用 ， 例 如 图 5-2 所 示 的 就 古 同一 ee (宋体 的 不 同样 式 。 


建筑 设计 基础 建筑 设计 
建筑 设计 基础 建筑 设计 
十 贷 底 民 套 础 瑟 贷 友信 
有 和 这 土石 坟 
训 彼 入 六 半山 守 丢 入 


图 5-2 ”同一 种 字体 的 不 同样 式 
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“字体 ”选项 组 用 来 确定 文学 样式 使 用 的 字体 文件 、 衬 体 风格 及 字 蜗 等 。 如 果 在 “局 
上 度 ” 文 本 框 中 输入 一 个 数值 ， 则 它 将 作为 创建 文学 时 的 固定 凶 蜗 ， 在 用 TEXT 命 令 输入 文字 
时 ，AutoCAD 不 再 提示 输入 学 高 参数 ; 如 果 在 此 文本 框 中 设置 字 高 为 0，AutoCAD 则 会 在 每 一 
次 创建 文字 时 提示 输入 字 高 。 所 以 ， 如 果 不 想 固定 字 高 瓯 可 以 将 其 设置 为 0。 

(2)“ 大 小 ”选项 组 : 

1) “注释 性 ” 复 选 框 : 指定 文字 为 注释 性 文字 。 

2) “使 文生 方 癌 与 布局 匹配 ” 复 选 框 : 指定 图 纸 空间 视 口 中 的 文学 方 同 与 布局 方 同 罗 
配 。 如 果 清 除 “注释 性 ”选项 ， 则 该 选项 不 可 用 。 

3) “ 避 度 ” 复 选 框 : 设置 文字 高 度 。 如 果 输 入 0.0， 则 每 次 用 该 样式 输入 文字 时 ， 文 
字 上 默认 值 为 0.2 高 度 。 

(3)“ 效 末 ” 选 项 组 : 其 中 各 项 用 于 设置 字体 的 特殊 效 末 。 

1) “其 倒 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 表 示 将 文本 文字 倒置 标注 ， 如 网 5-3a 所 示 。 

2) “反问 ” 复 选 框 : 确定 是 否 将 文本 文学 反问 标注 。 图 5-3b 给 出 了 这 种 标注 效果 。 

3)“ 牌 直 ” 复 选 框 : 确定 文本 是 水 平 标注 还 是 垂直 标注 。 选 中 此 复 选 框 时 为 垂直 标注 ， 
否则 为 水 平 标注 ， 如 图 5-4 所 示 。 









































ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJELMN Cpcdl 
YBCDEEGHKFAM TOMIIUHDdaG28A 
本 D) 图 5-4 ”垂直 标注 文字 








图 5-3 ”文字 倒置 标注 与 反问 标注 
4) 宽度 比例 : 设置 宽度 系数 ， 确 定 文本 字符 的 宽 高 比 。 当 比例 系数 为 1 时 ， 表 示 将 鬼 
字体 文件 中 定义 的 览 高 比 标注 文字 。 当 此 系数 小 于 1 时 字 会 变 窗 ， 反 之 变 视 。 














5) 倾斜 角度 : 用 于 确定 文字 的 倾斜 角度 。 角 度 为 0 时 不 倾 笠 ， 为 正 时 癌 右 倾 糙 ， 为 负 
时 问 元 倾 笠 。 














在 制图 过 程 中 文字 传递 了 很 多 设计 信息 ， 它 可 能 是 一 个 很 长 很 复杂 的 说 明 ， 也 可 能 是 
一 个 简短 的 文字 信息 。 当 需要 标注 的 文本 不 大 长 时 ， 可 以 调用 TEXT 命令 创建 单行 文本 。 当 
需要 标注 很 长 、 很 复杂 的 文字 信息 时 ， 用 户 可 以 用 MTEXT 命 令 创建 多 行文 本 。 
[LUj5. 2.1 单行 文本 标注 


CM 











命令 行 ，TEXT 或 DTEXT 
菜单 : Wh 一 > 人 “I 
工具 栏 : “文字 ”一 “单行 文字 ”入 
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PP 


他 【操作 步骤 】 ， 





选择 相应 的 荣 单 项 或 在 命令 行 输入 TEXT 命令 后 回 车 ，AutoCAD 提 示 : 


当前 文字 样式 : Standard 当前 文字 高 度 : 0. 2000 注释 性 : 鳌 








A CM 。 。。 


(1) 指定 文学 的 起 点 : 在 此 提示 下 直接 在 作 图 屏 春 上 点 取 一 点 作为 文本 的 起 始点 ， 
AutoCAD 提示 : 

指定 高 度 《0. 2000>: 〈 确 定 字符 的 高 度 ) 

指定 文字 的 旋转 角度 《0>: 〈 确 定 文本 行 的 倾斜 角度 ) 

在 此 提示 下 输入 一 行文 本 后 回 车 ， 可 继续 输入 文本 ， 待 全 部 输入 完成 后 在 此 提示 下 直 
接 回 车 ， 则 退出 TEXT 命令 。 可 见 ， 由 TEXT 命令 也 可 创建 多 行文 本 ， 只 是 这 种 多 行文 本 每 一 
行 是 一 个 对 象 ， 因 此 不 能 对 多 行文 本 同时 进行 操作 , 但 可 以 单独 修改 每 一 单行 的 文学 样式 、 
学 高 、 旋 转角 上 度 和 对 齐 方式 等 。 

(2) 对 正 (D: 在 上 面 的 提示 下 键入 J， 用 来 确定 文本 的 对 齐 方式 ， 对 章 方式 决定 文本 
的 哪 一 部 分 与 所 选 的 插入 点 对 齐 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提示 : 

输入 选项 [对 齐 (A) /调整 (F)/ 中 心 (0) /中间 QD/ 右 (BRB) /左上 (TD)/ 中 上 (0) /右上 (TR)/ 左 中 (ML)/ 正 
中 (MOC) / 右 中 MR) /左下 (BL) /中 下 (BC) / 右 下 (BR) ] : 


在 此 拥 示 下 选择 一 个 选项 作为 文本 的 对 齐 方式 。 当 文本 是 水 平 排列 时 ，AutoCAD 为 标注 
文本 串 定 义 了 如 图 5-5 所 示 的 顶 线 、 中 线 、 基 线 和 底线 ， 各 种 对 齐 方式 如 图 5-6 所 示 ， 图 中 
大 写字 母 对 应 上 述 提示 中 的 各 命令 。 












































底线 “基线 中 线 。 ” 顶 线 cc” Be WM 
图 5-5 ”文本 行 的 底线 、 基 线 、 中 线 和 顶 线 图 5-6 ”文本 的 对 齐 方式 

下 面 以 “对 齐 ” 为 例 进行 简要 说 明 。 

选择 此 选项 ， 要 求 用 户 指 定 文本 行 基线 的 起 始点 与 终止 点 的 位 置 ，AutoCAD 提 示 : 

指定 文字 基线 的 第 一 个 问 点 :( 指 定 文 本 行 基线 的 起 点 位 置 ) 

指定 文字 基线 的 第 二 个 问 点 :指定 文本 行 基线 的 终点 位 置 ) 

执行 结果 : 所 输入 的 文本 字符 均匀 地 分 布 于 指定 的 两 点 之 间 ， 如 果 两 点 间 的 连 线 不 水 
平 ， 则 文本 行 倾斜 放置 ， 倾 斜 角度 由 两 点 间 的 连 线 与 X 轴 夹 角 确定 ; 字 高 、 字 宽 根 据 两 点 间 
的 距离 、 字 符 的 多 少 以 及 文字 样式 中 设置 的 宽度 系数 自动 确定 。 指 定 了 两 点 之 后 ， 每 行 输 
入 的 字符 越 多 ， 字 宽 和 字 高 越 小 。 

其 他 选项 与 “对 齐 ” 类 似 ， 不 再 蒙 述 。 

实际 绘图 时 ， 有 时 需要 标注 一 些 特殊 字符 ， 例 如 直径 符号 、 上 划 线 或 下 划 线 、 温 度 符 
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号 等 ， 由 于 这 些 符号 不 能 直接 从 键盘 上 输入 ，AutoCAD 提 供 了 一 些 控制 码 ， 用 来 实现 这 些 要 
求 。 探 制 码 用 两 个 百 分 写 《%%》 加 一 个 字符 构成 ， 第 用 的 控制 码 如 表 5-1 所 示 。 


表 5-1 AutoCAD 党 用 控制 码 


%%0 上 划 线 \u+0278 电 相 位 
%NU 下 划 线 Nu+E101 流 线 
Wi ut2261 标识 
Wip urE102 界碑 线 
Wi \ur2260 不 相等 
%%% 百 分 号 % \u+2126 欧姆 
Nu+2248 几乎 相等 \u+03A9 欧米 加 
\u12220 ut214A 低 界线 
Nu+E100 谊 界线 \u+2082 下 标 2 


\u+2104 中 心 线 Nu+00B2 上 标 2 
\u+0394 大 值 


其 中 ，%%0 和 %%U 分 别 是 上 划 线 和 下 划 线 的 开关 ， 第 一 次 出 现 此 符号 时 开始 夯 上 划 线 和 
下 划 线 , 第 二 次 出 现 此 符号 上 划 线 和 下 划 线 终止 。 i “输入 文学 :” 提 示 后 输入 “I want 
to %%U go to Beijing%%U”， 则 得 到 图 5-7a 所 示 的 文本 行 ， 输 入 “50%%D+%%C75%%P12”， 
则 得 到 图 5-7b 所 示 的 文本 行 。 

用 TEXT 命 令 可 以 创建 一 个 或 肝 干 个 单行 文本 ， 也 就 是 说 用 此 命令 可 以 标注 多 行文 本 。 
在 “输入 文字 :” 提 示 下 和 翘 入 一 行文 本 后 回 车 ， 用 刀 可 输入 第 二 行文 本 ， 依 次 类 推 ， 直 到 文 
本 全 部 输 完 ， 再 在 此 提示 下 直接 回 车 ， 结 束 文 本 输入 命令 。 每 一 次 回 车 束 结 束 一 个 单行 文 
本 的 输入 ， 每 一 个 单行 文本 是 一 个 对 象 ， 可 以 单独 修改 其 文本 样式 、 字 高 、 旋 转角 撒 和 对 
齐 方式 等 ， 





oN 
da 
过 
buy 
CE 
































[| want to ao to Bel jing, 0 + te 
a) b) 
图 5-7 文本 行 








用 TEXT 命令 创建 文本 时 ， 在 命令 行 输入 的 文字 同时 显示 在 屏 医 上， 而 且 在 创建 过 程 中 
可 以 随时 改变 文本 的 位 置 ， 上 只 要 将 光标 移 到 新 的 位 置 单 击 鼠 标 ， 则 当前 行 结束 ， 随 后 输入 
的 文本 出 现在 新 的 位 置 上 。 用 这 种 方法 可 以 把 多 行文 本 标注 到 屏 大 的 任何 地 方 。 


[1j5. 2.2 多 行文 本 标注 








| 


命令 行 : MTEXT 
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菜单 : “绘图 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 
工具 栏 : “给 图” yy “oS A 或 We “NT A 


| 


Bm 


命令 : MTEXT 


选择 相应 的 菜 持 项 或 单 击 相应 的 工具 按钮 , 或 在 命令 行 输入 MTEXT 命 令 后 回 车 , AutoCAD 
提示 : 

当前 文字 样式 :“Standard” 当前 文字 高 度 : 1. 9122 注释 性 : 否 

指定 第 一 角 点 : (指定 矩形 框 的 第 一 个 角 点 ) 

指定 对 角 点 或 [高 度 (四 /对 正 (]) /行距 (L) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (WD / 栏 (C) ] : 





| 


(1) 指定 对 角 点 : 直接 在 屏幕 上 点 取 一 个 点 作为 矩形 框 的 第 二 个 角 点 ，AutoCAD 以 
这 两 个 点 为 对 角 点 形成 一 个 矩形 区 域 ， 其 宽度 作为 将 来 要 标注 的 多 行文 本 的 宽度 ， 而 且 第 
一 个 点 作为 第 一 行文 本 顶 线 的 起 点 .响应 后 AutoCAD 打开 如 图 5-8 所 示 的 多 行文 字 编辑 器 ， 
可 调用 此 编辑 器 输入 多 行文 本 并 对 其 格式 进行 设置 。 关 于 对 话 框 中 各 项 的 含义 与 编辑 器 功 
能 ， 稍 后 再 详细 介绍 

(2) 对 正四 : 确定 所 标注 文本 的 对 齐 方式 。 选 取 此 选项 ，AutoCAD 提示 : 

输入 对 正方 式 [左上 (TD /中 上 (TO /右上 (TR)/ 左 中 QML) /正中 MC)/ 右 中 MR) /左下 (BL)/ 中 下 (BC)/ 
右 下 (BR) ] 《左上 (TL) >: 
























显示 菜单 选项 
栏 
显示 标 
显示 "多 行文 字 对 正 * 菜单 下 生疏 
[EECEIEIGE: 
二 | 恒 三 了 二 和 估 | 和 伍 ~| 三 ~| 辆 | 3 $s| @@-|Uwnooo 和 | ao | eo0m 
显示 “段落 ”对 启 杠 保存 更 改 并 革 闭 


首 行 缩 进 





设置 多 行文 字 对 象 的 亮度 


段落 缩 进 用 户 设 定 的 制 表 位 


设置 多 行文 字 对 象 的 长 度 


图 5-8 多 行文 字 编 辑 器 
这 些 对 章 方式 与 TEXT 命 令 中 的 各 对 章 方式 相同 , 不 再 重复 。 选取 一 种 对 齐 方 式 后 回 车 ， 
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AutoCAD 回 到 上 一 级 提示 。 
(3) 行距 (L): ”确定 多 行文 本 的 行 间距 ， 这 里 所 说 的 行 间 距 是 指 相 邻 两 文本 行 的 基线 
之 间 的 垂直 距离 。 选 择 此 选项 ，AutoCAD 提示 : 


输入 行距 类 型 [全 少 (A) /精确 (E)] 《全 少 (A)》: 


在 此 提示 下 有 两 种 方式 确定 行 间距 ，“ 至 少 ”方式 和 “精确 ”方式 。 “至少” 方式 下 
AutoCAD 根 据 每 行文 本 中 最 大 的 字符 自动 调整 行 间距 。“ 精 确 ” 方 式 下 AutoCAD 给 多 行文 本 
赋予 一 个 固定 的 行 间距 。 可 以 直接 输入 一 个 确切 的 间距 值 ， 也 可 以 输入 “nx” 的 形式 ， 其 
中 n 是 一 个 具体 数 ， 表 示 行 间距 设置 为 单行 文本 高 度 的 n 倍 ， 而 单行 文本 高 度 是 本 行文 本 字 
符 高 度 的 1. 66 僧 。 

(4) 旋转 (R) 确定 文本 行 的 倾斜 角度 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提示 | 

指定 旋转 角度 《0>: (输入 倾斜 角度 ) 


输入 角度 值 后 回 车 ，AutoCAD 返 回 到 “指定 对 角 点 或 [高 度 (H /对 正 (j) 7 行距 (7 旋转 
(R) 7 样式 4) 7 宽度 ( 肋 ]: ”提示 。 

(5) 样式 (S): 确定 当前 的 文字 样式 。 

(6) 宽度 (W): 指定 多 行文 本 的 宽度 。 可 在 屏幕 上 选取 一 点 ， 将 其 与 前 面 确 定 的 第 一 
个 角 点 组 成 的 矩形 框 的 宽度 作为 多 行文 本 的 宽度 ， 也 可 以 输入 一 个 数值 ， 精 确 设置 多 行文 
本 的 宽度 。 

在 创建 多 行文 本 时 ， 只 要 给 定 了 文本 行 的 起 始点 和 和 宽度 后 ，AutoCAD 束 会 打开 如 图 5-8 
所 示 的 多 行文 字 编 辑 器 ， 访 编辑 需 包 含 一 个 “文字 格式 ”工具 栏 和 一 个 右键 快捷 荣 单 。 用 
户 可 以 在 编辑 占 中 输入 和 编辑 多 行文 本 ， 包 括 设 置 学 蜗 、 文 学 样式 以 及 倾斜 角度 等 。 

该 编辑 器 与 Microsoft 的 Word 编 辑 堪 界面 头 似 , 事实 上 该 编辑 器 与 Word 编 辑 器 在 某 些 功 
能 上 趋 于 一 致 。 这 样 既 增强 了 多 行文 字 编 辑 功能 ， 又 使 用 户 更 部 悉 和 方便 ， 效 果 很 好 。 

(7) 栏 〈C): 可 以 将 多 行文 学 对 象 的 格式 设置 为 多 栏 。 可 以 指定 栏 和 栏 间 距 的 宽度 、 
高 度 及 栏 数 。 可 以 使 用 夹 点 编辑 栏 宽 和 栏 高 。 提 供 三 个 栏 选项 : “不 分 村 ”、“ 静 态 栏 ” 
和 “动态 栏 ”。 

(8)“ 文 学 格式 ”工具 栏 : 用 来 控制 文本 的 显示 特性 。 可 以 在 输入 文本 之 前 设置 文本 
的 特性 ， 也 可 以 改变 已 输入 文本 的 特性 。 要 改变 已 有 文本 的 显示 特性 ， 首 先 应 选中 要 修改 
的 文本 ， 选 择 文本 有 以 下 3 种 方法 : 

令 将 光标 定位 到 文本 开始 处 ， 按 下 鼠标 左 键 ， 将 光标 拖 到 文本 末尾 。 

令 双击 菏 一 个 字 ， 则 该 字 被 选中 。 

人 S 三 击 展 标 ， 则 选中 全 部 内 容 。 

“文字 格式 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 功能 : 

1) “文字 高 度 ” 下 拉 列 表 框 : 该 下 拉 列 表 框 用 来 确定 文本 的 字符 高 度 ， 可 在 其 中 直接 
输入 狐 的 罕 符 高 度 ， 也 可 从 下 拉 列 表 中 选择 已 议定 过 的 高 度 。 

2) 3 和 工 按钮 : 这 两 个 按钮 用 来 设置 粗 体 或 斜体 效果 。 这 两 个 按钮 只 对 TrueType 子 体 
有 效 。 
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3) “下 划 线 ”三 与 “上 划 线 ”5 按钮 : 这 两 个 按钮 用 于 设置 或 取消 上 《下 ) 划 线 。 

4) “推荐 ”按钮 去 : 该 按钮 为 层 登 / 非 层 登 文 本 按钮 ， 用 于 层 登 所 选 的 文本 ， 也 了 惑 是 
创建 分 数 形式 。 当 文本 中 菏 处 出 现 “/” 或” ”或 “#” 这 3 种 层 登 符号 之 一 时 可 层 全 文本， 
方法 是 选中 需 层 倒 的 文学 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 则 符号 左边 文字 作为 分 子 ， 右 边 文字 作为 分 
母 。AutoCAD 提 供 了 3 种 分 数 形式 ， 如 选中 “abcd/efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 得 到 如 图 5-9a 所 示 
的 分 数 形式 。 如 果 选 中 “abcd efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 则 得 到 图 5-9b 所 示 的 形式 ， 此 形式 多 
用 于 标注 极限 偏差 。 如 果 选 中 “abcd # efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 则 创建 短 排 的 分 数 形式 ， 如 
图 5-9c 所 示 。 如 末 选 中 已 经 层 登 的 文本 对 象 后 单 击 此 按钮 ， 则 文本 恢复 到 非 层 登 形式 。 






































abcd abcd abcdy/ 
efgh efgh efgh 
a) b) 6j 
图 5-9 ”文本 层 鞋 
5) “倾斜 角度 ”微调 框 闻 ， 设置 文字 的 倾斜 角度 。 
6) “符号 ” 投 钮 @-: 用 于 输入 各 种 符号 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 打 开 符 号 列表 ， 如 网 5-10 
所 示 。 用 户 可 以 从 中 选择 符 写 输入 到 文本 中 。 
7) “插入 学 段 ” 投 钮 年 : 搬入 一 些 第 用 或 预 设 字段 。 单 击 访 命令， 系统 打开 “了 字段 ” 
对 话 框 ， 如 图 5-11 所 示 。 用 户 可 以 从 中 选择 字段 插入 到 标注 文本 中 。 





























字段 类 别 (C): Diesel 表达 式 必 ): 
度数 (0) sd Y 
正 / 负 [Ff) Wp 字段 名 称 (HN): 
直径 诺 ) iesel_ 舟 1 
几乎 相等 AU+2248 
角度 AU+2220 
过 界线 \U+E100 
中 心 线 AU+2104 
差 什 AU+0394 和 加 
电 相 和 角 AU+0278 
流 线 \U+E1O1 画 前 
恒 等 于 AU+2261 到 
初始 长 度 AUHE200 甸 前 
界碑 线 AU+E102 当前 
不 相等 AUH2260 Sl 
欧姆 AU+2126 当前 
欧米 加 AUHO3A9 台 前 
地 界线 Ut214A 二 
下 标 2 AU+2082 
平方 AU+DDB2 %KAAcDiesel X 
立方 AU+DOEB3 











不 间断 空格 茎 ) Ctrl+Shi ft+Space 和 

其 他 @@)... : 

图 5-10 ”符号 列表 图 5-11 “学 段 ”对 话 框 

8) “人 退 踊 ”做 调 框 **: 增 大 或 减 小 选 定 字 从 之 间 的 距离 。1. 0 设置 是 第 规 间 距 。 设 管 
为 大 于 1. 0 可 增 大 间距 ， 设 置 为 小 于 1. 0 可 减 小 间距 。 

9) “ 筑 度 比例 ”微调 框 吕 : 扩展 或 收缩 选 定 字 符 。1. 0 设置 代表 此 字体 中 字母 的 关 规 
宽度 。 可 以 增 大 该 宽度 或 减 小 该 宽度 。 

10)“ 栏 ”下 拉 列 表 蓝 : :显示 栏 弹出 染 单 ， 该 沫 单 提 供 三 个 栏 选项 :“ 不 分 栏 和 “天 
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态 栏 “动态 栏 ”“ 插 入 分 栏 符 ”及 分 栏 设置 ”。 

11)“ 多 行文 字 对 齐 ” 下 拉 列 表 远 ": 显示 “多 行文 字 对 正 ” 菜 单 ， 并 且 有 九 个 对 齐 选 
项 可 用 。“ 左 上 ”为 默认 。 

(9)“ 选 项 ”菜单 : 在 “文字 格式 ”工具 栏 上 单 击 “选项 ”按钮 得 ， 系 统 打开 “选项 ” 
菜单 ， 如 图 5-12 所 示 。 其 中 许多 选项 与 Word 中 相关 选项 类 似 ， 这 里 只 对 其 中 比较 特殊 的 
选项 简单 介绍 一 下 。 

1) 符号 : 在 光标 位 置 插 入 列 出 的 符号 或 不 间断 空格 。 也 可 以 手动 插入 符号 。 

2) 输入 文字 : 显示 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 网 5-13 所 示 。 选 择 任意 ASCII 或 RTF 格 式 的 
文件 。 输 入 的 文学 保留 原始 字符 格式 和 样式 特性 ， 但 可 以 在 多 行文 学 编辑 器 中 编辑 和 格式 
化 输入 的 文字 。 选 择 要 输入 的 文本 文件 后 ， 可 以 在 文字 编辑 框 中 替换 选 定 的 文字 或 全 部 文 
学 ， 或 在 文学 边界 内 将 插入 的 文学 附加 到 选 定 的 文学 中 。 输 入 文学 的 文件 必须 小 于 32KB。 

3) 背景 遮 是 : 用 设 定 的 背景 对 标注 的 文字 进行 训 单 。 选 择 该 命令 ， 系 统 打 开 “ 背 景 迹 
站 ”对 话 杠 ， 如 图 5-14 所 示 。 

4) 删除 格式 : 清除 选 定 文字 的 粗 体 、 和 斜体 或 下 划 线 格式 。 

5) 插入 字段 : 字段 ”对 话 框 中 可 用 的 选项 随 字 段 类 别 和 字段 名 称 的 变化 而 变化 。 选 择 
该 命令 ， 系 统 打 开 “ 衬 段 ” 对 话 框 如 网 5-15 所 示 。 













































































插入 字段 (L)... Ctrl+F 
se ， 辐 忆 1 Users 
- 加 [DCURRENT_USER 
段落 对 齐 上 [| 司 Default User 
段落 ... | DLocalService 
项 目 符 号 和 列表 | | NetworkService 
分 栏 » 
查找 和 替换. . Ctrl+R 
改变 大 小 写 出) » 
自动 太 与 
字符 集 
口 选 择 初 内 视图 巴 ) 
ee 文件 名 思 : | 芝 训 re | [#7@ JH 
编辑 器 设置 ca - 
帮助 Fl WY rtm): EB cue | 
图 5-12 “选项 ”六 音 图 5-13 “选择 文件 ”对 话 杠 


6) 字符 集 : 显示 代码 页 荣 单 。 选 择 一 个 代码 页 并 将 其 应 用 到 选 定 的 文字 。 


Dj5. 3. 1 文字 编辑 命令 


| 


命令 行 : DDEDIT 
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字段 类 别 (Gi | Diesel 表达 式 区 ) : 
二 
字段 名 称 他) : 

Di esel 大 式 

















边界 偏 移 因 子 全 ): 于 太 家 入: 
1. 5000 %ANAAcDiesel 
填充 颜色 (C) 

口 使 用 图 形 背 景 颜色 (8) 























取消 





图 5-14 “背景 这 日 ”对 话 框 图 5-15 “学 段 ” 对 话 框 
菜单 : “修改 oe “对 象 ” 二 二 和 二 “编辑 ” 

下 由， CR _ “编辑 ” 请 

I 


P| 


选择 相应 的 琳 单 项 ， 或 在 命令 行 输入 DDEDIT 命 令 后 回 车 ，AutoCAD 提 示 : 

命令 : DDEDITv 

选择 注释 对 象 或 【放弃 \U) ] : 

要 求 选择 想 要 修改 的 文本 ， 同 时 光标 变 为 拾取 框 。 用 拾取 框 单 击 对 象 ， 如 果 选 取 的 文 
本 是 用 TEXT 命令 创建 的 单行 文本 ， 则 胸 显 该 文本 ， 此 时 可 对 其 进行 修改 ， 如 末 选 取 的 文本 
征用 MTEXT 命 令 创建 的 多 行文 本 ， 选 取 后 则 打开 多 行文 字 编 辑 右 《〈 见 网 5-8) ， 可 根据 前 面 
的 介绍 对 各 项 设置 或 内 容 进行 修改 。 


Lj5. 3.2 实例 一 一 绘制 建筑 制图 样板 图 


























绘制 如 图 5-16 所 示 的 建筑 制图 样板 图 。 


| 绘制 步骤 


0 全 绘制 标题 栏 。 标 题 住 也 人 简称 “图 标 ”。 标 题 栏 的 大 小 和 样式 如 图 5-17 所 示 。 

0 入 调用 “和 窃 形 ”、“ 分 解 ”、“ 偶 移 ” 和 “修剪 ”等 命令 绘制 出 标题 莘 图 框 ， 如 图 
5-18 上 所 示 。 

03 和 绘制 会 签 柱 。 会 答 栏 具体 大 小 和 样式 如 图 5-19 所 示 。 

04 同样 调用 “ 窍 形 ”、“ 分 解 ”、“ 仿 移 ” 等 命令 绘制 出 会 签 栏 图 框 ， 结果 如 图 5-20 
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所 示 。 


| 实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
请 参见 配套 
| 光盘 中 的 \ 动 画 
| 演示 \ 第 5 章 \ 绘 制 
建筑 制图 样板 
儿 .avi。 

1 


图 5-16 ”样板 图 











图 5-17 标题 位 示意 图 





图 5-18 ”绘制 标题 栏 图 框 








图 5-19 ”会签 栏 示 意图 


051 新 建 一 个 图 形 文件 。 


06 调用 “ 算 形 ”命令 ， 绘 制 一 个 420X297 (43 图 纸 大 小 ) 的 矩形 作为 图 纸 范围 。 
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07 调用 “分 解 ” 命 令 ， 把 窍 形 分 解 。 调 用 “ 偶 移 ”命令 ， 让 左边 的 直线 往 右 偏 移 25 
距离 ， 如 图 5-21 所 示 。 
08 调用 “ 偏 移 ”命令 ， 让 知 形 其 他 的 3 条 边 往 里 偏 移 10 忠 离 ， 如 图 5-22 所 示 。 





图 5-20 ”会 签 栏 的 绘制 


图 5-21 绘制 算 形 和 偏 移 操作 图 5-22 ” 偏 移 操作 结 
09 调用 “多 段 线 ” 命 令 ， 投 照 侦 移 线 绘制 如 网 5- 0 注意 设 
置 线 宽 为 0.3。 调 用 “删除 ”命令 ， 删 除 多 余 的 偶 移 线条 。 
10 使 用 AutoCAD 程 序 打开 前 和 面 保存 的 标题 栏 文件 ， 调 用 “和 之 基点 复制 ”命令 ， 选 择 
标题 栏 的 石 下 角 点 作为 基点 ， 复 制 标 题 栏 图 形 。 然 后 返回 到 原来 的 图 形 中 ， 调 用 “ 烙 贴 ” 
命令 ， 选 择 图 框 的 右 下 角 点 作为 基点 进行 烙 贴 。 烙 贴 结 末 如 图 5-24 所 示 。 


图 5-23 ”绘制 多 段 线 图 5-24” 烙 贴 标题 
1 全 使 用 AutoCAD 程 序 打开 前 面 你 存 的 会 签 栏 文件 ， 然 后 调用 “市 基 复制 菜单 命 
令 , 选择 会 签 柱 的 右 下 角 扣 作为 基 扣 ,复制 会 签 栏 图 形 。 然 后 返回 到 原来 的 图 形 中 ,调用 “ 烙 
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贴 ” 命 令 ， 找 个 空 日 处 粘贴 会 签 柱 ， 如 图 5-25 所 示 。 


图 5-25 ”粘贴 会 签 栏 

12 旧 调用 “文字 样式 ”菜单 命令 ，AutoCAD 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 系 统 打 开 “ 新 建文 子 样式 ”对 话 框 ， 接 受 责 认 的 “样式 1” 文 学 样 式 名 ， 确 认 退 出 。 
系统 回 到 “文字 样式 ”对 话 框 ， 在 “ 子 体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “宋体 ”选项 ， 在 “ 筑 度 比 
例 ” 文 本 框 中 将 宽度 比例 设置 为 0.7; 将 文学 融 度 设置 为 2. 5m。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 
再 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 。 

1 强调 用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 系 统 打开 多 行文 字 编 辑 左 ， 选 择 颜 色 为 四 色 ， 输 入 文字 
“专业 ”。 确 认 后 退出 。 

14 调用 “移动 ”命令 将 标注 的 文学 “专业 ”移动 到 表格 合适 位 置 ， 调 用 “复制 ” 命 
令 将 标注 的 文学 “专业 ”复制 到 为 两 个 表格 中 ， 如 图 5-26 所 示 。 



































图 5-26 ”绘制 文学 说 明 
15 使 用 刀 标 双击 要 修改 的 文学 , 然后 在 弹出 的 多 行文 学 编辑 占 中 把 它们 修改 为 “ 姓 
名 ”和 “日 期 ”， 结 果 如 图 5-27 所 示 。 
16 调用 “旋转 ”命令 将 会 签 栏 旋转 -90” ， 得 到 竖 放 会 签 栏 ， 结 果 如 图 5-28 所 示 。 














| 
二 
隆 
4 
LD 
溃 
图 5-27 ”修改 文子 图 5-28 ” 竖 放 的 会 签 栏 
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17 调用 “移动 ”命令 将 标题 栏 移动 到 图 纸 左 上 角 ， 结果 如 图 5-16 所 示 。 这 样 束 得 到 
了 一 个 带 有 标题 栏 和 会 签 栏 的 样板 图 。 





18 把 绘制 的 样板 图 你 存 起 来 。 选 择 “ 文 件 ” 一 “为 存 为 …” 命 令 ， 则 弹出 “图 形 为 
存 为 ”对 话 框 ， 将 图 形 你 存 为 DWT 格 式 文件 即 可 。 











使 用 AutoCAD 提 供 的 “表格 ”功能 ,创建 表格 束 变 得 非 第 容易 ， 用 户 可 以 直接 插入 设置 
好 样式 的 表格 ， 而 不 用 绘制 由 单独 的 图 线 组 成 的 栅 格 。 


[5.4.1 定义 表格 样式 








表格 样式 是 用 来 控制 表格 基本 形状 和 间距 的 一 组 设置 。 和 文字 样式 一 样 ， 所 有 AutoCAD 
图 形 中 的 表格 都 有 和 其 相对 应 的 表格 样式 。 当 插入 表格 对 象 时 ，AutoCAD 使 用 当前 设置 的 表 
格 样式 。 模 板 文件 ACAD. DWT 和 ACADISO. DWT 中 定义 了 名 叫 STANDARD 的 默认 表格 样式 。 


PR 














命令 行 ， TABLESTYLE 
菜单 : “格式 ”一 “表格 样式 ” 


PR 


mm 


命令 : TABLESTYLE 


执行 上 述 操作 后 ，AutoCAD 将 打开 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 5-29 所 示 。 




















图 5-29 “表格 样式 ”对 话 框 


| 


狐 建 ; 单 击 该 按钮 ， 系 统 打 开 “ 创 建 独 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 5-30 所 示 。 输 入 狐 
的 表格 样式 名 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 系统 打开 “新 建 表 格 样式 ”对 话 框 ,如 图 5-31 所 示 ， 





EE 
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从 中 可 以 定义 新 的 表格 样式 。 
“新 建 表格 样式 ”对 话 框 中 有 3 个 选项 卡 ， 如 网 5-31 所 示 。 分 别 控 制 表格 中 数据 、 表 头 
和 标题 的 有 关 参 数 ， 如 网 5-35 所 示 。 
(1) “各 规 ” 选 项 卡 如 网 5-31 所 示 。 
1) “特性 ”选项 组 
填充 颜色 : 指定 填充 颜色 。 
对 齐 : 为 单元 内 容 指 定 一 种 对 齐 方式 。 
格式 : 设置 表格 中 各 行 的 数据 类 型 和 格式 。 
类 型 .将 单元 样式 指定 为 标签 或 数据 ， 在 包含 起 始 表 格 的 表格 样式 中 插入 默 
认 文 字 时 使 用 。 也 用 于 在 工具 选项 板 上 创建 表格 工具 的 情况 。 


请 新 建 表格 样式 : 5tandard 副本 


起 始 表格 
选择 起 冶 表 格 严 ) : 











人 29@@ 允 








常规 
表格 方向 种) : 











-特性 
填充 颜色 到 ) 


兢 对齐 必 ) : 
“机 | 
格式 外 ): 


EAEAEG sa 











EEIEI 页 | 
才 据 | 东 撕 | 教 提 术 平 局): 10.0600 
穷 创建 新 的 表格 样式 关于 天 直 四 FE 
新 样式 名 0): 回 包 限行 / 列 时 合并 单元 如) 
| La 续 ES 
基础 样式 G@) [ 、， 
Stara 本 




















图 5-30 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 图 5-31 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 
2) “页 边 距 ”选项 组 
令 水平 : 设置 单元 中 的 文字 或 块 与 左右 单元 边界 之 间 的 距离 。 
令 ” 王 直 ; 设置 单元 中 的 文学 或 块 与 上 下 单元 边界 之 间 的 距离 。 创建 行 / 列 时 合 
并 单元 : 将 使 用 当前 单元 样式 创建 的 所 有 新 行 或 列 合 并 到 一 个 单元 中 。 
(2) “文字 ”选项 卡 如 图 5-32 上 所 示 。 


留 新 建 表 格 样 式 : Standard 副本 


起 冶 表格 单元 样式 
选择 起 始 表格 到 ) : 司 
常规 = En 
表格 方向 血 ) : 后 | 特性 一 一 一 一 
文字 样式 [8): Standard v| big 
次 宇 高 度 (I): 4. 5000 
|  _ 杭 | : | 
文字 疝 色 C) | 面 Bilodk 问 


文字 角度 GD): 0 
































EDIE3IE3 
EEIDI 
加 
| 里 | 站 | 
二 
EEC 

Era Fd 











[本 站 CR [CW ] 


图 5-32 “文字 ”选项 卡 
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文字 样式 : 指定 文字 样式 。 

文字 高 度 : 指定 文学 噩 度 。 

文字 羚 色 : 指定 文字 颜色 。 

文字 角度 : 设置 文字 角度 。 

(3) “边框 ”选项 卡 如 图 5-33 所 示 。 

1) “特性 ”选项 卡 

线 宽 : 设置 要 用 于 显示 边界 的 线 宽 。 

线 型 : 通过 单 击 边框 按钮 ， 设 置 线 型 以 应 用 于 指定 边框 。 
颜色 : 指定 颜色 以 应 用 于 显示 的 边界 。 

双 线 : 指定 选 定 的 边框 为 双 线 型 。 

间距 : 确定 双 线 边界 的 间距 。 默 认同 距 为 0. 1800。 

2) 边界 按钮 

控制 单元 边界 的 外 观 。 边 框 特性 包括 栅 格 线 的 线 宽 和 颜色 如 岁 5-34 所 示 。 
所 有 边界 : 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 所 有 边界 。 
外 部 边界 : 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 外 部 边界 。 
内 部 边界 : 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 内 部 边界 。 
压 部 边界 : 将 边界 将 性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 底部 边界 。 
左边 界 : 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 的 单元 样式 的 左边 界 。 
上 边界 : 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 上 边界 。 
右边 界 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 右边 界 。 

无 边界 : 隐藏 指定 蛙 元 样式 的 边界 。 


人 9@@ 儿 











全 多 





令 




















全 9 


伪 新 建 表 格 样式 : Standard 副本 





起 始 表格 单元 
选择 起 始 表 格 到 ): 四 | | 


常规 
表格 方向 名) : 











田 国 | 辐 国 国 国 团 图 


通过 单 击 上 面 的 按钮 将 选 定 的 特性 应 用 到 过 框 。 


单元 样式 预览 
EE 
EE 
已 本 CR ] CO 


图 5-33 “边框 ”选项 卡 


国 国 轩 轩 姑 因 二 加 


图 5-34 “边界 ”按钮 
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图 5-35 ”表格 样式 
Lij5. 4.2 创建 表格 


企 放置 好 和 天 答 守信 后 ， 用 户 可 以 调用 TABLE 命 令 创 建 表 格 。 


PP 


命令 行 ， TABLE 
菜单 : “2 加 | by “表格 ” 
_ 工 其 栏 “绘图 ” = “表格 ” 回 


| 


Bm 


命令 : TABLE~ 


AutoCAD 将 打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 5-36 所 示 。 


表格 样式 插入 方式 

standard 副 本 vw @ 指定 插入 点 红 ) 

i 人 指定 窗口 Wi) 
列 和 行 设置 

加 从 空 表格 开始 (8) 加 


列 数 CC): 
C 〇 自 数据 链接 也 ) 叮 
找 不 到 | 数据 链接 3 


























C 〇 自 图 形 中 的 对 象 数据 “全 据 提 取 ) Q) 数据 行 数 到 ) 
回 预 览 加 ) 二 用 一 
设置 单元 样式 

第 一 行 单元 样式 ; 
第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 
































了 | [RED ] 





图 5-36 “插入 表格 ”对 话 框 
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A 选项 说 明 】 | 
-CD- 当 移 样 趟 "选项 组 ， 可 以 在 “表格 样式 名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 表格 样式 ， 
也 可 以 单 击 后 面 的 图 按钮 新 建 或 修改 表格 样式 。 

(2)“ 插 入 方式 ”选项 组 : 

1) “指定 揪 入 点 ” 单 选 按钮 : 指定 表格 左上 角 的 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 
命令 行 中 输入 坐标 值 。 如 果 表 样式 将 表 的 方 癌 设置 为 由 下 而 上 恋 取 ， 则 插入 点 位 于 表 的 左 
下 fs 

2) “指定 窒 口 ” 单 选 按钮 : 指定 表格 的 大 小 和 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命 
令 行 输入 坐标 值 。 选 定 此 选项 时 ， 行 数 、 列 数 、 列 宽 和 行 高 取决 于 窗口 的 大 小 以 及 列 和 行 
的 设置 。 

(3)“ 列 和 行 设 置 ” 选 项 组 : 指定 列 和 行 的 数目 以 及 列 宽 与 行 高 。 

在 “插入 表格 ”对 话 杠 中 进行 相应 的 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 在 指定 的 插入 
点 或 窗口 日 动 插入 一 个 空 表 格 ， 并 显示 多 行文 学 编辑 器 ， 用 户 可 以 逐 行 逐 列 输入 相应 的 文 
字 或 数据 ， 如 图 5-37 所 示 。 


ee 







































om 下 确定 | 加 
外 Re 至 至 于 至 二: 三 已 Bo 他- Oo.0000 S| 0.0000 之 arbl.0000 舍 | O10000 多 宣 








图 5-37” 空 表格 和 多 行文 字 编 辑 器 


[Lls. 4.3 表格 文字 编辑 


Pr FH 7 Re 


和 癣 令 行 : es 
本 选 定 表 和 一 个 或 多 个 单元 后 ， 右 击 忌 标 并 选择 快捷 腕 单 上 的 “编辑 文字 ?” 





PR。 


pr [操作 步骤 】 


1/ 
二 
14 


命令 : TABLEDIT 


系统 打开 如 图 5-37 所 示 的 多 行文 字 编 辑 旧 , 用 户 可 以 对 指定 单元 格 中 的 文字 进行 编辑 。 
可 以 在 表格 中 插入 简单 的 公式 ， 用 于 计算 总 计 、 计 数 和 平均 值 ， 以 及 定义 简单 的 算术 表达 
式 。 要 在 选 定 的 单元 格 中 插入 公 陈 ， 请 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 选择 “插入 点 一 公式 ”命令 ， 
如 疼 5-38 所 示 。 也 可 以 使 用 在 位 文字 编辑 左 中 输入 公 坏 。 选 择 一 个 公 邢 项 后 ， 系 统 提示 : 
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删除 所 有 内 容 
列 

















特性 @) 
快捷 特性 


图 5-38 插入 公式 
选择 表单 元 苑 围 的 第 一 个 角 点 :在 表格 内 指定 一 点 ) 
选择 表单 元 范围 的 第 二 个 角 点 :在 表格 内 指定 另 一 点 ) 





组 成 信 寸 标注 的 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 文本 及 篆 头 等 可 以 及 用 多 种 多 样 的 形式 ， 实 
际 标注 一 个 儿 何 对 象 的 尺寸 时 ， 它 的 尺寸 标注 以 什么 形态 出 现 ， 取 决 于 当前 所 采用 的 尺寸 
标注 样式 。 标 注 样式 决定 尺寸 标注 的 形式 ， 包 括 尺 寸 线 、 斥 寸 界线 、 篆 尖 和 中 心 标记 的 形 
式 ， 以 及 尺寸 文本 的 位 置 、 特 性 每 。 用 户 可 以 调用 “标注 样式 泄 理 融 ”对 话 框 方便 地 设置 
目 己 需要 的 尺寸 标注 样式 。 下 面 介绍 如 何 定制 尺寸 标注 样式 。 


[js. 5.1 新 建 或 修改 尺寸 样式 





在 进行 尺寸 标注 之 前 ， 要 建立 尺寸 标注 的 样式 。 如 果 用 户 不 建立 尺寸 样式 而 直接 进行 
标注 ， 系 统 使 用 默认 的 名 称 为 STANDARD 的 样式 。 用 户 如 果 认 为 使 用 的 标注 样式 有 某 些 设置 
不 合适 ， 也 可 以 修改 标注 样式 。 


PR。 


| 


命令 行 ， DIMSTYLE 
菜单 : “格式 ”一 “标注 样式 ”或 “标注 ”一 标注 “样式 ” 
工具 栏 : “标注 ”一 “标注 样式 ” 区 


| 


命令 : DIMSTYLE 


AutoCAD 打 开 “ 标 注 样 式 官 理 带 ”对话 框 ， 如 图 5-39 所 示 。 调 用 此 对 话 框 可 方便 直观 地 
设 症 和 浏览 尺寸 标注 样式 ， 包 括 建立 新 的 标注 样式 、 修 改 已 存在 的 样式 、 设 症 当 前 尺寸 标 
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注 样式 、 样 式 重 命 名 以 及 删除 一 个 已 存在 的 样式 等 。 


请 标注 样式 管理 需 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (8): 预览 : IS0-25 
六 hnnotative | 

















J 图 5-39 “标注 样式 管理 融 ” 对 话 框 


(1)“ 置 为 当前 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 把 在 “样式 ”列表 框 中 选中 的 样式 设置 为 当前 
Ts 

(2)“ 新 建 ” 按 钮 : 定义 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 打开 “创建 
新 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 网 5-40 所 示 ， 调 用 此 对 话 框 可 创建 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 。 下 面 
介绍 其 中 各 选项 的 功能 : 








请 创建 暂 标注 样式 


新 样式 名 四): 
图 入 Ts0-25 


基础 样式 E) : 





IS0-25 
口 注释 性 @) 凶 
用 于 上 D: 
所 有 标注 











图 5-40 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


1) 产 样 式 名 : 给 新 的 尺寸 标注 样式 命名 。 

2) 基础 样式 : 选取 创建 新 样式 所 基于 的 标注 样式 。 单 击 右 侧 的 下 三 角 按钮 ， 出 现 当 前 
已 有 的 样式 列表 ， 从 中 选取 一 个 作为 定义 独 样 式 的 基础 ， 新 的 样式 是 在 这 个 样式 的 基础 上 
修改 一 些 特性 得 到 的 。 

3) 用 于 : 指定 新 样式 应 用 的 尺寸 类 型 。 单 击 右 侧 的 下 三 角 按钮 ， 出 现 尺 寸 类 型 列表 ， 
如 下 新 建 样式 应 用 于 所 有 尺寸 ， 则 选 “ 所 有 标注 ”; 如 来 新 建 样式 只 应 用 于 特定 的 尺寸 标 
注 (例如 只 在 标注 人 径 时 使 用 此 样式 〉， 则 选取 相应 的 尺寸 类 型 。 

4) 继续 : 各 选项 设置 好 以 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 投 钮 ，AutoCAD 打 开 “ 狐 建 标 注 样式 ”对 
话 框 ， 如 图 5-41 所 示 ， 调 用 此 对 话 框 可 对 新 样式 的 各 项 特性 进行 设置 。 该 对 话 框 中 各 部 分 
的 含义 和 功能 将 在 后 而 介绍。 
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新 建 标 注 样式 : 副本 I50-25 


加- 文 宇 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 





he ©): | ByBlock 

线 型 L): | ByBlock 
线 宽 (6): | ByBlock 
超出 标记 耶 ) : 

基线 间距 @&); 5 国 
隐藏 : ” 回 尺 寸 线 1 如 回 尺 寸 线 2 加 ) 

















尺寸 界线 

颜色 (RE): 国 ByBlock v| 超出 尺寸 线 必 ): 
” IE ByBlock 

尺寸 界线 1 的 线 型 I) vBloc v ee 

尺寸 界线 2 的 线 型 (了): ByBlock 六 

线 宽 出 ) : ByElock 六 

隐藏” 门 尺 十 界线 1() 回 尺 十 界线 2 (2) 

















] 回 固 定 长 度 的 尺寸 界线 双 ) 
长 度 邓 ) : 
































图 5-41 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 

(3)“ 修 改 ” 按 钮 : 修改 一 个 已 存在 的 尺寸 标注 样 陈 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 将 弹出 
“修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 各 选项 与 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 完全 相同 ， 
用 户 可 以 在 此 对 已 有 标注 样式 进行 修改 。 

(4)“ 蔡 代 ” 按 钮 : 设置 临时 窗 盖 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 打开 “替代 
当前 样式 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 各 选项 与 “新 建 标 注 样 了 式 ” 对 话 框 完全 相同 ， 用 户 可 改变 
选项 的 设置 履 盖 原来 的 设置 ， 但 这 种 修改 只 对 指定 的 尺寸 标注 起 作用 ， 而 不 影响 当前 尺寸 
变量 的 设置 。 

65)“ 比 较 ” 按 钮 : 比较 两 个 尺寸 标注 样式 在 参数 上 的 区 别 ， 或 浏览 一 个 尺寸 标注 样 
式 的 参数 设置 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 打开 “比较 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 5-42 所 示 。 
可 以 把 比较 结果 复制 到 辟 贴 板 上 ， 然 后 再 粘贴 到 其 他 的 Windows 应 用 软件 上 。 

















比较 CC) | 国 E33 全 DE 对 
与 他) : 副本 IS0-25 回 








标注 样式 “副本 IS0-25” 的 所 有 特性 : 
说 明 变量 副本 IS0-25 





| DIMTXTDIRECTION 关 
DINLFAC 1.0000 
2 


DINLINIT 
DINMLTEX1 BYBLDCK 
DINLTEX2 BYBLOCK 
1.2500 
0. B250 
民 寸 界 线 线 帘 TITMTWR -? 


关闭 














图 5-42 “比较 标注 样式 ”对 话 框 


Lj5.5.2 线 

在 “ 狐 建 标注 样式 ”对 话 框 中， 第 1 个 选项 卡 束 是 “ 线 ”， 如 图 5-41 所 示 。 该 选项 卡 用 
ee 线 、 尺 寸 界 线 的 形式 和 特性 。 现 分 别 进行 说 明 。 

.“ 尺 寸 线 ”选项 组 
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(1) “颜色 ”下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 线 的 颜色 。 可 直接 得 入 颜色 名 字 ， 也 可 从 下 拉 列 
表 中 选择 ， 如 果 选 取 “ 选 择 颜 色 ”，AutoCAD 打 开 “ 选 择 颜色 ”对 话 框 供用 户 选 择 其 他 颜色 。 

(2) “ 线 宽 ”下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 线 的 线 宽 ， 下 拉 列 表 中 列 出 了 各 种 线 宽 的 名 字 和 
宽度 。AutoCAD 把 设置 值 保存 在 DIMLWD 变 量 中 。 

(3) “超出 标记 ”微调 框 : 当 尺 寸 第 头 设 置 为 短 斜 线 、 短 波浪 线 等 ， 或 尺寸 线 上 无 第 
头 时 ， 可 调用 此 微调 框 设置 尺寸 线 超出 尺寸 界线 的 距离 。 其 相应 的 太 寸 变量 是 DIMDLE。 

(4) “基线 间距 ”微调 框 : 设置 以 基线 方式 标注 尺寸 时 ， 相 邻 两 尺寸 线 之 间 的 距离 ， 
相应 的 尺寸 变量 是 DIMDLI。 

(5) “隐藏 ” 复 选 框 组 : 确定 是 否 隐 藏 尺寸 线 及 相应 的 箭头 。 选 中 “尺寸 线 1” 复 选 
框 表示 隐藏 第 一 段 尺 寸 线 ， 选 中 “尺寸 线 2” 复 选 框 表 示 隐 藏 第 二 段 尺 寸 线 。 相 应 的 尺寸 变 
量 为 DIMSD1 和 DIMSD2。 

2.“ 尺 寸 界 线 ” 选 项 组 

(1) “颜色 ”下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 界线 的 颜色 。 

(2) “ 线 宽 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 界线 的 线 宽 ，AutoCAD 把 其 值 保 存在 DIMLWE 变 量 
中 。 

(3) “超出 尺寸 线 ” 微 调 框 : 确定 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 相 应 的 尺寸 变量 是 
DIMEXE。 

(4)“ 起 点 偏 移 量 ”微调 框 : 确定 尺寸 界线 的 实际 起 始点 相对 于 指定 的 尺寸 界线 的 起 
始点 的 偶 移 量 ， 相 应 的 尺寸 变量 是 DIMEX0。 

(5) “隐藏 ” 复 选 框 组 : 确定 是 否 隐 纠 尺 寸 界 线 。 选 中 “尺寸 界线 1” 复 选 框 表示 隐 
藏 第 一 段 尺 寸 界 线 ， 选 中 “尺寸 界线 2” 复 选 框 表示 隐藏 第 二 段 尺寸 界线 。 相 应 的 尺寸 变量 
为 DIMSE1 和 DIMSE2。 

(6) “固定 长 度 的 尺寸 界线 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 枉 ， 系 统 以 固定 长 度 的 尺寸 界线 标 
注 尺 寸 。 可 以 在 下 面 的 “长 度 ” 微 调 框 中 输入 长 度 值 。 

3. 尺寸 样式 显示 框 

在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 的 右上 方 ， 是 一 个 尺寸 样式 显示 框 ， 该 框 以 样 例 的 形式 显 
示 用 户 设置 的 尺寸 样式 。 


[Lj5. 5. 3 符号 和 箭头 





















































在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 2 个 选项 卡 是 “符号 和 稍 头 ”， 如 网 5-43 所 示 。 谤 选 
项 卡 用 于 设置 箭头 、 圆 心 标记 、 弧 长 符 吕 和 半径 标注 折 营 的 形式 和 特性 。 现 分 别 进行 说 明 。 

1.“ 和 外 头 ” 选 项 组 

设置 尺寸 第 头 的 形式 ，AutoCAD 提 供 了 多 种 多 样 的 壬 头 形 状 ， 列 在 “第 一 项 ”和 “第 二 
个 ”下 拉 列 表 杠 中。 另外， 还 允许 采用 用 户 目 定义 的 咎 头 形状 。 两 个 尺寸 箭头 可 以 采用 相 
同 的 形式 ， 也 可 以 采用 不 同 的 形式 。 

(1) “第 一 项 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 第 一 个 尺寸 第 头 的 形式 。 可 在 下 拉 列 表 框 中 选 
择 ， 其 中 列 出 了 各 种 第 头 形式 的 名 字 以 及 各 类 第 头 的 形状 。 一 旦 确定 了 第 一 个 入 类 的 类 型 ， 
第 二 个 入 头 则 自动 与 其 下 配 ， 有 要 想 第 二 个 第 头 取 不 同 的 形状 ， 可 在 “第 二 个 ”下 拉 列 表 框 
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中 设 定 。AutoCAD 把 第 一 个 第 头 类 型 名 存放 在 人 寸 变 量 DIMBLKI 中 。 
窗 新 建 标注 样式 : 副本 I50-25 
线 

















~ 
dy 





弧 长 符号 
全 标注 文字 的 前 退 全 ) 
人 OO 标注 文 宇 的 上 方 凶 ) 
无 @) 
半径 折 弯 标注 
折 弯 角度 (I): “| 本 

a 线性 折 这 标注 

FP 了 

3.75 疝 折 弯 高 度 因子 全 ): 

11.5 











图 5-43 “符号 和 第 涉 ” 选 项 卡 
(2 第 二 个 ”下 拉 列 表 框 :人 确定 第 二 个 尺寸 第 尖 的 形式 , 可 与 第 一 个 第 尖 不 同 ,.AutoCAD 
把 第 二 个 季 尖 的 名 字 存 在 尺寸 变量 DIMBLK2 中 。 
(3) “引线 ”下 拉 列 表 框 : 确定 引线 箭头 的 形式 ， 与 “第 一 项 ”设置 类 似 。 
(4) “鼻头 大 小 ”微调 框 : 设置 第 头 的 大 小 ， 相 应 的 尺寸 变量 是 DIMASZ。 
2.“ 圆 心 标记 ”选项 组 
设置 半径 标注 、 直 径 标 注 和 中 心 标 注 中 的 中 心 标 记 和 中 心 线 的 形式 。 相 应 的 尺寸 变量 
是 DIMCEN。 其 中 各 项 的 含义 如 下 : 
(1) 无 : 既 不 产生 中 心 标 记 ， 也 不 产生 中 心 线 。 这 时 DIMCEN 的 值 为 0。 
(2) 标记 :中心 标记 为 一 个 记号 。AutoCAD 将 标记 大 小 以 一 个 正 值 存 在 DIMCEN 中 。 
(3) 直线 : 中 心 标记 采用 中 心 线 的 形式 。AutoCAD 将 中 心 线 的 大 小 以 一 个 负 的 值 存在 
DIMCEN 中 。 
(4) “大 小 ”微调 框 : 设置 中 心 标 记 和 中 心 线 的 大 小 和 粗细 。 
3. “中 长 符号 ”选项 组 
控制 弧 长 标注 中 国 缴 符号 的 显示 。 有 3 个 单 选 按钮 : 
(1) 标注 文字 的 前 面 : 将 弧 长 符号 放 在 标注 文学 的 前 面 ， 如 图 5-44a 所 示 。 
(2) 标注 文字 的 上 方 : 将 弧 长 符号 放 在 标注 文学 的 上 方 。 如 图 5-44b 所 示 。 
(3) 无 : 不 显示 弧 长 符 写 ， 如 图 5-44c 所 示 。 


> Ii4 如 
a) b) c) 
图 5-44” 弧 长 符号 
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[lj5.5.4 文本 


在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 3 个 选项 卡 是 “文字 ”选项 卡 ， 如 图 5-45 所 示 。 该 选 
项 卡 用 于 设置 尺寸 文本 的 形式 、 位 置 和 对 齐 方式 等 。 

1.“ 文 字 外 观 ” 选 项 组 

(1) “文字 样式 ”下 拉 列 表 框 : 选择 当前 尺寸 文本 采用 的 文本 样式 。 可 在 下 拉 列 表 中 
选取 一 个 样式 ， 也 可 单 击 右 侧 的 上 EJ 按钮 ， 打 开 “ 文 字样 式 ”对 话 框 ， 以 创建 新 的 文字 样式 
或 对 文字 样式 进行 修改 。AutoCAD 将 当前 文字 样式 保存 在 DIMTXSTY 系 统 变量 中 。 

(2) “文字 颜色 ”下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 文本 的 颜色 ， 其 操作 方法 与 设置 尺寸 线 颜 色 
的 方法 相同 。 与 其 对 应 的 尺寸 变量 是 DIMCLRT。 

(3) “文字 高 度 ” 微 调 框 : 设置 尺寸 文本 的 字 高 ， 相 应 的 尺寸 变量 是 DIMTXT。 如 果 选 
用 的 文字 样式 中 已 设置 了 具体 的 字 高 〈 不 是 0) ， 则 此 处 的 设置 无 效 ， 如 果 文 字样 式 中 设置 
的 字 高 为 0， 才 以 此 处 的 设置 为 准 。 


价 新 建 标 注 样式 : 副本 IS0-25 





























号 
文字 外 观 


文字 样式 巴 ): (Standard 
文字 颜色 (C): | ByBlock 
填充 颜色 (L): 口 无 
文字 高 度 CI): 




















分 数 高 度 比例 0 : 

口 给 制 文字 边框 到 ) 
文字 位 置 

垂直 QW): | 上 
水 平 名 ) : | 居中 
观察 方向 中 pe | @ 与 尺寸 线 对 齐 
从 尺寸 线 偏 移 0); ; O 〇 Iso 标准 





立 宇 对齐 必 ) 





加 水平 











[本 站 [CC 








图 5-45 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “文字 ”选项 卡 
《4)“ 分 数 高 度 比例 ”微调 框 : 确定 尺寸 文本 的 比例 系数 , 相应 的 尺寸 变量 是 DIMTFAC。 
(5) “绘制 文学 边框 ” 复 选 框 :选中 此 复 选 框 ，AutoCAD 将 在 尺寸 文本 的 周围 加 上 边 





框 。 

2.“ 文 字 位 置 ” 选 项 组 

(1) “ 重 直 ”下 拉 列 表 框 : 确定 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 在 竺 直方 丫 的 对 齐 方式 ， 相 应 
的 尺寸 变量 是 DIMTAD。 在 该 下 拉 列 表 框 中 可 选择 的 对 并 方式 有 以 下 4 种 : 

令 置 中 : 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 中 间 ， 此 时 DIMTAD 二 0。 

令 上 : 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 此 时 DIMTAD 二 1。 

令 外 部 : 将 尺寸 文本 放 在 远离 第 一 条 尺寸 界线 起 点 的 位 置 ， 即 和 所 标注 的 对 象 分 列 于 

尺寸 线 的 两 侧 ， 此 时 DIMTAD 二 2。 
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令 JIS: 使 尺寸 文本 的 放置 符合 JIS (日 本 工业 标准 〉 规则 ， 此 时 DIMTAD 二 3。 
上 和 耐 这 儿 种 文本 布置 方式 如 图 5-46 所 示 。 


加 | 国 | 


a) 置 中 by c) 外 部 Wy JIS 
图 5-46 ”尺寸 文本 在 王 直 方 同 的 放置 
(2)“ 水 平 ” 下 拉 列 表 框 : 用 来 确定 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 向 的 
A 相应 的 尺寸 变量 是 DIMJUST。 在 下 拉 列 表 框 中 可 选择 的 对 齐 方式 有 以 下 5 种 : 置 
中 、 第 一 条 尺寸 界线 、 第 二 条 尺寸 界线 、 第 一 条 尺寸 界线 上 方 、 第 二 条 尺寸 界线 上 方 ， 如 


加 5_47ae 所 未 。 
a 四 
) b) ) 


图 5-47” 故 寸 文本 在 水 平方 回 的 放置 
43) “从 矿 二 线 俩 移 ” 微 调 框 : 当 斥 寸 文本 放 在 断 开 的 尺寸 线 中 间 时 ， 此 微调 框 用 来 
设置 尺寸 文本 与 尺寸 线 之 间 的 距离 《尺寸 文本 间 际 )， 这 个 值 保 存在 尺寸 变量 DIMGAP 中 。 
3.“ 文 子 对 章 ” 选 项 组 
用 来 控制 尺寸 文本 排列 的 方 辐 。 当 尺寸 文本 在 尺寸 界线 之 内 时 ， 与 其 对 应 的 尺寸 变量 
是 DIMTIH; 当 尺 寸 文 本 在 尺寸 界线 之 外 时 ， 与 其 对 应 的 尺寸 变量 是 DIMTOH，。 
(1) “水 平 ” 单 选 按钮 : 尺寸 文本 党 水 平方 同 放 芋 。 人 不论 标注 什么 方 同 的 尺寸 ， 太 十 


文本 总 保持 水 平 。 
(2) “与 人 寸 线 对 齐 ” 单 选 按 钮 ， 故 寸 文本 沿 尺 寸 线 方 同 放置 。 
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(3) “ISO 标准 ” 单 选 按钮 : 当 扩 二 文本 在 矿 十 界线 之 间 时 ， 沿 矿 二 线 方 同 放置 ;在 
和 寸 界 线 之 外 时 ， 沿 水 平方 同 放 秆 。 








正确 地 进行 尺寸 标注 是 设计 绘图 工作 中 非 第 重要 的 一 个 环 市 , AutoCAD 提 供 了 方便 快捷 
的 尺寸 标注 方法 ， 可 通过 执行 命令 实现 ， 也 可 调用 及 单 或 工具 图 标 实 现 。 本 市 重点 介绍 如 
何 对 各 种 类 型 的 尺寸 进行 标注 。 


[Ljs. 6.1 线性 标注 


命令 行 ， DIMLINEAR〔〈 缩 写 名 DIMLIN ) 
东单 : 66 标注 » _ ~ 线 92> 


- -工具 栏 : “标注 ”一 “线性 ” 口 
| , 
> 


P| 


命令 : DIMLINA 
“指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 “选择 对 象 >: 
0 项 说 明 】 | 

在 此 提示 下 有 两 种 选择 ， 直 接 回 车 选择 要 标注 的 对 象 或 确定 尺寸 界线 的 起 始点 。 

(1) 直接 回 车 ， 光 标 变 为 拾取 框 ， 并 且 在 命令 行 提示 : 

选择 标注 对 有 象 : 

用 拾取 框 点 取 要 标注 尺寸 的 线段 ，AutoCAD 提 示 : 

指定 尺寸 线 位置 或 | 多 行文 学 WD /文学 (T) /角度 (A) 7 水 平 (B7 牌 下 (V) 7 旋转 中) ] : 

各 项 的 含义 如 下 

4 指定 尺寸 线 位 置 确定 尺寸 线 的 位 置 。 用 户 可 移动 鼠标 选择 合适 的 尺寸 线 位置 ， 然 
后 回 车 或 单 击 鼠 标 左 键 ，AutoCAD 将 自动 测量 所 标注 线段 的 长 度 并 标注 出 相应 的 尺 
寸 。 

4 多 行文 字 (M) : 用 多 行文 字 编辑 器 确定 尺寸 文本 。 

4 文字 (T) : 在 命令 行 提示 下 输入 或 编辑 尺寸 文本 。 选 择 此 选项 后 ，AutoCAD 提 示 ; 
输入 标注 文字 《默认 值 >: 
其 中 的 默认 值 是 AutoCAD 自 动 测量 得 到 的 被 标注 线段 的 长 度 ， 直 接 回 车 即 可 采用 此 
长 度 值 ， 也 可 输入 其 他 数值 代替 默认 值 。 当 尺寸 文本 中 包含 默认 值 时 ， 可 使 用 尖 括 
号 “<>” 表 示 默 认 值 。 
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% 角度 (A) : 确定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 
% 水 平 (H): 水 平 标注 尺寸 ， 不 论 标注 什么 方向 的 线段 ， 尺 寸 线 均 水 平 放置 。 
4 焉 直 (V): 垂直 标注 尺寸 ， 不 论 被 标注 线段 沿 什么 方向 ， 尺 寸 线 总 保持 垂直 。 
4 旋转 (R) ;输入 尺寸 线 旋转 的 角度 值 ， 旋 转 标注 尺寸 

(2) 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 : 指定 第 一 条 与 第 二 条 尺寸 界线 的 起 始点 。 














命令 行 ， DIMALIGNED 
荣 单 : “标注 ”一 “对 齐 ” 


PR 


[党 作 步 又 】 | 


命令 : DIMALIGNED 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原 上 把 或 《选择 对 象 >: 


这 种 命令 标注 的 尺寸 线 与 所 标注 轮廓 线 平 行 , 标注 的 是 起 始 扣 到 终点 之 间 的 距离 尺寸 。 


[js. 6.3 基线 标注 











基线 标注 用 于 产生 一 系列 基于 同一 条 尺寸 界线 的 尺寸 标注 ， 适 用 于 长 度 尺 寸 标注 、 角 
度 标 注 和 坐标 标注 等 。 在 使 用 基线 标注 方式 之 前 ， 应 该 完 标 注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 








命令 行 ， DIMBASELINE 
荣 单 : “标注 ”一 “基线 ” 


【操作 步骤】 ， 


P| 


命令 : DIMBASELINE 


和 Pen 


| 


(1) 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 直接 人 确定 男 一 个 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ， 
AutoCAD 以 上 次 标注 的 尺寸 为 基准 标注 出 相应 尺寸 。 
(2) < 选择 >: 在 上 述 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 提示 : 


选择 基准 标注 : (选取 作为 基准 的 尺寸 标注 ) 
基线 标注 的 效果 如 图 5-48 所 示 。 
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Lljs.6.4 连续 标注 





连续 标注 义 叫 尺寸 链 标 注 ， 用 于 产生 一 系列 连续 的 尺寸 标注 ， 后 一 个 尺寸 标注 均 把 前 
一 个 标注 的 第 二 条 矿 寸 界线 作为 它 的 第 一 条 矿 寸 界线 。 适 用 于 长 度 太 寸 标注 、 角 度 标注 和 





PR 


命令 行 ， DIMCONTINUE 
请 > 46 标注 99 一 > 《6 连续 29 
工具 栏 : “标注 29 = Cl 继续 99 PP eh 


PR 


4 【操作 步骤 】 | | 


命令 : DIMCONTINUE 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (3)] 《选择 >: 








在 此 提示 下 的 各 选项 与 基线 标注 中 完全 相同 ， 不 再 资 述 。 
连续 标注 的 效果 如 图 5-48 所 示 。 图 5-48 ”连续 标注 





AutoCAD 提 供 了 引线 标注 功能 , 调用 该 功能 人 不仅 可 以 标注 特定 的 尺寸 , 如 圆 角 、 倒 角 等 ， 
还 可 以 在 图 中 添加 多 行 劳 注 、 说 明 。 在 引线 标注 中 ， 指 引线 可 以 是 折线 ， 也 可 以 是 曲线 ， 
指引 线 咽 部 可 以 有 篆 头 ， 也 可 以 没有 第 类。 


[Lj5.7.1 调用 LEADER 命令 进行 引线 标注 





LEADER 命 令 可 以 创建 灵活 多 样 的 引线 标注 形式 ， 用 户 可 根据 需要 把 指引 线 设置 为 折线 
或 曲线 : 指引 线 可 市 箭头 ， 或 不 市 箭头 注释 文本 可 以 是 多 行文 本 ， 也 可 以 古 形 位 公 牵 ， 
或 是 从 图 形 其 他 部 位 复制 的 部 分 图 形 ， 还 可 以 是 一 个 图 块 。 


| 


命令 : LEADER 

指定 引线 起 点 :( 输 入 指引 线 的 起 始点 ) 

指定 下 一 点 : 〈 输 入 指引 线 的 另 一 点 ) 

AutoCAD 由 上 面 两 点 画 出 指引 线 并 继续 提示 : 

指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (7 放弃 (U)] 《注释 >: 
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“er tt 


nl 





ee 

输入 注释 文字 的 第 一 行 或 《选项 >: 

1) 输入 注释 文本 : 在 此 提示 下 输入 第 一 行文 本 后 回 车 ， 用 户 可 继续 输入 第 二 行文 本 ， 
er er 然后 在 此 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 会 在 指引 绪 终 
背 标 注 出 所 输入 的 多 行文 本 ， 并 结束 LEADER 命 令 。 

A ee tg 

输入 注释 选项 [公差 (T) /副本 (0)/ 块 (B) /无 WD/ 多 行文 学 (WD ] 《多 行文 字 >: 


在 此 提示 下 选择 一 个 注释 选项 或 直接 回 车 ， 即 选择 “多 行文 字 ” 选 项 。 下 面 介 绍 其 中 
各 选项 的 含义 。 
令 副本 (C): 把 已 由 LEADER 命 令 创 建 的 注释 复制 到 当前 指引 线 的 末端 。 选 择 该 选项 ， 
AutoCAD 提 示 : 


选择 要 复制 的 对 象 : 


在 此 提示 下 选取 一 个 已 创建 的 注释 文本 , AutoCAD 将 把 它 复制 到 当前 指引 线 的 末端 
令 基 (B): 插入 块 ， 把 已 经 定义 好 的 图 块 插入 到 指引 线 的 末端 。 选 择 该 选项 ，AutoCAD 

提 不 : 

输入 块 名 或 [?]: 


在 此 提示 下 输入 一 个 已 定义 好 的 图 块 名 ，AutoCAD 把 该 图 块 插入 到 指引 线 的 末端 
或 通过 键入 “? ” 列 出 当前 已 有 图 块 ， 用 户 可 从 中 选择 。 
人 无 (N): 不 进行 注释 ， 没 有 注释 文本 。 
令 《多 行文 字 >: 用 多 行文 字 编 辑 器 标注 注释 文本 并 设置 文本 格式 ， 为 默认 选项 。 
(3) 格式 (F): 确定 指引 线 的 形式 。 选 择 该 项 ，AutoCAD 提示 : 
输入 引线 格式 选项 [ 样 条 曲线 (S) /直线 (ST) /箭头 (A) /无 W)] 《退出 >: (选择 指引 线形 式 ， 或 直接 
回 车 回 到 上 一 级 提示 ) 


人 样 条 曲线 (S): 设置 指引 线 为 样 条 曲线 。 

令 直线 (ST): 设置 指引 线 为 折线 。 

令 箭头 从 : 在 指引 线 的 起 始 位 置 画 箭 

令 无 (N): 在 指引 线 的 起 始 位 置 不 画 箭 

令 《 退 出 >:， 此 项 为 默认 选项 ， 选 取 该 项 退出 “格式 ”选项 ， 返 回 “ 指 定 下 一 点 或 [ 注 
释 (A) /格式 (F) /放弃 (U)] 《注释 >: ”提示 ， 并 且 指 引线 形式 按 默认 方式 设置 。 


















































[5.7.。 调用 QLEADER 命令 进行 引线 标注 
调用 QLEADER 命 令 可 快速 生成 指引 线 及 注释 , 而 且 可 以 通过 命令 行 优化 对 话 框 进行 用 户 
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PP 


| 


| 


人 [操作 步骤 】 ， 


Bm 


指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] 《设置 >: 


| 


| 


(1) 指定 第 一 个 引线 点 : 在 上 和 面 的 提示 下 确定 一 点 作为 指引 线 的 第 一 点 ，AutoCAD 提 








指定 下 一 点 :〈 输 入 指引 线 的 第 二 点 ) 

指定 下 一 点 :〈 输 入 指引 线 的 第 三 点 ) 

AutoCAD 提 示 用 户 输 入 的 点 的 数目 由 “引线 设置 ”对 话 框 ( 见 图 5-49) 确定 。 输 入 完 指 
引线 的 点 后 AutoCAD 提 示 : 

指定 文字 宽度 《0. 0000>: (输入 多 行文 本 的 宽度 ) 

输入 注释 文字 的 第 一 行 《< 多 行文 字 (WD >: 

此 时 ， 有 两 种 命令 输入 选择 。 

1) 输入 注释 文字 的 第 一 行 ， 在 命令 行 输入 第 一 行文 本 。 系 统 继续 提示 : 

输入 注释 文字 的 下 一 行 :( 输 入 另 一 行文 本 ) 

输入 注释 文字 的 下 一 行 :〈 输 入 另 一 行文 本 或 回 车 ) 

2)《 多 行文 字 (W >: 打开 多 行文 学 编辑 器 ， 输 入、 编辑 多 行文 学 。 输 入 全 部 注释 文本 
后 ， 在 此 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 结 束 QLEADER 命 令 并 把 多 行文 本 标注 在 指引 线 的 末端 附 
J 

(2) 《设置 >: 在 上 面 提示 下 直接 回 车 或 键入 S$，AutoCAD 将 打开 如 图 5-46 所 示 的 “引线 
设置 ”对 话 框 ， 人 允许 对 引线 标注 进行 设置 。 该 对 话 框 包含 “注释 ”、“3 引 线 和 第 涉 ”、“ 附 
看 ”3 个 选项 卡 ， 下 面 分 别 进行 介绍 : 

1) “注释 ”选项 卡 ( 见 图 5-49〉 : 用 于 设置 引线 标注 中 注释 文本 的 类 型 、 多 行文 本 的 
格式 并 确定 注释 文本 是 否 多 次 使 用 。 

2) “引线 和 箭头 ”选项 卡 〈 见 图 5-50) : 用 来 设置 引线 标注 中 指引 线 和 箭头 的 形式 。 
其 中 “点 数 ” 选 项 组 设置 执行 QLEADER 命 令 时 AutoCAD 提 示 用 户 输 入 的 点 的 数目 。 例 如 ， 设 
置 点 数 为 3， 执 行 QLEADER 命 令 时 当 用 户 在 提示 下 指定 3 个 点 后 ，AutoCAD 目 动 提示 用 户 输入 
注释 文本 。 注 意 ， 设 置 的 点 数 要 比 用 户 和 希望 的 指引 线 的 段 数 多 1。 可 调用 微调 框 进行 设置 ， 
如 采 选 中 “无 限制 ” 复 选 框 ，AutoCAD 会 一 直 提 示 用 户 输 入 点 直到 连续 回 车 两 次 为 止 。“ 和 角 
度 约 束 ” 选 项 组 设置 第 一 段 和 第 二 上 段 指 引线 的 角度 约束 。 

3) “附着 ”选项 卡 〈 见 图 5-51) : 设置 注释 文本 和 指引 线 的 相对 位 置 。 如 果 最 后 一 段 
指引 线 指 同 右边 ，AutoCAD 目 动 把 注释 文本 放 在 右 侧 ; 如 来 最 后 一 段 指引 线 指 问 左边 ， 
AutoCAD 目 动 把 注释 文本 放 在 左 侧 。 调 用 该 选项 卡 中 左 侧 和 右 侧 的 单 选 授 钮 ,分 别 设置 位 于 
左 侧 和 右 侧 的 注释 文本 与 最 后 一 段 指引 线 的 相对 位 置 ， 二 者 可 相同 也 可 不 同 。 
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多 行 交 字 选 项 : 
OW i 提示 输入 宽度 (如 名 直线 (6) 
O pe [C) 回 始终 堪 对 齐 红 ) 〇 样 条 曲线 全 ) 
〇 公差 (1) 回 ] 文字 过 框 他 ) 
人 块 参照 名) 重复 使 用 注释 





点 数 
OO 无 @) @ 无 WD 口 无 限制 


重复 使 用 当前 〇 ) 








图 5-49 “引线 设置 ”对 话 框 图 5-50 “引线 和 箭头 ”选项 卡 





注释 “| 引线 和 简 头 | 





多 行文 宇 附着 


多 行文 字 中 间 
最 后 一 行 中 间 
最 后 一 行 底部 


器] 最 后 一 行 加 下 划 战 由 





5-51 “附着 ”选项 卡 





【实验 1】 在 总 平面 图 中 标注 种 植 说 明 。 


中 操作 指导 

在 打开 的 文字 编辑 旨 中 输入 下 和 面 的 文学 : 
种 植 说 明 : 1. 其 应 为 排水 良好 ， 土 质 为 中 全民 及 和 宣 仿 有机物 的 壤土 ， 如 
含有 建筑 费 es 它 有 割 成分， 酸碱度 超标 等 ， 应 采取 相应 的 技术 措施 ， 
村 生长 所 六 的 人 中 植 土 壤 厚 度 应 符 台 需 范 要 求 种 植 土 应 选用 植物 
生长 的 选择 ， 性 土壤 。 


3 9, 所 有 本村 十 雯 四 诈 各 入 塘 4 排 . 水 管 ‘EE ， 朴 水 后 材料 议 择 丰 滋 石 [ 陶 着 站 TY 人生 20 ~ 40., 
4. 除 注 出 外 ， 苗 木 规 客 指 树 木 的 胸径 


【实验 2】 绘制 如 图 5-52 所 示 的 植物 明细 表 


及 操作 指导 


(1) 设置 表格 样式 。 
(2) 插入 空 表格 ， 并 调整 列 宽 。 
(3) 输入 文字 和 数据 。 
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一 | LOen 
二 区 一 | 2cm 


| 
al ll hh 


图 5-52 植物 明细 表 














1. 定义 一 个 名 为 USER 的 文本 样式 ， 字 体 为 梅 体 ， 字 体高 度 为 5， 倾 斜 角 度 为 15”， 并 
在 和 矩形 内 输入 下 和 耐 一 行文 本 。 


AutoCAP2012 KAMAMEAT] 


2. 试用 MTEXT 命 令 输入 如 图 5-53 所 示 的 文本 。 


底层 建筑 立 面 图 


5-53 文本 


在 AutoCAD 中 尺寸 标注 的 类 型 有 哪些 ? 

什么 是 标注 样式 ”人 徐 述 标注 样式 的 作用 。 

如 何 设 置 太 寸 线 的 间距 、 尺 寸 界 线 的 超出 量 和 尺寸 文本 的 方 同 ? 
编辑 尺寸 标注 主要 有 哪些 方法 ? 











Pl 


135 





Wh 


完 





图 形 设 计 辅 助 工 具 


为 了 提高 系统 整体 的 图 形 设计 效率 , 并 有 效 地 管理 整个 系统 
的 所 有 图 形 设计 文件 ，AutoCAD 2012 经 过 不 断 地 探索 和 完善 ， 推 
出 辐 因 是 的 图 形 这 站 汀 助攻 直人 和 图 关 归 证 让 生息 
项 板 等 工具 。 

本 章 主要 介绍 图 块 操 作 、 土 块 的 属性 、 设 计 中 心 、 工 具 选 项 
板 等 图 形 设计 辅助 工具 ， 








@OOO 


@ 图 块 的 属性 与 操作 
园 设计 中 心 


工具 选项 板 


图 形 设计 辅助 工具 第 6 齐 


> 


图 块 也 叫 块 ， 它 是 由 一 组 图 形 对 象 组 成 的 集合 ， 一 组 对 象 一 旦 被 定义 为 图 块 ， 它 们 将 
成 为 一 个 整体 ,拾取 图 块 中 任意 一 个 图 形 对 象 即 可 选中 构成 图 块 的 所 有 对 象 。AutoCAD 把 一 
个 图 块 作为 一 个 对 象 进行 编辑 修改 等 操作 ， 用 户 可 根据 绘图 需要 把 图 块 插入 到 图 中 任意 指 
定 的 位 置 ， 而 且 在 插入 时 还 可 以 指定 不 同 的 缩放 比例 和 旋转 角度 。 如 宋 需 要 对 组 成 图 块 的 
单个 图 形 对 象 进行 修改 ， 还 可 以 利用 “分 解 ” 命 令 把 网 其 炸 开 分 解 成 行 干 个 对 象 。 图 块 还 
可 以 重新 定义 ， 一旦 被 重新 定义 ， 整 个 图 中 基于 该 块 的 对 象 邦 将 随 之 改变 。 




















Lje.1.1 定义 图 块 


命令 行 ， BLOCK 
请 单 : WR _ i “创建 


| 


命令 : BLOCK 二 


AutoCAD 打 开 如 图 6-1 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 定义 图 块 并 为 之 命名 。 





Y 

基点 对 象 
口 在 屏 蔓 上 指定 口 在 屏 萌 上 指定 口 注 释 性 心 ) 国 

j 司 块 方向 与 布局 
选择 对 象 (I) 人 布局 
O 〇 保留 邓 ) 口 按 统一 比例 缩放 (8) 
全 转换 为 块 (C) 
加 册 除 中) 
全 ”未 选 定 对 象 
说 明 

















起 链 接 (L)... 
口 丰 区 中 打开 








6-1 “ 块 定 义 ” 对 话 框 


| 


(1)“ 基 扣 ” 选 项 组 : 确定 图 块 的 基点 ， 默认 值 是 (0, 0, 0) 。 也 可 以 在 下 面 的 X (Y， 
Z) 文本 框 中 输入 块 的 基点 坐标 值 。 单 击 “ 挫 取 扣 ”按钮 ，AutoCAD 临时 切换 到 作 图 屏蔽 ， 
用 也 标 在 图 形 中 拾取 一 点 后 ， 人 返回 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 把 所 拾取 的 把 作为 图 块 的 基 反 。 
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(2)“ 对 象 ”选项 组 该 选项 组 用 于 选择 制作 图 块 的 对 象 以 及 对 象 的 相关 属性 。 
如 图 6-2 所 示 ， 把 图 a 中 的 正 五 边 形 定义 为 图 块 ， 图 b 为 里 击 “ 删 除 ” 早 选 按钮 的 结果 ， 


图 c 为 单 击 “ 保 留 ” 单 选 授 钮 的 结果 。 
c) 


是 


b) 
图 6-2 删除 图 形 对 象 
(3)“ 设 置 ” 选 项 组 : 设置 图 块 的 单位 、 是 否 按 统一 比例 红 放 、 是 否 允 许 分 解 等 属性 。 
单 击 “ 超 链接 ”按钮 ， 则 将 图 块 超 链接 到 其 他 对 象 。 
(4)“ 在 块 编辑 右 中 打开 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 将 块 设置 为 动态 块 ， 并 在 块 编 
辑 费 中 打开 。 
(5)“ 方 式 ” 选 项 组 在 此 选项 组 指定 块 的 行为 。 








Lje.1.2 图 块 的 存盘 


用 BLOCK 命 令 定义 的 图 块 保存 在 其 所 属 的 图 形 当中 , 该 图 块 只 能 在 该 图 中 插入 ,而 不 能 
插入 到 其 他 的 图 中 ,但 是 有 些 图 块 在 许多 图 中 要 经 第 用 到 ， 这 时 可 以 用 WBLOCK 命 令 把 图 块 
以 图 形 文 件 的 形式 后缀 为 . dwg) 写 入 磁盘 ， 这 样 图 形 文件 就 可 以 在 任意 图 形 中 用 INSERT 














[| 


| 


P| 


命令 : WBLOCK 
在 命令 行 输 入 WBLOCK 后 回 车 ，AutoCAD 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 图 6-3 所 示 ， 利 用 此 对 





| 


mm 


(1)“ 源 ”选项 组 ， 确 定 要 保存 为 图 形 文件 的 图 块 或 图 形 对 象 。 其 中 单 击 “ 块 ” 单 选 

按钮 ， 单 击 右 侧 的 下 三 角 按钮 ， 在 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 图 块 ， 将 其 保存 为 图 形 文件 ， 音 

击 “ 整 个 图 形 ” 单 选 按钮 ， 则 把 当前 的 整个 图 形 保存 为 图 形 文件 ， 单 击 “对 象 ” 单 选 按钮 ， 

则 把 不 属于 图 块 的 图 形 对 象 保存 为 图 形 文件 。 对 象 的 选取 通过 “对 象 ”选项 组 来 完成 。 
(2) “目标 ”选项 组 ， 用 于 指定 图 形 文件 的 名 字 、 保 存 路 径 和 插入 单位 等 。 
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块 (6) 
〇 整个 图 形 偿 ) 
名 对象) 
基点 对 象 


@] 拾 职 点 区) (®| 选择 对 象 IT) 
: [0 C 〇 保留 @) 

















〇 从 图 形 中 删除 也 ) 
心 未 选 定 对 象 








文件 名 和 路 径 字 ) : 


| 引 [ jj 


插入 单位 如 : | 毫米 v 




















[本 四 Ca CO 
图 6-3 “ 写 块 ”对 话 杠 


[je.1.3 图 块 的 插入 











第 6 章 


在 用 AutoCAD 绘 图 的 过 程 中 , 用 户 可 根据 需要 随时 把 已 经 定义 好 的 图 块 或 图 形 文 件 插入 











到 当前 图 形 的 任意 位 置 ， 在 插入 的 同时 还 可 以 改变 图 块 的 大 小 、 旋 转 一 定 角 度 或 把 图 块 炸 


PR 


命令 行 ， INSERT 
张 单 : “搬入 ” Sy “2 


【操作 步骤 】 


P| 


命令 : INSERTv 


AutoCAD 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 如 图 6-4 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 以 指定 要 搬入 的 图 块 及 


插入 位 置 。 





= 





插入 点 比例 旋转 
品 ] 在 屏 攻 上 指定 (8) 器 ] 在 屏 颖 上 指定 字 ) 器] 在 屏幕 上 指定 (C) 
其 : | 1 




















| 
z | 

















统一 比例 0 | 
CC 本 站 C] [ 击 @@ 





图 6-4 “插入 ”对 话 框 
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CM 


全 【选项 说 明 】 ， 


(1)“ 路 径 ” 文 本 行 : 显示 图 块 的 保存 路 径 。 

(2)“ 插 入 点 ”选项 组 :指定 插入 点 ， 插 入 图 块 时 该 点 与 图 块 的 基点 重合 。 可 以 在 屏 
幕 上 指定 该 点 ， 也 可 以 通过 下 面 的 文本 框 输入 该 点 坐标 值 。 

(3)“ 比 例 ” 选 项 组 : 确定 插入 图 块 时 的 缩放 比例 。 图 块 被 插入 到 当前 图 形 中 时 ， 可 
以 以 任意 比例 放大 或 缩小 , 如 图 6-5 所 示 , 图 a 是 被 插入 的 图 块 , 图 b 是 取 比 例 系数 为 1.5 
后 插入 该 图 块 的 结果 ， 图 c 是 取 比 例 系数 为 0.5 的 结果 。X 轴 方 回 和 YY 轴 方 向 的 比例 系数 
也 可 以 取 不 同 值 ， 如 图 d 所 示 ，X 轴 方 向 的 比例 系数 为 1，Y 轴 方 向 的 比例 系数 为 1. 5。 男 








但 | 


外 ， 比 例 系 数 还 可 以 是 一 个 负数 ， 当 为 负数 时 表示 插入 图 块 的 镑 像 ， 其 效果 如 图 6-6 所 示 。 
d) 


图 6-5 取 不 同比 例 系数 插入 图 块 的 效 来 





a) b) c) 





X 比例 =1，Y 比例 =1 ”XX 比例 = -1，Y 比例 =1 XX 比例 =1，Y 比例 = -1 X 比例 = -1，Y 比例 = -1 
图 6-6 取 比 例 系数 为 负 值 插入 网 块 的 效 打 
44) “旋转 ”选项 组 : 指定 插入 图 基 时 的 旋转 有 角度。 网 块 家 插入 到 当前 岁 形 中 的 时 候 ， 
可 以 绕 其 基点 旋转 一 定 的 角度 ， 和 角度 可 以 是 正 数 〈 表 示 沿 逆 时 针 方 回旋 转 ) ， 也 可 以 是 负 
数 表 示 沿 顺 时 针 方 回旋 转 〉。 

如 果 选 中 “在 屏 融 上 指定 ” 复 选 框 , 系统 切换 到 作 图 屏幕 , 在 屏 厅 上 挫 取 一 后, AutoCAD 

目 动 测 量 插入 扣 与 该 尽 连 线 和 X 轴 正方 癌 之 间 的 夹 角 , 并 把 它 作 为 块 的 旋转 角 。 也 可 以 在 “ 角 
度 ” 文 本 框 中 直接 输入 插入 图 喘 时 的 旋转 角度 。 

(5)“ 分 解 ” 复 选 框 ， 选 中 此 复 选 框 ， 则 在 插入 块 的 同时 将 其 炸 开 ， 插 入 到 图 形 中 的 























组 成 块 的 对 象 不 再 是 一 个 整体 ， 可 对 每 个 对 象 单 独 进行 编辑 操作 。 





图 块 除了 包含 图 形 对 象 以 外 ， 还 可 以 具有 非 图 形 信息 ， 例 如 把 一 个 森 子 的 图 形 定义 为 
图 块 后 ， 还 可 以 把 椅子 的 号 码 、 材 料 、 重 量 、 价 格 以 及 说 明 等 文本 信息 一 并 加 入 到 图 块 当 
中 。 图 块 的 这 些 非 图 形 信 息 叫 做 图 块 的 属性 ， 它 是 图 块 的 一 个 组 成 部 分 ， 与 图 形 对 和 象 一 起 
构成 一 个 整体 ， 在 插入 图 块 时 ，AutoCAD 把 图 形 对 象 连 同属 性 一 起 插入 到 图 形 中 。 
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[je.2.1 定义 图 块 属性 





命令 行 : ATTDEF 
i “绘图 ” a Wi E “定义 属 + 9》 


J 
下 由 


P| 


命令 : ATTDEF 


系统 打开 “属性 定义 ”对 话 杠 ， 如 图 6-7 所 示 。 


模式 尾 性 
口 不 可 见 红 ) 标记 (1): 
口 固 定 ©) 三 
提 3 S ] FP 
口 验 证 吧 不 由 
门 预 设 定 ) 默认 [L): 
锁定 位 置 区 ) 
癌 ] 多 行 上 立 字 设置 
对 正 OT): 
插入 点 


人 文字 样式 (8) 
人 口 注释 性 四 @ 


文字 高 度 到 ): [2. 贺 
旋转 下 ) : [本 | 


| (路 



















































































图 6-7 “属性 定义 ”对 话 框 


| 


(1) “模式 ”选项 组 : 确定 属性 的 模式 。 
1) “不 可 见 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 则 属性 为 不 可 见 显示 方式 ， 即 插入 图 块 并 输入 属 
性 值 后 ， 属 性 值 在 图 中 并 不 显示 出 来 。 
2) “固定 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 则 属性 值 为 常量 ， 即 属性 值 在 属性 定义 时 给 定 ， 在 
插入 图 块 时 AutoCAD 不 再 提示 输入 属性 值 。 
3) “验证 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 AutoCAD 重 新 显示 属性 值 ， 让 用 户 
验证 该 值 是 否 正人 确 。 
4) “ 预 设 ” 复 选 框 :选中 此 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 AutoCAD 自 动 把 事先 设置 好 的 默认 
值 赋予 属性 ， 而 不 再 提示 输入 属性 值 。 
5) “锁定 位 置 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 AutoCAD 锁 定 块 参照 中 属性 的 
位 置 。 解锁 后 ， 属 性 可 以 相对 于 使 用 夹 点 编辑 的 块 的 其 他 部 分 移动 ， 并 且 可 以 调整 多 行 属 
性 的 大 小 。 
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6) “多 行 ” 复 选 框 : 指定 属性 值 可 以 包含 多 行文 字 。 
(2)“ 属 性 ”选项 组 : 用 于 设置 属性 值 。 在 每 个 文本 框 中 AutoCAD 允许 输入 不 超过 
256 个 字符 。 


1) “标记 ”文本 框 : 输入 属性 标签 。 属 性 标签 可 由 除 空格 和 感叹 号 以 外 的 所 有 子 符 组 
成 ，AutoCAD 上 自动 把 小 写字 母 改 为 大 写 子 母 。 

2) “提示 ”文本 框 : 输入 属性 提示 。 属 性 提示 是 插入 图 块 时 AutoCAD 要 求 输入 属性 值 
的 提示 ， 如 果 不 在 此 文本 框 内 输入 文本 ， 则 以 属性 标签 作为 提示 。 如 果 在 “模式 ”选项 组 
选中 “国定 ” 复 选 枉 ， 即 设置 属性 为 钊 量 ， 则 不 需 议 置 属 性 提示 。 

3) “默认 ”文本 框 : 设置 默认 的 属性 值 。 可 把 使 用 次 数 较 多 的 属性 值 作为 默认 值 ， 也 
可 不 设 默 认 值 。 

(3)“ 插 入 点 ”选项 组 : 确定 属性 文本 的 位 置 。 可 以 在 插入 时 由 用 户 在 图 形 中 确定 属 
性 文本 的 位 置 ， 也 可 在 X、Y、Z 文本 框 中 直接 输入 属性 文本 的 位 置 坐标 。 

(4)“ 文 学 样式 ”选项 组 :设置 属性 文本 的 对 齐 方 式 、 文 本 样式 、 字 高 和 旋转 角度 。 

(5)“ 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 枉 ， 表 示 把 属性 标签 直接 放 在 
前 一 个 属性 的 下 面 ， 而 且 该 属性 继承 前 一 个 属性 的 文本 样式 、 罕 蜗 和 旋转 角度 等 特性 。 

(6)“ 锁 定 块 中 的 位 置 ” 复 选 框 : 锁定 块 参照 中 属性 的 位 置 。 

完成 “属性 定义 ”对 话 框 中 各 项 的 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 即 可 完成 一 个 网 块 属 
性 的 定义 。 可 用 此 方法 定义 多 个 属性 。 













































































LU6. 2.2 修改 属性 的 定义 


在 定义 图 块 之 前 ， 可 以 对 属性 的 定义 加 以 修改 ， 不 仅 可 以 修改 属性 标签 ， 还 可 以 修改 


| 


【执行 方式 】 ， 


菜单 : “修改 ”一 “对 象 ” 一 3 co “编辑 ” 
| 


[操作 步骤 】 ， 


命令 : DDFDIT 

选择 注释 对 象 或 【放弃 \U)] : 

在 此 提示 下 选择 要 修改 的 属性 定义 ，AutoCAD 打 开 “ 编 辑 属性 定义 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 
表示 要 修改 的 属性 的 标记 为 “文字 ”， 提 示 为 “数值 ”， 无 默认 值 ， 用 户 可 在 各 文本 框 中 
对 各 项 进行 修改 。 





[6.>.3 编辑 图 块 属性 





当 属 性 被 定义 到 图 块 中 ,其 至 图 块 被 插入 到 图 形 中 之 后 ， 用户 还 可 以 对 属性 进行 编辑 。 
利用 ATTEDIT 命 令 可 以 通过 对 话 框 对 指定 图 块 的 属性 值 进行 修改 , 利用 -ATTEDIT 命 令 不 仅 可 
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以 修改 属性 值 ， 而 且 可 以 对 属性 的 位 置 、 文 本 等 其 他 设置 进行 编辑 。 


块 名 : ”去 除 材料 





请 输入 标高 数值 











命令 : ATTEDIT 

选择 块 参照 : 

选择 块 参 照 后 ， 光 标 杰 为 拾取 框 ， 选 择 要 修改 属 
性 的 网 块 , 则 AutoCAD 打 开 如 图 6-8 所 示 的 “编辑 属性 ” 
对 话 框 ， 对 话 框 中 显示 出 所 选 图 块 中 包含 的 前 8 个 属 


























性 的 值 ， 用 户 可 对 这 些 属性 值 进行 修改 。 如 果 该 图 块 
中 还 有 其 他 的 属性 ， 可 单 击 “ 上 一 个 ”和 “下 一 个 ” 图 6-8 “编辑 属性 ”对 话 框 
按钮 对 它们 进行 观察 和 修改 。 

2. 增强 属性 编辑 








命令 行 : EATTEDIT 
张 EE “修改 一 “对 象 ” 一 “属性 ” yy PAY 
工具 栏 : “修改 II1 ”一 “编辑 属性 ”号 


命令 : EATTEDITv 
选择 块 : 
选择 块 后 ， 系 统 打 开 “ 增 强 属 性 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 6-9 所 示 。 该 对 话 框 不 仪 可 以 编 
辑 属 性 值 ， 还 可 以 编辑 属性 的 文学 选项 和 图 层 、 线 型 、 闫 色 等 特性 值 。 
吧 增 强 属性 编辑 器 
| 属性 | 文字 选项 | 特性 











标记 提示 值 
机 请 输入 标高 数值 25 




















图 6-9 “增强 属性 编辑 右 ” 对 话 框 


为 外 ， 还 可 以 通过 “ 块 属性 省 理 占 ”对 话 框 来 编辑 属性 。 方 法 古 : 单 击 “修改 II” 工 
具 仿 中 的 “用 属 性 管理 右 ” 按 钮 ， 系 统 打开 “了 芯 属 性 管理 右 ” 对 话 框 ， 如 网 6-10 所 示 。 单 
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击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 系 统 打 开 “ 编 辑 属 性 ”对 话 框 ， 如 图 6-11 所 示 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 
编辑 属性 。 


请 增强 尾 性 编辑 吉 


块 : 去 除 材 料 i 


| 文字 选项 | 特性 | 








提示 | 值 活动 的 块 : 去 除 材料 
请 输入 标高 数值 | 属性 “| 文字 选项 | 特性 “| 





模式 数据 
器 不 可 见 加 ) 标记 (1): | 标高 

固定 提示 册 : [请 输入 标高 数值 
口 验证 0 ， 
口 预 设 吕 ) 默认 锯 ): |25| 
口 多 行凶 


回 自动 预览 修改 由) 






































6-10 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 6-11 “编辑 属性 ”对 话 框 


使 用 AutoCAD 2012 设 计 中 心 可 以 很 容易 地 组 织 设计 内 容 ， 并 把 它们 拖 动 到 自己 的 图 形 
中 。 用 户 可 以 使 用 AutoCAD 2012 设 计 中 心 窗口 的 内 容 显 示 框 , 来 浏览 资源 的 细 目 ， 如 图 6-12 
所 示 。 在 图 6-14 中 ， 左 边 方 框 为 AutoCAD 2012 设 计 中 心 的 资源 管理 器 ， 右 边 方 框 为 AutoCAD 


IJA 园 一 


2012 设 计 中 心 窗口 的 内 容 显 示 区 。 其 中 上 面 窗 格 为 文件 显示 框 ， 中 间 窗 格 为 图 形 预览 显示 
框 ， 下 面 窗 格 为 说 明文 本 显示 框 。 


区 | 人- 守 - 固 | 急 | 相 各 加 加 同 | 国 、 
广 件 来 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 


Er i 天 二 


全 PublicLiec 人 


























S| | Sample hnalog AutoCAD Basic CMOS Electrical Fasteners - Fasteners 一 Home — 
由 而 | Activex Inteerat... Textstyl... Electron... Inteerat... Power. dwe Metric. dwe Us. dwe Space Fl... 


由 -全 Database Conmmect PR 
mt mn am 

由 DesignCenter JR i EE 党 还 信 汪 k 3 

由 -局 Dynamic Blocks ” ee 
WAC 一 Hydraulic - Kitchens... Landscap... Pipe Flant Weldine. dwe 


Nechanical Sampl House 
册 一 Se ed Desiener... Heating ... Fneumati... Fittines... Frocess. dwe 


由 .全 YBA 











由 -全 Schemas 
由 | Setup 

由 Shaders 
由 全 Support 











9 UserDataCache 
由 DD WebServices 


< TT | 

















6-12 ”AutoCAD 2012 设计 中 心 的 资源 管理 器 和 内 容 显 示 区 


[je. 3. 1 启动 设计 中 心 


CM 


| 


命令 行 : ADCENTER 
东单 : “工具 ” 一 > “rh 
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工具 栏 : “标准 ”一 “设计 中 心 ” 力 
快捷 键 : Ctrl1+2 


【操作 步骤 】 ， 


P| 


命令 :; ADCENTER 

系统 打开 设计 中 心 。 第 一 次 启动 设计 中 心 时 ， 它 默认 打开 的 选项 卡 为 “文件 夹 ”。 内 
容 显示 区 采用 大 疼 标 显示 了 所 浏览 资源 的 有 关 细 目 或 内 容 ， 资 源 管理 句 显 示 了 系统 的 树 形 
结构 。 

可 以 依靠 鼠标 拖 动 边框 来 改变 AutoCAD 2012 设 计 中 心 资 源 管 理 器 和 内 容 显示 区 以 及 
AutoCAD 2012 绘 图 区 的 大 小 。 

如 果 要 改变 AutoCAD 2012 设 计 中 心 的 位 置 ， 可 用 鼠标 拖 动 AutoCAD 2012 设 计 中 心 的 标 
题 栏 ， 松 开展 标 后 ，AutoCAD 2012 设 计 中 心 便 处 于 当前 位 置 ， 到 新 位 置 后 ， 仍 可 以 用 鼠标 
改变 各 窗口 的 大 小 。 也 可 以 通过 议 计 中 心 边 框 左边 下 方 的 “ 目 动 隐藏 ”按钮 来 目 动 隐藏 设 
计 中 心 。 


























[Lje. 3.2 插入 图 块 








用 户 可 以 将 图 块 插入 到 图 形 中 。 妆 将 一 个 图 块 插入 到 图 形 中 时 ， 块 定义 就 被 复制 到 图 
形 数 据 库 中 。 在 一 个 图 块 被 插入 图 形 之 后 ， 如 过 原来 的 图 块 被 修改 ， 则 插入 到 图 形 中 的 图 
块 也 随 之 改变 。 

当 其 他 命令 正在 执行 时 ， 则 不 能 将 图 块 插入 到 图 形 中 。 例 如 ， 在 命令 提示 行 正 在 执行 
一 个 命令 时 ， 如 末 插 入 块 ， 此 时 光标 变 成 一 个 融 笠 线 的 圆 ， 近 示 操 作 无 效 。 万 外 ， 一 次 只 
能 搬入 一 个 图 喘 。 采 用 此 方法 时 ，AutoCAD 将 根据 鼠标 拉 出 的 线段 长 度 与 角度 确定 比例 与 旋 
转角 度 。 

来 用 该 方法 插入 图 块 的 步 又 如 下 : 

(1) 从 文件 夹 列表 或 搜索 结果 列表 中 选择 要 插入 的 图 块 ， 按 住 孔 标 左 键 ,将 其 拖 动 到 
打开 的 图 形 。 

松 开 展 标 元 键 ， 此 时 ， 上 兵 选 择 的 对 象 将 插入 到 当前 打开 的 图 形 中 。 利 用 当前 设置 的 捕 
捉 方 式 ， 可 以 将 对 象 插入 到 任何 存在 的 图 形 中 。 

(2) 按 下 也 标 左 键 ,指定 一 点 作为 插入 扣 ， 移动 眠 标 ， 眠 标 位 置 点 与 插入 后 之 间 距离 
为 综 放 比例 。 按 下 鼠标 元 键 确定 比例 。 同 样 方法 移动 鼠标 ， 鼠 标 指定 位 置 与 插入 点 连 线 与 
水 平 线 角度 为 旋转 角度 。 被 选择 的 对 象 残 根据 鼠标 指定 的 比例 和 角度 插入 到 图 形 当 中 。 


[06.3.3 图 形 复制 





























1. 在 图 形 之 间 复 制图 块 
利用 AutoCAD 设 计 中 心 可 以 浏览 和 汤 载 需要 复制 的 图 块 , 将 图 块 复制 到 榴 贴 板 , 然后 利 
用 勇 贴 板 将 图 块 粘贴 到 图 形 中 。 上 其 体 步 纤 如 下 : 
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(1) 在 文件 夹 列 表 中 选择 需要 复制 的 图 块 , 右 击 打开 快捷 菜单 , 在 快捷 菜单 中 选择 “ 复 
制 ” 命 令 ， 将 图 块 复制 到 喜 贴 板 上 。 

(2) 通过 “粘贴 ”命令 将 网 块 粘贴 到 当前 向 形 上 。 

2. 在 图 形 之 间 复 制图 层 

利用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 从 任何 一 个 图 形 复制 图 层 到 其 他 图 形 。 例 如 ， 如 果 已 经 绘 
制 了 一 个 包括 设计 所 需要 的 所 有 图 层 的 图 形 ， 在 绘制 新 的 图 形 时 ， 可 以 新 建 一 个 图 形 ， 并 
通过 AutoCAD 设计 中 心 将 已 有 的 图 层 复 制 到 新 的 图 形 中 ， 这 样 可 以 节省 时 间 ， 并 保证 图 形 
间 的 一 致 性 。 

(1) 拖 动 图 层 到 已 打开 的 图 形 

确认 要 复制 图 层 的 目标 图 形 文件 被 打开 ， 并 且 是 当前 的 图 形 文件 。 在 文件 夹 列 表 或 搜 
索 结 果 列 表 框 中 选择 要 复制 的 一 个 或 多 个 图 层 , 拖 动 图 层 到 打开 的 图 形 文件 。 松 开 恨 标 后 ， 
所 选择 的 图 层 个 复制 到 打开 的 图 形 中 。 

(2) 复制 或 粘贴 图 层 到 打开 的 网 形 

确认 要 复制 图 层 的 图 形 文件 被 打开 ， 并 有 旦 是 当前 的 图 形 文 件 。 在 文件 夹 列表 或 搜索 结 
果 列 表 框 中 选择 要 复制 的 一 个 或 多 个 图 层 。 右 击 打开 快捷 菜单 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “复制 ” 
命令 。 如 果 要 粘贴 图 层 ， 确 认 粘贴 的 目标 图 形 文件 被 打开 ， 并 为 当前 文件 ， 右 击 打开 快捷 



































荣 和 单 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “外 贴 ”命令 。 








工具 选项 板 是 “工具 选项 板 ” 窗 口中 选项 卡 形 式 的 区 域 ， 提 供 组 织 、 共 孚 和 放置 块 及 需 
充 图 各 的 有 效 方法 。 工 具 选 项 板 还 可 以 包含 由 第 三 方 开 发 人 员 拓 供 


其 
的 站 定义 工具 , 英制 样 倒 如 
- 作 门 - 英制 











注释 














Le. 4.1 打开 工具 选项 板 罗汉 全 -区 
钼 窗 “人 它 面 图 ) 
“= 7 1 . J 
如 【执行 方式 】 | 站 om 全 和 
命令 行 ， TOOLPALETTES 
菜单 “工具 ”一 “工具 选项 板 窗口 ” 
工具 栏 : “标准 ”一 “工具 选项 板 窗口 ” 站 
___ 快捷 健 : Ctrl+3 ~ -英制 
| 
【操作 步骤 】 四 
Ta 公制 样 例 
命令 : TOOLPALETTES 久 = = 
WE 如 图 6-13 所 示 。 2 
| 年 党 
【选项 说 明 】 ， [和 > 
1 rr RT 


在 工具 选项 板 中 ， 系 统 设 置 了 一 些 常 用 图 形 选 项 卡 ， 这 些 和 常用 
图 6-13 ”工具 选项 板 


166 


图 形 设计 辅助 工具 第 6 齐 


图 形 可 以 方便 用 户 绘 图 。 
[je. 4.2 工具 选项 板 的 显示 控制 


1， 移 动 和 缩放 工具 选项 板 

用 户 可 以 用 鼠标 按 住 工具 选项 板 的 标题 栏 ， 拖 动 足 标 ， 即 可 移动 工具 选项 板 。 将 鼠标 
指 问 工 具 选 项 板 边 缘 ， 出 现 双 问 篆 头 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 即 可 绚 放 工具 选项 板 。 

2， 目 动 隐 茂 

在 工具 选项 板 的 标题 栏 中 一 个 “ 目 动 隐藏 ” 投 钮 ， 单 击 该 近 钮 ， 残 可 有 目 动 隐藏 工具 选 
项 板 ， 再 次 单 击 ， 则 目 动 打开 工具 选项 板 。 

3.“ 透 明度 ”控制 

在 工具 选项 板 的 标题 栏 中 有 一 个 “特性 ”按钮 , 单 击 该 按钮 ， 打开 快捷 灯 单 ， 如 图 6-14 
所 示 。 选 择 “ 和 透明” 命令， 系统 打开 “透明 ”对 话 框 ， 如 图 6-15 所 示 。 通 过 背 块 可 以 调 市 
工具 选项 板 的 透明 度 。 




















选项 板 的 透明 度 : 


wY 允许 固定 血 ) 












100% 不 透明 度 
牲 查找 设 计 内 容 多 ) 

- 腿 标 最 停 于 上 方 
目 动 隐藏 &) 鼠标 悬 停 于 上 方 时 选项 板 的 透明 度 : 
透明 度 人 ) 
视图 选项 o) 
排序 依据 透明 

100% 不 透明 度 
添加 文字 
添加 分 隔 符 单 击 以 预览 ) 
新 建 选项 松 EE) 口 将 这 些 设置 应 用 至 所 有 选项 板 慑 ) 
删除 选项 板 0) 
重 命名 选项 板 口 禁 用 所 有 窗口 透明 度 (全 局 ) 0D) 
自 定 尺 选 项 板 它 ).. . 确定 @) 


自 定 义 前 令 WO)... 





图 6-14 快捷 沫 单 图 6-15 “透明 ”对 话 框 
4.“ 视 图 ”控制 
将 眠 标 放 在 工具 选项 板 的 空白 地 方 ， 单 击 限 标 右键 ， 打 开 快 捷 菜 里， 如 图 6-16 所 示 。 
选择 其 中 的 “视图 选项 ”命令 ， 打 开 “ 视 图 选项 ”对 话 框 ， 如 图 6-17 所 示 。 选 择 有 关 选 项 ， 
拖 动 消 块 可 以 调 市 视图 中 图 标 或 文学 的 大 小 。 











[je. 4.3 新 建 工具 选项 板 





PE。 





| 
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命令 行 : CUSTOMIZE 

菜单 : 66 工具 2 _ ~ 日 Ve » _ ~ 工具 选项 板 ” 

快捷 亲 蛙 :在 任意 工具 栏 上 右 击 也 标 ， 然 后 选择 “ 目 定 义 ”命令 。 
工具 选项 板 : “特性 ”按钮 目 ~“ 目 定义 ”《 或 “新 建 选项 板 ”) 




















v 允许 固 定 0) 
息 查 找 设计 内 容 区 ) 

自动 隐 蕊 &) 
| ”视图 竺 项 

NN 

$b (Ff O 〇 如 图 标 诺 ) 

添加 文字 CO 〇 图 标 和 六 字 CY) 

添加 分 隅 符 加 列表 视图 

新 建 选项 板 邓 ) 

删除 选项 板 0) 应 用 于 由) : 

重 命名 选项 板 @@) 当前 选项 板 

自 定义 选项 板 区 ) -一 

自 定义 命令 0).. 
图 6-16 ”快捷 亲 早 图 6-17 “视图 选项 ”对 话 框 


| 


Bm 


命令 : CUSTOMIZE 

系统 打开 “ 目 定 义 ” 对 话 框 的 “工具 选项 板 - 所 有 选项 板 ” 选 项 卡 ， 如 图 6-18 所 示 。 碳 
击 限 标 ， 打 开 快 捷 采 单 ， 如 图 6-19 所 示 ， 选 择 “ 狐 建 选项 板 ” 命 令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 可 
以 为 狐 建 的 工具 选项 板 命 名 。 俏 定 后 ， 工 具 选 项 板 中 就 多 了 一 个 狐 选 项 卡 ， 如 图 6-20 所 示 。 





Bh 可 江 打 

下 肌 比 气 杂 前 虑 灯 此 

上 白炽 迪 六 

坚 比 打 : 

. i 售 上 移 四 

Bh mr 下 称 负 

当前 违 项 四 刘 |: : 
sr 新 建 选 项 板 字 ) 上 
[Lam | [如 重 命名 选项 板 @ 忆 





图 6-18 “ 目 定 义 ” 对 话 杠 图 6-19 “新 建 选项 板 ” 选 项 图 6-20 新 增 选 项 卡 


[6. 4. 4 向 工具 选项 板 添加 内 容 





(1) 将 图 形 、 块 和 图 案 填 充 从 设计 中 心 移 到 工具 选项 板 上 。 例 如 ， 在 DesignCenter 
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文件 夹 上 右 击 忌 标 ， 系 统 打开 右键 快捷 菜单 ， 从 中 选择 “创建 块 的 工具 选项 板 ” 命 令 ， 如 
图 6-21a 所 示 。 在 设计 中 心中 储存 的 图 元 将 出 现在 工具 选项 板 莉 建 的 DesignCenter 选 项 卡 
上 ， 如 图 6-21b 所 示 。 这 样 丈 可 以 将 设计 中 心 与 工具 选项 板结 合 起 来 ,建立 一 个 快捷 方便 的 
工具 选项 板 。 将 工具 选项 板 中 的 图 形 拖 动 到 为 一 个 图 形 中 时 ， 图 形 将 作为 块 插 入 。 
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AutoCAD 
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Home 一 Space 


Pl anner 
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于 守 扫 HYVAC 一 
上 
BE Heatine Ven... 


轩 … 困 … 因 … 困 … 困 … 困 … 因 





se=. Hydraulic 一 
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创建 块 的 工具 选项 板 
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加 十 Kitchens 
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| 由 | > 
围 节 "新 建文 件 夹 (4) \AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\Sample\DesienCenter (16 个 项 目 ) 








[9 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


a) b) 
图 6-21 将 储存 图 元 创建 成 DesignCenter 工具 选项 板 
(2) 使 用 “去 切 ”、“ 复 制 ” 和 “ 钉 贴 ”命令 将 一 个 工具 选项 板 中 的 工具 移动 或 复制 
到 另 一 个 工具 选项 板 中 。 








Lje. 4.5 实例 一 一 绘制 居室 布置 平面 图 


利用 设计 中 心 绘制 如 图 6-22 所 示 的 居室 布置 平面 图 。 


实 讲 实 训 ， 
| 多 媒体 演示 ， 
(请 参见 配套 ， 
| 光盘 中 的 \ 动 画 ! 
1 演示 \ 第 6 章 \ 绘 制 ! 
1 居室 布置 平面 | 
| | 
| | 





图 6-22 居室 布置 平面 图 
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AutoCAD 2012 中 广 叹 建筑 与 二 木工 程 刺 图 快速 入 门 买 例 教程 


01 利用 以 前 学 过 的 绘图 命令 与 编辑 命令 绘制 住房 结构 平面 图 。 其 中 进门 为 餐厅 , 左 
手 为 厨房 ， 右 手 为 卫生 间 ， 正 对 为 客厅 ， 客 厅 右 边 为 究 室 。 

02 呈 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 上 的 “工具 选项 板 窗口 ”按钮 ， 打 开工 具 选 项 板 。 在 工具 选 
项 板 肖 单 中 选择 “新 建 工具 选项 板 ” 命 令 ， 建 立新 的 工具 选项 板 选项 卡 。 在 新 建 选项 卡 的 
名 称 文本 框 中 输入 “住房 ”， 确 认 后 便 新 建 了 工具 选项 板 中 的 “住房 ”选项 卡 。 

03 9 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 的 “设计 中 心 ” 授 钮 ,打开 设计 中 心 ,将 设计 中 心中 的 Kitchens、 
House Designer、Home-Space Planner 图 块 拖 动 到 工具 选项 板 的 “住房 ”选项 卡 中 ， 如 图 
6-23 上 所 示 。 

04 布置 餐厅。 将 工具 选项 板 中 的 Home-Space Planner 图 块 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 利 用 
缩放 命令 调整 所 插入 的 图 块 与 当前 图 形 的 相对 大 小 ， 如 图 6-24 所 示 。 对 该 图 块 进行 分 解 操 
作 ， 将 Home-Space Planner 网 块 分 解 成 单独 的 小 图 块 集 。 将 网 块 集中 的 “ 饭 昌 ”和 “植物 ” 
图 块 拖 动 到 餐厅 适当 位 置 ， 如 网 6-25 所 示 。 
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上 次 修订 者 : hutodesk 





弹 | | 习 | 
les\Autodesk\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\Sample\DesienCenter (16 个 项 目 ) 








[下 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 





固 D:\Program Fi 











图 6-23” 同 工 具 选 项 板 插 入 设计 中 心 图 块 


05 布 是 寝室 。 将 “双人 床 ” 图 块 移动 到 当前 图 形 的 寝室 中 ， 移 动 过 程 中 ， 需 要 利用 
钳 夹 功能 进行 旋转 和 移动 操作 : 











** 移动 ** 
指定 移动 点 或 [基点 (B) /复制 (0) /放弃 (U)/ 退 出 (X)]: (指定 移动 点 ) 
** 旋转 ** 


指定 旋转 角度 或 [基点 B) /复制 (C0) /放弃 (U) /参照 (RB) /退出 (X)]: 90 
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** 移动 ** 

指定 移动 点 或 [基点 (8B) /复制 (0) /放弃 (UD)/ 退 出 (X)]: (指定 移动 点 ) 

用 同样 方法 将 “花架”、“ 书 蜗 ”、“ 人 台灯 ”和 两 个 “木子 ”图 块 移动 并 旋转 到 当前 
图 形 的 狠 室 中 ， 如 图 6-26 所 示 。 


PET 
亏 


Te 


FE 于 
和 


图 6-24 将 Home-Space Planner 图 块 拖 动 到 当前 图 形 图 6-25 布置 餐厅 

06 布置 客厅 。 用 同样 方法 将 “转角 果 ”、“ 电 视 机 ”、“ 从 几 ” 和 两 个 “ 沙 疏 ” 
块 移动 并 旋转 到 当前 图 形 的 客厅 中 ， 如 图 6-27 上 所 示 。 

07 布置 厨房 。 将 工具 选项 板 中 的 House Designer 图 块 拖 动 到 当前 图 形 中 ,利用 缩放 
命令 调整 所 插入 的 图 块 与 当前 图 形 的 相对 大 小 ， 如 图 6-28 所 示 。 对 设 图 块 进行 分 解 操 作 ， 
将 House Designer 图 块 分 解 成 单独 的 小 图 块 集 。 用 同样 方法 将 “ 灶 台 ”、“ 洗 琳 贫 ”和 “水 
龙 尖 ”图 块 移动 并 旋转 到 当前 图 形 的 厨房 中 ， 如 图 6-29 所 示 。 




















一 一 


图 6-28 插入 House Designer 图 块 图 6-29 布置 厨房 
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AutoCAD 2012 中 义 版 建筑 与 土木 工程 制图 快速 入 门 实例 教程 


08 布置 卫生 间 。 用 同样 方法 将 “马桶 ”和 “洗脸 使 ”移动 并 旋转 到 当前 图 形 的 卫生 
由 中 ， 复 制 “ 水 龙头 ”图 块 并 旋转 移动 到 洗脸 倪 上 。 删 除 当前 图 形 中 其 他 没有 用 到 的 图 块 ， 
最 终 绘制 出 的 图 形 如 图 6-22 所 示 。 


6. 5 ，、 相 估 只 
【实验 1】 绘制 如 图 6-30 一 图 6-32 的 标高 ， 并 制作 成 图 块 。 


仿 操 作 指导 
(1) 利用 直线 命令 绘制 标高 
(2) 利用 写 块 命令 ， 将 标高 制作 成 块 。 





ER ~ 








图 6-30 总 平面 图 上 的 标高 符号 图 6-31 平面 图 上 的 地 面 标高 符号 “图 6-32 立 面 图 和 剖面 图 上 的 标高 符号 
【实验 2】 利用 工具 选项 板 布置 如 图 6-33 所 示 的 室内 设计 图 。 





Wi 
总 操作 指导 


(1) 利用 设计 中 心 创 建新 的 工具 选项 板 。 
(2) 将 图 块 插入 到 建筑 平面 图 中 适当 的 位 置 。 


4000 23000 


4500 


1500 





图 6-33 ”室内 设计 图 
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什么 是 块 ? 它 的 主要 用 途 是 什么 ? 

简 述 定义 块 的 步骤 。 

Block 命 令 与 Wlock 命 令 有 什么 区 别 和 联系 ? 
什么 是 图 块 的 属性 ?如 何 定 义 图 块 属性 ? 
.什么 是 设计 中 心 ? 设计 中 心 有 哪 些 功 能 ? 





什么 是 工具 选项 板 ? 怎样 利用 工具 选项 板 进 行 给 


. 设计 中 心 以 及 工具 选项 板 中 的 图 形 与 普通 图 形 有 什么 区 别 ? 与 图 块 义 有 什么 区 别 ? 


利用 图 块 属性 功能 绘制 一 张 办 公 室 的 平面 图 ， 如 图 6-34 所 示 。 办 公 室内 布置 有 若干 
张 形状 相同 的 办 公 桌 ， 每 一 张 办 公 桌 都 对 应 着 人 员 的 编号 、 姓 名 和 电话 。 





89030607 TB038904 





图 6-34 办 公 室 平面 布置 图 
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建筑 设计 基 本 知识 


本 章 将 简要 论述 建筑 设计 的 一 些 基本 知识 , 包括 建筑 设计 特 
点 、 建 筑 设 计 站 建 贷 和 态 设 计 作 用 以 及 建 贷 站 同 的 绘 会 图 7 法 ; 
同时 还 介绍 不 同 设 计 阶 段 及 其 主要 设计 内 容 。 





@OOO 


团 建筑 变 计 基本 方法 





加 ”建筑 制图 的 要 求 及 规范 


建筑 设计 基本 知识 第 7 章 


7.1 关于 建筑 设计 


Li7. 1.1 建筑 设计 概述 


建筑 设计 是 指 建筑 物 在 建造 之 前 ， 设 计 者 按照 建设 任务 ， 把 施工 过 程 和 使 用 过 程 中 所 
存在 的 或 可 能 发 生 的 问题 ， 事 先 作 好 通盘 的 设想 ， 拟 定好 解决 这 些 问 题 的 办 法 、 方 案 ， 用 
图 纸 和 文件 表达 出 来 。 建 筑 设 计 是 为 人 其 建 立 生 活 环境 的 综合 艺术 和 科学 ， 和 是 一 门 洱 关 极 
广 的 专业 。 建 筑 设计 一 般 从 总 体 说 由 三 大 阶段 构成 ， 即 方案 设计 、 初 步 设计 和 施工 图 设计 。 
方案 设计 主要 是 构思 建筑 的 总 体 布 局 ， 包 括 各 个 功能 空间 的 设计 、 高 度 、 层 局 、 外 驳 造 型 
等 内 容 ， 初 步 设计 是 对 方案 设计 的 进一步 细 化 ， 确 定 建筑 的 具体 刻度 和 大 小 ， 包 括 建筑 平 
和 面 图 、 建 筑 训 面 图 和 建筑 立 耐 图 每 ， 施工 图 设计 则 是 将 建筑 构思 变 成 的 图 纸 重 要 阶段 ， 是 
建造 建筑 的 主要 依据 ， 除 包括 建筑 平 鲁 图、 建筑 列 面 图 和 建筑 立 面 图 等 外 ， 还 包括 各 个 建 
筑 大 样 图 、 建 筑 构造 市 点 图 以 及 其 他 专业 设计 图 纸 ， 如 结构 施工 图 、 电 气 设备 施工 图 、 瞬 
通 空 调 设 备 施 工 图 等 。 总 的 来 说 ， 建 筑 施工 图 越 详 细 越 好 ， 要 准确 无 误 。 

在 建筑 设计 中 ， 需 按照 国家 规范 及 标准 进行 设计 ， 确 你 建筑 的 安全 、 经 济 、 适 用 等 。 


Ch 

地 说 明 

建筑 设计 规范 中 6B 是 国家 标准 ， 此 外 还 有 行业 规范 、 地 方 标准 等 。 

建筑 设计 是 为 人 们 工作 、 生 活 与 休闲 提供 环境 空间 的 综合 艺术 和 科学 。 建 筑 设计 与 人 


们 日 党 生活 明明 相 天， 从 住宅 到 商场 大 楼 ， 从 写字 楼 到 酒店 ， 从 教学 楼 到 体育 馆 每 ， 无 处 
不 与 建筑 设计 案 密 联系 。 



































[hr.1.2 建筑 设计 特点 











建筑 设计 是 根据 建筑 物 的 使 用 性 质 、 所 处 环境 和 相应 标准 ， 运 用 物质 技术 手段 和 建筑 
关 和 学 原理 ， 创 造 功能 合理 、 和 舒适 优 关 、 满 足 人 们 物质 和 精神 生活 需要 的 室内 外 空间 环境 。 
设计 构思 时 ， 需 要 运用 物质 技术 手段 ， 即 各 关 半 饰 材料 和 设施 设备 等 ， 还 需要 遵循 建筑 闫 
学 原理 ， 绿 合 考虑 使 用 功能 、 结 构 施 工 、 材 料 设备 、 造 价 标准 等 多 种 因素 。 

如 从 设计 者 的 角 拔 来 分 析 建 筑 设计 的 方法 ， 主 要 有 以 下 儿 乓 : 

1. 总体 与 细部 深入 推 敬 

总 体 推 到 ， 即 是 建筑 设计 应 若 夸 的 几 个 基本 观点 ， 有 一 个 设计 的 全 局 观念 。 细 处 看 手 
是 指 其 体 进行 设计 时 ， 必 须根 据 建筑 的 使 用 性 质 ， 深 入 调查 、 收 集 信 息 ， 和 掌握 必要 的 资料 
和 数据 ， 从 最 基本 的 人 体 尺 上 度 、 人 流动 线 、 活 动 范 围 和 特点 、 家 上 其 与 设备 等 的 尺寸 和 使 用 
它们 必须 的 空间 等 看 手 。 

2. 里 外 、 局 部 与 整体 协调 统一 
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建筑 室内 外 空间 环境 需要 与 建筑 整体 的 性 质 、 标 准 、 风 格 ， 与 室外 环境 相 协 调 统 一 ， 
它们 之 间 有 着 相互 依存 的 密切 关系 ， 设 计时 需要 从 里 到 外 ， 从 外 到 里 多 次 反复 协调 ， 务 使 
更 趋 完善 合理 

JJ EE 开 这 

设计 的 构思 、 立 意 人 至 关 重 要 。 可 以 说 ， 一 项 设计 ， 没 有 立意 就 等 于 没有 “灵魂 ”， 设 
计 的 难度 也 往往 在 于 要 有 一 个 好 的 构思 。 一 个 较为 成 熟 的 构思 ， 和 人 往往 需要 足够 的 信息 量 ， 
有 商讨 和 思考 的 时 间 ， 在 设计 前 期 和 出 方案 过 程 中 使 立意 、 构 思 逐 步 明 确 ， 形 成 一 个 好 的 
构思 。 

建筑 设计 根据 设计 的 进程 ， 通 常 可 以 分 为 4 个 阶段 : 

(1) 准备 阶段 ， 是 接受 委托 任务 书 ， 签 订 合 同 ， 或 者 根据 标书 要 求 参 加 投标 ， 明 确 设 
计 任 务 和 要 求 ， 如 建筑 设计 任务 的 使 用 性 质 、 功 能 特点 、 设 计 规模 、 等 级 标准 、 总 造价 ， 
根据 任务 的 使 用 性 质 所 需 创 造 的 建筑 室内 外 空间 环境 氛围、 文化 内 涵 或 艺术 风格 等 。 

(2 ) 方案 阶段 : 是 在 设计 准备 阶段 的 基础 上 ， 进 一 步 收集 、 分 析 、 运 用 与 设计 任务 有 
关 的 资料 与 信息 ， 构 思 立 意 ， 进 行 初 步 方案 设计 ， 深 入 设计 ， 进 行 方案 的 分 析 与 比较 。 确 
定 初 步 设计 方案 ， 提 供 设计 文件 ， 如 平面 网 、 立 面 、 透 视 效 果 图 等 。 

(3) 施工 图 阶段 : 是 提供 有 关 平 而 、 立 面 、 构造 市 点 大 样 以 及 设备 演 线 图 等 施工 图 纸 ， 
满足 施工 的 需要 。 如 图 7-4 所 示 是 某 个 项 目 建筑 平面 施工 图 。 

(4) 实施 阶段 : 是 工程 的 施工 阶段 。 建 筑 工程 在 施工 前 ， 设 计 人 员 应 向 施工 单位 进行 
设计 意图 说 明 及 图 纸 的 技术 交底 ， 工 程 施工 期 间 需 按 图 纸 要 求 核 对 施工 实况 ， 有 时 还 需 根 
据 现场 实况 提出 对 图 纸 的 局 部 修改 或 补充 ， 施 工 结束 时 ， 会 同 质 检 部 门 和 建设 单位 进行 工 
程 验收 。 

一 套 工业 与 民用 建筑 的 建筑 施工 图 通常 包括 如 下 儿 大 类 : 

(1) 建筑 平面 图 (简称 平面 图 ): 是 按 一 定 比 例 绘制 的 建筑 的 水 平 判 切 图 。 通俗 地 讲 ， 
就 是 将 一 幢 建 筑 窗台 以 上 部 分 切 挥 ， 再 将 切面 以 下 部 分 用 直线 和 各 种 图 例 、 符 号 直接 绘制 
在 纸 上 ， 以 直观 地 表示 建筑 在 设计 和 使 用 上 的 基本 要 求 和 特点 。 建 筑 平 面 图 一 般 比 较 详 细 ， 
通常 采用 较 大 的 比例 ， 如 1: 200、1: 100 和 1: 50， 并 标 出 实际 的 详细 尺寸 ， 如 图 7-1 所 
示 为 某 建筑 标准 层 平面 图 。 
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图 7-1 建筑 平面 图 
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| 





(2) 建筑 立 面 图 〈 何 称 立 面 图 )， 主 要 用 来 表达 建筑 物 各 个 立 面 的 形状 和 外 墙 面 的 装 
修 每， 也 即 是 按照 一 定 比例 绘制 建筑 物 的 正面 、 痛 和 面 和 侧面 的 形状 图 ， 它 表示 的 是 建筑 物 
的 外 部 形式 ， 说 明 建筑 物 长 、 先 、 蜗 的 尺寸 ， 表 现 校 地 面 标 蜗 、 屋 项 的 形式 、 阳 人 台 位 置 和 
形式 、 门 赣 洞口 的 位 置 和 形式 、 外 场 猴 饰 的 设计 形式 、 材 料及 施工 方法 等 等 ， 如 图 7-2 所 
示 为 东 建 筑 的 立 面 图 。 











i 
a 
= 和 二 





图 7-2 建筑 立 面 图 
(3) 建筑 剖面 图 《从 称 放 面 网 ): 是 按 一 定 比 例 绘制 的 建筑 竖 和 直方 癌 训 切 前 视 网 ， 

表示 建筑 内 部 的 空间 高 度 、 宇 内 立 面 布置 、 结 构 和 构造 等 情况 。 在 绘制 训 面 图 时 ， 全 
各 层 楼 面 的 标 蜗 、 窗 台 、 窗 上 口 、 室 内 净 尺 寸 等 ， 训 切 楼 标 应 表明 楼 梯 分 段 与 分 级 数量 ; 
建筑 主要 厌 里 构件 的 相 且 关系， 画 出 房屋 从 屋面 到 地 和 面 的 内 部 构造 特征 ， 如 楼 板 构 造 、 隔 
增 构 适 、 内 门 蝇 度 、 各 层 梁 和 板 位 置 、 屋 顶 的 结构 形式 与 用 料 等 ; 注 明 关 修 方法 、 楼 、 地 
面 做 法 ， 所 用 材料 加 以 说 明 ， 标明 屋面 做 法 及 构造 ; 各 层 的 层 遍 与 标 局 ， 标 明 各 部 位 高 上 度 
尺寸 等 ， 如 图 7-3 所 示 为 某 建 筑 的 训 面 网 。 
























































图 7-3 ”建筑 剖面 图 
(4) 建筑 大 样 图 〈 简 称 详 图 ): 主要 用 以 表达 建筑 物 的 细部 构造 、 市 点 连接 形式 以 及 
构件 、 配 件 的 形状 大 小 、 材 料 、 做 法 每 。 评 图 要 用 较 大 比例 绘制 (如 1 : 20、1 :5 等 ) 太 














寸 标 注 要 准确 章 全， 文子 说明 要 评 细 。 如 图 7-4 所 示 为 增 时 (局 部 ) 0 
(5) 建筑 效 末 图 : 除 上 述 闫 型 图 形 外 ， 在 实际 工程 实践 中 还 经 钊 绘制 建筑 透视 网 ， 尽 
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党 其 不 是 施工 图 押 要 求 的 。 但 由 于 建筑 透视 网 表示 建筑 物 内 部 空间 或 外 部 形体 与 实际 所 能 
看 到 的 建筑 本 映 相 类 似 的 主体 图 像 ， 它 具有 强烈 的 三 度 空间 透视 感 ， 非 常 直 观 地 表现 了 建 
筑 的 造型 、 空 间 布置 、 色 彩 和 外 部 环 踪 等 多 方面 内 容 。 因 此 ， 第 在 建筑 设计 和 销售 时 作为 
辅助 使 用 。 从 避 处 作 视 的 透视 独 又 叫做 “ 乌 梧 几 ” 或 “ 作 视 独 "。 建 筑 透 视图 一 般 要 严 和 
按 比 例 绘制 ， 并 进行 绘制 上 的 乞 术 加 工 ， 这 种 图 通关 被 称 为 建筑 表现 图 或 建筑 效 来 图 。 

幅 绘制 类 天 的 建筑 表现 图 就 是 一 件 乞 术 作 品 ， 具 有 很 强 的 艺术 感染 力 。 如 图 7-5 所 示 为 倘 


别墅 三 维 外 观 透 视图 。 
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图 7-4 建筑 大 样 图 图 7-5 ”建筑 透视 图 


时 说 明 


目前 普通 采用 计算 机 绘制 效果 图 ， 其 特点 是 透视 效果 瘟 真 ， 可 以 复制 多 份 。 





[jh.2.1 手工 绘制 建筑 图 





建筑 设计 图 对 工程 建设 全 大 重 要 。 如 何 把 设计 者 的 意图 完整 表达 出 来 ， 建 筑 设计 图 纸 
无 疑 是 比较 有 效 的 方法 。 在 计算 机 普及 之 前 ， 建 筑 图 的 绘制 最 为 第 用 的 方式 是 手工 绘制 。 
A A 目 然 ， 随 机 性 较 大 ， 容 易 体现 个 性 和 不 同 的 设计 风格 ， 使 人 们 

领略 到 其 所 市 来 的 破 实 性 、 实 用 性 和 趣味 性 的 效果 。 其 缺点 是 比较 避 时 且 不 容易 修改 。 


[jr. 2.2 计算 机 绘制 建筑 图 





随 着 计算 机 信息 技术 的 飞速 发 展 ， 建 筑 设计 已 逐步 摆脱 传统 的 图 板 和 三 角 尺 ， 步 入 计 
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算 机 辅助 设计 《CAD) 时代。 在 国内 外 ， 建 筑 效 果 图 及 施工 图 的 设计 ， 如 今 也 几乎 完全 实现 
了 使 用 计算 机 进行 绘制 和 修改 。 


7.3 建筑 制图 的 要 求 及 规范 


LL. 3. 1 图 幅 、 标 题 栏 及 会 签 栏 











图 幅 即 图 面 的 大 小 ， 分 为 横 式 和 立 式 两 种 。 根 据 国家 标准 的 规定 ， 按 图 面 的 长 和 宽 的 
大 小 确定 图 幅 的 等 级 。 建 筑 常用 的 图 幅 有 A0 (也 称 0 号 图 幅 ， 其 余 类 推 )、Al1、A2、A3 及 
A4， 每 种 图 幅 的 长 宽 尺 寸 见 表 7-1， 表 中 的 尺寸 代号 意义 见 图 7-6、 图 7-7。 


表 7-1 幅 标准 (mm) 


Samanak 


841 X1189 594 义 841 420 Xx 594 297 Xx 420 210 X297 








模式 ,幅面 到 式 帐 面 
图 7-6 ”A0-A3 图 幅 格 式 
A0~A3 图 纸 可 以 在 长 边 加 长 ， 但 短 边 一 般 不 应 加 长 ， 加 长 尺寸 如 表 7-2 所 示 。 如 有 特 
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原 需 要 ， 可 采用 bX1=841X891 或 1189X1261 的 幅面 。 

标题 栏 包括 设计 单位 名 称 、 工 程 名 称 、 签 字 区 、 图 名 区 及 图 号 区 等 内 容 。 一 般 图 标 格 
式 如 图 7-8 所 示 ， 如 今 不 少 设 计 单 位 采用 自己 个 性 化 的 图 标 格 式 ， 但 是 仍 必 须 包 括 这 几 项 
内 容 。 














表 7-2 图 纸 长 边 加 长 尺寸 (mm) 
图 幅 I 长 边 加 长 后 尺寸 


A0 1189 1486 1635 1783 1932 2080 2230 2378 
Al 1051 1261 1471 1682 1892 2102 


891 1041 1189 1338 1486 1635 1783 1932 2080 
841 1051 1261 1471 1682 1892 


会 答 柱 古 为 各 工种 人 负 贡 人 审核 后 签名 用 的 表格 ， 它 包括 专业 、 姓 名 、 日 期 等 内 容 ， 如 











40L3030 


吝 计 单位 冲 称 工程 名 称 区 
图 号 区 
但 字 区 图 名 区 
1 80 


图 7-7 _ A4 立 式 图 幅 格式 图 7-8 ”标题 栏 格 式 


上 

| 

| | 

| 
站 25 25 25 


Iu0 





图 7-9 会签 栏 格式 
此 外 ， 需 要 微缩 复制 的 图 纸 ， 其 一 个 边 上 应 附 有 一 段 准 确 米 制 尺 度 ，4 个 边 上 均 附 有 
对 中 标志 。 米 制 尺 度 的 总 长 应 为 100mm， 分 格 应 为 10mm。 对 中 标志 应 画 在 图 纸 各 边 长 的 中 
点 处 ， 线 宽 应 为 0.35mm， 伸 入 框 内 应 为 5mm。 


[D7. 3. 。 线 型 要 求 

















建筑 图 纸 主要 由 各 种 线条 构成 ， 不 同 的 线 型 表示 不 同 的 对 象 和 不 同 的 部 位 ， 代 表 看 不 
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同 的 含义 。 为 了 图 面 能 够 清晰 、 准 确 、 美 观 地 表达 设计 思想 ， 工 程 实践 中 采用 了 一 套 常 用 
的 线 型 ， 并 规定 了 它们 的 使 用 沁 围 ， 现 统计 如 表 7-3 所 示 。 

图 线 宽度 b 宜 从 下 列 线 宽 中 选取 : 2.0、1.4、1.0、0.7、0.5、0. 35mm。 不 同 的 b 值 ， 
产生 不 同 的 线 宽 组 。 在 同一 张 图 纸 内 ， 各 不 同 线 宽 组 中 的 细 线 ， 可 以 统一 采用 较 细 的 线 宽 
组 中 的 细 线 。 对 于 需要 微缩 的 网 纸 ， 线 宽 不 家 和 受 0. 18mm。 


表 7-3 党 用 线 型 统计 表 


建筑 平面 网、 齐 面 网 、 构 造 详 
图 的 被 副 切 主要 构件 截面 轮廓 
粗 线 ;， 建筑 立 面 图 外 轮廓 线 ， 图 框 
线 ， 放 切线 。 总 网 中 的 痢 建 建筑 
物 轮廓 
实 线 建筑 平 、 ee 
出 构件 的 轮廓 线 ， 建 筑 平 、 立 、 剖 
站 
一 般 轮 廓 线 


本 一 一 尺寸 线 、 图 例 线 、 索 引 符号 、 
材料 线 及 其 他 细部 刻画 用 线 等 
主要 用 于 构造 详 图 中 不 可 见 的 
0. 5b “| 实物 轮廓 ， 平 面 图 中 的 起 重 机 轮 
庶 线 亡 ， I 和 
0. 25b 
点 划 线 本 一 一 一 一 | 二 构 配件 的 中 心 线 、 对 称 


省 画图 样 时 的 册 
构造 层次 的 断 开 界线 ， 有 了 时 也 表 
波浪 线 | 细 ee 0. 25b 
0 | 一 一 一 ”| 示 省 略 画 出 是 断 开 界限 。 


Di7. 3. 3 尺寸 标注 



































尺寸 标注 的 一 般 原 则 是 : 

(1) 尺寸 标注 应 力求 准确 、 清 晰 、 美 观 大 方 。 同 一 张 图 纸 中 ， 标 注 风 格 应 保持 一 致 。 

(2) 尺寸 线 应 尽量 标注 在 图 样 轮廓 线 以 外 ， 从 内 到 外 依次 标注 从 小 到 大 的 尺寸 ,不 能 
将 大 尺寸 标 在 内 ， 而 小 尺寸 标 在 外 ， 如 图 7-10 所 示 。 

(3) 最 内 一 道 尺 寸 线 与 图 样 轮 廊 线 之 间 的 距离 不 应 小 于 10mm， 两 道 尺寸 线 之 间 的 距 
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离 一 般 为 7 一 10mm。 

(4) 矿 寸 界线 绷 回 图 样 的 唤 头 距 图 样 轮廓 的 距离 应 之 2mm， 不 宜 和 直接 与 乙 相 连 。 

(5) 在 图 线 拥挤 的 地 方 , 应 合理 安排 尺寸 线 的 位 置 , 但 不 宜 与 图 线 、 文 字 及 符 扎 相交 ， 
可 以 考虑 将 轮廓 线 用 作 尺 寸 界 线 ， 但 不 能 作为 尺寸 线 。 

(6) 军 内 设计 图 中 连续 重复 的 构 配 件 每 ， 当 不 易 标 明定 位 尺寸 时 ， 可 在 总 尺寸 的 控制 
下 ， 定 位 尺寸 不 用 数值 而 用 “ 均 分 ”或 “EQ” 了 衬 样 表示 ， 如 图 7-11 所 示 。 
































图 7-10 尺寸 标注 正 误 对 比 
均 分 均 分 均 分 
CEq) CEQ) Ca) 
图 7-11 均 分 尺寸 


[7. 3. 4 文字 说 明 








在 一 幅 完 整 的 图 纸 中 用 图 线 方式 表现 得 不 充分 和 无 法 用 图 线 表 示 的 地 方 ， 束 需要 进行 
文字 说 明 ， 例 如 设计 说 明 、 材 料 名 称 、 构 配件 名 称 、 构 造 做 法 、 统 计 表 及 图 名 等 。 文 字 说 
明 是 图 纸 内 容 的 重要 组 成 部 分 ， 制 图 规范 对 文字 标注 中 的 字体 、 字 的 大 小 、 字 体 字 号 搭配 
方面 作 了 了 一些 具体 规定 。 

(1) 一 般 原 则 : 字体 端正 ， 排 列 整齐 ， 清 晰 准确 ， 美 观 大 方 ， 避 免 过 于 个 性 化 的 文字 
标注 。 

(2) 字体 : 一 般 标 注 推 荐 采用 仿宋 字 ， 大 标题 、 图 册封 面 、 地 形 风 等 的 汉字 ， 也 可 书 
写成 其 他 字体 ， 但 应 易于 辨认 。 

学 型 示例 如 下 : 


仿宋 ， 建筑 (小 四 ) 建筑 (四 号 ) 建筑 (二 可 ) 
黑体 ; 建筑 (四 号 ) 建筑 〈 小 二 ) 

并 休 : 建筑 建筑 〈 二 号 ) 

字母 、 数 字 及 符号 ，0123456789abcdefghijk% @ 或 
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0123490r89abcdert ohi 1kYE 


(3) 孕 的 大 小 : 标注 的 文字 高 度 要 适中 。 同 一 类 型 的 文字 采用 同一 大 小 的 字 。 较 大 的 
学 用 于 较 概 插 性 的 说 明 内 容 ， 较 小 的 字 用 于 较 细致 的 说 明 内 容 。 文 衬 的 字 局 ， 应 从 如 下 系 
列 中 选用 : 3.5、5、7、10、14、20mm。 如 需 书写 更 大 的 字 ， 其 高 度 应 按 \2 的 比值 递增 。 
注意 字体 及 大 小 挫 配 的 层次 感 。 



































[7. 3.5 常用 图 示 标 志 





(1) 评 图 索引 答 写 及 评 图 符 写 : 平 、 立 、 放 面 图 中 ， 在 需要 万 设 详 图 表示 的 部 位 ， 标 
注 一 个 索引 符 写 ， 以 表明 该 详 图 的 位 置 ， 这 个 索引 符号 即 详 图 索引 符 写 。 详 图 索引 和 从 写 洲 
用 细 实 线 绘制 ， 圆 奖 百 径 10mm。 如 图 7-12 所 示 ， 图 d、e、f、g 用 于 索引 训 面 评 图 ， 妆 详 
图 束 在 本 张 图 纸 时 ， 及 用 图 a， 详 图 不 在 本 张 图 纸 时 ， 采 用 图 b、c、d、e、f、8g 的 形式 。 











指引 绪 
3 详 图 编号 
到 示 详 图 在 本 张 图 上 = 所 在 图 的 图 号 


a) b) 
若 详 图 采用 标准 剖面 详 图 的 剖 切 
图 集 , 则 应 在 此 位 置 绪 , 表示 由 
广 明 图 集 标 号 上 向 下 投 及 


ed 三 号 


c) d) 
剖面 详 图 的 判 切 
位 置 绪 ， 表示 由 
SS | 右 癌 去 鬼 影 堪 报 影 
剖面 详 图 的 剖 切 
到 面 详 图 的 剖 切 位 置 线 , 表示 由 
位 置 娃 , 表示 由 霸 向 右 投影 
下 向 上 投影 
©) 8) 


图 7-12 ” 详 图 索引 符号 
详 图 符 写 即 证 图 的 编号， 用 粗 实 线 绘制 ， 圆 峰 直 径 14mm， 如 图 7-13 所 示 。 














一 详 图 编号 详 图 纺 


3 < » 
@ | 十 


图 7-13 ” 详 图 符号 
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(2) 引出 线 : 由 网 样 引 出 一 条 或 多 条 线段 指 癌 文字 说 明 ， 访 线段 束 是 引出 线 。 引 出 线 
与 水 平方 向 的 夹 角 一 般 采 用 0" 、30" 、45° 、60" 、90" ， 常 见 的 引出 线形 式 如 图 7-14 所 示 。 
图 a、b、c、d 为 普通 引出 线 ，e、f、g、h 为 多 层 构 造 引出 线 。 使 用 多 层 构造 引出 线 时 ， 
应 注意 构造 分 层 的 顺序 应 与 文生 说 明 的 分 层 顺 序 一 致 。 文 字 说 明 可 以 放 在 引出 线 的 奖 凑 (如 
图 7-14a~ph)， 也 可 放 在 引出 线 水 平 段 之 上 〈 如 图 7-14i )。 

(3) 内 视 符 号 : 内 视 和 从 号 标注 在 平面 图 中 ， 用 于 表示 室内 立 面 图 的 位 置 及 编写 ， 建 六 
平面 图 和 室内 立 面 图 之 间 的 联系 。 内 视 符 号 的 形式 如 图 7-15 所 示 。 图 中 立 面 图 编写 可 用 天 
文字 母 或 阿拉 人 数字 表示 ， 黑 色 的 箭头 指 同 表 示 的 立 面 方 同 ， 图 a 为 单 癌 内 视 符号 ， 图 b 
为 双 同 内 视 符号 ， 图 c 为 四 癌 内 视 符 号 ， A、B、C、D 顺 时 针 标 注 。 


.文字 说 明 ) A 
(文字 说 明 ) ee 
(文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 
; (文字 说 明 ) 
(文字 说 明 ) 


‘文字 说 明 ) 
《文字 说 明 ， 


f) 





























‘六 字 说 明 ; 


《文字 说 明 ) 


《文字 说 明 ) 

《文字 说 明 ) 
《文字 说 明 ) 
文字 说 明 ) 《文字 说 明 ) 
《文字 说 明 ) 


2) h) i) 
图 7-14 引出 线形 式 


今 个 


a) b) C) 
图 7-15 内 视 符号 
其 他 符号 图 例 统计 见 表 7-4 及 表 7-5。 


[7. 3.6 常用 材料 符号 
建筑 图 中 经 党 应 用 材料 图 例 来 表示 材料 ， 在 无 法 用 图 例 表示 的 地 方 ， 也 采用 文学 说 明 。 
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为 了 方便 读者 ， 我 们 将 党 用 的 图 例 汇 集 如 表 7-6。 


表 7-4 建筑 弟 用 符号 图 例 








7 说 明 说 明 
标高 符号 , 线 上 数字 为 标 
高 值 ， 单 位 为 nm 
表示 坡度 


下 面 一 个 在 标注 位 置 比 
较 拥 挤 时 采用 





标注 剖 切 位 置 的 符号 , 标 标注 绘制 断面 图 的 位 

[一 数字 的 方向 为 投影 方向 ,| 置 ， 标 数字 的 方向 为 投 

| | “1” 与 剖面 图 的 编号 “7-1”| “| 影 放 向 ，“2” 与 断面 图 
对 应 的 编号 “2-2” 对 应 


十 对 称 符号 。 在 对 称 图 形 的 
中 轴 位 置 画 此 符号 ,可 以 省 指 北 针 
| 田 为 一 半 图 形 








圆 形 蔽 檀 


方形 筷 润 


册 形 孔洞 


表示 重复 出 现 的 固定 间 a 
隔 , 例如 “双向 木 格 栅 @500” 表示 直径 ， 如 中 30 


平面 图 | | 加 名 及 比例 












索引 详 图 名 及 比例 





宽 共 高 或 中 宽 必 高 或 中 
一 Qt | 墙 体 预 留 洞 Got 疝 | 墙 体 预 留 权 


ji 


二 | 二 | 


[所 
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表 7-5 总 图 常用 图 例 





i 
需要 时 , 表示 出 入 口 位 
置 准 及 层 数 X 
轮廓 线 以 士 0. 00 处 外 
肖 定 位 轴线 或 外 墙 皮 线 原 有 建筑 。 细 线 绘制 
为 准 
需要 时 , 地 上 建筑 用 中 
实 线 绘制 ， 地 下 建筑 用 
细 虚 线 绘制 
拟 扩建 的 预 留 地 或 建 新 建 地 下 建筑 或 构筑 
筑 物 。 中 虚线 绘制 物 。 粗 虚线 绘制 
拆除 的 建筑 物 。 用 细 实 人 


线 表示 





台阶 ， 第 头 指 问 表示 问 
广场 铺 地 


烟 向 。 实 线 为 下 部 直 

径 ， 虚 线 为 基础 。 必 要 . 
时 ， 可 注 写 烟 奥 高 度 和 Ee 实体 性 围墙 
上 下 口 直 径 

| We 














挡 土 墙 。 被 挡 土 在 “ 突 
出 ”的 一 全 


填 挖 边 坡 。 边 坡 较 长 


TITTTTTTT | 对， 可 在 一 端 或 两 端 局 


部 表示 


护坡 。 边 坡 较 长 时 ， 可 
在 一 端 或 两 端 局 部 表示 











本 | 


本 32 建筑 坐标 


323. 38 
测量 水 标 
YS586. 32 测量 举 标 


32. 38ED. 00) 室内 标高 32 36 外 
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表 7-6 党 用 材料 图 例 


Pe 说 明 材料 图 例 说 明 
, , 和 ; 自然 土壤 NY 务实 土壤 


2 








松散 材料 
钢筋 混凝土 


多 了 扎 材料 金属 


防水 材料 
CO 
纤维 材料 上 下 两 种 根据 绘 
图 比例 大 小 选用 


es 


Li7. 3.7 常用 绘图 比例 


| ne, 








下 面 列 出 常用 绘图 比例 ， 读 者 根据 实际 情况 灵活 使 用 。 
(1) 总 图 : 1 :500,， 1 :1000，1 : 2000; 
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(2) 平面 图 : 1 : 50, 1:100, 1:150, 1 : 200，1 :300; 
(3) 立 面 图 : 1 :50, 1:100, 1:150, 1:200，1 :300; 
(4) 剖面 图 : 1 :50, 1:100, 1:150, 1:200，1 : 300; 
(5) 局 部 放大 图 : 1 :10, 1:20, 1:25, 1:30, 1 :50; 
(6) 配件 及 构造 详 图 : 1 : 1, 1:2,1:5,1:10,1:15,1:20,1:25,1:30, 


1.， 建筑 设计 有 什么 特点 ? 
2. 于 工 绘制 建筑 图 和 计算 机 绘制 建筑 图 有 什么 区 别 ? 
3. 在 建筑 制图 中 对 图 幅 、 标 题 栏 以 及 会 签 位 有 什么 要 求 ? 


188 








Wh 


守 





总 平面 图 的 绘制 


总 平面 图 用 来 表达 整个 建筑 基地 的 总 体 布局 ,表达 新 建 建筑 
物 及 构筑 物 的 位 置 、 朝 向 ， 以 及 与 周边 环境 关系 ， 它 是 建筑 设计 
中 必 不 可 少 的 要 件 。 由 于 总 平面 图 设计 涉及 到 的 专业 知识 较 多 ， 
内 容 繁杂 ， 因 而 常 为 初学 者 所 忽视 或 回避 。 在 本 章 中 ， 我 们 重点 
介绍 应 用 AutoCAD 2012 制 作 建筑 总 平面 图 的 一 些 常 用 操作 方法 。 
至 于 相关 的 设计 知识 , 特别 是 场地 设计 的 知识 , 读者 可 以 参看 有 
关 书 籍 。 





@OOO 


辐 已 平 而 图 绘制 概述 





绘制 小 区 总 平面 图 
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8. 1 总 平面 图 绘制 概述 


在 正式 讲解 总 平面 绘制 之 前 ， 我 们 在 本 市 中 简要 介绍 总 平面 图 表达 的 内 容 和 绘制 总 平 
面 图 的 一 般 步 又 。 











Lis. 1.1 总 平面 图 内 容 


总 平面 专业 设计 成 束 包 括 设计 说 明 书 、 设 计 图 纸 ， 以 及 按照 合同 所 规定 的 乌 攀 图 、 醒 
型 等 。 总 平面 图 只 是 其 中 的 设计 图 纸 部 分 。 在 不 同 设计 阶段 ， 忆 平面 图 除了 其 备 其 基本 功 
能 外 ， 表 运 设计 总 图 的 深度 和 侦 妆 有 所 个 同 。 

在 方案 设 计 阶 段 ， 总 平面 图 看 重 体 现 独 建 建筑 物 的 体 量 大 小 、 形 状 以 及 与 周边 道路 、 
房屋 、 绿 地 、 广 场 和 红线 之 间 的 空间 关系 ， 同 时 传达 室外 空间 的 设计 效果 。 由 此 可 见 ， 方 
条 图 在 具有 必要 的 拉 术 性 的 基础 上 ， ea 束 目 前 的 情况 来 看 ， 际 了 绘制 
ko 还 需 对 线条 图 进行 套色 、 演 染 处 理 或 制作 乌 梧 图 、 模 型 等 。 总 之 ， 设 计 者 

要 不 如 作为 地 展现 自己 悦 计 方案 的 优点 及 贬 力 ， 以 在 党 争 中 胜出 ， 

在 初步 设计 阶段 ， 设 计 者 需要 进一步 推 节 总 平面 设计 中 涉及 到 的 各 种 因素 和 环节 《如 
道路 红线 、 建 允 人 建 钦 ee 容积 率 、 建 筑 密 度 、 绿 地 率 、 侣 车 位 数 ， 
以 及 总 平面 布局 、 周 围 环境 、 空 间 处 理 、 交 通 组 织 、 环 境 你 护 、 文 物 你 护 、 分 期 建设 等 )， 
推 设 方 案 的 合理 性 、 科 学 性 和 可 实施 性 ， 进 一 ee 
为 施工 图 设计 做 准备 。 

在 施工 图 设计 阶段 ， 总 平面 专业 成 果 包 括 图 纸 目 录 、 设 计 说 明 、 设 计 图 纸 、 计 算 书 。 
da 坚 疝 布置 图 、 土 方 岁 、 管 道 综合 图、 景观 布 壮 图 ， 以 及 详 图 
罕 。 忆 平面 图 是 新 建 房屋 定位 、 帮 线 ， 以 及 布 莉 施工 现场 的 依据 ， 可 见 ， 总 平面 图 必须 评 
各、 准确 、 清楚 地 表达 出 设计 思想 。 





















































[J8.1.2 总 平面 图 中 的 图 例 说 明 





(1) 痢 建 的 建筑 物 : 采用 粗 实 线 表示 ， 如 图 8-1 所 示 。 当 有 需要 时 可 以 在 右上 角 用 点 
数 或 是 数字 来 表示 建筑 物 的 层 数 ， 如 图 8-2 和 图 8-3 所 示 。 


图 8-1 新建 建 筑 物 图 例 图 8-2 ”以 点 表示 层 数 (4 层 ) 图 8-3 ”以 数字 表示 层 数 (16 层 ) 
(2) 旧 有 的 建筑 物 : 采用 细 实 线 表示 ， 如 图 8-4 所 示 。 与 新 建 建筑 物 图 例 一 样 ， 也 可 
以 采用 在 右上 角 用 点 数 或 数字 来 表示 建筑 物 的 层 数 。 
(3) 计划 扩建 的 预 留 地 或 建筑 物 ， 采用 虚线 表示 ， 如 图 8-5 所 示 。 
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(4) 拆除 的 建筑 物 : 采用 打上 又 号 的 细 实 线 表示 ， 如 图 8-6 所 示 。 
ii 四 

| _ | 
图 8-4” 旧 有 建筑 物 图 例 图 8-5 ”计划 中 的 建筑 物 图 例 图 8-6 ”拆除 的 建筑 物 图 例 
(5) 坐标 : 如 图 8-7 和 图 8-8 所 示 。 注 意 两 种 不 同 坐 标的 表示 方法 。 


[ 人 
和 Ee BoOUUU 


图 8-7 ”测量 坐标 图 例 图 8-8 ”施工 坐标 图 例 
(6) 新建 的 道路 : 如 图 8-9 所 示 。 其 中 ,“R8” 表 示 道 路 的 转 这 半径 为 8m,，“30. 10” 
为 路 面 中 心 的 标高 。 
(7) 旧 有 的 道路 : 如 图 8-10 所 示 。 





图 8-9 新建 的 道路 图 例 图 8-10” 旧 有 的 道路 图 例 
(8) 计划 扩建 的 道路 : 如 图 8-11 所 示 。 
(9) 拆除 的 道路 : 如 图 8-12 所 示 。 
3 
0 
图 8-11 计划 扩建 的 道路 图 例 图 8-12 ”拆除 的 道路 图 例 

用 地 范围 

建筑 师 手中 得 到 的 地 形 图 (或 基地 图 ) 中 一 般 都 标明 了 本 建设 项 目的 用 地 范围 。 实 际 
上 ， 并 不 是 所 有 用 地 范围 内 都 可 以 布置 建筑 物 。 在 这 里 ， 关 于 场地 界限 的 几 个 概念 及 其 天 
系 需 要 明确 ， 也 就 是 常 说 的 红线 及 退 红线 问题 。 

(1) 建设 用 地 边界 线 。 指 业主 获得 土地 使 用 权 的 土地 边界 线 ， 也 称 为 地 产 线 、 征 地 线 ， 
如 图 8-13 所 示 的 ABCD 范围 。 用 地 边界 线 范 围 表明 地 产权 所 属 ， 是 法 律 上 权利 和 义务 关系 
界定 的 范围 ， 但 并 不 是 所 有 用 地 面积 都 可 以 用 来 开发 建设 。 如 有 果 其 中 包括 城市 道路 或 其 他 
公共 设施 ， 则 要 保证 它们 的 正常 使 用 (图 8-13 中 的 用 地 界限 内 就 包括 了 城市 道路 )。 

(2) 道路 红线 。 是 指 规 划 的 城市 道路 路 幅 的 边界 线 。 也 束 是 说 ， 两 条 平行 的 道路 红线 
之 间 为 城市 道路 (包括 居住 区 级 道路 ) 用 地 。 建 筑 物 及 其 附属 设施 的 地 下 、 地 表 部 分 如 基 
础 、 地 下 室 、 人 台阶 等 不 允许 突出 道路 红线 。 地 上 部 分 主体 结构 不 允许 突入 道路 红线 ， 在 满 
足 当 地 城市 规划 部 门 的 要 求 下 ， 人 允许 窗 晶 、 有 遮阳 、 璀 篷 等 构件 突入 ， 有 具体 规定 详 见 《民用 
建筑 设计 通则 》(GB50358-2005 )。 

(3) 建筑 红线 。 是 指 城市 道路 两 侧 控制 沿街 建筑 物 或 构筑 物 〈 如 外 场 、 人 台阶 等 ) 靠 令 
街 面 的 界线 ， 又 称 建 筑 控 制 线 。 建 筑 控 制 线 划 定 可 建造 建筑 物 的 犯 围 。 由 于 城市 规划 要 求 ， 
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在 用 地 界线 内 需要 由 过路 红线 后 退 一 定 距 离 确 定 建筑 控制 线 ， 这 束 叫 做 红线 后 退 。 如 果 考 
虑 到 在 相 邻 建筑 之 间 按 规定 留 出 防火 间距 、 消 防 通 道 和 日 照 间距 的 时 候 ， 也 需要 由 用 地 边 
界 后 退 一 定 的 距离 ， 这 叫做 后 退 边 界 。 在 后 退 的 范围 内 可 以 修建 广场 、 俘 车 场 、 绿 化 、 道 
路 等 ， 但 不 可 以 修建 建筑 物 。 全 于 建筑 突出 物 的 相关 规定 ， 与 中 路 红线 相同 。 















部 淹 簿 


本 


-一 一 


| 





图 8-13 ”各 用 地 控制 线 之 间 的 关系 
在 拿 到 基地 图 时 ,除了 明确 地 物 、 地 貌 外 ， 束 是 要 搞 清 楚 其 中 对 用 地 光 围 的 具体 限定 ， 
为 建筑 设计 做 准备 。 





Lis.1.3 总 平面 图 绘制 步骤 


一 般 情 况 下 ， 在 AutoCAD 中 总 平面 儿 绘 制 步骤 由 以 下 4 步 构 成 

1. 地 形 图 的 处 理 。 

包括 地 形 图 的 插入 、 摘 绘 、 整 理 、 应 用 每。 

2.， 总 平面 布置 。 

包括 建筑 物 、 道 路 、 广 场 、 停 车 场 、 绿 地 、 场 地 出 入 口 布 置 等 内 容 。 
3. 各 种 文学 及 标注 。 

包括 文字 、 尺 寸 、 标 高 、 坐 标 、 图 表 、 图 例 等 内 容 。 

4. 布 图 。 

包括 插入 图 杠 、 调 整 图 面 等 。 


> 


本 市 将 介绍 如 图 8-14 所 示 的 住宅 小 区 建筑 规划 总 平面 图 CAD 绘制 方法 与 操作 技巧 。 





[js. 2. 1 总 平面 图 中 的 场地 及 建筑 造型 绘制 
本 小 市 介绍 住宅 小 区 场地 及 建筑 单 体 的 CAD 绘制 方法 及 其 技巧 。 
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01 调用 “多 段 线 ”命令 ， 绘 制 建设 用 地 红线 。 如 图 8-15 所 示 。 
02 9 调用“ 偏 移 ” 命 令 ， 根据 相关 规定 ,绘制 小 区 各 个 方向 的 建筑 控制 线 ， 如 图 8-16 


所 示 。 


' 实 讲 实 训 
| 多 媒体 演示 
请 参见 配套 
! 光盘 中 的 W 动 画 
| 演示 \ 第 8 章 \ 小 区 
1 总 平面 图 .avi。 


mr EE 
CO RO a # 人 oy | 
’ 上 > 
a 1 D 
而 Cr 一 mm “二 


和 | 证 
ry re op SS 2 让 
二 Ts 多 贡 
. OR cu 





图 8-14 住宅 小 区 建筑 规划 总 平面 图 


Im 


| | 


| 站 a AT L _ 
图 8-15 ”绘制 建设 用 地 红线 图 8-16 ”绘制 建筑 控制 线 


03 按 上 述 方 法 准备 好 需要 的 户型 平面 轮廓 造型 (户型 A、B、C、D 等 ) ， 如 图 8-17 


i 


图 8-17 “户型 轮廓 造型 
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0499 将 户型 建筑 单 体 轮 慷 粘 贴 到 总 平面 图 形 中 ， 如 图 8-18 所 示 。 


Ea 


图 8-18 ”粘贴 户型 轮廓 
05 调用 “复制 ”命令 ， 布 置 A 户型 ， 如 图 8-19 所 示 。 


| | 
图 8-19 ”布置 建筑 单 体 A 造 型 
06 > 钳 控 制 线 内 布置 户型 B 
住宅 建筑 单 体 造 型 ， 如 图 8-20 所 示 。 














图 8-20 ”布置 户型 B 建 筑 单 体 
07 利用 “复制 ”命令 ， 布 置 户型 C， 如 图 8-21 所 示 。 
08 利用 “复制 ”命令 ， 对 户型 C 投 3 个 建筑 单 体 进 行 组 团 排 列 ， 并 布置 新 的 一 排 C 
户型 建筑 单 体 组 团 ， 如 图 8-22 所 示 。 
09 在 建设 用 地 下 部 位 置 , 在 满足 消防 、 日 照 等 间距 要 求 前 提 下 ， 调 用 “复制 ”命令 ， 
布置 D 户型 建筑 单 体 造 型 ， 该 建筑 单 体 同 样 按 3 个 组 团 进行 布置 ， 如 图 8-23 所 示 。 
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布置 尸 型 C 建 筑 单 体 





图 8-21 


ET CERERR 
| ep CT ED | 


| ] | | 
| | cp ce 


图 8-22” 按 3 个 单 体 组 团 布置 并 布置 一 排 建筑 单 体 组 团 
1049 利用 “多 上 段 线 ” 命 令 ， 绘制 每 个 住宅 建筑 单 体 的 单元 入 口 千 型 ,如 图 8-24 所 示 。 





绘制 单元 入 口 造 型 





图 8-23 ”布置 D 户 型 建筑 单 体 图 8-24 
119 9 利用 “复制 ”命令 绘制 其 他 单元 入 口 造 型 ， 如 图 8-25 所 示 。 
|， 如 图 8-26 所 示 。 
， 如 图 8-27 所 示 。 


完成 总 平面 中 住宅 建筑 单 体 的 给 
”命令 ， 在 小 区 中 部 位 置 ， 绘 制 小 区 会 所 综合 楼 造型 


命 令 9 
ee 型 图 线 ， 如 图 8-28 所 示 。 
绘制 弧 线 造型 ， 如 图 8-29 所 示 。 


12 
13 汪 利用 “ 算 形 
14 昌 利用 “直线 ” 命 令 ， 
15 呈 利用 “ 圆 踊 ” 命 令 ， 
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16 利用 “ 自 线 ”命令 ， 








条 直线 通过 弧 线 圆心 位 置 ， 如 图 8-30 所 示 。 


图 8-26 ”调整 各 个 图 形 





图 8-25 复制 入 口 造型 








图 8-27 ”绘制 会 所 轮廓 


4 
] | 
图 8-28 ”绘制 内 部 图 形 





图 8-30 ”绘制 弧 线 造型 


图 8-29 ”绘制 弧 线 造型 
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总 平面 图 的 绘制 





17 利用“ 旋转” 命令， 进行 旋转 复制 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rotate 


指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /参照 (RB) /退出 1: C (输入 C 进行 复制 ) 
指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (0) /放弃 (U) /参照 (R)/ 退 出 (X)] :指定 复制 位 置 进 行 复制 》 








指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (0C) /放弃 (U) /参照 (R) /退出 (X)] :指定 复制 位 置 进行 复制 》 
指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (0) /放弃 (U) /参照 (RB) /退出 (X)]:( 回 车 ) 


如 图 8-31 所 示 。 
命令 ， 进 行 剪 切 ， 得 到 会 所 造型 ， 如 图 8-32 所 示 。 


18 利用 “ 修 勇 ”命令 ， 














图 8-31 旋转 复制 直线 图 8-32 ”一 切 后 图 形 
命令 ， 绘 制 小 区 配套 商业 楼 建筑 造型 轮 廊 ， 如 图 8-33 所 示 。 


19 利用 “和 矩形 ”命令 ， 
命令 ， 绘 制 小 区 配套 建筑 造型 轮廓 ， 如 图 8-34 所 示 。 


20 利用 “多 上段 线 ”命令 ， 
nn 1 


EE 


CD | cc 


图 8-34 ”绘制 锅炉 房 、 垃 圾 则 等 














图 8-33 ”绘制 配套 商业 楼 造型 


[js. 2.2 总 平面 图 中 的 小 区 道路 等 图 形 绘制 











本 小 市 介绍 住宅 小 区 的 小 区 道路 和 地 下 车库 入 口 等 造型 的 CAD 绘制 和 设计 方法 。 
01 9 利用“ 直线” 命令， 创建 小 区 主 入 口 道 路 ， 分 为 两 条 道路 ， 如 图 8-35 所 示 。 
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02 利用“ 多段 线 ”和 “ 仿 移 ”命令 ， 从 主 入 口 道路 同 侧 创 建 小 区 道路 ， 如 图 8-36 所 示 。 


Eo CE 





' 
| | 
| 

Thi? Til 
| 

图 8-35 ”创建 主 入 口 道路 图 8-36 ”创建 小 区 道路 


03 利用“ 多段 线 ”命令 ,在 上 部 小 区 组 团 范围 ,创建 组 团 内 的 道路 轮廓 ， 如 网 8-37 
所 示 。 








[ANA rf rr | | 











图 8-37 创建 组 团 道路 
04 利用 “加 角 ” 命 令 ， 对 道路 进行 倒 贺 角 ， 形 成 道路 转 玖 半 和 任 ， 如 图 8-38 所 示 。 








f 记 | 


ee 38 过 路 倒 贺 角 
0 引 对 一 此 弧度 大 的 或 多 段 连 续 弧度 变化 地 方 ， 使 用 “ 圆 弧 ”和 “修剪 ”命令 进行 创 
建 转弯 半径 造型 ， 如 图 8-39 所 示 。 
66] 利用 “多段 线 ”和 “ 国 弧 ”命令 ， 在 小 区 路 尺 端 ， 需 绘制 一 个 回 车 场 造型， 如 图 
8-40 所 示 。 
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图 8-39 ”绘制 多 段 变 化 弧 线 造型 图 8-40 ”绘制 回 车 场 造 型 
07 授 上 述 方法 ， 创 建 小 区 其 他 位 置 的 小 区 或 组 团 道 路 ， 如 图 8-41 所 未 。 


08 1 完成 道路 绘制 ， 如 图 8-42 所 示 。 


和 汪 本 于 | 本 时 证 





图 8-41 创建 其 他 位 置 道 路 图 8-42 ”完成 道路 绘制 
09 利用 “多 段 线 ”和 “ 圆 踊 ”命令 ， 根 据 地 下 室 的 布局 情况 ， 在 相应 的 地 面 位置 绘 


制 地 下 车 库 入 口 造 型 ， 如 图 8-43 左 图 所 示 。 


10 呈 利用 “ 圆 中 ”和 “ 俩 移 ” 人 命令， 创建 车 库 入 口 项 棚 踊 线 造型 ， 如 网 8-43 石 图 所 


~ 


图 8-43 绘制 车 库 入 口 与 入 口 弧 线 
11 9 利用 “ 圆 浙 ”和 “ 仿 移 ”命令 ,绘制 其 他 位 置 的 地 下 车 库 出 入 口 造型 ， 调 用 “ 修 
盈 ” 命 令 ， 并 对 相应 的 道路 线 进 行 修 改 ， 如 图 8-44 所 示 。 
12 肯 利用 “多 段 线 ”命令 ， 创 建 地 面 汽 车 停车 位 范围 轮廓 ， 如 图 8-45 所 示 。 
13 旨 按 每 个 组 团 有 地 面 停车 位 的 要 求 ， 调 用 “多 段 线 ”命令 ， 创 建 其 他 位 置 的 地 面 俘 


车 位 轮廓 造型 ， 如 图 8-46 所 示 。 

















一 


小。 
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图 8-44 ”绘制 其 他 位 置 车 库 出 入 口 图 8-45 ”创建 停车 位 轮廓 








图 8-46 ”绘制 其 他 位 置 集 车 位 


[Lj8. 2.3 总 平面 图 中 的 标注 文字 和 尺寸 


01 利用 “插入 块 ” 人 命令， 插入 一 个 风 玫 瑰 造 型 ， 如 图 8-47 所 示 。 


0299 利用 “标注 文学 ”命令 ， 标 注 尸 型 名 称 、 楼 层 数 以 及 楼 标号 ， 如 图 8-48 所 示 。 

03 生 利用 “线性 标注 ”命令 ,根据 需要 ， 标 注 相 应 位 置 的 有 关 尺 寸 ， 如 图 8-49 所 示 。 

04 9 利用 “多 上 段 线 ”和 “复制 ”命令 ， 创 建 小 区 入 口 指示 方 同 标记 符 写 造型 ， 如 图 
8-50 所 示 。 

05 利用 “标注 文字 ” 命 仿 ， 进 行 标 注 图 名 等 其 他 一 些 操 作 ， 如 图 8-51 所 示 。 

06 9 利用 “插入 块 ” 和 “复制 ”命令 ,插入 图 框 造 型 ， 并 调整 适合 的 位 置 ， 完 成 住宅 
小 区 建筑 总 平面 绘制 ， 如 网 8-52 所 示 。 
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: 1000 





图 8-47 插入 风 玫 瑰 造 型 图 8-48 ”标注 户型 名 称 等 


天 人 入口 





图 8-49 ”标注 尺寸 





住宅 小 区 总 平面 图 
图 8-51 ”标注 图 名 
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住宅 小 区 总 平面 图 





图 8-52 插入 图 框 


[js. 2.4 ”总 平面 图 中 的 各 种 景观 造型 绘制 











01 利用 “多 有 段 线 ”“ 偏 移 ” 和 “ 拉 伸 ”命令 ， 绘 制 小 区 中 部 的 水 景 环 二 景观 造型 ， 
先 创 建 通道 造型 ， 如 图 8-53 所 示 。 


| | 
\ 车 摩 入 口 
py —- 
a 
pa 


图 8-53 ”绘制 通道 造型 图 8-54 ”创建 一 个 圆 形 
02 9 利用“ 圆 ”命令 ， 在 内 侧 创 建 一 个 圆 形 ， 如 图 8-54 所 示 。 
03 9 利用 “镜像 ”命令 ， 进 行 镜像 ， 得 到 对 称 图 形 造 型 ， 如 图 8-55 所 示 。 
04 利用 “ 圆 听 ” 命 令 ， 连 接 中 则 部 分 弧 线 段 ， 如 图 8-56 所 示 。 
05 利用 “ 册 ”“ 直 线 ” 和 “ 修 柱 ”命令 ， 绘 制 水 景 上 侧 造 型 ， 如 图 8-57 所 示 。 
06 利用 “ 正 多边形” 命令 ， 在 左 闹 绘制 下 方形 兹 池 造 型 ， 如 图 8-58 所 示 。 
07 放 利用 “直线 ”和 “修剪 ”命令 ， 勾 男 放 射 状 线 条 ， 如 网 8-59 所 示 。 
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竺 麻 入口 





于 = 
图 8-56 ”连接 弧 线 段 








图 8-57 ”绘制 水 景 上 侧 造 型 图 8-58 ”绘制 正方 形 





rr 加 人 
Es 
A es 
EE = re a } A 
rT 了 | 和 
和 i a ey i 
) a 
# a | : | 
/A A | 
. a | 上 
ps , P| 有 
ee 1 | i er ed 有 
机 a Fe al Be, 玫 
ff A 二 er pA ee er 
i Ye , J 
| pe a L ss i st 
. ps ef 人 a 
} hn 7 ' , 
Li 
I 1 
外 | 


图 8-59 ”勾画 放射 线 图 8-60 ”填充 水 波 造 型 
08 9 惠 用 “标注 文字 ”和 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 在 水 景 范围 标注 文字 ， 然 后 填充 水 景 中 
的 水 波 造型 ， 如 图 8-60 所 示 。 





| i 
-一 后 全 a 站 一 4 | 
= = | 
We } 
= 1 
站 | 和 和 人 | 
| bE i a 
| a 
ee a. 





图 8-61 ”镜像 水 景 造型 
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09 利用 “ 镜 斧 ”命令 ， 通 过 镜像 的 方式 得 到 对 称 造型 ， 如 图 8-61 所 示 。 

10 利用“ 直线” 命令， 在 两 个 水 景 造型 中 则 ， 绘 制 连 接 图 线 造型 ， 如 图 8-62 所 示 。 

11 9 利用“ 多段 线 ” 和 “ 圆 弧 ”命令 ， 绘制 水 景 造型 与 会 所 的 连接 图 线 ， 完 成 景观 造 
型 绘制 ， 如 图 8-63 所 示 。 





EE ee 


辆 主 本 景 > | 1 











| :一 == 二 一 
a 1 | 《~ 
图 8-62 ”绘制 水 景 连接 图 线 图 8-63 ”完成 景观 造型 绘制 





[J8. 2.5 总 平面 图 中 的 绿化 景观 布局 绘制 





0 乌 利 用 “插入 喘 ” 命 令 ， 在 合适 的 位 置 插 入 花草 造型 ， 绘 制 化 齐 效 来 。 如 图 8-64 
所 示 。 





图 8-64 ”插入 花草 造型 
0 入 利 用 “复制 ”命令 ， 对 人 花 章 造型 进行 复制 。 如 图 8-65 所 示 。 


a 
2 








图 8-65 ”复制 花草 千 型 
03 是 利用 “插入 块 ”命令 ， 选 择 为 外 一 种 人 花 章 造型 搬入 ， 如 图 8-66 所 示 。 
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04 利用 “复制 ” 命 仿 ， 对 该 种 花草 造型 进行 复制 ， 如 图 8-67 所 示 。 





图 8-66 ”再 插入 伦理 新 造型 图 8-67 ”用 插入 的 花草 进行 布置 





图 8-68 ”插入 新 的 造型 
05 利用 “插入 块 ” 命 令 ， 再 选择 一 种 新 的 花草 造型 插入 进行 布置 ， 如 图 8-68 所 示 。 
06 利用 “复制 ”命令 ， 通 过 复制 布置 不 同人 花草 造型 ， 如 图 8-69 所 示 。 








图 8-69 人 
07 利用 “插入 块 ” 和 “复制 ”命令 ， 通过 复制 和 不 同 花 草 组 合 ， 创 建 绿 地 不 同 的 景 
观 绿化 效果 ， 如 图 8-70 所 示 。 
08 利用 “多 段 线 ”和 “ 疼 守 填 充 ” 人 命令， 填充 晶 地 的 音 坪 效果 ， 如 网 8-71 所 示 。 
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图 8-71 填充 草坪 效果 





【实验 】 绘制 如 图 8-72 所 示 的 别墅 总 平面 图 。 


好 操作 指导 


1， 肖 先 绘 制 辅 助 线 网 。 
2. 绘制 建筑 物 轮 亡 。 

3. 绘制 辅助 设施 。 

4. 填充 图 案 和 标注 文字 说 明 。 
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刑 舍 名 平 铝 图 1: 500 


图 8-72 ”别墅 总 平面 图 





.总 平面 图 包括 那些 内 容 ? 
让 


l 
2. 总 平面 图 的 绘制 步 又 ? 
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建筑 平面 图 绘制 


本 节 主 要 向 读者 介绍 建筑 平面 图 一 般 包 含 的 内 容 、 类 型 及 绘 
制 平面 图 的 一 般 方法 ， 为 下 面 AutoCAD 的 操作 做 准备 。 


@OOO 


建筑 平面 图 内 容 和 绘制 步 又 





绘制 一 居室 建筑 平面 图 


绘制 一 居室 泪 修 图 


建筑 平面 图 给 制 第 草 


>> 


[je.1.1 建筑 平面 图 内 容 





建筑 平面 图 是 假想 在 门 徐 洞 口 之 间 用 一 水 平 判 切面 将 建筑 物 训 成 两 半 ， 下 半 部 分 在 水 
平面 CH 和 面 ) 上 的 正 投影 图 。 在 平面 图 中 的 主要 图 形 包括 剖 切 到 墙 、 柱 、 门 窗 、 楼 标 ， 以 
及 看 到 的 地 面 、 台 阶 、 楼 椰 等 误 切 面 以 下 的 构件 轮廓 。 由 此 可 见 ， 从 平面 图 中 ， 我 们 可 以 
看 到 建筑 的 平面 大 小 、 形 状 、 空 间 平 面 布局 、 内 外 交通 及 联系 、 建 筑 构 配件 大 小 及 材料 等 
内 容 。 为 了 清晰 准确 地 表达 这 些 内 容 ,， 除了 按 制 图 知 误 和 规 施 绘制 建筑 构 配 件 平 面 图 形 外 ， 
还 需要 标注 矿 十 及 文字 六 明 、 设 置 网 面 比 例 等 。 


L_ie. 1. ?建筑 平面 图 类 型 














(1) 根据 放 切 位 置 不 同 分 类 。 根 据 剖 切 位 置 不 同 ， 建 筑 平 面 图 可 分 为 地 下 层 平 面 图 、 
底层 平面 网 、X 层 平面 网 、 标 准 层 平面 图 、 屋 项 平面 多、 夹层 平面 疼 等 。 

(2) 按 不 同 的 设计 阶段 分 类。 按 人 不同 的 设计 阶段 分 为 方案 平面 网、 初 设 平 面 钢 和 施工 
平面 图 。 不 同 阶段 图 纸 表 达 深 度 不 一 样 。 


Lje. 1.3 建筑 平面 图 绘制 的 一 般 步 又 


建筑 平面 图 绘制 的 一 般 步 又 为 以 下 10 步 : 
(1) 绘图 环境 设置 ; 

(2) 轴线 绘制 ; 

(3) 墙 线 绘制 ; 

(4) 柱 绘 制 ; 

(5) 门窗 绘制 ; 

(6) 阳台 绘制 ; 

(7) 楼 梯 、 人 台阶 绘制 ; 

(8) 宇内 布置 ; 

(9) 军 外 周边 景观 ( 压 层 平面 图 ); 
(10) 尺寸 、 文 学 标注 。 
根据 工程 的 复杂 程度 ， 上 面 绘 图 顺序 有 可 能 小 范围 调整 ， 但 总 体 顺 序 基 本 不 变 。 


> 


一 大 宇 的 建筑 平面 图 中 ， 大 部 分 房间 是 方正 的 ， 和 矩形 形状 。 一 上 般 先 建立 房间 的 开间 和 











209 


AutoCAD 2012 中 义 版 建筑 与 土木 工程 制图 快速 入 门 实例 教程 


进深 轴线 ， 然 后 根据 轴线 绘制 房间 载体 ， 再 创建 门窗 洞口 造型 ， 最 后 完成 一 居室 的 建筑 图 
形 。 

居室 在 进行 装修 前 ， 是 建筑 开发 商 交 付 无 装饰 的 房子 ， 即 通常 所 说 的 毛坯 房 ， 大 部 分 
需 二 次 进行 钱 修 。 住 宅 居 室 应 按 套 型 设计 ， 每 套 住 宅 应 设 卧 室 、 起 居室 〈 厅 )、 厨 房 和 卫生 
间 等 基本 空间。 在 一 抽 室 中 ， 其 主要 功能 房间 有 客厅 、 卧 室 、 厨 房 、 了 卫生间、 门厅 及 阳台 
等 ， 且 一 般 各 个 功能 房间 的 数量 多 为 1 个 或 没有 ， 例 如 ， 和 餐厅 与 客厅 合 一 、 卧 室 与 客厅 合 
一 人 

去 于 o 

下 和 面 介绍 如 图 9-1 所 示 的 一 居室 (小 户型 ) 装修 前 其 建筑 平面 设计 相关 知识 及 其 绘图 
方法 与 技巧 。 





























实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
请 参见 配套 
光盘 中 的 动画 
演示 \ 第 9 章 \ 一 居 
宝 建 筑 平 面 





图 9-1 一 居室 建筑 平面 


Lij9.2.1 墙 体 绘制 


在 进行 装饰 设计 前 需 绘 制 房子 的 各 个 房间 的 场 体 轮廓 。 

019 利用 “直线 ”命令 ， 建 立 居 室 的 轴线 ， 如 图 9-2 所 示 。 

02 将 该 直线 改变 为 点 划 线 线 型 ， 如 图 9-3 所 示 。 改 变 线 型 为 点 划 线 。 使 用 鼠标 单 击 
所 绘 的 下 线 ， 然 后 在 特性 工具 栏 上 ， 早 击 线形 控制 下 拉 列 表 选 择 点 划 线 ， 所 选择 的 直线 将 
改变 线 型 ， 得 到 建筑 平面 图 的 轴线 点 划 线 。 大 还 未 加 载 此 种 线 型 ， 则 选择 其 他 命令 选项 先 
加 载 此 种 点 划 线 线 型 。 

039 利用 “和 直线” 命令， 按照 上 述 方法 绘制 1 条 水 平方 辐 的 轴线 ， 如 图 9-4 所 示 。 

0499 利用 “ 仿 移 ”和 “ 拉 伸 ”命令 , 根据 居室 每 个 房间 的 长 度 、 千 度 〈 即 进深 与 开间 ) 
尺寸 大 小 ， 通 过 仿 移 生成 相应 位 蜀 的 轴线 ， 如 图 9-5 所 示 。 

05 利用 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 增 体 〈 播 体 宽 上 度 为 200)， 如 图 9-6 所 示 。 
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图 9-2 ”绘制 轴线 图 9-3 ”改变 轴线 线 型 图 9-4 ”绘制 水 平 轴线 





图 9-5” 仿 移 轴线 图 9-6 绘制 其 他 墙 体 


[9.2.2 门窗 绘制 


在 绘制 好 的 墙 体 上 绘制 门窗 造型 。 

01 利用 “直线 ”和 “ 偏 移 ” 命令， 按 阳台 门 大 小 绘制 两 条 与 墙 体 垂直 的 平行 线 ， 如 
图 9-7 所 示 。 

02 利用 “修剪 ”命令 ,对 平行 线 内 的 线条 进行 剪 切 , 得 到 门洞 造型 如 图 9-8 所 示 。 

03 利用 “直线 ”和 “ 偏 移 ” 命令 ， 绘 制 两 条 与 墙 体 垂直 的 平行 线 ， 然 后 再 绘制 两 条 
与 墙 体 平行 的 线条 ， 形 成 窗户 造型 ， 如 图 9-9 所 示 。 

04 利用 “直线 ”和 “ 偏 移 ”命令 ， 绘 制 门扇 造型 。 先 按 前 述 第 00 们 、(02] 步 给 
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制 得 到 安装 门户 的 门洞 造型 ， 如 图 9-10 所 示 。 
05 利用 “ 算 形 ”命令 ， 绘 制 矩形 门面 造型 ， 如 图 9-11 所 示 。 





图 9-7 绘制 平行 线 图 9-8 ”绘制 门洞 








1 


图 9-9 ”勾画 窗户 造型 图 9-10 ”绘制 门扇 洞口 














| | 


图 9-11 绘制 门户 造型 图 9-12” 完整 的 门 届 造型 
06 利用“ 圆 缴 ”命令 ， 绘制 弧 线 构成 完整 的 门 届 造 型 ， 如 图 9-12 所 示 。 
07 其 他 门 夯 及 其 窗户 造型 可 按 上 述 方法 绘制 ， 如 图 9-13 所 示 。 
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[je. 2.3 阳台 /管道 井 等 辅助 空间 绘制 


居 军 中 还 有 一 些 辅助 功能 空间 和 需要 绘制 ， a 
01 a ee 造型 轮廓 ， 如 图 9-14 所 示 。 























图 9-14 ”绘制 阳台 轮廓 
02 昌 利用 “ 仿 移 ”命令 ， 对 轮廓 线 进 行 偶 移 ， 得 到 共有 一 定 厚 上 度 的 阳台 栏杆 造型 ， 如 
9-15 所 示 。 
03) 利用 “多 段 线 ”和 “ 偶 移 ”命令 ， 其 他 位 置 的 阳台 《如 厨房 阳台 ) 造型 ， 按 上 述 
同样 的 方法 进行 绘制 ， 如 图 9-16 所 示 。 
04 呈 利用 “和 矩形 ”命令 ， 绘 制 厨房 的 排 烟 管道 造型 ， 如 图 9-17 所 示 。 
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图 9-15 ” 仿 移 阳台 轮 廊 线 图 9-16 绘制 厨房 阳台 





图 9-17 绘制 司 房 排 烟 管 赴 图 9-18 ” 仿 移 管道 线 
05 利用 “ 仿 移 ”命令 ， 仿 移 滤 形 形 成 省 王 外 轮 慷 霹 于 ， 如 图 9-18 所 示 。 
06 9 利用 “下 线 ” 和 “ 俩 移 ” 人 命令， 将 排 烟 官 道 划分 为 两 个 空间 如 图 9-19 所 示 。 





| 





图 9-19 ”划分 管 
07 利用 “直线 ”命令 ， 
08 9 卫生 间 的 通风 管道 造 


道 空间 图 9-20 ”勾画 折线 
人 加 A si rb. 如 图 9-20 所 示 。 
告 型 可 ee 会 制 ， 如 图 9-21 所 示 。 








[7 














图 9-21 ”卫生间 通风 道 
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图 9-22 ”完成 建筑 平面 绘制 
09 一 居室 的 未 北 修 的 建筑 平面 图 绘制 完成 。 绚 放 视 图 观察 图 形 ， 你 存 图 形 ， 如 图 
9-22 所 示 。 














一 居室 的 北 修 平面 图 中 ， 如 何 合理 布 首 家 其 是 关键 。 先 从 门厅 开始 考虑 布置 ， 门 厅 古 
一 个 过 渡 性 空间 ， 一 般 布 置 疆 柜 等 简单 家 具 ， 奉 空间 般 大 ， 则 可 以 设置 玄关 进行 美化 。 客 
厢 与 餐厅 十 一 个 平面 空间 ， 客 厢 一般 安 排 沙发 和 电视 ， 而 餐厅 布置 一 个 小 型 的 餐 果 。 苇 室 
先 布 置 一 个 床 和 衣柜 ， 再 根据 房间 大 小 布置 概 妆 从 或 写字 人 台 。 卫 生 间 中 坐 便 问 和 洗脸 盆 坪 
按 住宅 已 有 的 排水 党 道 的 位 置 进行 布置 的 。 

小 居室 闭 修 施工 图 设计 ， 要 把 形式 、 色 彩 、 功 能 统一 起 来 ， 使 之 互相 协调 ， 既 实用 ， 
又 具有 艺术 性 。 在 设计 时 ， 对 宇内 衬 间 的 利用 和 开 肥 ， 是 居室 设 计 的 主要 方向 ， 为 了 使 现 
有 的 空间 更 好 地 利用 起 来 ， 可 及 用 一 些 方法 ， 例 如 : 



































(1) 用 众多 高 大 的 植物 装饰 居室 ,可 使 杂乱 的 房间 趋向 平稳 和 r"r----------- 
增 大 感 。 实 讲 实 训 

(2) 在 室内 采用 靠 墙 的 低 柜 和 是 柜 形式 ， 即 充分 利用 了 空间 ， 多 媒体 演示 
也 避免 了 局 促 感 。 请 参见 配套 





墙角 等 处 安装 镜面 装饰 玻璃 ， 通 过 玻璃 的 反射 ， 利 用 人 们 的 错觉 ， ! 泪 示 "第 9 章 \ 忆 

收 到 室内 空间 的 长 度 、 宽 度 、 高 度 和 扩大 空间 感 的 效果 。 室 装 修 图 .avi。 
下 面 介绍 如 图 9-23 所 示 的 一 居室 (小 户型 ) 装饰 平面 的 设计 相 

关 知 识 及 其 绘图 方法 与 技巧 。 








| 
| 
. 
(3) 对 于 小 空间 和 低空 间 的 居室 ， 可 以 在 墙 面 、 顶 部 、 柜 门 、! 光 带 中 的 W 动 画 ， 
| | 
| I 
| ; 
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Lij9. 3.1 门厅 和 客厅 及 和 餐厅 平面 布置 





现代 家 庭 各 厅 闭 修 变 得 越 来 越 重要 ， 因 为 不 论 是 主人 杂 余 饭 后 的 体 患 ， 还 是 客人 造访 ， 
客厅 部 是 人 们 逗留 最 多 的 地 方 。 客 厅 的 风格 基调 ， 往 往 体 现 出 主人 的 生活 情趣 与 审 类 。 








TT 





a 
/ 
0 | eo. 
到 9- 23 ”一 居室 装饰 平面 图 9-24 ”布置 家 具 前 的 门厅 


0 人 1 门厅 布置 。 
人 需要 布置 家 具 的 门厅 ， 如 图 9-24 所 示 。 
四 利用 “多 段 线 ” 命 令 ， 绘 制 矩形 鞋 柜 轮 廓 ， 如 图 9-25 所 示 。 





J 








门厅 一 
下 | ER 
图 9-25 ”绘制 鞋 柜 轮 廓 图 9-26 ”绘制 鞋 柜 门扇 


合 利 用 “直线 ”和 “镜像 ”命令 ,绘制 鞋 柜 门扇 轮廓 ， 如 图 9-26 所 示 。 
02 客厅 及 餐厅 布置 。 

人 需要 布置 家 具 的 客厅 与 餐厅 ， 如 图 9-27 所 示 。 

@ 利 用 “插入 块 ”命令 ， 插 入 沙发 ， 如 图 9-28 所 示 。 

合 利 用 “矩形 ”绘制 矩形 茶几 造型 ， 如 图 9-29 所 示 。 

@@ 利 用 “多 段 线 ”命令 ， 绘 制 电 视 柜 轮 廊 造 型 ， 如 图 9-30 所 示 。 

全 利用 “插入 块 ”命令 ， 在 电视 柜上 插入 电视 机 造型 ， 如 图 9-31 所 示 。 
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图 9-27 布置 家 具 表 的 客厅 与 餐厅 图 9-28 搬入 沙发 


二 


各 





图 9-29 ”绘制 矩形 茶几 

















| 


| 

| 
一 ~ 一 

| 








图 9-30 ”绘制 电视 柜 
利用 “插入 块 ”命令 ， 插 入 餐桌 ， 如 图 9-32 所 示 。 
人 @ 利 用 “插入 块 ”命令 ， 插 入 冰箱 ， 如 图 9-33 所 示 。 
完成 客厅 及 餐厅 的 家 具 布 置 。 注 意 保存 图 形 ， 如 图 9-34 所 示 。 


a 
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图 9-31 插入 电视 机 





图 9-32 插入 餐桌 


A 


LU Dj 





图 9-33 ”插入 冰箱 
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图 9-34 ”客厅 与 餐厅 
[je. 3.2 卧室 平面 布置 


01 需要 布置 家 具 设 施 的 卧室 平面 ， 如 网 9-35 we 





己 
DD 
| 
对 
图 9-35” 陡 室 平面 
02 利用 “插入 块 ”命令 ， 先 插入 双人 床 造 告 型 ， 如 图 9-36 所 示 。 
y z 


en 


3900 


900 | 





图 9-36 插入 双人 床 
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03 旨 利用 “插入 块 ” 命 


二 人 


命令 ， 


插入 一 个 床头柜 造型 


， 如 图 9-37 所 示 。 
_ 





nm 
) 忆 1 
fd 


了 
~ 
/ 
i 
/ 
/ 
i 
上 
一 


04 呈 利用 “镜像 ” 


图 9-37 插入 床头柜 


水 的 床 六 各 雇 于 


命令 ， 进 行 镜像 得 到 对 条 


， 如 图 9-38 所 示 。 





图 9-38 ”镜像 床头柜 
05 昌 利用 “插入 块 ” 命 令 ， 插 入 衣柜 造型 ， 
| 


wh 


如 图 9-39 2 





0 舍利 用 “直线 ” 


图 9-39 ”插入 衣柜 

命令 ， 绘 制 中 室 的 矮 柜 造型 ， 如 图 9-40 所 示 。 
07 利用 “插入 块 ” 命 令 ， 插 入 苇 室 专用 的 电视 机 造型 

08 利用 “插入 块 ” 命 令 ， 插 入 电话 机 造型 


， 如 图 9-41 所 示 。 
型 ， 如 图 9-42 所 示 。 


建筑 平面 图 绘制 第 4 草 





图 9-40 ”绘制 矮 柜 








图 9-42 插入 电话 机 图 9-43 “卧室 布置 
&09 有 完成 卧室 的 家 具 布 置 ， 如 图 9-43 所 示 。 


[je. 3.3 厨房 和 卫生 间 平 面 布置 








下 面 先 介绍 厨房 的 平面 家 具 布 置 方法 ， 再 介绍 卫生 间 的 布局 安排 。 
和 0010 厨房 布置 。 
人 未 布置 厨房 设施 的 厨房 功能 空间 平面 ， 如 图 9-44 所 示 。 
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图 9-44 厨房 空间 平面 
四 利用 “多 段 线 ”命令 ， 绘 制 橱柜 轮廓 线 ， 如 图 9-45 所 示 。 


WA SA WA MW 





图 9-45 ”绘制 橱柜 轮廓 线 
全 利用 “插入 块 ” 命 令 ， 插 入 洗 菜 盆 造 型 ， 如 图 9-46 所 示 。 





图 9-46 ”插入 洗 荣 盆 
@ 利 用 “插入 块 ” 命 令 ， 把 燃气 灶 造 型 插入 到 柚 柜 中 ， 如 图 9-47 所 示 。 
02 9 卫生间 布置 。 





人 未 布置 洁具 的 卫生 间 空间 平面 ， 如 图 9-48 所 示 。 
四 利 用 “插入 块 ” 命 令 ， 先 布置 坐 便器 ， 如 图 9-49 所 示 。 





建筑 平面 图 给 制 第 2 章 





厨房 


图 9-47 插入 燃气 灶 








图 9-48 卫生间 平面 
纺 利 用 “插入 块 ” 命 令 ， 在 坐 便器 右 侧 布置 整体 淋浴 设施 。 如 图 9-50 所 示 。 





图 9-49 布置 坐 便器 图 9-50 ”布置 淋浴 
@@ 利 用 “插入 块 ”命令 ， 根 据 卫生 间 的 空间 情况 ， 在 门口 处 布置 洗脸 丛 ， 如 图 9-51 
所 示 。 
全 完成 卫生 间 的 洁具 布置 。 缩 放 视 图 观察 ， 保 存 图 形 ， 如 图 9-52 所 示 。 
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图 9-51 布置 洗脸 人 管 图 9-52 ”完成 卫生 间 布 置 
[je. 3.4 阳台 等 其 他 空间 平面 布置 


向 01】 两 个 阳台 的 位 置 ， 如 图 9-53 所 示 。 





1500 


4200 


10500 





图 9-53 ”阳台 位 置 
和 02 四 利用 “插入 块 ” 命 令 ， 在 厨房 的 阳台 布置 洗衣 机 ， 如 图 9-54 所 示 。 





图 9-54 ”布置 洗衣 机 
03 和 利用 “ 圆 ”命令 ， 绘 制 排水 地 漏 造型 ， 如 图 9-55 所 示 。 
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图 9-55 ”绘制 地 漏 
04 利用 “图 案 填充 ”命令 ， 对 地 漏 进行 图 案 填 充 ， 如 图 9-56 所 示 。 


阳台 








图 9-56 ”填充 图 案 
05 1 客厅 的 一 般 需 党 晒 衣服 ， 利 用 “多 段 线 ”命令 ， 布 置 凉 衣架 ， 如 图 9-57 所 示 。 











图 9-57 ”绘制 凉 衣架 


069 利 用 “复制 ”命令 ， 复 制 一 个 深 衣 架 ， 如 图 9-58 所 示 。 
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图 9-58 ”复制 凉 衣架 





【实验 】 绘制 如 图 9-59 所 示 的 建筑 平面 图 。 


人 操作 指导 

(1) 绘制 墙 体 。 

(2) 绘制 门窗 。 
(3) 绘制 楼 梯 。 

(4) 布置 各 个 房间 。 
(5) 标注 和 说 明 。 





地 下 层 平 面 图 


图 9-59 ”建筑 平面 图 
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> 


1.， 建筑 平面 图 包括 什么 内 容 ? 
2. 建筑 平面 图 分 为 那儿 类 ? 
3. 建筑 平面 图 的 绘制 步 又 ? 
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建筑 立 面 图 绘制 


建筑 立 面 图 是 指 用 正 投影 法 对 建筑 各 个 外 墙 面 进行 投影 所 
得 到 的 正 投 影 图 。 与 平面 图 一 样 ， 建 筑 的 立 面 图 也 是 表达 建筑 物 
的 基本 图 样 之 一 ， 它 主要 反映 建筑 物 的 立 面 形 式 和 外 观 情况 。 





OO@O© 


建筑 立 面 图 的 概念 及 图 示 内 容 





建筑 立 面 图 的 命名 方式 


建筑 立 面 图 绘制 的 一 般 步 又 


绘制 低层 建筑 立 面 图 


建筑 坪 面 图 绘制 第 10 齐 


oO 


本 市 向 读者 简要 归纳 建筑 立 面 图 的 概念 、 图 示 内 容 、 命 名 方式 ， 以 及 一 般 绘 制 步 又 ， 
为 下 一 步 结合 实例 讲解 AutoCAD 操作 做 准备 。 


Li0. 1.1 建筑 立 面 图 的 概念 





立 耐 图 主要 是 反映 房屋 的 外 貌 和 立 面 装修 的 做 法 ， 这 是 因为 建筑 物 给 入 的 外 表 美 感 主 
要 来 自 其 立 面 的 造型 和 装修 。 建 筑 立 面 图 是 用 来 进行 研究 建筑 立 面 的 造型 和 装修 的 。 有 反映 
主要 入 口 或 是 比较 显著 地 反映 建筑 物 外 貌 特征 的 一 面 的 立 面 图 叫做 正 立 面 图 ， 其 余 的 面 的 
普 面 图 相应 地 称 为 背 立 面 图 和 侧 立 面 图 。 如 果 按 照 房屋 的 级 回来 分 ， 可 以 称 为 南 立 面 图 、 
东 立 面 图 、 西 立 面 图 和 北 立 面 图 。 如 果 按 照 轴线 编写 来 分 ， 也 可 以 有 QD) © 立 而 图、 加 二 
立 耐 图， 等 等 。 建 筑 立 而 图 使 用 大 量 图 例 来 表示 很 多 细部 ， le 一 般 
都 男 有 详 图 。 如 果 建 筑 物 有 一 部 分 江面 不 平行 于 投影 面 ， 可 以 将 这 一 部 分 展开 到 与 投影 
平行 ， 再 画 出 其 立 耐 图， 然后 在 其 图 名 后 注 写 “展开 ”了 字样。 如 图 10- 1 所 示 是 一 个 建筑 立 
面 图 的 示例 。 
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+20000 
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+13,400 
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图 10-1 建筑 立 面 图 示例 


L110.1.2 建筑 立 面 图 的 图 示 内 容 





(1) 宇内 外 的 地 面 线 、 房 屋 的 勒 脚 、 合 阶 、 门 窗 、 阳 合 、 雨 乏 ; 室外 的 楼 标 、 墙 和 柱 ; 
外 墙 的 预 留 孔 洞 、 榴 口 、 屋 项 、 南 水 省 、 增 和 面 修饰 构件 等。 

(2) 外 载 各 个 主要 部 位 的 标 局 。 

(3) 建筑 物 两 器 或 分 段 的 轴线 和 编写 。 
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(4) 标 出 各 个 部 分 的 构造、 浅 饰 让 扣 评 图 的 索引 符号 。 使 用 图 例 和 文学 说 明 外 墙 面 的 
北 饰 材料 和 做 法 。 


[ji0. 1.3 建筑 立 面 图 的 命名 方式 





建筑 立 面 图 命名 目的 在 于 能 够 一 目 了 然 地 识别 其 立 面 的 位 置 。 由 此 可 见 ， 各 种 命名 
方式 都 是 围绕 “明确 位 置 ” 这 一 主题 来 实施 的 。 人 至 于 采取 哪 种 方式 ， 则 视 具 体 情 况 而 定 。 

1. 以 相对 主 入 口 的 位 置 特 征 命名 

以 相对 主 入 口 的 位 置 特 征 命名 的 建筑 立 面 网 称 为 正 立 面 图 、 痛 立 面 铅 、 侧 立 面 网 。 这 

种 方式 一 般 适 用 于 建筑 平面 图 方正 、 简 单 ， 入 口 位 置 明确 的 情况 。 

2. 以 相对 地 理 方位 的 特征 命名 

以 相对 相对 地 理 方位 的 特征 命名 ， 建 筑 立 面 图 第 称 为 丙 立 面 图 、 北 立 面 图 、 东 立 面 图 、 
西 立 面 图 。 这 种 方式 一 般 适 用 于 建筑 平面 图 规整 、 人 简单 ， 而 且 朝 向 相对 正 南 正 北 偏转 不 大 
的 情况 。 

3. 以 轴线 编写 来 命名 

以 轴线 编写 来 命名 是 指 用 立 面 起 止 定位 轴线 来 命名 ， 比 如 QW-(@ 立 面 岁 、®@-® 立 面 图 
等 。 这 种 方式 命名 准确 ， 便 于 答对 ， 特 别 适 用 于 平面 较 复 杂 的 情况 。 

根据 国家 标准 GB/T 50104， 有 定位 轴线 的 建筑 物 ， 宜 根据 两 疾 定 位 轴线 与 编 注 立 面 图 
名 称 。 无 定位 轴线 的 建筑 物 可 控 平 而 图 各 面 的 朝 问 确定 名 称 。 



































L110.1.4 建筑 立 面 图 绘制 的 一 般 步 骤 


从 总 体 上 来 说 ， 立 面 图 是 在 平面 图 的 基础 上 ， 引 出 定位 辅助 线 确 定 立 面 图 样 的 水 平 位 
置 及 大 小 。 然 后 ， 根 据 高 度 方向 的 设计 尺寸 确定 立 面 图 样 的 竖 向 位 置 及 尺寸 ， 从 而 绘制 出 
一 个 个 图 样 。 通 常 ， 立 面 图 绘制 的 步骤 如 下 : 

(1) 绘图 环境 设置 。 

(2) 确定 定位 辅助 线 : 包括 墙 、 柱 定位 轴线 、 楼 层 水 平定 位 辅助 线 及 其 他 立 面 图 样 的 
辅助 线 。 




















(3) 立 耐 图 样 绘制 ， 包括 场 体 外 轮廓 及 内 部 目 吓 轮廓 、 门 窗 《〈 硕 增 )、 人 入 口 合 阶 及 坡 
道 、 雨 每 、 窗 台 、 窗 棚 、 壁 柱 、 榴 口 、 栏 杆 、 外 露 楼 梯 、 各 种 线 脚 等 内 容 。 

(4) 配 景 : 包括 植物 、 和 车 辆 、 人 物 等 。 

(5) 发 十 。 了 文子 怀 注 。 

(6) 线 型 、 线 宽 设 置 。 








以 2 层 的 低层 建筑 立 面 图 为 例 ， 从 地 平面 开始 绘制 ， 依 次 建立 门窗 立 面 、 阳 人 台 立 面 和 
庭院 栏杆 立 面 图 形 ， 然 后 标注 立 面 标高 和 文字 等 , 逐步 完成 整个 低层 建筑 的 立 面 图 形 绘制 。 
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本 市 以 如 图 10-2 所 示 低 层 建 筑 立 面 图 为 例 , 说 明 低 层 建 筑 的 立 面 图 CAD 绘制 方法 与 技 
巧 。 
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症 而 
图 10-2 ”低层 建筑 立 面 图 | 
[Li0. 2. 1 低层 建筑 立 面 主体 轮廓 绘制 多 媒体 演示 
请 参见 配套 


建筑 楼 体 地 平 线 ， 如 图 10-3 所 示 。 演示 \ 第 10 章 \ 低 


1 | 
| | 
' ' 
| | 
hm 1 
01 利用 “多 段 线 ” 命 令 ， 并 设置 宽度 为 15。 创 建 低层 建筑 的 ， 光盘 中 的 \ 动 画 ， 
| | 
i 层 建 筑 立 面 ! 
' | 


图 10-3 ”创建 地 平 线 图 10-4 ”建立 两 边 轮 廊 线 
02 利用 “直线 ”和 “ 仿 移 ”命令 ， 建 立 低层 建筑 两 边 王 下 轮廓 线 ， 如 图 10-4 所 示 。 
03 利用“ 多段 线 ”,“ 复 制 ” 和 “加 ”命令 ， 绘 制 低层 建筑 江面 项 部 造型 ， 如 图 10-5 
所 示 。 





AOF 
TV TT 





AOF 
nmi 


图 10-5 ”绘制 顶部 造型 图 10-6 创建 中 部 分 格 线 
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[L110. 2.2 低层 建筑 门窗 立 面 造型 绘制 


019 利用 “下 线 ” 和 “镜像 ”命令 ,创建 中 部 竖 直 立 面 分 格 线 ， 如 图 10-6 所 未 。 
02 昌 利用 “和 矩形 ”和 “多 段 线 ”命令 ， 建 立 低层 建筑 立 面 窗户 的 造型 轮 廊 线 ， 如 图 
10-7 所 示 。 


sw 
WwW 

™ 
ms 


| 





_ 


























图 10-7 建立 立 面 窗户 图 10-8 镜像 对 称 窗户 
0399 利 用“ 镜像” 命令， 将 上 步 绘 制 的 窗户 通过 镜像 形成 对 称 立 而 处 的 窗户 ， 如 图 
10-8 所 示 。 


04 几 利用 “多 段 线 ”和 “ 偶 移 ”命令 ， 创 建 入 口 门厅 顶部 屋面 轮廓 线 ， 间 距 为 100， 
如 图 10-9 所 示 。 


UL | | | 
< | 
Tm 
小 
WY 


图 10-9 创建 入 口 屋面 图 10-10 绘制 低层 建筑 户 门 
05 利用 “ 圆 踊 罗 “下 线 ” 和 和“ 复制” 命令， 绘制 低层 建筑 户 门 形 状 ， 如 图 10-10 所 








06 利用 “和 窍 形 ”命令 ， 创 建 建筑 台阶 图 形 对 象 ， 如 图 10-11 所 示 。 





图 10-11 创建 台阶 图 10-12 ”绘制 底部 窗户 
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绘制 底部 窗户 图 形 ， 如 图 10-12 所 示 。 
绘制 上 部 的 窗户 图 形 ， 如 图 10-13 所 示 。 


> 


> 
心 心 


这 


07 利用 “直线 ” 和 “和 形 ” 
08 利用 “上 直线” 和 “和 矩形 ” 


09 完成 整个 建筑 江面 的 窗户 立 面 绘 


AOF 
ee 


汪 HIE 得 
一 | 二 i 
下 所 月 装 


图 10-14 完成 窗户 立 面 


-> 


二 





一 、 


图 10-13 ”绘制 上 部 窗户 


|， 如 图 10-14 所 示 。 






刑 给 


[Ti10. 2.3 ”低层 建筑 立 面 细部 造型 绘制 














”和 “和 修 勇 ” 命 令 ， 绘 制 户 门 两 侧 的 柱子 基 座 造型 ， 


01 利用 “上 直线”， “ 偏 移 2 2， “ 攻 


如 图 10-15 所 示 。 
02 利用 “和 和 ”， “ 偏 移 0 “ 几 


所 示 。 
03 自 利用 “直线” 命令， 将 柱子 项 部 造型 与 基 座 霹 


如 图 10-17 所 示 。 
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型 连接 起 来 ， 构 成 整个 柱子 形体 ， 
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图 10-15 绘制 柱子 基 座 图 10-16 绘制 柱子 顶部 





图 10-17 构成 整个 柱子 图 10-18 ”镜像 得 到 柱子 
04 利用 “复制 ”或 “镜像 ”命令 ， 得 到 门 另 一 侧 的 柱子 。 如 图 10-18 所 示 。 
05 按 上 述 方法 完成 低层 建筑 主体 立 面 图 的 绘制 操作 。 如 图 10-19 所 示 。 
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图 10-19 ”完成 主体 立 面 图 








Lio0. 2. 4 低层 建筑 立 面 辅助 造型 绘制 


01 利用 “多 段 线 ” 命 令 ， 建 立 低层 建筑 烟 罗 图 形 外 轮廓 ， 如 网 10-20 所 示 。 
0299 利用 “多 段 线 ” 命 令 ， 通 过 镜像 得 到 为 外 一 侧 的 图 形 ， 如 图 10-21 所 示 。 
03 9 利用 “多 段 线 ”和 “复制 ”命令 ， 绘 制 低层 建筑 院落 围栏 ， 如 图 10-22 所 示 。 
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图 10-20 ”建立 烟 罗 















证 | 站 


图 10-21 镜像 图 形 





图 10-22 ”绘制 院落 围栏 图 10-23 ”绘制 入 口 栏杆 
04 9 利用 “加 ”和 “直线” 命令 ,创建 围栏 入 口 门 主 栏杆 ， 如 图 10-23 所 示 。 
05 利用 “直线 ”和 “ 偏 移 ”命令 ， 绘 制 入 口 门 隔 栅栏 杆 ， 如 图 10-24 所 示 。 


OO CO 


人 人 人 








图 10-24 勾画 入 口 门 隔 栅栏 杆 图 10-25 细部 造型 描绘 


第 70 齐 
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0 人 利用 “ 样 条 曲线 ”命令 ， 绘 制 隔 顶 栏杆 内 细部 造型 ， 如 网 10-25 所 示 。 
07 酉 利用 “镜像 ”和 “复制 ”命令 ， 复制 构成 整体 隔 顶 栏杆， 如 图 10-26 所 示 。 


二 2 


图 10-26 构成 栏杆 
08 采用 与 此 相似 的 方法 ， 完 成 围栏 其 他 部 分 ， 如 图 10-27 所 示 。 
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LOOOOOOOOO | 二 
二 
HE 
图 10-27 完成 围栏 其 他 部 分 
09 9 为 外 一 侧 的 围栏 及 平台 的 绘制 方法 ， 与 前 面 操作 相 类 似 ， 如 图 10-28 所 示 。 
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图 10-28 ” 另 一 侧 围栏 
10 旧 利用 “直线 ” 和 “单行 文字 ”命令 ， 标 注 标 高 和 文字 矿 寸 等 ， 如 图 10-29 所 示 。 
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有 11 进行 图 形 视 图 缩放 观察 二 个 低层 建筑 立 面 图 给 | 并 存储 , 如 图 10-30 所 示 。 
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【实验 】 绘制 如 图 10-31 所 示 的 建筑 立 面 图 。 





立 面 图 


图 10-30 ”完成 整个 立 面 图 


仿 操 作 指导 


(1) 绘制 轴线 网 。 
(2) 绘制 大 体 轮廓 。 
(3) 绘制 门窗 。 

(4) 标注 和 说 明 。 
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别墅 南 立 面 图 1:100 


图 10-31 别 旱 1-7 立 面 图 


1， 建筑 并 而 图 包括 那些 内 容 ? 
2. 建筑 立 耐 图 的 命名 方式 ? 
3. 建筑 立 耐 图 的 绘制 步 又 ? 
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建筑 剖面 图 绘制 


建筑 剖面 图 是 指 用 一 个 假想 的 剖 切 面 将 房屋 垂直 剖 开 所 得 
到 的 投影 图 。 建 筑 剖 面 图 是 与 平面 图 和 立 面 图 相互 配合 表达 建筑 
物 的 重要 图 样 ， 它 主要 反映 建筑 物 的 结构 形式 、 重 直 空 间 利用 、 
各 层 构 造 做 法 和 门窗 洞口 高 度 等 情况 。 





@OOO 


建筑 训 面 图 的 图 示 内 容 





剖 切 位 置 及 投 冉 方 回 的 选择 
剖面 图 绘制 的 一 般 步 又 


绘制 攻 别 墅 训 面 图 


AutoCAD 2012 中 义 版 建筑 与 土木 工程 制图 快速 入 门 实例 教程 


本 市 向 读者 简要 归纳 建筑 训 面 图 的 概念 、 图 示 内 容 、 旗 切 位 置 、 投 冉 方 同 ， 以 及 一 般 
绘制 步骤 等 基本 知识 。 





[11.1.1 建筑 剖面 图 概述 


建筑 前 面 图 束 是 假想 使 用 一 个 或 多 个 垂直 于 外 墙 轴线 的 铅 垂 训 切面 ， 将 建筑 物 训 开 后 
所 得 的 投影 网 ， 人 简称 剖面 网 。 剂 面 图 的 齐 切 方 癌 一 般 是 横 癌 《平行 于 侧面 )， 当 然 这 也 不 是 
绝对 的 要 求 。 齐 切 位 置 一 般 选 择 在 能 反映 出 建筑 物 内 部 构造 比较 复 儿 和 典型 的 部 位 ， 并 应 
通过 门窗 的 位 置 。 多 层 建 筑 物 应 该 选择 在 楼 梯 间 或 是 层 高 不 同 的 位 置 。 训 面 几 上 的 网 名 应 
与 平面 图 上 所 标注 的 副 切 符号 的 编 扎 一 致 ， 训 面 多 的 断面 处 理 和 平面 网 的 处 理 相 同 。 一 个 
建筑 谢 面 网 示例 如 网 11-1 所 示 。 
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建筑 1-1 章 面 图 1: 100 


图 11-1 建筑 训 耐 图 示例 


[Hii.1.2 建筑 剖面 图 的 图 示 内 容 





剖面 图 的 数量 是 根据 建筑 物 的 具体 情况 和 施工 需要 来 确定 的 。 其 图 示 内 容 包 括 : 

(1) 场 、 柱 及 其 定位 轴线 。 

(2) 宇内 压 层 地 和 面 、 地 沟 、 各 层 的 楼 面 、 顶 棚 、 屋 项 、 门 窗 、 楼 杨 、 阳 台 、 雨 过 、 增 
洞 、 防 漠 层 、 室 外 地 和 面 、 若 水 、 脚 喝 板 等 能 看 到 的 内 容 。 习 惯 上 可 以 不 画 基 础 的 大 帮 脚 。 

(3) 各 个 部 位 完成 面 的 标高 ， 室 内 外 地 面 、 各 层 楼 面 、 各 层 楼 标 平 台 、 榴 口 或 是 女儿 
载 顶 面 、 楼 标 间 顶 面 、 电 标 间 项 面 的 标 蜗 。 

(4) 各 部 位 的 融 度 尺寸 : 包括 外 部 尺寸 和 内 部 尺寸 。 外 部 尺寸 包括 门 、 团 洞口 的 融 度 、 
屋 间 部 度 ， 以 及 忌 蜗 度 。 内 部 尺寸 包括 地 坑 深 度 、 隅 断 、 搁 板 、 平 人 台 、 宇 内 门窗 的 融 度 。 
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(5) 楼 面 和 地 面 的 构造 。 一 般 采 用 引出 线 指 同 所 说 明 的 部 位 ， 按 照 构造 的 层次 顺序 ， 
逐 层 加 以 文字 说 明 。 
(6) 详 图 的 索引 符 扎 。 


Lil1.1.3 齐 切 位 置 及 投射 方向 的 选择 


根据 规范 规定 ， 痢 面 图 的 痢 切 部 位 应 根据 图 纸 的 用 途 或 设计 深度 ， 在 平面 图 上 选择 空 
间 复 杂 、 能 反映 全 貌 、 构 造 特征 ， 以 及 有 代表 性 的 部 位 前 切 。 

投射 方向 一 般 宣 向 左 、 向 上 ， 当 然 也 要 根据 工程 情况 而 定 。 齐 切 符号 标 在 底层 平面 图 
中 ， 短 线 的 指向 为 投射 方向 。 剖 面 图 编号 标 在 投射 方向 一 侧 ， 剖 切线 若 有 转折 ， 应 在 转角 
的 外 侧 加 注 与 该 符号 相同 的 编号 。 


Lil.1.4 ” 齐 面 图 绘制 的 一 般 步骤 


建筑 齐 面 图 在 平面 网、 立 面 图 的 基础 上 ， 并 参照 平 、 立 面 图 绘制 。 其 绘制 步骤 如 下 : 

(1) 绘图 环境 设置 ; 

(2) 确定 关切 位 置 和 投射 方 癌 ; 

(3) 绘制 定位 辅助 线 : 包括 增 、 柱 定位 轴线 、 楼 层 水 平定 位 辅助 线 及 其 他 训 面 图 样 的 
辅助 线 ; 











(4) 训 面 图 样 及 看 线 绘制 : 包括 训 到 和 看 到 的 增 柱 、 地 坪 、 楼 层 、 屋 面 、 门窗 (大 增 )、 
楼 标 、 台 阶 及 坡 道 、 雨 办 、 窗 台 、 窗 棚 、 榴 口 、 阳 人 台 、 栏 杆 、 各 种 线 脚 等 内 容 ; 

(5) 配 景 : 包括 植物 、 和 车 辆 、 人 物 等 ; 

(6) 尺寸 、 文 学 标注 。 

全 于 线 型 、 线 宽 的 设置 ， 则 贯 罕 到 绘图 过 程 中 去 。 





Lil.2.1 确定 痢 切 位 置 和 投射 方向 





根据 别墅 方案 的 情况 ， 选 择 1-1 和 2-2 剖 切 位 置 。1-1 谢 切 位 置 中 一 层 放 切线 经 过 车 
库 、 卫 生 间 、 过 道 和 卧室 ， 二 层 削 切线 经 过 北 侧 卧 室 、 卫 生 间 、 过 道 和 南 侧 卧室 。2-2 剂 
切 位 置 中 一 层 谢 切线 经 过 楼 梯 间 、 过 道 和 客厅 ， 二 层 谢 切 线 经 过 楼 梯 间 、 过 道 和 主人 房 。 
副 视 方 癌 同 左 。 


Li1.2.2 1-1 剖面 图 绘制 














01 设置 绘图 环境 。 
人 用 LIMITS 命令 设置 图 幅 : 42000X29700。 
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名利 用 LAYER 命令 创建 “剖面 ”图 层 。 

02. 绘制 定位 辅助 线 。 

人 名 利用 “图 层 特 性 管理 器 ”命令 ， 将 当前 图 层 设 置 为 “ 放 面 ”图 层 。 

全 复制 一 层 平面 图 、 二 层 平面 图 和 南 立 面 图 ， 并 将 暂时 不 用 的 图 层 关闭 。 为 便于 从 平 
面 图 中 引出 定位 辅助 线 ， 利 用 “构造 线 ” 命 令 ， 在 剖 切 位 置 绘制 一 条 构造 线 。 

全 利用 “直线 ”命令 ， 在 立 面 图 左 侧 同一 水 平 线 上 绘制 室外 地 平 线 位 置 。 然 后 采用 绘 
制 立 面 图 定位 辅助 线 的 方法 绘制 出 剖面 图 的 定位 辅助 线 ， 结 果 如 图 11-2 所 示 。 























一 
.| LU 


实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

请 参见 配套 
光盘 中 的 \ 动 画 
演示 \ 第 11 革 \1-1 
剖面 图 .avi。 


加 一 FEI 而 加 
Ti RPR 直下 


图 11-2 绘制 定位 辅助 线 
0 引 绘制 室外 地 平 线 和 一 层 楼 板 。 
人 利用 “直线 ”和 “ 偏 移 ” 命 令 ， 根 据 平面 图 中 的 室内 外 标高 确定 楼 板 层 和 地 平 线 的 
位 置 ， 然 后 利用 “修剪 ”命令 ， 将 多 余 的 线段 进行 修剪。 
加 利用 “图 案 填充 ”命令 ， 将 室外 地 平 线 和 楼 板 层 填充 为 SOLID 图 案 ， 结 果 如 图 11-3 
所 示 。 














图 11-3 绘制 室外 地 平 线 和 一 层 楼 板 
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04 绘制 二 层 楼 板 和 屋顶 楼 板 。 利 用 与 上 述 相同 的 方法 绘制 二 层 楼 板 和 屋顶 楼 板 , 结 
果 如 图 11-4 所 示 。 


图 11-4 绘制 二 层 楼 板 和 屋顶 楼 板 
05 绘制 场 体 。 利 用 “人 修剪” 命令， 修剪 墙 线 ， 然 后 将 修剪 后 的 载 线 设 置 线 宽 为 0. 3， 
形成 墙 体 剖面 线 ， 结 果 如 图 11-5 所 示 。 


图 11-5 ”绘制 墙 体 
06 绘制 门窗 。 利 用 “ 修 坦 ”命令 ， 绘制 门窗 洞口 ， 然 后 利用 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 门 
窗 ， 绘 制 方法 与 平面 图 和 立 面 图 中 绘制 门窗 的 方法 相同 。 结 果 如 图 11-6 所 示 。 








图 11-6 绘制 门窗 
07 绘制 砖 柱 。 利 用 与 立 面 图 中 相同 的 方法 绘制 砖 柱 ， 结 果 如 网 11-7 所 示 。 








图 11-7 绘制 砖 柱 


243 


AutoCAD 2012 中 文公 建 筑 与 土木 工程 制图 快速 入 门 买 例 教 程 





08 绘制 栏杆 。 利 用 与 立 耐 图 中 相同 的 方法 绘制 栏杆 ， 结 末 如 图 11-8 所 示 。 





图 11-8 绘制 栏杆 


09 文字 说 明和 标注 。 
人 利用 “直线 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 进 行 标高 标注 ， 结 果 如 图 11-9 所 示 。 












Wu 


| 
| 
一 


一 一 


加 利用 “线性 标注 ”命令 和 “] 连续 标注 ” 命 命令 ， 标注 门窗 洞口 尺寸、 层 高 尺寸 、 轴 线 
尺寸 和 总 体 长 上 度 尺 寸 ， 结 果 如 图 11-10 所 示 。 
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图 11-10 标注 尺寸 
加 利用 “ 圆 ” 命 令 、“ 多 行文 字 ” 命 令 ， 和 “复制 ”命令 ， 标 注 轴线 号 和 文字 说 明 。 
最 终 完 成 1-1 剖面 网 的 绘制 ， 结 果 如 网 11-11 所 示 。 
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图 11-11 1=-1 谢 面 图 


Li1.2.3 2-2 剖面 图 绘制 


01 设置 绘图 环境 。 





实 讲 实 训 
人 用 LIMITS 命令 设置 图 幅 : 42000X29700。 三 

多 媒体 演示 
加 利用 LAYER 命令 创建 “剖面 ”图 层 。 请 参见 配套 











名 利用 “图 层 特性 管理 器 ”命令 ， 将 当前 图 层 设 为 “剖面 > 图 展 。， 演示 \ 第 11 音 o.3 
@ 复 制 一 层 平面 图 、 二 层 平面 图 、 地 下 层 平面 图 和 南 立 面 图 ， 并 ， 癌 而 图 avi 
将 暂时 不 用 的 图 层 关 闭 。 利 用 “构造 线 ” 命 令 ， 在 剂 切 位 置 绘制 一 条 上 ----------- 
构造 线 。 
人 利用 与 1-1 剖面 图 相同 的 方法 绘制 2-2 剖面 图 的 定位 辅助 线 ,结果 如 图 11-12 所 示 。 
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1 
02》 绘制 定位 辅助 线 。 光盘 中 的 \ 动 画 
| 
| 
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图 11-12 绘制 定位 辅助 线 
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03 绘制 室外 地 平 线 、 人 台阶 和 一 层 楼 板 。 
人 利用 “直线 ”和 “ 偏 移 ” 命 令 ， 根 据 平面 图 中 的 室内 外 标高 及 台阶 确定 楼 板 层 、 地 
平 线 和 台阶 的 位 置 ， 然 后 利用 “修剪 ”命令 ， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 。 
@ 利 用 “图 案 填 充 ” 命令, 将 室外 地 平 线 和 楼 板 层 填充 为 SOLID 图 案 , 结果 如 图 11-13 
所 示 。 








图 11-13 绘制 室外 地 平 线 、 台 阶 和 一 层 楼 板 
04 有 绘制 地 下 层 剖 面 。 利 用 “直线 ”命令 、“ 偏 移 ”命令 和 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 绘 制 
地 下 层 训 和 面 ， 结 果 如 图 11-14 所 示 。 








图 11-14 绘制 地 下 层 谢 面 
05 绘制 二 层 楼 板 和 屋顶 楼 板 。 利 用 “直线 ”命令 和 “ 仿 移 ”命令 ， 绘 制 二 层 楼 板 和 
屋顶 楼 板 ， 结 果 如 图 11-15 所 示 。 


图 11-15 ”绘制 二 层 楼 板 和 屋顶 楼 板 
0 人 绘制 墙 体 。 利 用 “修剪 ”命令 ， 修 剪 墙 线 ， 然 后 将 修剪 后 的 墙 线 设置 线 宽 为 0. 3， 
形成 墙 体 训 面 线 ， 结 果 如 图 11-16 所 示 。 
07 绘制 地 下 层 楼 梯 。 地 下 层 层 高 3. 3m， 设 19 级 台阶 ， 踏 步 宽 度 为 250mm。 
人 绘制 定位 直线 。 利 用 “直线 ”命令 ， 根 据 楼 梯 平 台 宽度 、 梯 段 长 度 绘制 梯 段 定位 辅 
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助 线 ,然后 将 地 下 层 在 高 度 方向 上 等 分 19 等 份 ， 绘制 出 路 步 定位 网 格 ， 结 果 如 图 11-17 所 


图 11-16 绘制 墙 体 





图 11-17 绘制 楼 梯 定 位 网 格 
介 绘制 平台 板 和 梯 段 。 利用 “直线 ”和 “多 段 线 ”命令 ， 绘 制 出 平台 板 及 梯 段 的 位 置 ， 
结果 如 图 11-18 所 示 。 然 后 利用 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 将 梯 段 填充 为 SOLID 图 案 ， 结 果 如 图 
11-19 所 示 。 





图 11-18 绘制 平台 板 和 梯 段 





图 11-19 图 案 填 充 
全 绘制 栏杆 。 栏 杆 高 度 为 1050mm， 用 从 踏步 中 心 量 至 扶手 顶 面 。 利 用 “直线 ”命令 ， 





绘制 高 上 度 为 1050mm 的 短线 确定 栏杆 的 高 度 ， 然 后 利用 “构造 线 ” 人 命令， 绘制 出 栏杆 扶手 的 
上 轮廓 ， 结 果 图 11-20 所 示 。 
利用 “ 偏 移 ”命令 ， 绘 制 出 柱 杆 下 轮廓 ， 利 用 “和 直线” 命令， 绘制 柱 杆 并 杆 和 扶手 转 
角 轮 廓 ， 然 后 利用 “修剪 ”命令 ， 修 檀 多 余 线 段 ， 完 成 栏杆 的 绘制 ， 结 果 如 图 11-21 所 示 。 
08 绘制 一 层 砖 柱 。 利 用 与 立 面 图 中 相同 的 方法 绘制 砖 柱 ， 结 果 如 图 11-22 所 示 。 
09 9 绘制 一 层 门窗 。 利 用 “修剪 ”命令 ， 绘 制 门窗 洞口 ， 然 后 利用 “多 线 ” 命 令 ， 绘 
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制 门窗 
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绘制 方法 与 平面 图 和 立 面 图 中 绘制 门 贸 的 方法 相同 。 结 来 如 图 11-23 所 示 。 








图 11-20 ”绘制 栏杆 扶手 上 轮廓 





图 11-21 绘制 栏杆 








图 11-22 绘制 一 层 砖 柱 








图 11-23 ”绘制 一 层 门窗 
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10 绘制 一 层 楼 梯 。 采 用 与 绘制 地 下 层 楼 梯 相 同 的 方法 ， 绘 制 一 层 楼 梯 ， 结 果 如 名 
11-24 所 示 。 





图 11-24 绘制 一 层 楼 梯 
11 绘制 二 层 门 窗 。 利 用 “修剪 ” 人 绘制 门窗 将 口 ， 然 后 利用 “多 线 ” 合 令 ， 人 给 
市 门窗 。 结 果 如 图 11-25 所 示 。 





图 11-25 ”绘制 二 层 门 窗 
12 文字 说 明和 标注 。 
人 利用 “直线 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 进 行 标 高 标注 ， 结 果 如 图 11-26 所 示 。 





四 利用 “线性 标注 ”命令 和 “ 连 乡 去 标注 ” 合 命令 ， ， 标 注 门窗 洞口 尺寸 、 层 高 尺寸 、 轴 线 
尺寸 和 总 体 长 上 度 尺 寸 ， 结 果 如 图 11-27 所 示 。 
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加 利用 “ 圆 、“ 多 行文 字 ” 和 “复制 ”命令 ， 标 注 轴 线 号 和 文字 说 明 。 最 终 完 成 2-2 
剖面 图 的 绘制 ， 结 果 如 图 11-28 所 示 。 
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图 11-28 ”了 I-I[ 训 面 图 









【实验 】 绘制 如 图 11-29 所 示 的 建筑 剖面 图 。 


内 操作 指导 

(1) 绘制 墙 体 。 

(2) 绘制 楼 梯 造 型 

(3) 绘制 整体 楼 层 图 形 
(4) 标注 尺寸 和 文字 说 明 。 
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图 11-29 ”建筑 训 耐 图 


11. 4 和 岂 沽 与 练习 


上 -一 


， 建 筑前 面 图 的 内 容 包括 ? 
.剖面 图 的 剖 切 位 置 是 根据 什么 来 选择 的 ? 
剖面 图 的 绘制 步骤 ? 
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建筑 详 图 绘制 


建筑 详 图 是 建筑 施工 图 绘制 中 的 一 项 重要 内 容 , 与 建筑 构造 
设计 息息相关 。 在 本 章 中 , 我 们 首先 简要 介绍 建筑 详 图 的 基本 知 
识 ， 然 后 结合 实例 讲解 在 AutoCAD 中 详 图 绘制 的 方法 和 技巧 。 





@OOO 


建筑 详 图 概念 及 图 示 内 容 





详 图 绘制 的 一 般 步 欢 
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12. 1 建筑 详 图 绘制 概述 


[12. 1.1 建筑 详 图 的 概念 


前 面 介绍 的 平 、 立 、 剂 面 图 均 是 全 局 性 的 图 纸 ， 由 于 比例 的 限制 ， 不 可 能 将 一 些 复 洒 
的 细部 或 局 部 做 法 表示 清楚 ， 因 此 需要 将 这 些 细 部 、 局 部 的 构造 、 材 料及 相互 天 系 采 用 较 
大 的 比例 详细 绘制 出 来 ， 以 指导 施工 。 这 样 的 建筑 图 形 称 为 评 图 ， 也 称 大 样 图 。 对 于 局 部 
平 重 “如 厨房 、 卫 生 间 放大 绘制 的 图 形 ， 习 人 惯 叫 做 放大 图 。 需 要 绘制 详 图 的 位 罗 一 般 有 
宇内 外 载 市 点 、 楼 杨 、 电 梯 、 厨 房 、 卫 生 间 、 门 窗 、 室 内 外 装饰 等 构造 详 图 或 局 部 平面 放 
大 。 

内 外 墙 节 点 一 般 用 平面 和 放 面 表示 ， 第 用 比例 为 1 : 20。 平 面 节 点 详 图 表示 出 场 、 柱 
或 构造 柱 的 材料 和 构造 关系 。 剖 面世 点 详 图 即 常 说 的 墙 吴 详 图 ， 需 要 表示 出 载体 与 室内 外 
地 坪 、 楼 面 、 层 和 面 的 关系 ， 同 时 表示 出 相关 的 门 寄 洞口 、 桨 或 淆 和 区、 两 篷 、 阳 人 台 、 女 儿 场 、 
榴 口 、 敌 水 、 防 潮 层 、 屋 和 面 防水 、 地 下 室 防 水 等 构造 的 做 法 。 墙 喘 详 图 可 以 从 宇内 外 地 坪 、 
防 渭 层 处 开始 一 路 夯 到 女儿 墙 压顶 。 为 了 市 省 图 纸 ， 在 门窗 洞口 处 可 以 断 开 ， 也 可 以 重点 
绘制 地 坪 、 中 间 层 、 屋 面 处 的 儿 个 布 扣 ， 而 将 中 间 层 重复 使 用 的 市 把 集中 到 一 个 详 图 中 表 
未 。 市 扩编 写 一 般 由 上 到 下 编写 。 





















































[ji2. 1.2 建筑 详 图 图 示 内 容 


楼 梯 详 图 包括 平面 、 齐 面 及 节点 三 部 分 。 平 面 、 训 面 常 用 1 : 50 的 比例 绘制 ， 楼 梯 中 
的 节点 详 图 可 以 根据 对 象 大 小 酌情 采用 1 :5、1 : 10、1 : 20 等 比例 。 楼 梯 平 面 图 与 建筑 平 
面 图 不 同 的 是 ， 它 只 需 绘制 出 楼 梯 及 四 面相 接 的 墙 体 ， 而 且 ， 楼 梯 平 面 图 需要 准确 地 表示 
出 楼 柳 间 阐 空 、 梯 段 长 度 、 袖 段 宽度 、 路 步 宽 度 和 级 数 、 栏 杆 《〈 栏 板 ) 的 大 小 及 位 置 ， 以 
及 楼 面 、 平 台 处 的 标高 等 。 楼 梯 闻 训 面 图 只 需 绘 制 出 与 楼 梯 相 关 的 部 分 ， 相 邻 部 分 可 用 折 
汤 线 汤 开 。 选 择 在 底层 第 一 跑 标 并 能 够 误 到 门窗 的 位 置 误 切 ,向 底层 为 一 跑 梯 段 方 同 投 冉 。 
尺寸 需要 标注 层 高 、 平 台 、 梯 段 、 门 窗 洞 口 、 栏 杆 高 度 等 竖 向 尺寸 ， 并 应 标注 出 室内 外 地 
坪 、 平 台 、 平 人 台 染 底面 的 标高 。 水 平方 癌 需 要 标注 定位 轴线 及 编号 、 轴 线 矿 寸 、 平 台 、 李 
段 太 寸 等 。 梯 段 凡 寸 一 般 用 “踏步 宽 《〈 高 ) 义 级 数 = 梯 段 宽 《〈 高 )” 的 形式 表示 。 此 外 ， 楼 
梯 训 面 上 还 应 注 明 栏杆 构造 节点 详 图 的 索引 编号 。 

电梯 详 图 一 般 包括 电 柳 闻 平 面 图 、 机 房 平 面 图 和 电梯 间 谢 面 图 三 个 部 分 ， 希 用 1: 50 
的 比例 绘制 。 平 面 图 需要 表示 出 电梯 井 、 电 梯 厅 、 前 室 相对 定位 轴线 的 尺寸 及 目 映 的 净 
空 太 寸 ， 表 示 出 电梯 图 例 及 配 重 位 置 、 电 梯 编 号 、 门 洞 大 小 及 开 取 形 式 、 地 坪 标 高 等 。 
机 房 平 面 需 表示 出 设备 平台 位 置 及 平面 尺寸 、 顶 面 标高 、 楼 面 标高 ， 以 及 通 往 乎 台 的 梯 
子 形式 等 内 容 。 前 面 图 需要 剖 在 电梯 井 、 门 洞 处 ， 表 示 出 地 坪 、 楼 层 、 地 坑 、 机 房 平 台 
的 竖 癌 尺寸 和 高 度 ， 标 注 出 门洞 高 度 。 为 了 菠 约 图 纸 ， 中 间 相 同 部 分 可 以 折 上 晰 绘制 。 

厨房 、 卫 生 间 放大 图 根据 其 大 小 可 酌情 采用 1 : 30、1 : 40、1 : 50 的 比例 绘制 。 需 要 
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详细 表示 出 各 种 设备 的 形状 、 大 小 、 位 置 、 地 面 设计 标高 、 地 面 排水 方向 ， 以 及 坡度 等 ， 
对 于 需要 进一步 说 明 的 构造 节点 ， 须 标明 评 图 索引 从 写 、 绘 制 证 皮 详 图 ， 或 引用 图 集 。 

门窗 详 图 包括 立 耐 图 、 断 面 图 、 市 点 详 图 等 内 容 。 立 面 图 常用 1 : 20 的 比例 绘制 ， 断 
面 图 常用 1 : 5 的 比例 绘制 ,节点 图 常用 1 : 10 的 比例 绘制 。 标准 化 的 门窗 可 以 引用 有 关 标 
准 图 集 ， 说 明 其 门窗 图 集 编写 和 所 在 位 置 。 根 据 《建筑 工程 设计 文件 编制 深度 规定 》(2003 
年 版 )， 非 标准 的 门帘、 适 增 需 绘 制 评 岁 。 如 委托 加 工 ， 需 绘制 出 立 面 分 格 图 , 标明 开 取 局 、 
开 取 方 同 ， 说 明 材 料 、 闫 色 ， 以 及 与 主体 结构 的 连接 方式 等。 

束 图 形 而 主 ， 详 图 碰 有 平 、 立 、 庆 面 的 特征 ， 它 综合 了 平 、 立 、 放 面 绘制 的 基本 操作 
方法 ， 并 具有 目 己 的 特点 ， 上 只 要 掌握 一 定 的 绘图 程序 ， 难 度 应 不 大 。 真 正 的 难度 在 于 对 建 
筑 构 造 、 建 筑 材 料 、 建 筑 规 范 等 相关 知识 的 笃 握 。 












































L112. 1.3 详 图 绘制 的 一 般 步 又 


(1) 图 形 轮廓 绘制 : 包括 断面 轮廓 和 看 线 。 
(2) 材料 图 例 填充 包括 各 种 材料 图 例 选 用 和 填充 。 





(3) 符号 、 尺 寸 、 文字 等 标注 ， 包括 设计 深度 要 求 的 轴线 及 编号 、 标 高 、 索 引 、 折 断 
符号 和 尺寸 、 说 明文 字 等 。 





Li2.2.1 外 墙 身 详 图 绘制 


1 墙 身 节 O ===--- 本 
墙 身 节点 GD 包括 屋 面 防水 、 隔 热 层 的 做 法 。 实 讲 实 训 
0 人 绘制 榴 口 轮廓 。 利 用 “直线 入 “ 圆 弧 入 “ 圆 ” 和 “多 行文 多 媒体 演示 


| | 
| I 
| | 
| | 
| 1 
性 J a | 请 参见 
字 ” 命 令 ， 绘 制 轴线 、 楼 板 和 榴 口 轮廓 线 ， 结 果 如 图 12-1 所 示 。 利 ;| 
光盘 中 的 \ 动 男 
| 1 
| | 
1 | 
| I 
| | 











用 “ 仿 移 ”命令 ， 将 榴 口 轮廓 线 向 外 仿 移 50， 和 完成 抹 灰 的 绘制 , 结 末 1 一 
如 图 12-2 所 布 。 演示 \ 第 12 革 \ 外 
载 喘 详 图 \ 增 壬 市 


02 绘制 防水 层 。 利 用 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 楼 板 层 分 别 向 上 偏 移 
20、40、20、10 和 40， 并 将 偏 移 后 得 直线 设置 为 细 实 线 ， 结 果 如 图 ! 只 Tavi 

12-3 所 示 。 利 用 “多 段 线 ” 命 令 ， 绘 制 防水 卷 材 ， 多 段 线 宽度 为 1， 
转角 处 作 圆 弧 处 理 ， 结 果 如 图 12-4 所 示 。 

03】 图 案 填充 。 利 用 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 依 次 填充 各 种 材料 图 例 ， 钢 筋 混凝土 采用 
“ANSI31” 和 “AR-CONC” 图 案 的 瑚 加 ， 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 采用 “ANSI37” 图 案 ， 结 果 如 图 
12-5 所 示 。 

04】 尺寸 标注 。 利 用 “线性 标注 ”命令 、“ 连 续 标注 ”命令 和 “半径 标注 ”命令 ， 进 
行 尺 寸 标 注 ， 结 果 如 图 12-6 所 示 。 
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(H) (GD 而 
图 12-1 绘制 榴 口 轮廓 线 图 12-2 ”绘制 榴 口 抹 灰 图 12-3 ” 仿 移 和 直线 
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(H) 
图 12-4 绘制 防水 层 图 12-5 ”图案 填 充 图 12-6 尺寸 标注 
05 文学 说 明 。 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 引 出 线 ， 然 后 利用 “多 行文 学 ”命令 ， 说 明 








屋面 防水 层 的 多 层次 构造 ， 最 终 完 成 墙 喘 节点 岂 的 绘制 ， 结 果 如 图 12-7 所 示 。 

2， 寺 冉 方 点 @ 

省 里 六 点 书包 括 增 体 与 室内 外 地 坪 的 天 系 以 及 敌 水 的 做 法 。 

0 人 绘制 墙 体 及 一 层 楼 板 轮廓 。 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 墙 体 及 一 层 楼 板 轮廓 ， 结 
如 图 12-8 所 示 。 利 用 “ 仿 移 ”命令 ， 将 增 体 及 楼 板 轮 万 线 回 外 仿 移 20， 并 将 偶 移 后 的 二 
线 设 置 为 细 实 线 ， 完 成 抹 灰 的 绘制 ， 结 果 如 图 12-9 所 示 。 

40 厚 C20 混 讼 土 内 配 蝶 加 59 双向 铜 畜 网 
10 厚 1:4 友 大 

台 有 水 隅 热 层 

20 厚 1: 3 水 记 矶 浆 抹 平 

40 厚 聚 茉 乙烯 泡 沫 塑料 

15-50 厚 1:3 水 泥 矶 桨 找 坡 持平 

现 洲 铜 篇 泥 凝 土屋 面 
















实 讲 实 训 
二 多 媒体 演示 ， 
请 参见 配套 ， 

光盘 中 的 动画 ， 
演示 第 12 章 外 ， 
墙 身 详 图 \ 墙 身 节 ， 
| 点 2.avi。 
| 


图 12-7 ” 墙 身 节点 Q@ 
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图 12-8 ”绘制 墙 体 及 一 层 楼 板 轮 启 图 12-9 ”绘制 抹 灰 
02 9 绘制 散 水 。 
如 利用 “ 偏 移 ”命令 ， 将 墙 线 左 侧 的 轮廓 线 依次 向 左 偏 移 615、60， 将 一 层 楼 板 下 侧 
轮 亡 线 依次 回 下 偏 移 367、182、80、71， 然 后 利用 “移动 ”命令 ， 将 问 下 偏 移 的 直线 问 左 
移动 ， 结 果 如 图 12-10 所 示 。 
四 利用 “旋转 ”命令 ， 将 移动 后 的 直线 以 最 下 侧 直线 的 左 端点 为 基点 进行 旋转 ， 旋 转 
角度 为 2”， 结 果 如 图 12-11 所 示 。 


























图 12-10” 偏 移 直线 图 12-11 旋转 直线 
加 利用 “ 修 前 ”命令 ， 修 前 图 中 多 余 的 直线 ， 结 果 如 图 12-12 所 示 。 














图 12-12 修剪 处 理 





@ 图 案 填 充 ,。 利 用 “图 案 填充 ”命令 , 依次 填充 各 种 材料 图 例 , 钢筋 混凝土 采用 “ANSI31” 
和 “AR-CONC” 图 案 的 释 加 ， 砖 墙 采 用 “ANSI31” 图 案 ， 素 土 采 用 “ANSI37” 图 案 ， 素 混 凝 
士 采 用 “AR-CONC” 图 案 ， 利 用 “椭圆 ”命令 和 “复制 ”命令 绘制 殷 卵 石 图 案 ， 结 果 如 图 
12-13 所 示 。 
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四 尺寸 标注 。 利 用 “线性 标注 ”命令 “直线 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 进 行 尺 十 
标注 ， 结 果 如 图 12-14 所 示 。 


多 


= 













图 12-13 ”图 案 填 充 图 12-14 ”尺寸 标注 
9 文字 说 明 。 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 引出 线 ， 然 后 利用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 说 明 散 
水 的 多 层次 构造 ， 最 终 完成 墙 身 节点 名 的 绘制 。 结 果 如 图 12-15 所 示 。 


80 厚 殷 即 石 2 
80 厚 5c15 素 往 洲 土 
70 悍 说 石 垫 层 2 
素 土 夯实 4 PPPS MA AL 
她 890 起 





ls | 到 
40 留 孔 8500 = 多 











浙 青 胶泥 嵌 颖 2 
| 实 讲 实 训 
I 演示 1 
图 12-15 ” 墙 身 节点 @ ' a ' 
3 墙 身 节点 @) | 请 参见 配套 | 
8 | 光盘 中 的 \ 动 画 | 
省 身 节点 @ 包 括 地 下 室 地 坪 的 做 法 和 墙 体 防潮 层 的 做 法 ， ed 
01 peg rw a nee Pr 
hon dM Wk 
A YD.dVlo 1 


向 外 偏 移 20， 并 将 偏 移 后 的 直线 设置 为 细 实 线 ， 完 成 抹 灰 的 绘制 , 结 ! 
果 如 图 所 示 。 

02 绘制 防滑 层 。 

ON “ 偏 移 ”命令 ， 将 墙 线 左 侧 的 抹 灰 线 依 次 向 左 偏 移 20、16、24、120、106， 将 
底部 的 抹 灰 线 依次 向 下 偏 移 20、16、24、80， 然 后 利用 “ 修 前 ”命令 ， 修 剪 偏 移 后 的 直线 ， 
册 利 用 “ 圆 角 ”命令 ， 将 直角 处 倒 圆 角 ， 并 修改 线段 的 宽度 ， 结 果 如 图 12-18 所 示 。 
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候 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 防腐 木 条 ， 结 果 如 图 12-19 所 示 。 





图 12-16 绘制 地 下 室 墙 体 及 底部 图 12-17 绘制 抹 灰 
全 利用 “多 段 线 ” 命 令 ， 绘 制 防水 卷 材 ， 结 果 如 图 12-20 所 示 。 





人 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 








图 12-18 ” 偏 移 直 线 并 修改 图 12-19 绘制 防腐 木 条 图 12-20 ”绘制 防水 卷 材 
全 图 案 填充 .利用 “图 案 填 充 ”命令 , 依次 填充 各 种 材料 图 例 , 钢筋 混凝土 采用 “ANSI31” 
和 “AR-CONC” 图 案 的 琶 加 ， 砖 墙 采 用 “ANSI31” 图 案 ， 素 十 采用 “ANSI37” 图 案 ， 素 混 凝 
土 采用 “AR-CONC” 图 案 ， 结 果 如 图 12-21 所 示 。 
全 尺寸 标注 。 利 用 “线性 标注 ”命令 、“ 直 线 ” 命 令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 进 行 尺寸 
标注 和 标高 标注 ， 结 果 如 图 12-22 所 示 。 












1500 






SS 


TN 
dr SN 











CU 


图 12-21 图 案 井 元 图 12-22 天才 标注 
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文字 说 明 。 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 引出 线 ， 然 后 利用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 说 明 散 
水 的 多 层次 构造 ， 最 终 完成 墙 喘 节点 3 的 绘制 ， 结 果 如 图 12-23 所 示 。 




















9 
| 多 20 风 1: 3 末 配 丰 际 将 吊 司 
血 I0 导 让 夸 这 据 褒 
2 吕 0 加 1: 3 本 中 六 技 平 后 
有 杰 S 站 性 杀青 防 本 侣 村 
20 则 1: 3 水 吧 暑 攻 
2 防 机 泥 氮 土 鳃 种 守 训 土 底 居 村 纤 嵩 
宣战 府 扫 二 志 
2 m0 阳 1 :3 本 喇 卡 于 
和 10 队 和 蔓 而 册 成 而 尽 . 水 蜡 砂 环 信 这 
Y 1: 1 水 吧 吐 林 哨 客 司 
We 20 则 1: 3 本 本 中 球 长 平 导 
] 神 虚 你 扫 二 者 
2 防 林 沦 忒 土 饥 策 泥 碾 土 庶 慑 守 竹 帆 
2 20 隐 1:3 林 本 号 于 
了 由 S 丁 站 性 诈 青 防 木 伏 村 
AAA 加 了 1 :3 本 中 玉 技 平 后 
呈 0 80 孙 Cn0 素 泥 原 土 
和 防 林 全 村 帅 课 后 索 土 疗 立 





SR 
尼 


fi 
下 
人 








人 复制 卫生 间 1 图 样 ， 并 调整 内 部 浴缸 、 洗 脸 盆 、 坐 便器 等 设备 ，， 演 示 \ 第 12 章 \ 了 
使 它们 的 位 置 、 形 状 和 设计 意图 与 规范 要 求 相 符 ， 结 果 如 图 12-24 所 ， 和 后 间 放大 图 .avi。 
不 。 i 

@ 绘 制 地 漏 。 利 用 “ 贺 ” 命 令 和 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 绘 制 地 漏 ， 然 后 利用 “直线 ” 命 
令 ， 绘 制 排水 方向 ， 结 果 如 图 12-25 所 示 。 

名 绘制 辅助 设施 。 利 用 “直线 ”命令 , 绘制 毛巾 架 、 手 纸 架 等 辅助 设施 , 结果 如 图 12-26 
所 示 。 

例文 字 说 明 。 利 用 “直线 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 进 行文 字 说 明 ， 结 果 如 图 12-27 
所 示 。 

合 尺 寸 标 注 。 利 用 “直线 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 标 注 标 高 ， 利 用 “线性 标注 ” 
命令 ， 标 注 卫 生 间 1 尺寸 ， 结 果 如 图 12-28 所 示 。 

引 标 注 轴 线 编 号 和 文字 说 明 。 利 用 “直线 ”命令 、“ 圆 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 


= 
82 

图 12-23” 墙 身 节点 @ ------------ 
实 讲 实 训 
[D12. 2. 2 卫生间 放 大 图 ， 多 媒体 演示 ， 
1 请 参见 配套 ， 
01 胞 卫生间 1 放大 图 。 | 光盘 中 的 \ 动 画 

| 
| 
| 
| 
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标注 轴线 编号 和 文字 说 明 ， 完 成 卫生 间 1 放大 图 的 绘制 ， 结 果 如 图 12-29 所 示 。 








图 12-26 ”绘制 辅助 设施 图 12-27 ”文字 说 明 
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卫生 间 1 大 样 


图 12-28 ”尺寸 标注 图 12-29 卫生 间 1 放 大 网 
02 卫生 间 2 放大 图 。 
他 复制 卫生 间 2 图 样 ， 并 调整 内 部 设备 。 结 果 如 图 12-30 所 示 。 
四 绘制 地 漏 。 利 用 “ 圆 ” 命 令 、“ 图 案 填充 ”命令 和 “直线 ”命令 ， 绘 制 地 漏 和 排水 
方 同 ， 结 果 如 图 12- 31 所 示 。 
名 绘制 辅助 设施 。 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 辅助 设施 ， 结 果 如 图 12-32 所 示 。 
@ 文 字 说 明 。 利 用 “直线 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 进 行文 字 说 明 ， 结 果 如 图 12-33 
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所 示 。 
图 12-30 复制 卫生 间 2 图 样 图 12-31 绘制 地 漏 
图 12-32 ”绘制 辅助 设施 图 12-33 ”文字 说 明 
全 尺寸 标注 。 利 用 “直线 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 标 注 标 高 ， 利 用 “线性 标注 ” 


命令 ， 标 注 卫 生 间 2 尺寸 ， 结 果 如 网 12-34 所 示 。 
轧 标 注 轴 线 编号 和 文字 说 明 。 利 用 “直线 ”命令 、“ 圆 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 
标注 轴线 编号 和 文字 说 明 ， 完 成 卫生 间 2 放大 图 的 绘制 ， 结 果 如 图 12-35 所 示 。 


_ 





a 
4 b [) 机 


1020 450 470 660 











D 生 间 2 大 样 


图 12-34 ”尺寸 标注 图 12-35 卫生间 2 放大 图 
03 卫生 间 3 放大 图 。 
人 复制 卫生 间 3 及 洗衣 房 图 样 ， 并 调整 内 部 设备 ， 结 果 如 图 12-36 所 示 。 
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绘制 地 漏 。 利 用 “ 圆 ” 命 令 、“ 图 案 填充 ”命令 和 “直线 ”命令 ,绘制 卫 生 间 和 洗 
衣 房 的 地 漏 及 排水 方向 ， 结 果 如 图 12-37 所 示 。 
名 绘制 辅助 设施 。 与 用 卫生 间 1 和 2 绘制 辅助 设施 的 方法 相同 , 结果 如 图 12-38 所 示 。 








图 12-36 复制 卫生 间 3 及 洗衣 房 图 12-37 ”绘制 地 漏 图 12-38 ”绘制 辅助 设施 
全 文字 说 明和 尺寸 标注 。 利 用 “直线 ”命令 、“ 多 行文 字 ” 命 令 和 “线性 标注 ”命令 ， 
进行 文字 说 明和 尺寸 标注 。 结 果 如 图 12-39 所 示 。 
全 标注 轴线 编号 和 文字 说 明 。 利 用 “直线 ”命令 、“ 贺 ”命令 和 “多 行文 字 ” 命 令 ， 
标注 轴线 编号 和 文字 说 明 ， 完 成 卫生 间 3 放大 图 的 绘制 。 结 果 如 图 12-40 所 示 。 
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| | 国 汪 
[| 


卫生 间 3 大 样 


图 12-39 ”文学 说 明和 尺寸 标注 图 12-40 ”卫生 间 3 放 大 图 
04 9 了 卫生间 4、 卫生间 5 放大 图 。 用 上 述 同 样 的 方法 绘制 卫生 间 4 和 卫生 间 5 的 放大 
图 ， 结 果 如 图 12-41 和 图 12-42 所 示 。 
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卫生 间 4 大 样 卫生 间 5 大 样 
图 12-41 ”卫生间 4 放大 图 图 12-42 ”卫生 间 5 放 大 图 





【实验 】 绘制 如 图 12-43 所 示 的 栏杆 详 图 。 


及 操作 指导 

(1) 绘制 栏杆 详 图 。 

(2) 图 案 填充 。 

(3) 标注 尺 十 和 文字 说 明 。 













40 厚 C20 混 雍 土 内 配 中 6 人 @1 50 双 向 钢 筋 网 
10 厚 1:4 灰 秒 

SBS 防 水 隔 热 层 

20 厚 1:3 水 放 砂 浆 抹 平 

40 厚 聚 葵 乙 焕 礼 沫 塑料 

15-60 厚 1:3 水 泥 砂 桨 找 坡 抹 平 
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图 12-43 ”栏杆 详 图 
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> 





1. 建筑 详 图 的 内 容 包 括 哪些 ? 
2. 建筑 详 图 的 绘制 步 缀 ? 
3. 绘制 建筑 评 图 应 注意 哪些 事项 ? 
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